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Instructions for using the built-in wireless communication
module (Wi-Fi) for electrical convector

MHCTpyKumA 3a n3non3BaHe Ha BrpafeH 6e3xunyeH
KoMyHMKauuoHeH moayn (Wi-Fi) 3a enektpuryeckn KOHBEKTOp

Instructiune de utilizare. De modul de comunicare wireless
incorporat (Wi-Fi) pentru convector electric

VIHCTPYKLMA MO MCMO/b30BaHMIO BCTPOEHHOTO o
KOMMYHVIKaLIMOHHOrO MOZYsist 6ecripoBoaHom cea3u (Wi-Fi)
[NA S1EKTPUUECKOTO KOHBEKTOpa

IHCTpYKUiA AnA BUKopuCcTaHHA BOyaoBaHOro 6e3apoToBoro
KoMyHiKauiHoro mogyna (Wi-Fi) ana enektpuuHoro
KOHBeKTOpa

Uputa za koristenje ugradenog bezi¢nog komunikacijskog
modula (Wi-Fi) za elektri¢ni konvektor

YnyTcTBO 33 ynoTpeby yrpaheHor 6exuyHor
KOMyHMKaLmoHor mogayna (Wi-Fi) 3a enekTpruHm KOHBEKTOP

Névod na pouzitie integrovaného bezdrétového
komunika¢ného modulu (Wi-Fi) pre elektricky konvektor

Instrukgcja korzystania z bezprzewodowego modutu
komunikacyjnego (Wi-Fi) do konwektora elektrycznego

Navod k pouziti integrovaného komunika¢niho modulu
(Wi-Fi) pro elektricky konvekt

Elektromos konvektor beépitett kommunikacids Wi-Fi
egysége hasznalati utasitasa

0dnyieg xpriong evowpatwpévng acupUaTng povadag
emkowwviag (Wi-Fi) yia nAektpikd Bepuomound

Instrucciones de uso de un médulo de comunicacién inaldam
brico incorporado (Wi-Fi) para un convector eléctrico

Bedienungsanleitung eines eingebauten drahtlosen
Kommunikationsmoduls (Wi-Fi-Modul) fiir elektrischen
Konvektor
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Google Home

Vejledning til brug af indbygget traddlgst kommunikationsmodul
(Wi-Fi) til elektrisk konvektor

Elektrinio konvektoriaus jdiegto bevielio modulio (Wi-Fi)
naudojimo instrukcija

Lietosanas instrukcija elektriskajam konvektoram ar iebavéto
bezvadu komunikacijas moduli (Wi-Fi)

Handleiding voor gebruik van gelntegreerde draadloze
communicatiemodule (Wi-Fi) voor elektrische convector

Instruktioner for anvandning av den inbyggda tradlosa
kommunikationsmodulen (Wi-Fi) for elektrisk konvektor

Instruksjoner for bruk av den innebygde tradlase
kommunikasjonsmodulen (Wi-Fi) for elektrisk konvektor

YnaTcTBO 3a KOPUCTEHE Ha BrpafieH 6e3XKNUYeH KOMYHUKaLMCKI
mopayn (Wi-Fi) 3a eneKkTpryeH KOHBEKTOP

Udhézime pér pérdorimin e njé moduli té integruar té& komunikimit
me valé (Wi-Fi) pér njé konvektor elektrik

Navodila za uporabo vgrajenega brezzi¢nega komunikacijskega
modula (Wi-Fi) za elektri¢ni konvektor

Notice d'utilisation de module de communication intégré
(Wi-Fi) sans fil pour convecteur électrique

Manual do utilizador do médulo integrado de comunicacao sem fios
(Wi-Fi) para aquecedor convetor elétrico

Elektrilise konvektori sisseehitatud traadita sidemooduli (Wi-Fi) kasu
tusjuhendr
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Uputa za koriStenje ugradenog bezi¢nog komunikacijskog
modula (Wi-Fi) za elektri¢ni konvektor
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Dashboard
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Dashboard

APPLIANCE

Convector
' Convector model >

—_— TARGET T° 21°C

DEVICES /

O Active

23.5°C

CURRENT T°

)

$§ Manual control

STATUS

3 Ready\\

9

Notifications

3 ®

Home
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Add appliance

| @ <
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Setting%m
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Account Details

< Account Details

Language

English
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»

< Settings

Account Details

Do

Do

Change password

72

§2  Google Home >
o
~  tesyCloud >
3 Tutorials >
@ Application information >
0> Log out >
App version: X.X (XX)
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Change password

< Change password ﬁ
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Dashboard

tesyCloud
< tesyCloud /L;}
E-mail
-------- o o
Password

________ o o

Forgot your password?

With MyTESY you can also control the appliances in
tesyCloud convectors CN 03, CN 04 and all electric
water heaters with Internet control option.

tesyCloud

Application information

<

VS
User manual )

App version
X.X(XX)

Application OS
android

OS version
10

Device information
XXXXX

Tutorials

< User manual 5

User Manual XXXXX: Control of the >
PoF

appliance
u @ |
Log out
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Dashboard

17 Google Home

S App Store > Google Play

‘ 2 Available on the GETITON

Dashboard < Settings (A < Settings (A
APPLIANCE o . TESY Smart Devices & Google Home
~ Account Details > and Google Assistant Integration
+ Enjoy hands-free control of your TESY smart appliances
(C:°”"9°t°' 5 ° using voice commands with Google Assistant. Adjust
=l Convector model temperature, turn the device on or off, and check the device
RGETT T M Change password > status-all with a simple voice prompt.
How to connect your TESY smart device
° to Google Home?
APPLIANCE ~ tesyCloud > - Make sure your TESY device is connected to MyTESY
O Active + Have the Google Home app on your smartphone or tablet
o
23 . 5 C CURRENT MODE If using MyTESY:

Current t°

1.0pen MyTESY app and go to “Settings”

Joff & Google Home S 2.Select Google Home
O ETATUS 3.Tap the below button “Connect Google Home”
f Ready If using Google Home:
. g Google Home:
@ Tutorials > 1.0pen Google Home, select “Add Device”
2.Select option “Works with Google Home"

3.Select MyTESY and enter the credentials for it

« Control your device and try different Voice Commands

E-. Application information > Voice Commands You Can Use
+ “Hey Google, set ‘YourDeviceName' temperature
o, to 550C."
- Log out > Hey Google, turn off ‘YourDeviceName;.”

- "Hey Google, what's the water temperature of
“YourDeviceName'?”

App version: x.x (xx)

o ® L

Home  Add appliance Notifications Settingsm

] @ 4 u @ <

Connect Google Home

&)

Devices

Works with Google Home
Link existing devices or services labelled “Works
with Google Home'

Linked \/
inked to you X Add devices O I
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Add new
Sign in with your
myTESY
N myTesy account!
Username
» 0 » N
Password

O @ 4 O %

Favourites Devices Automations Activity Settings.
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Add Cloud Appliance

»

........ e o§

Forgot your password?

With MyTESY you can also control the appliances in
tesyCloud convectors CN 03, CN 04 and all electric water
heaters with Internet control option.

L

........ e o

Forgot your password?

With MyTESY you can also control the appliances in
tesyCloud convectors CN 03, CN 04 and all electric water
heaters with Internet control option.

Dashboard < Settings I
APPLIANCE ° )
~ Account Details >
A Change password >
¢}
~ tesyCloud >%§\
» % Tutorials > »
T Application information >
I Log out >
App version: X.X (XX)
A ® 9 &3
Home  Add appliance Notifications  Settings
[ ] @ 4 ] @ <
< tesyCloud /Ln\jL < tesyCloud f_}
E-mail E-mail
-------- i o 1Y o
Password
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Add Cloud Appliance

Dashboard
APPLIANCE
| Convector
Convector model >

DEVICES
O Active
CURRENT MODE
goft
STATUS
B Ready

@ ® ®

Home  Add appliance Notifications ~ Settings

Dashboard

APPLIANCE

" ® L

&

Home  Add appliance Notifications  Settings
| @ < | @ |
< tesyCloud f_} < tesyCloud Forgot your password?
E-mail E-mail
........ o o R o
Password

........ e o

Forgot your password?

=t

With MyTESY you can also control the appliances in
tesyCloud convectors CN 03, CN 04 and all electric water
heaters with Internet control option.

tesyCloud
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Add Cloud Appliance CN0O6, CN031, CN051 & CN052

‘ Dashboard

APPLIANCE

o ® L

»

< First steps /Lr\}

To start, you'll need:

* To be close to the appliance.

* To switch on only one Tesy appliance that has
not been previously connected.

* To know the name and password of your 2.4Ghz
WiFi network.

»

Home  Add appliance Notifications ~ Settings 3
7 I
‘ u @ < [ @® < Z
i FAN
< Choose appliance group A < Choose convector J
FinEco CN 06
Convectors >
2
g
HeatEco CN 031
Electric water >
| heater
T LivEco CN 051

»

»

FloorEco CN 052

HeatEco CN 03

ConvEco CN 04

u ® <
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Add Cloud Appliance CN0O6, CN031, CN051 & CN052

< Choose appliance ﬁ

s
|

Please click Continue to start searching for the Tesy
compatible appliances.

In case you don't find your appliance:

Please ensure that your appliance is switch on
and in close range.

+ Try again by clicking on the Continue button.

Make sure if the Wi-Fi module of your appliance is
turned on.

* Reset the device from the control panel.

Deactivate all VPN connections from your mobile
device.
Check the list of saved Wi-Fi networks in the

phone settings and delete/forgot CN06 AS
network, if it is visible.

24

< Choose appliance ﬂ

%
L1 ]

Please click Continue to start searching for the Tesy
compatible appliances.

In case you don't find your appliance:

| . ol
HSEE 22 please wait "

» and in clos »
» Try again by clicking on the Continue button.

* Make sure if the Wi-Fi module of your appliance is
turned on.
* Reset the device from the control panel.

Deactivate all VPN connections from your mobile

Appliance that uses MyTesy
Tesy - CNOBAS

Open
CANCEL CONECT
N
[ ] @ |
< Change Wi-Fi network ﬁ - At
< Wi-Fi password i
tesystand A
Enter Wi-Fi password for:
TESYGUEST 2 tesystand
Your Wi-Fi network
Password
My network doesn’t have a password




Add Cloud Appliance CN06, CN031, CN051 & CN052

»

< Wi-Fi password

Enter Wi-Fi password for:

o

= tesystand
Password

. My network doesn’t have a password

1, Please confirm the
Z connection on the panel
of the appliance.

»

CONMECT T0
TESYSTAND

BACK-NO  MODE-YES

—X=\"4

Rated Power

What would you like to name your

Select the rated power of your appliance v

Settings {r} <

appliance?

u @ |

Finish

The appliance has successfully been
added to your account ))

Dashboard
APPLIANCE
Convector
Convector model >
DEVICES
O Active
o,
235 C CURRENT MODE
CURRENT T° § off
! STATUS
O ﬂ Ready
" ® &
Home Add appliance Notifications Settings
u @ |
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Add Cloud Appliance CN04 & CNO03

< Choose appliance

1. Click the button (V) to turn the appliance off.

2. Click and hold the buttons for 10 seconds.

(&)
%

3. Please click the Continue button

In case you don't find your appliance:

Please ensure that your appliance is switched on
and in close range.

@

| @ <
< Choose appliance ﬁ < Choose appliance ﬁ
& \\\
I
L ]
Appliance Applian SIZ Please wait

»

TCHxxxxx / TCH_xxxxx »

Continue

TCH_xxxxx
Open

CANCEL

»

Appliance that uses MyTesy

CONECT




Add Cloud Appliance CN04 & CNO03

2.6

N
H &l

»

< Change Wi-Fi network

tesystand
TESYGUEST

Your Wi-Fi network

Confirm

»

S
[or,

< Wi-Fi password

Enter Wi-Fi password for:

=

= tesystand

Password

My network doesn’t have a password

G

@

L @ < u O] <
< Settings for tesyCloud 73 < Finish Dashboard
APPLIANCE
E-mail
........ ey Convector
Convector model >
Short description
........ m DEVICES
O Active
23 . 5°C CURRENT MODE

Details The appliance has successfully joined CURRENT T° $of

________ your account ! STATUS
m © B Ready

»

»

@ ®

Home

u )

Add appliance  Notifications

® 0’

Settings

<
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Device control

Dashboard

APPLIANCE

Convector
! Convector model

TARGET T° 21°C

23.5°C

CURRENT T°

O

"

Home

®

] @

9

Add appliance Notifications

>

E
DEVICES

O Active

CURRENT MODE
$off

STATUS
& Ready

&

Settings

<

Dashboard |

Convector\ﬁ oo

<
Manual control

N

)y

E Lock appliance
\B

)) |Current temperature

| Current state

| Target temperature

\ Manual Control Program

15

Current temperature

Ready
4 N
Target t* 21°
7 ¢ ©
Eco Comfort Sleep Delayed start
u @® <

/

yore
EVeekly program

EN/OFF botton

/' \
Il Eco mode Comfort mode| Sleep mode |

Delayed start

Functions by models

a2 O o= | @ =

Eco Comfort Sleep Delayed start | Open window | Anti frost Airsafe Weekly program | Adaptive start | Temp. correction
Cn06 EA Cloud AS W X X X X X X X X X X
Cn06 EA Cloud W X X X X X X X X X
Cn052 El Cloud W F X X X X X X X X X
Cn051 El Cloud AS W X X X X X X X X X X
Cn051 El Cloud W X X X X X X X X X
Cn031 El Cloud W X X X X X X X X X
Cn04 EIS Cloud W X X X X X X
Cn03 EIS Cloud W X X X X X
Cn03 EIS Wi-Fi X X X X




Device control

.H

ON/OFF botton

< Convector 1o eee

Manual control Program

Target t° 21°

a L) ¢ ©

OFF

Convector

Manual control Program

s O
15
23.5C
wn L]
Current temperature
Ready
Target t° 21°

4

L] ¢ ©

ON

Eco Comfort Sleep Delayed start Eco Comfort Sleep Delayed start
u O < [ ] @ |
< Convector A
8 e O
S s
| -
e N >
S &
le) @
© s » J| 23.5°C ),
(U Current temperature Current temperature
D Ready Heating
[ 4 N
Target t° 21° Target t® 29°

4 ~ul

7 b (@ ©

Eco Comfort Sleep Delayed start

u @ |

Eco

b ¢ ©

Comfort Sleep Delayed start

u @ |
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Activate program

Device control

Convector AR

o 23.5°C |},

Current temperature

Ready

Activate

»

< Convector A

Turn on Program Mode?

Heating control will switch off
automatically.

Cancel Ok

N

Create/edit program

»

Convector 15 e

o O

J 23.5°C

Current temperature

Ready

m

»

< Program

Convector

Adaptive start

Tu We Th Fr Sa

Save Program for all days

e

Add program

Deactivate

@

e

Su

Delete all




Device control

Create/edit program

>
>

< Program Program

fo S
From & R .. | Convector
til <
°C 20° ,\@ E Adaptive start
‘“I I“* Mo Tu Th Fr Sa Su
N

» Save Program for all days Delete all

% 15:00n - 15:30h [ 200 |

Cancel

From Untill Target temperature

ﬁ < Program {r}

Program < Program

From - < 15:00 - 15:00 -
till - m till - 15:30 -
°C 100 °c 10° m N ”
4y

00:00 00:00
00:30 00:30
01:00 0100
01:30 01:30
02:00 02:00
02:30 0230
Cancel Ok N Cancel Ok
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Eco mode

Device control

»

< Convector A
e O

o 23.5°C

Current temperature

Ready

Target t° 21°

' § hL1 ¢ ©

Ecomn Sleep Delayed start
] @ <
< Convector A
o O

&

23.5°C

Current temperature

Ready

l Target t° 18° ‘ ‘ Until: 2 Sep 17:47 ‘

.
m

Eco Comfort

Sleep Delayed start

| @ <

»

»

< Convector {5 e

Manual Control

Turn on Eco Mode?

Manual control will switch off

automatically.
Ok
m

Target t° 21°

Cancel

4 ] ¢ ©

Eco Comfort Sleep Delayed start

u @ 4

7>

< Eco

°C 10°

4

Ends after

4

Cancel

u ) 4

»
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Device control

o fo

Comfort mode

»

Manual Control Program

1]

Target t°

7

h ) ¢ ©

Convector e

O
15
>
Ie) (J
23.5C §.
Current temperature
Ready
NG
21°

Eco Comfoﬂﬁ Delayed start
] @ <
< Cnvector {5 e
e O

Ednm

Comfort

Eco

&

23.5°C

Current temperature

Heating

Target t° 24°

Sleep Delayed start

C) <

»

»

< Convector ()

Manual Control

Turn on Comfort Mode?

Manual control will switch off
automatically.

Cancel

Target t°®

»

21°

g ™ C

Eco Comfort Sleep

u ® <

Delayed start

< Comfort

°C 24°

1] 2

4

>
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Sleep mode

Device control

»

Target t°

4

Eco

J 23.5C

Pt
Convector (] e
O

»

Current temperature

Ready

21°

L) ¢ ©

Comfort

u ® |

Convector IARIE

Manual Control Program

&

23.5°C

Current temperature

»

Heating

‘ Target t° 24° ‘

l Until: 2 Sep 15:48 ‘

Deactivate Edit
By,

Eco

o

Comfort Sleep Delayed start

u ® <

< Convector 5 e

Manual Control

Turn on Sleep Mode?

Manual control will switch off

automatically.
Ok
m

Target t° 21°

Cancel

4 b ) (@ ©

Eco Comfort Sleep Delayed start
u @ <
< Sleep /L,_}
Ends after 02:30h

ooy o

During the first two hours the appliance will be working
on the Comfort Mode temperature.

After that the appliance will continue working on the
Comfort Mode temperature minus 3 T. Once the Sleep
Mode is over, the appliance will be back in Comfort
Mode.

Cancel

»

'




Device control

~Jo

Delayed start

»

< Convector A
e O
15

J 23.9C

Current temperature

Ready

Target t° 21°

4 (] ¢ ©

Eco Comfort Sleep Delayed etart

u ) |

A
< Convector ) """
(] O

&

20.5°C

Current temperature

Heating

‘ Target t° 23°C ‘ ‘ Starts in: 2 Sep 11:47 ‘

-

Eco Comfort Sleep Delayed start

u ® <

»

»

< Convector 5 e

Manual Control

Turn on Delayed start Mode?

Manual control will switch off
automatically.

Cancel Ok
Sy

Target t° 21°

4 ] ¢ ©

Eco Comfort Sleep Delayed start

u ® |

< Delayed start /Lr\\}
ce 10°
4 np Fa
Start after 01:00h

> TIT] = m@

»

o
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Device control

Lock appliance

< Convector

Manual Control Program

o 23.5C

Current temperature

Ready

Target t°

g = ¢

Eco Comfort Sleep

u @ <

21°

Delayed start

»

< Convector

Manual Control Program

|| 23.5°C

Current temperature

Ready

Target t°

g o ¢

Eco Comfort Sleep

u @ <

2

21°

Delayed start
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Additional settings

More settings

< Convector AT

el

Manual Control Program

f
23.5°C

Current temperature

Ready

Target t° 21°

()
\_/

' 4 C ¢ ©

More

HH open window

&% Anti-Frost

@ Air Safe

o Statistics

& Rename appliance
£3 Add to Group
Device Info

2 Settings

]ﬁl Delete appliance

cH-N-N-~N-oNoN-N- Q)

Eco Comfort Sleep Delayed start
| @ < | @ <4
< Convector {3 < Convector 3 e
' More ' More
A open window o HH open window 0
e | 2 @ .
#&  Anti-Frost % Anti-Frost
; @ Air Safe @ Air Safe
(e}
-8 7 Statistics 7 Statistics
E . » o |
& Rename appliance & Rename appliance
C
o
o +£3 Add to Group +3 Add to Group
Device Info Device Info
ety 3 Settings Target t* &% Settings

IEI Delete appliance

4 o ¢ ©

Eco Comfort Sleep Delay start

] ® <

4

Eco

IEI Delete appliance

[ ¢ ®

Comfort Sleep Delay start

u ® |
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Anti-Frost

Additional settings

More

fH open window

3% Anti-Frost

More

HH Open window

Air Safe

&% Anti-Frost

Statistics

@» Air Safe

Rename appliance

71 Statistics

Add to Group

& Rename appliance

B Device Info

£3 Add to Group

Settings

B Device Info

Delete appliance

$%  Settings

]E[ Delete appliance

QD
©
n
=
<

More

I Open window

b Anti-Frost

More

HH Open window

@ Air Safe

& Anti-Frost

7 Statistics

oJI*)®

@ Air Safe

&® Rename appliance

@ Statistics

+3 Add to Group

& Rename appliance

[E] Device Info

+3 Add to Group

&% Settings

Device Info

]EI Delete appliance

&

Settings

Delete appliance




Statistics

Additional settings

»

More

A oOpen window

%% Anti-Frost

Air Safe

Statistics

Rename appliance

Add to Group

] Device Info

2 Settings

Delete appliance

{ | Convector

24C 4

18C°+

122c°4 ,,,,,,,,,, S
6Ccodf [ s P
oce T T T .
14:34h  13:45h 1342h  13:40h
- Current t® - Target t°
u @® <

»

< Calculator

{ - | Convector

Activity
Daily activity
Power

1000 W

Kwh

1 1
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

Activity

Daily activity
Monthly activity

Annual activity
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Additional settings

Convector L3 oo Statistics Calculator
R < Statistics ﬁ < Convector ﬁ
BH open window “ _/—\/\
& Anti-Frost o
@ Air Safe
@ Statistics SN
8 KWh
— Calculator ~ =—= 01 98
(L) W 1000W
- & Rename appliance e r
3
U) 3 Add to Group
E Device Info e
&8 Settings
M Delete appiiance
= =
® <« B e < u ® <
S A
~onvector Lnl < Rename appliance 75
More .
What would you like to name your
HH Open window appliance?
D & Anti-Frost Name
(@)
C Convector S
® @ Air Safe \@
a
o o Statistics
D & Rename appliance E »
(4y] +3 Add to Group
G
n: Device Info
% Settings
Delete appliance
t Sleep Delay start ~
| @® < u @




Add to Group

Additional settings

»

Convector - < Add to Group 13 e
More
H:H Open window
&% Anti-Frost
@ Air Safe
o Statistics
& Rename appliance »
3 Addto Group %\
El Device Info 4\@
Settings
@ Delete appliance
Create new group < S
g
omfort Sleep Delay start '.)ln _,\@
u @ < u ) <
< New group /Ln\} < Add to Group ﬁ < Add to Group ﬁ
Group name :SMIIE +E | Home
ppliances L
)
u @ < u @ < u @ <
VAN
< Add to Group Ll eee < Add to Group /Lr\\} cos Add to Group /Lr\\}
More »
[
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Additional settings
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Settings

Additional settings

Temp correction

Degree Celsius

0°C

Rated Power

1000 W

T°C Correction

@
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- -1°C
0°C
1°C

Cancel
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1000 W

1400 W
2000 W

Cancel
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World clock
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Current date

June 16, 2023

Current time

13:45
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INSTRUCTIONS FOR OPERATION OF ELECTRICAL CONVECTOR VIA THE INTERNET

Thank you for your trust as a consumer which you have granted to us by purchasing the electrical appliance with a built-in wireless communication module. The only
condition for using the inbuilt wireless communication module in TESY appliances is to have a device which is able to connect to Wi-Fi networks, and has a reliable Web
browser and internet connection.

SPECIFICATION OF THE BUILT-IN WIRELESS COMMUNICATION MODULE (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

EU DECLARATION OF CONFORMITY

q3

Hereby, TESY Ltd. declares that the Electrical convector with a built-in wireless communication module (Wi-Fi) is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters .

ORDER OF THE STEPS FOR CONNECTING THE INBUILT WI-FI
MODULE IN ATESY APPLIANCE TO THE INTERNET

/QUICK START B /

There is an availablg application ,MyTESY” for a smartphone or a tablet for both
Android lﬁl ,i0S ' and Harmony OS operating system. The applications can
be found in the stores Google Play, App Store and Huawei AppGallery (the device
which the application will be installed on should be with the latest updated version
of the respective operating system or at maximum up to one previous version).

Registration in MyTESY app

1. Download and install MyTESY app. You can scan the QR codes suitable for your
smart device from fig.A.1.

2. Launch the application. You can change the application language from the
drop-down menu to the right of the TESY logo.

It is necessary to register in the MyTESY application.
o Ifyou already have one, go directly to the button ,Already a member? Signin "

o If you are a new user, select,Sign up in MyTESY” via the ,Sign up in MyTESY”
button.

3. New user registration

® Complete the registration form with a valid e-mail address, password and your
names.

®  Press the,Sign up in MyTESY” button.

4. On the next screen, you have to log in to your newly registered account by:
® entering your e-mail address and password;

®  Press the,LOG IN” button to enter the application.

THE MAIN SCREEN OF THE APPLICATION
/QUICK START B/
Dashboard
1. Personalise your user profile;
2. Add different TESY appliances;
3. Control the appliances in the list of Devices and monitor their current status;
4. List of notifications related to the operation of the appliances .

Status indication of the appliance:
5. ,ON/OFF"button

-the appliance is turned on (red button). Press the button to turn the appliance
off;

O - the appliance is turned off (greem button). Press the button to turn the
appliance on;

6. Appliance state:

® Active - the device is switched on.

® Inactive - the device is in,Stand By” mode

7. Current mode:

® Manual (available for all models);
®  Program (available for all models);
® Eco;

e Comfort;

English

®  Sleep;

® Delay start (available for all models)..
8. Appliance status:

® Heating;

® Ready.

9. Current temperature information;
10.Information about the set temperature.

Custom app settings

To configure your account press the “Settings” button on the main screen of the app.
On the screen you will see the parameters that can be changed at any time, as well
as various useful information:

11.Account Details.

This menu displays yours registration data for MyTESY - e-mail address and your
name. Here you can change your language settings by selecting your preferred
language for the mobile app.

12.hange password.

With this feature, you have the option to change your password in case you have
forgotten it or for greater security. On the Change Password page, enter the new
password. To save the new password, select the ,Confirm” button.

13.TesyCloud.
This feature is only for users with a registered account on the TesyCloud app.

To manage your appliances registered in the TesyCloud app (convectors CN03, CN04
and all models of electric water heaters with Internet control) through the MyTESY
application, complete the following steps:

®  From the,Settings” menu, select the TesyCloud" option.

® In the active screen, fill in your e-mail address and password of your TesyCloud
account. Confirm the entered data.

If your e-mail address and password are filled in correctly, your appliances will
appear on the ,Dashboard” of the application. If data is filled in incorrectly, the list of
connected appliances remains empty.

14.Tutorials.

With this function you have access to the User Manuals for the various Tesy
appliances.

15.Application Information.

16.Log out.

17.TESY appliances are compatible with Google Home.
Scan the QR code for more information:

ADDING ATESY APPLIANCE TO YOUR ACCOUNT
JQUICK START @/

If you have no added appliances in the MyTESY application, the list of the connected
appliances on the Dashboard will be empty.

With the MyTESY app, you can add a new Tesy brand appliance, as well as integrate
appliances from the TesyCloud app.

1. Integrating appliances from the TesyCloud app into the MyTESY app.

To manage your appliances registered in the TesyCloud application (convectors
CNO3, CN04 and all models of electric water heaters with Internet control) through
the MyTESY application, complete the following steps:

1.1. From the Settings menu, select the TesyCloud option.
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1.2. In the active screen, enter the e-mail address and password of your TesyCloud
account. Confirm the entered data.

1.3. If the e-mail address and password are entered correctly, your registered
appliances with the TesyCloud application will appear on the ,Dashboard” of the
application. If data is filled in incorrectly, the list of connected appliances remains
empty.

1.4. In case you have forgotten your password, please use the ,Forgot Password?”
function. At the e-mail address you specified, you will receive a confirmation code
and the opportunity to change your password.

2. Adding a new Tesy-branded appliance to the MyTESY application.
2.1. Press the ,+" button from the Dashboard.

Read the following list of necessary requirements for the successful connection of
the appliance. Select the “Continue” button.

2.2. Select the type of appliance you want to add.

Connection of convectors model CN06; CN031; CN051; CN052; ;

2.3. On the screen are displayed the instructions for preparing to add the selected
appliance via the control panel commands . Select the ,Continue” button.

2.4, Scans for MyTESY compatible devices. When your device is detected, a

message to connect to a Tesy-CN06 AS device is displayed. To continue the joining

process, you need to confirm with the ,Connect” button.

Note: Check that the Wi-Fi network of the convector is switched on,
there is an indication on the screen ﬁ To turn on the function, hold

Mode for 3 seconds, use the Up / Down  buttons to find the Wi-Fi

function, then select On and confirm with the Mode button.

2.5. Choose your local wireless Wi-Fi network and press the ,Continue” button.

Note: If your network is not visible in the list of networks, press the
p ,Scan” button to refresh the list.

2.6. Enter the password of the selected network and press the ,Continue” button.

2.7. Confirm the connection to the selected network using the Mode button on

the device's control panel.

2.8..Inthe nextscreen, enter an appliance name and select the device power from

the drop-down list.

Press “Continue”.

Note: The power is indicated on the type plate of the appliance. A
message about a successfully added device to your account appears
and after the ,End” button the device appears in the main screen of the
application.

Connection of convectors model CN04; CNO3;

2.3. On the screen are displayed the instructions for preparing to add the selected
appliance via the control panel commands .

2.4. Manually enter the wireless network name of the appliance, or scan the QR
code.

Note: The wireless network name is case sensitive.

Note: The QR code and the wireless network name are marked on a
p label next to the rating plate of the appliance

Press the,Continue” button. The app automatically connects to the wireless network
of the appliance.

2.5. Choose your local wireless Wi-Fi network and press the ,Continue” button.
2.6. Enter the password of the selected network and press the ,Continue” button.
2.7. On the next screen you need to enter:

2.7.1. The profile registration e-mail address.
2.7.2. For some models, you can enter an appliance name.
2.7.3. For models where the network broadcast by the device remains

accessible after joining, you can enter a password to protect it.
Upon successful connection to your local wireless Wi-Fi network and, accordingly,
to the Internet, the Dashboard will open. Your appliance will be added to the list.

Note: If a connection failure message appears on the screen, check
whether the password of your local network is entered correctly or the
quality and/or availability of the Internet service.

Note: To change the name of the added appliance to a name of your
choice, click on the appliance in the list of appliance and in the screen
that opens select the ,..” button. In the opened menu, select ,Rename
appliance”

DEVICE MANAGEMENT

/QUICK START ®/
From the list of registered devices, select the device you want to control.

A screen opens with controls that allow you to select the mode of operation, to
monitor the current status of the appliance, to make a detailed reference of the
consumed energy.

1. ON/OFF control

2 Manual control

3 Weekly programmer mode
4. Eco Mode

5 Comfort Mode
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Sleep Mode

Delayed start mode

Keypad lock function

oo |N|o

Additional settings
10. Dashboard

1. To be able to operate you device, it must be switched on.

2. Manual mode - The function is active for all models

When selecting the,,Manual” mode, you can set the desired temperature in the
heated room by moving the slider left and right. While the screen is warming up,

the heating icon :.: appears on the screen.When the appliance has reached the
set values, ,Ready” appears on the screen.

3. In program control , (weekly programmer) - The function is active for all
models

3.1. Activation of program control is done via the ,Activate” button. A message
opens stating that activating this mode will automatically switch off the heating
of the appliance.

3.2. Adding / Editing the settings of program mode is done by the ,Edit” /
,Correction” button. In this menu you have the opportunity to create a work
schedule for each program and change it if necessary.

Add a program for a day of the week:

A new window opens, which allows for:

® Adaptive start on / off - this function predicts and initiates the optimal start of
heating in order to reach the set temperature at the desired time;

o  Choice of day of the week;

e Option to copy the current settings for all days of the week;

e ,Add program” - selection of time range and temperature setting.

3.3. Time range selection and temperature setting:A new window opens, which
allows for:

® Inthefield,From” setthe start time;

® Inthefield ,Till" set the end time;

® Temperature selection using the slider

® Save the settings with the ,Save” button
4. ,Eco"” mode - to activate, press ’ .

The function is active in models: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Editing the settings of the ,Eco” mode is done using the Edit” / ,Correction” button.
In this menu you have the option to change the default temperature and the time
after the device switches to ,Comfort” mode using the sliders. The correction is
confirmed with the ,Save” button.Deactivation of the mode is done by the button

,Deactivate” /,Deactivate”.
5. Comfort mode - to activate, press L) .

The function is active in models: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

The settings of the ,Comfort” mode are edited via the ,Edit” /,Correction” button.
In this menu you have the option to change the default default temperature
using the slider. The correction is confirmed with the ,Save” button.Deactivation
of the mode is done by the button ,Deactivate” /,Deactivate”.

6. Sleep mode - to activate, press @, -

The function is active in models: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Editing the settings of the, Sleep” mode is done using the,,Edit" /,Correction” button.
In this menu you have the option to change the time after the device switches to
,Comfort” mode using the slider. The temperature in Sleep mode is 3 degrees lower
than the one set in Comfort mode. The correction is confirmed with the ,Save”

button.Deactivation of the mode is done by the button ,Deactivate” /,Deactivate”.
7. Delayed start mode - The function is active for all models

To activate, press © . message opens stating that activating this mode
will automatically switch off the mode in which the device is located.

The settings of the “Delayed start” mode are done via the “Edit" /
“Correction” button. In this menu you can set the temperature and time
after the appliance is switched on using the sliders. The correction is
confirmed with the,Save” button.Deactivation of the mode is done by the
button,Deactivate” /,Deactivate”.

8. Keypad lock function - The function is active for all models

You can lock the keys to prevent the settings from being changed using
thekey @ .

ADDITIONAL SETTINGS

. Choose “More” ... button to enter additional settings of the chosen appliance.
. »Open window” function - to activate / deactivate, press the but'&)n EEE] .
. Anti-freeze function - to activate / deactivate, press the button §2§ .

. Air Safe function @ - to activate / deactivate, press the button @ .
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5. Statistics "lﬁ - gives information about the operation of the device, with the
option to choose between daily, monthly and annual activity.

6. Rename device - change the device name
7. Add to group - add the device to a group -|r-\__| .
- press the button “Create new group”
- set a name for the group, confirm with the button “Save”
- to add devices to the group, press “+”
- to correct or delete, press the button “ ««.” - when you press the

,Delete” button ]E] , a ,delete” sign appears next to each device in the group,
respectively a,correct” sign, when you press the ,Edit” button @

Upon successful completion of the process, a section with the groups you have
created is displayed on the main screen, as well as a list of devices. Below each group
there is an ,Edit group” button, where you can remove devices from the group by
clicking the ,delete” sign ]E]

8. Device information E| - Provides information about the device software
9. Settings @3 - has access to change settings for:
® Mode"Eco”- see QUICK START D4

TROUBLESHOOTING

Mode “Comfort”- see QUICK START D5
Mode “Sleep” - see QUICK START D6
Mode “Delayed start” - see QUICK START D7

Change Wi-Fi network - select a Wi-Fi network from the drop-down menu, enter
the password of the new network and save the settings

® Sensor temperature correction - selection of correction in the range of - 4°C to +
4°C, as well as the power of the convector from the drop-down menus

®  World clock - is set automatically when you add the device by taking the data
from the settings of the phone you are operating with. In this menu there is an
option to change the time zone, current date and current time.

10.Delete the device from your account ]E]
TESY'’s team reserves the possibility to change and add new functions in the
products with inbuilt Wi-Fi module, as well as to change the instructions in
accordance with the new versions of the software.
For full instructions for use and store, follow the link below:

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

Prior to contacting the Customer Service Center, please check the items in the table below.

PROBLEM

Unsuccessful connecting to the home Wi-Fi network (wireless
connection)

SOLUTION

Check if the modem is switched on.

If you use portable computer, make sure that that the wireless connection switch on the

front, at the side or at the back of the portable computer is in “on

" mode.

Make sure you type your home network password correctly

Wait for about a minute and check again if connection is established.

Your wireless network should be 2.4Ghz

Allow access to the location of the device with which you connect to the appliance

The convector does not appear in the application

Check if your router is connected to the Internet.

The convector has to be connected to a wireless router (modem) in your home (office).

Check if the convector is properly connected to the wireless router (modem).

Repeat the steps for connecting to the appliance

When you search for the appliance from your Smart device and the
convector is not visible

Go near the convector

Try to find it again by pressing the "Continue" button

Check the device menu if the Wi-Fi network is “on

Make sure your device is connected to a wireless Wi-Fi network

Restore your appliance to the factory settings

Close all VPN connections on your device

Turn on only one Tesy appliance

Check if the appliance is connected to the electrical grid

The convector is properly connected but does not work.

If the inbuilt wireless module does not see the wireless router
(modem)

Restart the application.

Place the convector in a position with the wireless router (modem) in sight.

Use additional wireless modem to boost the signal of the wireless router (modem)

When attempting at restoring the factory settings, the appliance
does not restore the factory settings

Try repeating the factory reset procedure again

Leave the appliance unplugged for 30 minutes

Your appliance could not reconnect to the wireless router (modem)

You have a new wireless router (modem). Please set the convector again.

A factory reset has been performed. Please set the convector again.

Switch manually from Local to Internet control from the device menu

Not assigned product to the home Wi-Fi network

Upon opening the mobile application, your appliance is inactive

English

Wait 30 seconds, if not active again, clear the cache files on your mobile device
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MHCTPYKUWW 3A YNPABNIEHUE HA ENEKTPUYECKMU KOHBEKTOP NPE3 UHTEPHET

Bbnaropapwm 3a foBepreTo, koeTo Bue kato I'IOTpe6VITeJ1VI CTe HM rnacyBann C NOKynkaTa Ha NPoOn3BeAEeHNA OT HaC eIeKTPUYeCKN ypea C BrpapaeH 6e3xunyeH KOMYHWKaLUNOHEH
mogayn. EnnHcTBEHOTO ycnoBue 3a fja n3nonssate BrpageHna 6e3KunyeH KOMYHVKaUNOHEH MOAyn B ypeauTe TECWU e pa nputexasate yCTpOI7ICTBO C Bb3MOXHOCT 3a BPpb3Ka C

Wi-Fi Mpexu, koeTo fla pa3nonara ¢ HagexzaeH Web 6pay3bp 1 Bpb3Kka C MHTEpPHET.

CNELNOUKALNA HA BFPAJEHWA BE3XKMYEH KOMYHUKALIMOHEH MOAYN (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

EC AEKNAPALIUA 3A CbOTBETCTBUE

3

C HacToawoto TECK OO[] seknapvpa, Ye EneKtpnyecku KOHBEKTOp C BrpafieH 6e3xmuyeH KomyHuKaLmoHeH mopyn (Wi-Fi) e B cboTseTcTBme ¢ [lupektusa 2014/53/EC.
LianoctHuAT TekcT Ha EC feknapauuaTa 3a CbOTBETCTBME MOXe [la CE HaMepy Ha WHTEPHET cTpaHuLaTta Ha dupma TECU OO[, cnepHusa agpec: https://tesy.bg/produkti/

otoplenie-i-grija-za-vyzduha/elektricheski-konvektori
MNOCNEAOBATENIHOCT OT CTbIMKWU 3A CBbP3BAHE HA
BrPALEHUA WI-FI MOAYN B YPEA TECU KbM UMHTEPHET
/QUICK START B /

HannuHo e MobunHo npunoxeHue 3a cmapt Tene¢oH n Tabner ,MyTESY” 3a
onepaunoHHu cuctemmn Android lﬁl ,i0S ‘ n Harmony OS .Mpunoxexuata
MoraT fja ce HamepAT B MarasuHute Google Play, App Store n Huawei AppGallery
(yCTPOCTBOTO, Ha KOETO Ce MHCTanpa NpUNoXeHNeTo TpsAbea Aa Gbae cnociefHaTa
aKTyanHa Bepcus Ha CbOTBETHATa OMEepaLMOHHA CUCTEMA U MAKCUMyM [0 efHa
npepvLLHa BepCus).

Perucrtpauus B npunoxexunero MyTESY

1. W3ternete nuHctanuparite npunoxeHneto MyTESY. Manonssaiite QR kogoBeTe
3a BaweTo cmapT ycTponctso ot Gur.A.l.

2. CrapTupaiite npunoxeHneto. Moxe Aa CMeHWTE e31Ka Ha NPUNOXKEHNETO OT
nagawoTo MeHIo B AACHO noroto Ha TECW.

Heobxoanmo e fa cv HanpasuTe pernctpauus B npunoxeHneto MyTESY.
® Ako Beye umaTe TakaBa OTMAeTe AMPEKTHO KbM ByToH “Already a member, sign

m

in/ Beue cte peructpupaH notpebuten? Bnnwerte ce .

® Ako cTe HoB moTpebuTen usbepete ,PeructpupaHe B MyTESY’, upe3 6yToHa
“Sign up in MyTESY/ Pernctpupane 8 MyTESY "

3. PeructpupaHe Ha HOB noTpe6uTen

® [lonbiHeTe dopmata 3a perucTpaums ¢ BanugeH e-mail agpec, napona u
Bawwure nmeHa.

® HatucHete 6yToH “Sign up/ Pernctpupare B MyTESY".
4. B cnepBalmAT eKpaH Be3Te B HOBOPErMCTPUPAHUA CU aKayHT, KaTo:
® BbBepgete e-mail agpec v naporna;
® HatucHere 6yToH,LOG IN/Bxog " 3a Bxog B NPUIOXeHMETO.
KOMAHAU HA OCHOBHIA EKPAH.
/QUICK START @ /
1. MepcoHanusmpaHe Ha npoduna — meHto ,HacTpoiikn”;
2. [lobaBsHe Ha pa3nnuHn ypeam ¢ Mapka TECK;

3. YnpasneHue Ha ypeauTe oT CNMCbKa € 406ABEHM YCTPOINCTBA 1 UHAWKALWA 33
TEKYLLOTO UM CbCTOAHME;

4. CnncbK CbC CbobLeHNA CBBbP3aHu ¢ paboTaTa Ha ypeauTe.

WHankauma 3a cbcTosiHMETO Ha ypeaa:

5. ByToH “BKntoueH / nsknioyeH”

@ - YPeqbT e BKIoueH (YepBeH b6yToH). C HaTUCKAaHETO Ha byTOHa, ypeabT e
6bae M3KNoYeH;

O - YpenbT e u3KNioueH (3eneH 6yToH). C HaTUCKaHETO Ha GYTOHa, ypembT Lie
6bAe BKoUeH;

6. CbCTOAHME Ha ypepa:

®  AKTVBEH — ypPeqbT e BKIIOYeH.

® HeaKTnBeH - ypefbT e B cbCToAHME ,Stand By”

7. Tekyw pexum:

®  PbueH (HanuueH 3a BCUUYKN MOAENHN);

® [lporpama (HanuueH 3a BCUYKW MOAenn);
o Eko;

®  Komdopr;
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o CbH;

®  OTnoxeH CTapT (HannyeH 3a BCUYKM MOfenn).
8. Cratyc Ha ypepa:

® 3arpsBa;

® [OTOBHOCT.

9

. WHdopmauns 3a Tekywjata Temneparypa;
10.MH$OpMaLMA 3a HACTpOeHaTa TemnepaTypa.

MepcoHanuu HaCTQOI?IKVI Ha NpunoXeHneTo

3a na KoHduUrypupate npoduna cu HaTuCHeTe GYTOH @ OT OCHOBHWSA eKpaH Ha
NPUIOXEHNETO.

Ha €KpaHa e BnanTe napaMeTpuTe, KOUTO MOXe fla NPOMeHATE NO-BCAKO BpeMe,
KaKTo 1 pa3nnyHa nonesHa VIH(I)OpMaLlVIﬂ.

11. [aHHK 3a noTpebutenckua npodun.

C TOBa MeHI0 Ce M3BeXAaT [laHHWTE, C KOMTO CTe HanpaBuIK peructpaunaTa cu
B MyTESY - e-mail agpec 1 BaweTo ume. Tyk MOXe Aa akTyanusmpate e3nKoBuTe
HaCTPOIIKK, KaTo U3bepeTe NpeanounTaHNA oT Bac €31k 3a MOBUIHOTO NPUOXeEHME.

12.MpomaHa Ha naponara.

C 1a3n GyHKLMA MMaTe Bb3MOXHOCT fla NOAHOBUTE Maponata i B Cyvali, Ye cte
A 3a6paBunM MK 3a No-rofiAimMa cUrypHocT. Ha ctpaHuuata llpomsaHa Ha napona”
BbBeJleTe HoBaTa Mapona. 3a Aa 3anasuTe HoBaTa napona, usbepere OyTOH
JMoTebppete”.

13.TesyCloud.

Ta3n QyHKUMA e camo 3a MOTPedUTENN C PerncTprpaH NPOGUN B NPUIOKEHNETO
TesyCloud.

3a pa ynpasnasate Bawute ypeaw, peructpupann B npunoxenueto TesyCloud
(koHBekTopy CNO3, CN04) upe3 npunoxenueto MyTESY, nsnbnHete cnepHute
CTBNKM:

® Ot meHio,Hactpoitku” nsbepete onuus TesyCloud".

® B aKTuBHUWA eKpaH BbBefeTe e-mail agpec 1 napona Ha akayHTa Bu B TesyCloud.
MoTBbpAEeTe BbBEAEHNTE AaHHN.

Mpu npasunHo BbBefeHM e-mail agpec v napona Ha ,OCHOBHMA eKpaH® Ha
NPUNOXeHNeTO We ce noasaT Bawwte ypeau. MMpu rpewHo BbBeAeHW AaHHM
CMWUCHKBT C NPUCbEANHEHN YPeAM OCTaBa NpaseH.

14.TomowHN maTepuanu.

C T1a3u dyHKLMA UmaTe JocTbn A0 PbKoBOACTBaTa 3a ynoTpeba Ha pasnuyHWTe
ypenv Ha TESY.

15.MHdopmaLna 3a NpUNoXeHneTo.
16./13xop OT NpuUnoXeHneTo. []
17.Ypepute Ha TESY ca cbBmecTMu ¢ Google Home. bt

CkaHupaiite QR Koga, 3a noBeye MHOpMaLUA: [] ZE
OOBABAHE HA YPEJ C MAPKA TECU KbM AAAEH AKAYHT
/QUICK START @/

AKo HaAmaTe fobaBeHu ypean B npunoxeHneto MyTESY ciMcbKbT C NpUCbeauHeHN
ypeau Ha OCHOBHUA eKpaH e NpaseH.

C npunoxeHueto MyTESY Bue moxe fa fobaBste v ynpaBnsBaTe HOBW ypeau C
Mapka Tecw, KakTo 1 fAa WHTerpupate U ynpasasBaTe ypean OT MPUNOXeHNeTo
TesyCloud.

1. WHTerpupaHe Ha ypeau ot npunoxenmnero TesyCloud B npunoxeHnero
MyTESY.

3a pga ynpasnsBate Bawwute ypegw, peructpupann B npunoxenuero TesyCloud



(koHBekTopU CNO3, CNO4 1 BCUYKM MOLENM eneKTpuyecki 6onnepu ¢ ynpaeneHue
npe3 VHTepHeT) upe3 npunoxeHneto MyTESY, usnbnHeTe cnefHNUTe CTHMKM:

1.1. OT meHio ,HacTporikn” nsbepete onuyus ,TesyCloud”.

1.2. B aKkTMBHMA eKpaH BbBegeTe e-mail agpec u napona Ha akayHTa Bu B
TesyCloud. [MoTBbpAeTe BbBEAEHUTE AAHHW.

1.3. Mpu npaBunHoO BbBeAeHN e-mail agpec 1 napona, Ha ,OCHOBHMA eKpaH” Ha
NPUIOXKEHNETO Le ce NOABAT BawwuTe ypean perncTpupaHn ¢ NpuaoxeHneTo
TesyCloud. Mpu rpewHo BbBeAEHU [aHHWU CMUCHKBT C MPUCbEAUHEHW Ypeau
0CTaBa npaseH.

1.4. B cnyvait, ye cTe 3abpaBunun BallaTa napona, MONA M3Mon3BaiiTe GyHKUMA
,3abpaBeHa napona?”. Ha nocoueHusT ot Bac e-mail agpec e nonyuute Kog 3a
NOTBbPXAEHNE 1 Bb3MOXHOCT fla CMeHuMTe Bawwarta napona.

2. [lo6aBsAHe HOB ypeA c Mapka Tecu B npunoxeHuero MyTESY.
2.1. HatucHete 6yToHa ,+"* 0T OCHOBHMA eKpaH.

CnepiBa CMCHK € U3MCKBAHUA, KOWTO Ca HEOOXOAMMM, 3a la MOXETE YCMeLHO Aa
npucbepnHnTe ypepa. Mzbepete byToHa ‘Mpogbnxete”.

2.2. U36epeTe BrAa Ha yCTPOCTBOTO, KOETO UCKaTe fia AobaBuTe.

MpucbegnnaBaHe Ha KoHBeKTOpYU Mmoaen CNO6; CN031; CNO51; CNO52; ;

2.3. Ha eKkpaHa ce u3BexpaT MHCTPYKLWN 3a NOATOTOBKa 3a NPUCbeANHABAHE Ha
136paHOTO YCTPONCTBO Ype3 KOMaHAM OT KOHTPO/HUA NaHen. M3bepete GyToH
“Mpopbnxn”.

2.4. CkaHvpa ce 3a cbBmecTumu ¢ MyTESY ycTpoiicTsa. [Mpu oTKpuBaHe Ha Baweto
YCTPOIICTBO, Ce N3BEXAa CbOOLLEHNE 3a CBbP3BaHe C YCTPoicTBO Tesy-CNO6 AS.
3a ga npoabKMTE NMpoLieca Ha NPUCbeaMHABaHe e HeobXxoANMO fja NOTBBPANTE C
6yToH ,CBbp3BaHE".
3a6enexka: [lposepeme danu Wi-Fi mpexama Ha KoHeekmopsm e
8K/II0YeHa (HA eKpaHa uma UHOUKayus [‘ . 3a 0a eknwyume
¢yHKyuama, 3adpwvxme Mode 3a 3 cekyHOU, ¢ nomowma Ha
6ymoHume “Hazope/Hadony” Hamepeme ¢yHkyuama Wi-Fi, cned mosa
uzbepeme BktoyeHo u nomgspdeme ¢ 6ymoHa Mode.
2.5. M36epeTe Bawata nokanHa 6e3xuuna Wi-Fi mpexa n HaTucHeTe 6yTOH
Jpogbnxn”,
2.6. BbBepeTe naponata Ha u3bpaHata Mpexa 1 HaTucHeTe 6yToH “Mpogbxu”.
2.7. NoTBbpAeTe CBbP3BaHETO KbM M3bpaHaTa mpexa upe3 6yToHa Mode ot
KOHTPOMHUA NaHeN Ha ypepa,.
2.8. B cneABalyva ekpaH BbBeAETe NMe Ha YCTPONCTBOTO 1 13bepeTe OT Napalyma
CMNCHK MOLYHOCTTA Ha ypepa. HatucHete 6yToH “Mpoabmxu”.
3a6enexka: MowHocmma e 0603Ha4eHa Ha munogama mabenka Ha
ypeoa.

MosBABa ce cboblLeHe 3a ycnewWwHo AobaBeHO YCTPOCTBO KbM BalUUA akayHT
cnepn 6yToH “MpuKnioun” ypeabT ce NoABABa B OCHOBHUA eKpaH Ha MPUNoXeHNeTo.

MpucbeguHaBaHe Ha koHBekTopyn moaen CNO4; CNO3;

2.3. Ha eKkpaHa ce U3BeXpaT MHCTPYKLMW 33 NOATOTOBKA 3a NPUCbeAMHABaHE Ha
136PaHOTO YCTPOMCTBO Ype3 KOMaHAU OT KOHTPOMHMA MaHen. W3bepete 6yToH
“Mpogbnxn”.

2.4. BbBefieTe pbyYHO MMETO Ha Be3KMYHATa MPEeXa Ha YCTPONCTBOTO M HAaTUCHETe
6yToH , Continue/ MpoabmkeTe ,. MPUNOXEHUETO aBTOMATUYHO C€ CBbP3BA C
6e3X1MyHaTa Mpexa 13TbyBaHa OT YCTPOICTBOTO

3a6enexka: Vivemo Ha 6e3xuyHama mpexa e 4yscmeumesiHo KoM

Ma’snKu u zonemu 6ykeu.
. 3a6enexka: Vivemo Ha 6e3xuuyHama Mpexa e 0603HA4YeHO Ha
p emukem, 3aseneH 00 munosama mabena Ha ypeod.

2.5. M36epeTe Bawata nokanHa 6e3xuuHa Wi-Fi mpexa n HaTucHeTe 6yTOH
Jpoabnxn”.

2.6. BbBepieTe naponata Ha u3bpaHaTa Mpexa 1 HaTucHeTe 6yToH “Mpogbrxu”.
2.7. Ha cnepBawuaT ekpaH TpAbBa Aa BbBeaeTe:

2.7.1. BbBegete e-mail agpectT, C KOMTO e perncTpupaH Bawmar npodun.
2.7.2. 3a HAKOM MOfIeNN Ha TO3U eKpaH MOXe fla BbBefieTe MMe Ha ypeaa.
2.7.3. 3a mMopen, Npu KOWTO MpeXxaTa 13nbyBaHa OT ypeja ocTaBa JOCTbIHA

cnep NpUCbeiUHABaHe, MOXe fla BbBefeTe Napona 3a Aa 8 3aluTuTe.,

Mpu ycnewHa Bpb3ka ¢ Bawata nokanHa 6e3xuyHa Wi-Fi mpexa 1 cboTBeTHO KbM
VHTEPHET Ce 0TBapA OCHOBHUAT €KpaH Ha NpuIoXeHMeTo. Balleto ycTpoiicTao Lie
6bae [obaBeHo B CNMCbKa C yCTPONCTBA.

3a6enexka: AKo Ha ekpaHa ce u3gede CvObWeEHUe 3a HeychewHa

8p®3Ka, nposepeme KOpeKMHo Jiu e 8b8edeHd hdposiama Ha eawama

JIOKAJIHA MPeXa u/iu Ka4ecmeomo u/uiu Haau4uemo Ha uHmepHem

ycayeama.

3ab6enexka: 3a 0a cMeHume umemo Ha 0obaseHomo ycmpolicmeo ¢
xenaHomo om Bac ume, knukHeme 8®vpxy ypedd 8 cnuceka C
ycmpotlicmea u 8 omeopeHua nposopey usbepeme 6ymoH ,..." B
omeopeHomo mMeHio usbepeme ,llpeumeHysatime ypeda’.

YNPABNIEHUE HA YCTPOVCTBOTO
/QUICK START ® /

OT CrMCbKa C perncTpupaHnTe yCTponcTsa, M3bepete YCTPONCTBOTO, KOETO XenaeTe
[a ynpasnsgare.

OTBapA ce eKkpaH C KOHTPOAW, KOMTO AaBaT Bb3MOMXHOCT fja |/|36epeTe pa60TeH

bwvnzapcku

pexum, fa HabngaBaTe TEKYLWOTO CbCTOAHME Ha YPeaa, Aa HanpasuTe AeTaisHa
CrpaBKa 3a KOHCyMUpaHaTa eHepris.

Bkniousate/M3kniousate Bawwsa ypen

Pexum ,PbuHo ynpasneHue”

Pexum Mo nporpama”

Pexunm “Eko”

Pexum “Komdpopt”

Pexum “CoH"

Pexunm “OTnoxeH ctapt”

"

Pexunm ,3aknouBaHe Ha KnaBmaTyp3Ta

O 0N ;AW N

,uOﬂbﬂHMTeﬂHM HaCTpOIzKVI

10. OcHoBeH eKpaH

1. 3a pa ynpasnsBaTe BaleTo ycTponcTBo e He06XOAUMO TO ia 6bfie BKNIOUYEHO .
2. Pexum ,PbuHo ynpaBneHue, - DyHKUMATa e HaNuyHa 3a BCUYKU MoAenn

Mpu n36op Ha pexnm ,PbueH’, MoXe Aa 3afaBaTe xenaHaTa oT Bac Temnepatypa B
OTOMN/IABAHOTO NOMELLEHME, KATO ABMXNTE MITb3raua HanABo I HAAACHO. Mo Bpeme
Ha 3arpsiBaHETO Ha eKpaHa Ce NoABABA NKOHA 3a HarpsBaHe -.-

Korato ypegbT € fOCTUrHaN 3afafeHNTe CTONHOCTM, Ha eKpaHa Ce NosBABa HafNuC
“Ready"/*ToToBHOCT".

3. Pexum ,Mo nporpama” . (cenmmyeH nporpamarop)
DyHKLMATA € aKTUBHA 3a BCUYKU MOAENM.

3.1. BknioysaHe Ha pexum Mo nporpama” cTaBa upe3 GyToHa
“Activate”/"AkTnBnpaHe”. OTBaps ce CbobLLeHME, Ye aKTUBMPAHETO Ha TO3W PEXIM
Le U3KK0UN aBTOMATUYHO HarpABAHETO Ha ypeaa.

3.2. [lo6aBsHe /PefakTpaHeTO Ha HACTPONKMTE Ha pexum Mo nporpama” cTaBa
upe3 6yToHa “Edit"/"Kopekuua”. B ToBa MeHI0 MaTe Bb3MOXHOCT Aa Cb3faBaTe
rpaduK Ha paboTa 3a BCAKa Nporpama v npy HE06XoAMMOCT Aa ro NPOMEHUTE.

JJ.oGaBnHe Ha nporpama 3a feH oT cegMmuuaTa:

OTBapn Ce HOB Npo30peL, KOWTO AaBa Bb3MOXKHOCT 3a:
ApanTuBeH CTapT BKN/W3KN.- Ta3n yHKUMA npefckasBa M MHMLMKPA
ONTMMANHOTO HaYano Ha 3arpABaHe, 3a ia ce AOCTUrHe 3aafieHaTa Temnepartypa
B XXENaHOTO BpeMe;

®  1360p Ha fieH OT ceAMMLaTa;

®  OnuwA 3a KonMpaHe Ha TeKYLWUTe HACTPOKN 3a BCUYKM JHU OT CeamMmLaTa;

e “[lobaBsAHe Ha nporpama” - n36op Ha YacoBW AMana3oH U HACTPOMKa Ha
Temnepatypara.’

3.3. M360p Ha YacoBM Anana3oH 1 HaCTPOIKa Ha TemnepaTyparta:

OTBap# Ce HOB NPO30peL, KOWTO AaBa Bb3MOXKHOCT 3a:
B noneto “From”/“OT" ce 3anaBa HavyaneH yvac;

B noneto “Till"/“[l0” ce 3apaBa KpaeH yac;

/360p Ha TemnepaTypa nocpeaCcTBOM Nitb3raya
3anuc Ha HacTpoiiknTe ¢ 6yToH “Save”/ “3anuc”

. Pexum “EKo” - 3a aKTVBUpaHe, HaTUCHeTe ’ .

H o000

DyHKuMATa e akTMBHa 3a Mogenu: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051;

PepakTupaHeTto Ha HacTpoikmute Ha pexum “Eko” ctaBa upe3 O6yToHa
“Edit"/"KopeKkuua”. B ToBa MeHI0 1MaTe Bb3MOXHOCT Aia MPOMEHATE MbPBOHAYaNHO
HacTpoeHaTa Mo nogpasbupaHe TemnepaTtypa U BpemeTo, C/ef KOrato ypembT
a npemuHe B pexum ,Komdpopt’ nocpepctBom nmbaraunte. Kopekuusta ce
noTBbpPXAaBa  byToH “Save”/“3anuc".

[leakTuBMpaHe Ha pexuma cTaBa upes 6yToH “Deactivate”/ “[leakTunpane”.
5. Pexum “Komopt” - 3a akTMBMpaHe, HaTUCHeTe (1]
OyHKumATa e akTnBHa 3a mogenu: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051;

PepakTupaHeTto Ha HacTpoilkute Ha pexum "KomdopT” cTaBa upe3 6yToHa
“Edit"/"Kopekumsa”. B ToBa MeHI0 IMaTe Bb3MOXHOCT la MPOMEHATE MbPBOHAYaHO
HacTpoeHaTa No noppasbupaHe Temnepatypa, NOCPEACTBOM Nib3rava. KopekuusaTa
ce noTBbPXxAaBa ¢ byToH “Save”/ “3anuc”.

[leakTuBMpaHe Ha pexxuma cTaBa upes 6yToH “Deactivate”/ “[leakTunpane”.
6. Pexum “CbH” - 33 akTMBMpPaHe, HaTUCHeTe

OyHKUMATa e akTBHa 3a mogenu: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051;

PepakTupaHeTo Ha HacTpoiikute Ha pexum “CbH” cTaBa upe3 OyToHa
“Edit"/"Kopekuna”. B ToBa MeHI0 MMaTe Bb3MOXHOCT Aa MPOMEHATE BPEMETO,
Cnef, Korato ypeAbT Aa NpemuHe B pexum ,KomdpopT’, nocpeAcTBOM mnb3rava.
Temnepatypata B pexum,CbH" e 3 rpajyca no-HucKa CnpamOo 3afjafieHaTa B Pexum
,KomdopT". KopekuuaTa ce notBbpaaBa ¢ 6yToH “Save”/ “3anuc”.

[leakTuBMpaHe Ha pexuma cTaBa upe3 6yToH “Deactivate”/ “[leakTuBupare”

7. Pexum “OtnoxeH ctapt” - OyHKLMATA € aKTUBHA 33 BCUYKN MOJEN.

3a aKTBMpPaHe, HaTUCHeTe © .OTBaps ce cbobLeHNe, Ye aKTUBMPAHETO Ha TO3
PEXUM LLe N3KMI0YM aBTOMATUYHO PEXIMa, B KOMTO Ce Hammnpa ypepa.

Hactpolikute Ha pexum "OtnoxeH ctapt” cTaBa upe3 bytoHa “Edit"/"Kopekuma’”.
B TOBa MeHI0 MMaTe Bb3MOXHOCT [ia HacTpOWTe TemnepaTtypata W BpemeTo,
Cnef Korato ypepbT fia Ce BKIIOUM, NOCPefCTBOM Mib3raunte. Kopekuuata ce
noTBbpxAaBa ¢ 6yToH “Save”/ “3anuc”.

[leakTuBMpaHe Ha pexxuma cTaBa upes 6yToH “Deactivate”/ “[leakTunpane”.
8. OyHKuuA ,3aKnoyBaHe Ha KnaBnatypara - DyHKLNATA e aKTUBHA 3@ BCUUKM
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mopenu.

Moxxe ga 3akntounTte 6yTOHVITe, 3a fa npenotepaTtnTe NpomMaAHa Ha

HaCTpounKuTe, upes byToHa

JOMbIHUTENU HACTPOMKI
/QUICK STARTA/

1. N36epete 6yTOH "More”... 3a Aa Bne3eTe B peXxum Ha [lombaHUTeNnHWTe

HaCTPOWKM Ha 13bpaHns ypea

2. OyHkuyua ,OTBOpeH Npo3sopel” - 3a aKTUBMPaHe/[eaKkTNBNPaHe, HaT CHeTe

6yTOH

3. OyHkuusa ,MpoTus 3ampb3BaHe” - 3a aKTUBMPaHe/AeakTUBMpPaHe ,

HaTucHete 6yTOH ;&ﬁ

4. QyHKuus ,Air Safe” (’j - 33 aKTMBMPaHe/AeaKT1BIPaHe, HaTUCHeTe 6yToH @
5. Cratnctuka 7l - naBa MHGopmaLna 3a paboTaTa Ha ypepa, KaTo MMa onuus

3a 1360p Mex Ay AHeBHa, MeceyHa v rofMLIHa akTUBHOCT.
6. MpomaAHa Ha NMEeTO Ha YCTPOIICTBOTO
7. [lo6aBsaHe Ha yCTPOICTBOTO KbM Fpyna { ] .

- HaTucHeTe byToHa “Create new group”

- 3afjaliTe NMe Ha rpynata, noTBbpaeTe upes 6yToH “Save”

- 3a Ao6aBsAHe Ha yCTPOICTBa B rpyrata, HaTucHeTe “+”

- 32 KOPEKLWA U U3TPHBaHE, HaTUCHETE BYTOHAa " « .« - MU HaTWCKaHe
Ha 6yToH “Delete’; cpeluy Bcekm ypep OT rpynaTa ce nosBsABa 3HaK,U3Tpuin” ]E] ,

CbOTBETHO 3HaK ,Kopurupain” & , PV HaTMCKaHe Ha byToH “Edit”.

Mpu yCnewHo 3aBbpLueH npoLec, Ha OCHOBHNA eKpaH Ce NoKa3Ba Cekumsa C

OTCTPAHABAHE HA HEM3MNPABHOCTU

rpynuTe, KOUTO CTe Cb3AaNH, KaKTo 1 CNMCHK C yCTpolicTBaTa. 1o BcAka rpyna
1Ma 6yToH “Edit group’, KbaeTo MoXeTe fla NpeMaxBaTe YCTPONCTBA OT rpynaTa,
4pe3 HaTUCKaHe Ha 3HaKa M3Tpuit” Tl -

8. UHdopmaums 3a ycTpoincTBOTO E| - npegocTaBa nHGopmaLus 3a codptyepa
Ha yCTPOWCTBOTO

9. Hactpoliikn €§3 - MIMa JOCTBN O NPOMSAHA B HACTPOKMTE 3a:

9.1. Pexum “Eko” - B QUICK START D4

9.2. Pexxum “KomdopTt”- Bk QUICK START D5

9.3. Pexum “CoH" - B QUICK START D6

9.4. Pexkum “OTtnoxeH ctapt” - B QUICK START D7

9.5. NMpomsaHa Ha Wi-Fi mpexa - u3bop Ha Wi-Fi Mpexa OT nagawoTo MeHo,
BbBefeTe NaposnaTa Ha HoBaTa Mpexa 1 3arnaseTte HaCTPONKUTE

9.6. TemnepaTypHa KOpeKLMA Ha AaTumKa - U360p Ha KopeKLMA B fana3oHa oT -
4°C po + 4°C, KaKTO M MOLYHOCTTa Ha KOHBEKTOPA OT NajalynTe MEHIOTa

9.7. CBeTOBEH YaCOBHMK - HacToliBa Ce aBTOMAaTWYHO npu AobaBAHe Ha
YCTPOWCTBOTO KaTo B3eMa [aHHWTE OT HACTPOMKWUTE Ha TenedoHa, C KOWUTo ce
onepupa. B ToBa MeHI0 MMa onuyA 3a NPOMAHA Ha YacoBaTa 30Ha, TeKylla Aata u
TeKyly yac.

10.U3TpMBaHe Ha YCTPOIICTBOTO OT BaLNA aKayHT i .

Exkun®m Ha TECU OO/ cu 3ana3ea 8b3MOXHOCMMa 3a npomeHu u
0o6aesHe Ha Ho8u hyHKyuu 8 npodykmume c 82padeH Wi-Fi modyn,
KAaKmo u npomMsAHa Ha UHCMPYKYuAma 6 3aéucumocm om Hoeume
eéepcuu Ha cofpmyepa. 3a akmyasHa UHCMPYKYuUs, npoeepeme Ha
cmpaHuyama Ha ¢pupma TECU 00/

https://tesy.bg/produkti/otoplenie-i-grija-za-vyzduha/elektricheski-konvektori

Mpean pa ce cebpxete ¢ LieHTbpa 33 06CnyKBaHe Ha KNMEHTW, NpernefaiTe CbBeTUTe B Tabnuuata no-gony:

MPOBJIEM

HeycnewHo cBbp3BaHe kbm gomawHa Wi-Fi mpexa (6e3xuuHa
BPb3Ka)

KOHBeKTOpr He Ce NoABABA B NPUNIOKEHNETO

KoraTo Tbpcute ypeaa oT BaweTo CMapT YCTPOWCTBO U KOHBEKTOPBLT
He ce BMXAA

KOHBEKTOPBT € NPaBUIHO CBbP3aH, HO He paboTm

BrpapeHnAT 6e3xnueH Moayn He BMXAa 6e3K1YHKA pyTep (Mogem)

Mpyv onuT 3a Bb3CTaHOBABaHE Ha GabpUUHNTE HACTPOMKY, YPeabT He
i Bb3CTAHOBABA

YpenbT He MOXe Aia Ce CBbPXKE MOBTOPHO C 6E3XKUYHMA pyTep
(Mozem).

Mpwu oTBapAHe Ha MOGMHOTO NPUNOXKEHNE, ypeabT Bu He e akTMBeH
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PELUEHUE

I'IpOBepeTe Aann MOAEMDBT € BKJTIOYEH.

AKo M3nonspaTte NPEHOCMM KOMMIOTHP, Ce yBepeTe, Ye MPeBKIOYBATENAT 3a 6e3kmyHaTa
BpPb3Ka, KOATO MOXe fla ce HamMuUpa OTnpef, OTCTPaHWU WK O0T3a/, Ha KOMMNIOTbpa e B No3nyuA
"on" (BKNOYEH).

YBepeTe ce, ye CTe BbBe/IM NPaBUIHO NaponaTa 3a BallaTa JoMallHa Mpexa
W3yakaiiTe 0KONO efjHa MUHYTa 1 NPOBepeTe OTHOBO NN € yCTaHOBeHa Bpb3kKa
Balwwara 6e3xnyHa Mpexa TpsbBa aa e Ha 2.4Ghz

Paspel.uere AOCTbNa A0 MecCTOMNOJIOXKEeHNEeTO Ha yCTpOl‘I'ICTBOTO, C KoeTo npucbeanHABaTe
ypeaa

lMpoBepeTe Aanu pyTepsT BY € CBbp3aH KbM MHTEPHET

KoHBeKTOp®bT TpA6GBa fla 6bAe cBbp3aH KbM 6e3uyeH pyTep (Moiem) BbB Bawums Aom (opuc)
lMpoBepeTe Aanu KOHBEKTOPBT € MPABUITHO CBbP3aH KbM Ge3xuueH pyTep (Mogem)
MoBTOpeTe CTHNKNTE NO NPUCbeANHABaHe Ha ypeaa

MpubnuxeTte ce JO KOHBEKTOPA

OnuTaiiTe OTHOBO fla FO HAMepUTe C HaTUCKaHe Ha 6yToHa “Continue”
MpoBepeTe Npe3 MeHIOTO Ha YCTPOMCTBOTO Aanu My e BkitoveHa Wi-Fi mpexa
MpoBepete ganu ycTpoiictBoTo Bu e cBbp3aHo KbM 6e3xunyHarta Wi-Fi mpexa
BbpHeTe BalMAT ypes KbM pabpUiHUTE HaCTPONKM

3arBopeTte Bcmuku VPN Bpb3KK Ha BaleTo YCTPONCTBO

Bknioyete camo eavH Tesy ypen

MpoBepeTe fanu ypeAbT e CBbP3aH KbM efieKTpuyeckaTa Mpexa

PecTtapTupaiite npunoxxeHvmeTto

MocraBete TOpa B uuA ¢ B1A| T KbM 6 4yHuA pyTep (moaem).
V13nonsBarite goNbAHUTENEH GE3XKMUEH MOAEM, 3a Aa YCUINITE CUTHaNa Ha 6e3xKNYHYA pyTep (Mogem).

OnuTaiiTe OTHOBO la NOBTOPUTE NpoLeAypaTa 3a BpblyaHe KbM GpabpnyHNTe HaCTPOIIKIN
OcTaBeTe ypefja M3KNIOYEH OT 3axpaHBaHeTo 3a 30 MUH
AKo nmarte HoB 6e3XKnyeH pytep (Moiem), TpA6Ba OTHOBO la HacTpouTe ypeaa.

AKO e HanpaBeHO BpblLaHe KbM pabpUUHM HaCTPOIKK, TPAOBa OTHOBO fla HaCTpouTe ypeaa.
MNpemnHeTe pbyHO OT JlokanHo KbM VIHTepHeT ynpaBsieHne oT NaHena Ha ypeaa
MpopyKTbT He e cBbp3aH Kbm AgomaluHaTa Wi-Fi mpexa

WU3uakaiite 30 ceK, ako He e aKTMBEH OTHOBO, M3ulCTeTe Kell ¢paiinoBeTe Ha BalleTo MO6unHo
YCTPOINCTBO



INSTRUCTIUNI DE GESTIONARE A CONVECTOR ELECTRIC PRIN INTERNET

V& multumim pentru increderea pe care Voi, consumatorii, ni-ati acordat prin achizitionarea aparatului electric cu un modul de comunicare wireless incorporat. Singura
conditie pentru a folosi modulul de comunicare wireless incorporat in aparatele ,TESY” este de a avea un dispozitiv care permite accesul la retelele Wi-Fi, cu un browser Web
de incredere si o conexiune la internet.

CARACTERISTICI TEHNICE DE MODULULUI DE COMUNICARE WIRELESS INCORPORAT (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

DECLARATIA UE DE CONFORMITATE

q3

Prin prezenta, TESY Ltd. declara ca convectorul electric cu un modul de comunicare wireless incorporat (Wi-Fi) este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa internet: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters .

SECVENTA DE PASI PENTRU CONECTAREA MODULULUI WI-FI
INTEGRAT INTRUN APARAT TESI LA INTERNET
JQUICK START @ /

Exista o aplicatie mobild pentru smar’tphone si tableta ,MyTESY” pentru
sistemele de operare Android 'ﬁ', i0S ' si Harmony OS , Aplicatiile pot fi
gasite in Google Play, App Store si Huawei AppGallery (dispozitivul pe care va
fi instalatd aplicatia trebuie sd fie cu cea mai recentad versiune a sistemului de
operare respectiv sau pana la o versiune anterioara).

inregistrare in aplicatia MyTESY
1. Descdrcati si instalati aplicatia MyTESY. Utilizati codurile QR pentru dispozitivul
dvs. inteligent din Fig.A.1.

2. Lansati aplicatia. Puteti schimba limba aplicatiei din meniul derulant din
dreapta logo-ului TESI.

Este necesar sd va inregistrati in aplicatia MyTESY.

® Dacdaveti deja unul, accesati direct butonul “Already a member, sign in"/ Sunteti
deja utilizator inregistrat? Conectati-va".

e Dacd sunteti un utilizator nou, selectati,Inregistrare in MyTESY” prin intermediul
butonului“Sign up in MyTESY/,,Inscriere in MyTESY".

. Tnregistrarea unui nou utilizator

®  Completati formularul de inregistrare cu o adresa de e-mail validd, o parola si
numele dumneavoastra.

Apésati butonul,Sign up /inregistrare in MyTESY”.

. Pe urmatorul ecran, conectati-va la contul dvs. nou inregistrat prin:
introduceti adresa de e-mail si parola;
apasati butonul ,LOG IN" pentru a intra in aplicatie.

w

e o H~ o

ECRANUL PRINCIPAL AL APLICATIE
/QUICK START B/
Comenzi de pe ecranul de start.
1. Personalizarea profilului - meniul ,Settings/Setari”;
2. Addugarea diverselor aparate marca TESY;

3. Gestionarea dispozitivelor din lista de dispozitive adaugate si indicarea starii lor
curente;

4. Lista de mesaje legate de functionarea dispozitivelor.

Indicarea starii dispozitivului:
5. Butonul ,pornit/oprit”.

@ aparatul este pornit (buton rosu). Prin apésarea butonului, dispozitivul va fi
oprit;

O - aparatul este oprit (buton verde). Prin apdsarea butonului, dispozitivul va
fi pornit;

6. Starea dispozitivului:

® Activ - dispozitivul este pornit.

® Inactiv - dispozitivul este in starea,Stand By".

7. Modul curent:

® Manual (disponibil pentru toate modelele);
®  Program (disponibil pentru toate modelele);
® Eco;

e Confort;

Romdnesc

e Somn;

® Pornire intarziata (disponibil pentru toate modelele).
8. Starea dispozitivului:

® Seincalzeste;

® Pregdtire.

9. Informatii despre temperatura actuala;

10.Informatii despre temperatura setata.

Setari personale ale aplicatiei.

Pentru a va configura contul, apasati butonul @ din ecranul principal al
aplicatiei. Pe ecran veti vedea parametrii pe care fi puteti modifica oricdnd, precum si
diverse informatii utile:

11.Datele profilului utilizatorului.

Acest meniu afiseazé datele cu care v-ati inregistrat in MyTESY - adresa de e-mail si
numele dumneavoastra. Aici va puteti actualiza setdrile de limba selectand limba
preferatd pentru aplicatia mobild.

12.Schimbarea parolei.

Cu aceasta caracteristica, aveti optiunea de a va reinnoi parola in cazul in care ati
uitat-o sau pentru o mai mare securitate. Pe pagina Modificare parold, introduceti
noua parold. Pentru a salva noua parolg, selectati butonul ,Confirmare”.

13.TesyCloud.

Aceastd functie este numai pentru utilizatorii cu un cont inregistrat in aplicatia
TesyCloud.

Pentru a va gestiona electrocasnicele inregistrate in aplicatia TesyCloud (convectoare
CNO03, CN04) prin aplicatia MyTESY, parcurgeti urmatorii pasi:

® Din meniul,Setari’, selectati optiunea,TesyCloud".

o In ecranul activ, introduceti adresa de e-mail si parola contului dvs. TesyCloud.
Confirmati datele introduse.

Daca adresa dvs. de e-mail si parola sunt introduse corect, dispozitivele dvs. vor
aparea pe ,Ecranul principal” al aplicatiei. Daca datele sunt introduse incorect, lista
dispozitivelor conectate ramane goala.

14.Materiale suport.
Cu aceastd functie aveti acces la Ghidurile de utilizare pentru diferitele aparate Tessi.
15.Informatii despre aplicatie.

16.lesirea din aplicatie.

17. Aparatele TESY sunt compatibile cu Google Home.
Scaneaza codul QR pentru mai multe informatii:

ADAUGAREA UNUI DISPOZITIV MARCA TESSY LA UN CONT
/QUICK START @/

Dacd nu aveti niciun dispozitiv adaugat in aplicatia MyTESY, lista de dispozitive
conectate de pe ecranul principal este goala.

Cu aplicatia MyTESY, puteti adduga un nou dispozitiv marca Tesy, precum si sa
integrati dispozitive din aplicatia TesyCloud.

1. Integrarea dispozitivelor din aplicatia TesyCloud in aplicatia MyTESY.

Pentru a va gestiona electrocasnicele inregistrate in aplicatia TesyCloud (convectoare
CNO3, CNO4 si toate modelele de boiler electric cu control prin internet) prin aplicatia
MyTESY, parcurgeti urmatorii pasi:

1.1. Din meniul Setari, selectati optiunea TesyCloud.

1.2. In ecranul activ, introduceti adresa de e-mail si parola contului dvs. TesyCloud.
Confirmati datele introduse.

37




1.3. Daca adresa de e-mail si parola sunt introduse corect, dispozitivele
dumneavoastra inregistrate cu aplicatia TesyCloud vor apdrea pe ,Ecranul
principal” al aplicatiei. Daca datele sunt introduse incorect, lista dispozitivelor
conectate ramane goala.

1.4. Tn cazul in care ati uitat parola, va rugam si utilizati functia ,Ati uitat parola?”.
La adresa de e-mail pe care ati specificat-o, veti primi un cod de confirmare si
posibilitatea de a va schimba parola.

2. Adaugarea unui nou aparat cu marca Tesy la aplicatia MyTESY.

2.1. Apasati butonul ,+" din ecranul de pornire.

Urmadtoarea este o lista de cerinte care sunt necesare pentru a va inscrie cu succes in
unitate. Selectati butonul ,Continuare”.

2.2. Selectati tipul de dispozitiv pe care doriti sa il adaugati.
Conectarea convectoarelor model CN06; CN031; CN051; CN052; ;

2.3. Instructiunile pentru pregatirea conectarii dispozitivului selectat folosind
comenzile panoului de control sunt afisate pe ecran. Selectati butonul ,Continuati”.

2.4, Scanati pentru dispozitive compatibile cu MyTESY. Cand dispozitivul dvs. este
detectat, este afisat un mesaj de conectare la un dispozitiv Tesy-CN06 AS. Pentru a
continua procesul de aldturare, trebuie sa confirmati cu butonul ,Conectati”.

y Notad: Verificati dacd reteaua Wi-Fi a convectorului este pornitd, pe ecran

apare o indicatie ﬁ . Pentru a activa functia, tineti apdsat Modul timp
de 3 secunde, utilizand butoanele Up / Down pentru a gdsi functia Wi-Fi, apoi
selectati Pornit si confirmati cu butonul Mode.

2.5. . Selectati reteaua locala wireless Wi-Fi si apasati butonul ,Continuati”.

Nota: Dacd reteaua dvs. nu este vizibild in lista de retele, apdsati butonul
LScanare” pentru a reimprospadta lista.

2.6. Introduceti parola retelei selectate si apasati butonul ,Continuati”.

2.7. Confirmati conexiunea la reteaua selectata folosind butonul Mod de pe
panoul de control al dispozitivului.

2.8.1Tn ecranul urmétor, introduceti numele dispozitivului si selectati puterea
dispozitivului din lista derulanta.
Faceti clic pe “Continue”.

Nota: Puterea este indicatd pe placa de tip a aparatului.

Conectarea convectoarelor model CN04; CNO31;

2.3.Pe ecran sunt afisate instructiuni pentru pregdtirea pentru aderare la
dispozitivul selectat folosind comenzile panoului de control.

2.4. Introduceti manual numele Wi-Fi a dispozitivului sau scanati codul QR.
p Notda: Numele retelei Wi-Fi este sensibil la majuscule si minuscule.

Nota: Codul QR si numele retelei wireless sunt indicate pe o etichetd
atasatd pe placa de identificare de pe Iangad dispozitivului.

2.5. Selectati reteaua locala wireless Wi-Fi si apasati butonul ,Continuati”.

. Notd: Dacd reteaua dvs. nu este vizibild in lista de retele, apdsati
butonul ,Scanare” pentru a reimprospdita lista.

2.6. Introduceti parola retelei selectate si apasati butonul ,Continuati”.
2.7. Pe urmadtorul ecran trebuie sd introduceti:

2.7.1. Introduceti adresa de e-mail cu care este inregistrat profilul dvs.

2.7.2. Pentru unele modele, puteti introduce un nume de dispozitiv pe acest
ecran.

2.7.3. Pentru modelele in care reteaua difuzata de dispozitiv ramane

accesibild dupd aderare, puteti introduce o parold pentru a o proteja.

Dupd conectarea cu succes la reteaua locala wireless Wi-Fi si, in consecintd, la
Internet, se deschide ecranul principal al aplicatiei. Dispozitivul dvs. va fi adaugat
la lista de dispozitive.

Nota: Dacd pe ecran apare un mesaj de conexiune esuatd, asigurati-va

y cdparolapentru reteaua dvs. locald sau calitatea si/sau disponibilitatea

internetului serviciului sunt introduse corect.

Nota: Pentru a schimba numele dispozitivului addugat cu numele dorit,

faceti clic pe dispozitiv din lista de dispozitive si in fereastra deschisd

selectati butonul ,.."” In meniul deschis, selectati ,Redenumiti
dispozitivul’.

MANAGEMENTUL DISPOZITIVELOR

/QUICK START ®/
Din lista dispozitivelor inregistrate, selectati dispozitivul pe care doriti sé il controlati.

Se va deschide un ecran cu comenzi, care vd permit sa selectati modul de
functionare, sa monitorizati starea curenta a dispozitivului, sa faceti o referinta
detaliatd la energia consumata.

1. Porniti/opriti dispozitivul dvs.
2. Mod ,Control manual”

3. Mod ,Coform programului”
4, Mod , Eco”

5. Mod ,Confort”

6. Mod ,Somn”
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7. Mod ,Pornire intarziata”

8. Functia ,Blocare a tastaturii”
9. Setari suplimentare

10. Ecranul principal

1. Pentru a controla dispozitivul dvs. acesta trebuie sa fie pornit - .
2. Modul ,Control manual” - Functia este activa pentru toate modelele.

La selectarea modului,Manual’, puteti seta temperatura doritd in camera incdlzitd,
deplasand glisorul spre stanga si spre dreapta. In timp ce ecranul se incalzeste,
pictograma de incdlzire <@ apare pe ecran.

Cand aparatul a atins valorile setate, pe ecran apare ,Pregatit” (Ready).

3. Modul,, Conform programului” , (programator ul saptamanal).
Functia este activa pentru toate modelele.

"

3.1. Activarea modului ,Conform programului” se face prin butonul ,Activate
Se deschide un mesaj care aratd cd activarea acestui mod va opri automat
incélzirea aparatului.

3.2.Addugarea / Editarea setdrilor modului ,Conform programului” se face
prin butonul ,Editare” / ,Corectie”. In acest meniu aveti ocazia sa creati un
program de lucru pentru fiecare program si s il modificati daca este necesar.
Addugare unui program pentru o zi a sdptamanii:
Se deschide o fereastra noua, care permite:
® Pornire adaptiva , oprire / pornire - aceastd functie prezice si initiaza pornirea
optimd a incalzirii pentru a atinge temperatura setatd la momentul dorit;
® Alegerea zilei saptdmanii;
Optiunea de a copia setarile actuale pentru toate zilele saptamanii;
® Confirmare cu butonul ,Addugare program”
e ,Addugati program”- selectarea intervalului de timp si setarea temperaturii.
3.3. Selectarea intervalului de timp si setarea temperaturii:
Se deschide o fereastra noug, care permite:

Tn cdmpul,,De la” (From) sa setati ora de inceput;
o Incampul ,Pan (Till) a” s& setati ora de incheiere;
Selectarea temperaturii folosind glisorul

® Salvarea setarilor cu butonul,,Salvare”/,inregistrare”(Save)
4. Mod ,Eco” - pentru activare, apasati ’ .

Functia este activa la modelele: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LiveEco CN 051;
FloorEco CN 052;

Editarea setdrilor modului ,Eco” se face folosind butonul ,Edit” / ,Corectie”. Tn
acest meniu aveti optiunea de a schimba temperatura implicita si timpul dupa ce
dispozitivul trece la modul ,Confort” folosind glisoarele. Corectia este confirmata cu
butonul,Inregistrare” (Save).

Modul este dezactivat prin intermediul butonului,Dezactivare” (Deactivate).
5. Mod ,Confort” (Comfort) - pentru activare, apasati [

Functia este activa la modelele: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LiveEco CN 051;
FloorEco CN 052;

Setdrile modului ,Confort” (Comfort) sunt editate prin intermediul butonului
.Corectie” (Edit). In acest meniu aveti optiunea de a modifica temperatura
initialaimplicitd folosind glisorul. Corectia este confirmatd cu butonul ,Inregistrare”
(Save).

Modul este dezactivat prin intermediul butonului,Dezactivare” (Deactivate).
6. Mod ,Somn” (Sleep) - pentru activare, apdsati <.

Functia este activd la modelele: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Editarea setarilor modului,Somn” (Sleep) se face folosind butonul ,Correctie” (Edit).
In acest meniu aveti optiunea de a modifica timpul, dupd ce dispozitivul trece la
modul ,Confort”(Comfort) folosind glisorul. Temperatura in modul ,Somn” (Sleep)
este cu 3 grade mai mica decat cea setata in modul ,Confort”. Corectia se face cu
butonul,Salvare”/,Inregistrare” (Save).

Modul este dezactivat prin intermediul butonului,Dezactivare” (Deactivate).

7. Mod de pornire ,Inceput intarziat” (Delayed start) -Functia este activa
pentru toate modelele.

Pentru a activa, apdsati © .sevadeschide un mesaj care aratd ca activarea acestui
mod va opri automat modul in care este situat dispozitivul.

Setarile modului ,inceput intarziat” (Delayed start) se realizeaza prin intermediul
butonului ,Editare” / ,Corectie” (Edit). In acest meniu puteti regla temperatura si
timpul dupa pornirea aparatului folosind glisoarele. Corectia este confirmatd cu
butonul, Inregistrare” (Save).

Modul este dezactivat prin intermediul butonului,Dezactivare” (Deactivate).

8. Functia ,Blocare a tastaturii” (Lock device)- Functia este activa pentru toate
modelele.

Puteti bloca tastele pentru a preveni modificarea setrilor folosind butonul @ .



SETARI ADITIONALE
IQUICK STARTA/

1. Selectati butonul ,More/Altele” <.« pentru aintrain modul Setari suplimentare
al dispozitivului selectat.
2. Functia ,Fereastra deschisa” (Open window) - pentru a activa / dezactiva,
apasati butonul B:H .
3. Functie antigel (Anti-freeze) - pentru a activa / dezactiva, apasati butonul ;fé?; .
4. Functia ,Air Safe” ? - pentru a activa / dezactiva, apdsati butonul (’) .

5. Statistica (,Statistics”) /Iﬁ - ofera informatii despre functionarea
dispozitivului, cu optiunea de a alege intre activitatea zilnica, lunard si anuala.

6. Schimbare numelui dispozitivului (,Rename device,) &
7. Adaugarea dispozitivul la grupul (,Add to group,) .

- faceti clic pe butonul,Creati un grup nou”(Create new group)

- setati un nume pentru grup, confirmati cu butonul “Save”

- pentru a adduga dispozitivul in grup, apasati “+”

- pentru corectare sau stergere, apasati butonul “ <.«
- prin apasarea butonului,,Delete” ,
Infata fiecarui dispozitiv din grup apare un semn, stergeti” ]El , respectiv semnul
Jcorectati” & , prin apdsarea butonului Edit”.

"

Dupé finalizarea cu succes a procesului, o sectiune cu grupurile pe care le-ati creat
este afisata pe ecranul principal, precum si o lista de dispozitive. Sub fiecare grup
exista un buton ,Edit group’, unde puteti elimina dispozitivele din grup facand clic

DEPANARE

Tnainte de a contacta Centrul de servicii pentru clienti, consultati sfaturile din tabelul de mai jos.

PROBLEMA

Conectare nereusita la reteaua locald de Wi-Fi (conexiune wireless)

pe semnul,Delete” ]E] .

8. Informatii despre dispozitiv (,Device info,) E| - Oferd informatii despre
software-ul dispozitivului

9. Setari (,Settings”) @3 - are acces la modificarea setarilor pentru:

9.1. Modul “Eco” - vezi QUICK START D4

9.2. Modul ,Confort, (Comfort) - vezi QUICK START D5

9.3. Modu ,Somn” (Sleep) - vezi QUICK START D6

9.4. Modul ,Pornire intérziata ,(Delayed start) - vezi QUICK START D7

9.5. Schimbarea retelei Wi-Fi (,Change Wi-Fi network,)- selectati reteaua Wi-Fi din
meniul derulant, introduceti parola noii retele si salvati setarile

9.6. Corectia temperaturii senzorului (,T ° C Correction,) - selectarea corectiei in
intervalul de la-4° Cla + 4 ° C, precum si puterea convectorului din meniurile
derulante

9.7. ,Ceas mondial” (World clock) - este setat automat cand adaugati dispozitivul
preluand datele din setarile telefonului pe care il operati. In acest meniu existd o
optiune pentru a schimba fusul orar, data curenta si ora curenta.

10.Stergerea dispozitivul din contul dvs (,Delete device,) ]E[ .

Echipa TESI Ltd. isi rezerva posibilitatea de a schimba si adduga noi caracteristici
produselor cu modul Wi-Fiincorporat, precum si de a modifica instructiunile in
functie de noile versiuni de software.

Pentru instructiunile complete de operare a aparatului va rugam sa accesati

urmatorul link:
https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

SOLUTIE

Verificati dacd modemul este pornit.

Daca utilizati un laptop, asigurati-va ca comutatorul wireless, care poate fi in partea frontala,
laterala sau din spate a computerului, este in pozitia pornita.

Asigurati-va ca ati tastat corect parola retelei de domiciliu.

Asteptati aproximativ un minut si verificati din nou daca s-a conectat.

Reteaua dvs. wireless ar trebui sa fie de 2,4 Ghz

Permiteti accesul la locatia dispozitivului cu care va conectati la aparat

Convectorul nu apare in aplicatia

Asigurati-vd ca ruter-ul dvs. este conectat la Internet.

Convectorul trebuie sa fie conectat la un ruter wireles (modem) din casa(biroul) dumneavoas-

tra.

Verificati daca convectorul este conectat corect la ruter-ul (modem) dvs. wireless.

Repetati pasii pentru conectarea la aparat

Cand cautati aparatul de pe dispozitivul dvs. inteligent si convectorul
nu este vizibil

Apropiati-va de convector

Incercati sa o gasiti din nou apasand butonul ,Continuati”

Verificati meniul dispozitivului daca reteaua Wi-Fi este ,activatd”

Asigurati-va ca dispozitivul dvs. este conectat la o retea Wi-Fi fara fir

Restabiliti aparatul la setérile din fabrica

Inchideti toate conexiunile VPN de pe dispozitiv

Porniti un singur aparat Tesy

Verificati daca aparatul este conectat la reteaua electrica

Convectorul este conectat corect, dar nu functioneaza.

Modulul wireless incorporat nu vede router-ul wireless (modem)

Reporniti aplicatia.

Puneti convectorul in pozitie pentru a vedea router-ul wireless (modem).

Utilizati modem wireless suplimentar pentru a creste semnalul router-ului wireless (modem).

Cand incercati sa resetati setarile din fabrica, unitatea nu le resta-
bileste

Incercati din nou sa repetati procedura de resetare din fabrica

Lasati aparatul deconectat 30 de minute

Dispozitivul nu se poate conecta la router-ul wireless (modem).

Daca aveti un router nou (modem), trebuie sa resetati convectorul.

Daca se face o resetare la setarile de fabrica, trebuie sa resetati convectorul.

Comutati manual de la controlul local la controlul Internet din meniul dispozitivului

Produsul nu este conectat la reteaua WiFi

La deschiderea aplicatiei mobile, aparatul dvs. este inactiv
dvs. mobil

Romdnesc

Asteptati 30 de secunde, daca nu este activ din nou, stergeti fisierele cache de pe dispozitivul
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WHCTPYKUMA NO SKCNAYATALIUU SNEKTPUYECKOITO KOHBEKTOPA MOCPEACTBOM MHTEPHETA

Bbnarogapwm Bac 3a gosepwue, kotopoe Bbi, Kak n0Tpe6|/|Tem/|, OKa3aJin HaM npu NOKynke npounssefeHHOro Hamn 3neKTponp|/|60pa CO BCTPOEHHbIM MOAynem 6ECI'IpOBO,U,HOI7I

CBA3W. EAMHCTBEHHBIM YCNOBMEM WCMONb30BaHWA BCTPOEHHOTO Mopyna GecnpoBoAHoi cBA3u B ycTpoiicTBax TECU aBnaeTcA Hanuune yCTPOWCTBA C BO3MOXHOCTbIO
nogkntoueHus K cetam Wi-Fi, nmetowero HapexHbin Web -6paysep v nogknioueHve Kk IHTepHeTy.

CNELUOUKALIMA BCTPOEHHOTO MOAYJIAA BECNPOBOAHOI CBA3M (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

EC [Jleknapauns cooTBeTCTBUA

000 «TECW» HacToALLMM 3aABNIAET, YTO INEKTPUYECKUI KOHBEKTOP CO BCTPOEHHBIM Moaynem 6ecnposopHoit casm (Wi-Fi) cootsetcTayeT InpekTuse 2014/53/EC. MonHbin

TekcT EC feknapaumm o CooTBETCTBUM MOXHO HanTh Ha HTepHeT-cTpaHumue 000 «TECU» no cnepyiowemy agpecy:

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters .
NOCNEAOBATE/IbHOCTb AEVNCTBUIA ANA NOAKNIOYEHUA
BCTPOEHHOIO MoAYNA WI-FI B MIPUBOPE TECU K UHTEPHETY
/QUICK START B /

[locTynHO npunoxeHne ,,MyTESY" oana M06I/I}1beIX Tened)OHOB |/| nnaHweToB AnA
onepauuoHHbIx cuctem Android l'l i0S . 1 Harmony OS . MpunoxeHnna
MOXHO HailTu B Google Play, App Store u Huawei AppGaIIery (ycTpoicTgo,
Ha KOTOPOM YCTaHOBNEHO MpPWIIOXeHUE, [OMKHO ObiTb C MocnefHen Bepcueit
onepaLyOHHO CUCTEMbI UNK 1O OAHOI NpeablayLLen Bepcun).

Peructpauus B npunoxexnnu MyTESY

1. 3arpysute n yctaHosute npunoxeHue MyTESY. Ucnonbsyiite QR-kopbl ans
CBOEero cmapT-ycTpoicraa ¢ Puc. A.1.

2. 3anyctuTe npunoxeHue. Bbl MoXeTe W3MEHWTb A3bIK NPUIOXKEHUA B
packpbiBatoLemca MeHto cnpasa ot norotuna TECA.

Bam HeobxopuMmo 3aperncTpupoBaTtbes B npunoxeHun MyTESY.

® Ecnm Bbl yxe 3aperncTpupoBaHbl, NepeinTe HenocpeAcTBEHHO K KHOMKe
“Already a member, sign in/ Bbl yxe 3apeructpuposatbi? BorT”.

® Ecnwn Bbl HOBbIN Nonb3oBatensb, BbibepuTe ,3apernctprposatbea B MyTESY” ¢
NOMOLLbI0 KHOMKK “Sign up in MyTESY/ Peructpauusa 8 MyTESY "

Permcrpaumﬂ HOBOrO Nnosb3oBaTena

® 3anonHWTe  peructpauuroHHylo  popmy,
371eKTPOHHOI MOYTbI, NAPOSb 11 CBOU MMeHa.

®  HaxmnTe KHonky “Sign up/ Pernctpauua 8 MyTESY".

4. Ha cnepytoLem dKpaHe BOMANTE B CBOIO HOBYIO 3aPErNCTPUPOBAHHYIO YUYETHYIO
3aMnucb, BbINOMHMB Cefytolume AeicTBIs:

®  BBefWTe afpec NEKTPOHHON NOYTbl N Naposb;
®  HaxmuTe KHonky ,LOG IN/Bxoa’, uTo6bl BOVTI B MPUOXEHME.
FMABHbIV SKPAH MPUNTOXKEHUA
/QUICK START B/
Komanpgpbi Ha [naBHOM 3KpaHe.
1. NMepcoHanusaumnsa npoduna — meHio ,HacTpoiikn/Settings”;
2. [lobaneHwe pa3nnyHbix npnbopos Mmapku TECK;

3. YnpasneHue npnbopamu U3 cnucka fOOGABNEHHbIX YCTPONCTB U HAMKALMA NX
TEKYLLero COCTOAHUS;

4. Cnucok coobLLeHnit, cBA3aHHbIX ¢ paboToin Nprubopos.

WHavkaumsa coctoaHns npubopa:
5. KHonKa “BKntoueH / BbIKnoueH"

w

yKasaB [AeNCTBYIOWMA  agpec

@ - Npnbop BKMloueH (KpacHas KHomka). [yTem HaxaTva KHOMKW npubop
BbIKIIOUNTCS;

Q - NpUBOpP BbIKMIOYEH (3en1eHas KHOMKa). [MyTeM HaxaTus KHOMKM npubop
BKIIIOYMTCS;

6. CocTosHWe npubopa:

®  AKTMBHBI — IPUOOP BKIOYEH.

®  HeaKTnBHbIN — NpM6OP HaXOAMUTCA B COCTOAHMUM, Stand By”
7. TeKywwumn pexum:

®  PyyHoe (OCTYNHO AnsA BCex Moaeneit);

® [lporpamma (ROCTYNHO ANA BCeX Mogenen);

®  3Ko;

40

®  Komdopr;

o (CoH;

®  OTNOXeHHbIN CTapT (BOCTYMHO AN1A BCeX Mofenen).

8. Cratyc npubopa:

® Harpes;

® [OTOBHOCTb.

9. VHpopmaLms o TeKyLiem KONMYecTBe ropsyeil BoAbl / TeMnepatype;
10.MHpopmaLma 0 3aAaHHOM KonmyecTse ropayeli BoAbl / Temnepatype.

MepcoHanbHble HaCTPOMNKM NPUNOKEHNS.

YT06bl HACTPOUTb YUETHYIO 3aMUCb, HAXMITE KHOTKY 2@3 Ha rMaBHOM 3KpaHe
MPUNOXEHNA.

Ha akpaHe Bbl yBupnte napameTpbl, KoTopble Bbl MoxeTe M3MeHUTb B nto6oi
MOMEHT, a TaKkKe pas/nyHyto NonesHyto MHGopmaLio:

11. laHHble npoduns nonb3osaTens.

B 3TOM MeHio oTOOpaxaloTca AaHHble, C KOTOpbIMM Bbl 3apeructpupoBanich B
MyTESY — appec 3neKTPOHHOII MouTbl 1 Balue UMA. 3[ecb Bbl MOXKETE 0OHOBUTL
CBOW A3bIKOBble HACTPOWKW, BbiOpaB MpepfnoynTaeMblii A3blK ANA MOOGUNbHOTO
NPUAOXKEHNA.

12.M3meHeHMe napons.

C nomoLybto 370N GyHKLMM Y Bac ecTb BO3MOXHOCTb OGHOBWTL CBOW Maposib, eCin
Bbl ero 3abbinu unu ansa 6onbluei 6eonacHocTu. Ha cTpanuue ,3meHnTs napons”
BBEAWTE HOBbI Maposib. YTo6bl COXPaHUTL HOBbI MapOSb, HAXMUTE KHOMKY
JToaTBepanTb”.

13.TesyCloud.

31a GyHKLMA AOCTYNHA TONbKO ANs NONb30BaTeNel C 3aperncTpUPOBaHHON YUETHON
3anucbio B npunoxeHunn TesyCloud.

[Ons ynpaBneHus cBouMU NpubOpamu, 3aperucTprpOBaHHbIMU B MPUIOKEHUN
TesyCloud (konBekTopamu CNO3, CN0O4) yepe3 npunoxeHne MyTESY, BbinonHute
cnegyloLve fencTBUA:

® B wmeHto,HacTporikn” Bbibepute onuuio TesyCloud”.

® Ha aKTMBHOM 3KpaHe BBEAMUTE afpec SMEKTPOHHOW MOYTbl W Maponb CBOEN
yueTHo 3anncy B TesyCloud. MoaTBepanTe BBEAEHHDIE AaHHbIE.

Ecnn Baw appec 3neKTPOHHOM MOYTbl WM Maposb BBeAeHbl NpaBuibHO, Bawm
npubopbl NOABATCA Ha ,[MaBHOM 3KpaHe” npunoxenus. Mpu HeBepHOM BBOAE
[LaHHbIX CMNCOK NOAKIIOYEHHBIX MPUOOPOB OCTAETCA MYCThIM.

14.BcnomoratenbHble maTepuanbi.

C nomoLwbio 3101 GyHKUMK Y Bac ecTb focTyn K PykoBoacTeam nonb3osatens aas
pasnunyHbIX Npnbopos Tecu.

15.MHdopmaLus o NpUnoXeHUN.
16.Bbixof U3 NpUnoXeHus.
17.BbiToBas TexHnKa TESY coBmecTrma ¢ Google Home.
OtckaHunpyiTe QR-kop, UTOObI NONYYUTb AOMONHUTENbHYIO
MHGOpMaLIo:

AOBABJIEHUE NPUBOPA MAPKU TECU K AAHHOW YYETHOM

3ANNCH
/QUICK START @/

Ecnu y Bac Her pobaBneHHbix npubopoB B npunoxeHun MyTESY, cnncok
MOAKIIOUEHHBIX MPUBOPOB Ha [MaBHOM 3KpaHe nycT.

C nomotbto npunoxenunsa MyTESY Bbl moxeTe [j06aBUTb HOBBI MPUGOP Mapku




Tecw, a Takxe NHTErpupoBaThb Nprbops n3 npunoxexus TesyCloud.
1. WnTerpauymsa npu6opos us npunoxenns TesyCloud 8 npunoxexue MyTESY.

[Ons ynpaBneHus cBoMMU Npubopamm, 3aperucTpUpOBaHHBIMU B MPUOXEHNN
TesyCloud (koHBekTopamu CNO3, CNO4 n BCEMM MOBENAMU SNEKTPUYECKMX
BOAOHarpeBatenen ¢ VHTepHeT-ynpaBneHuem) uepes npunoxeHune MyTESY,
BbINOAHNTE CeaytoLme fenCTBIUA:

1.1. B meHto ,Hactpoiikn” Bbibepute onyuio ,TesyCloud”.

1.2. Ha aKTMBHOM 3KpaHe BBEAMTE afpec 3MEeKTPOHHO MoYTbl 1 Naposib CBOEN
yueTHoi 3anucy B TesyCloud. MopTBepamnTe BBEAEHHbIE faHHbIE.

1.3. Ecnn Baw agpec aneKTPOHHOW NouTbl 11 Naposb BBEAEHbI NpaBubHO, Bawn
npnbopbl NoABATCA Ha ,[MaBHOM dKpaHe" mpunoxeHus. Mpyu HeBepHOM BBOAE
AaHHbIX CMIMCOK MOAKIIOYEHHbIX TPMOOPOB OCTAETCA MYCTbIM.

1.4. Ecnn Bbl 3a6b1nn cBOW Naposib, BOCMONb3YiiTeCh GyHKLUMeN ,3abbinu napons?”.
Ha yka3aHHbii Bamu agpec aneKTpoHHOI NouTbl Bbl nonyunTe Koj NOATBEPMXAEHUA
1 BO3MOXHOCTb M3MEHUTb Naposb.

2. [lo6aBneHne HoBoro npn6opa mapku Tecn B npunoxenne MyTESY.
2.1. Haxmute KHoOMKy ,+* Ha [NaBHOM 3KpaHe.

Huke NpuBeaeH CNMCOK TPeBOBaHMIA, KOTOPbIE HEOBXOAMMBI A1 TOro, YTo6bI Bbl
yCNewHo NOACOeANHUNN Nprbop. Bbibepute KHOMKy ,MpogomkuTs”.

2.2. BbiGepuTe TUN YCTPONCTBA, KOTOPOe Bbl XoTTe §06aBUTD.

Moakniouenne KoHBekTopoB mopeneit CN06; CN0O31; CNO51; CN0O52; ;

2.3. Ha 3KpaHe 0TO6paxaloTcA MHCTPYKLMM MO NOArOTOBKE K MPUCOEANHEHMIO
K BbIOPaHHOMY YCTPOICTBY C MOMOLLbIO KOMaH[ NaHenn ynpasneHns. Haxmute
KHOMKY «[TpoAomXunTb .

2.4, CkaHupyeT ycTpoincTsa, coBmectumble ¢ MyTESY. Korpa Bawe ycTpoiicTBo
6yneT obHapyxeHo, 0To6pasnTCA COoobLieHNe O MOAKIIOYEHNN K YCTPOICTBY
Tesy-CNO6 AS. Yto6bl MpogomxuTb npouecc nogkmoyeHus, Bam Heobxopumo
noATBEPAUTD C MOMOLLbIo KHOMKKM «Connect /MoakntoyeHney.
lMpumeyanue: [[posepbme, sknoyeHa nu cems Wi-Fi koHeekmopa, Ha
3KkpaHe ecmb  uHOukayus f:. Ymobbl  8kaYUMb  (hyHKUUIO,
yOepxusatime Mode 8 meyeHue 3 cekyHO, C NOMOWbIO KHONOK ,Beepx/BHuU3"
Hatdume ¢yHkyuto Wi-Fi, 3amem 8vibepume ,BkoyeHo” u nodmeepoume
KkHonkoU Mode.

2.5. Bblbepute noKanbHylo 6ecnpoBogHylo cetb Wi-Fi 1 Haxmute KHOMKY
«[pogomKNTb.

lMpumeyaHue: Ecnu Bawa cemb He omobpaxaemcs e cnucke cemed,
. Haxmume KHonKy «CKaHUpos8ame», 4mobbl 06HOBUMb CNUCOK.

2.6. BBepuTe naponb BbIGPaHHO CETY 1 HaXMUTE KHOMKY «[1pOfoMmKITbY.

2.7. MoaTBepauTe NOAKIYEHNEe K BbIOPAHHOI CETU C MOMOLblo KHOMKM Mode Ha
naHenw ynpasnexus npuéopa.

2.8.Ha cnepytoliem 3KpaHe BBeAUTe UMA YCTPOWNCTBA U BblbepUTE MOLLHOCTH
npu6opa B packpbiBatowemcs cnncke. Haxmure “Mpodomxume”.
Mpumeyanue: MowjHocme ykazaHa Ha nacnopmiot mabudke

npubopa.
MosBnseTca cooblieHre 06 ycnewHom [o6aBAEHNM YCTPOWNCTBA B BaLLy YYETHYIO
3anucb 1 Nocse Haxatus KHomku ,KoHel" npnbop nosBnAeTca Ha raBHOM SKpaHe
NPUNOXeHNA.

MoaknioueHne KoHBekTOpOB Moaeneit CNO4; CNO3;

2.3. Ha 3KpaHe 0TO6paXaloTcs MHCTPYKLMW MO MOATOTOBKE K NPUCOe[UHEHMIO K
BbIGPAHHOMY YCTPOICTBY C MOMOLLbIO KOMaHZ NaHeNu ynpasneHus.
2.4. BBepuTe uMA 6eCNPOBOAHON CETU YCTPOICTBA BPYUHYIO UMW OTCKaHUpYyiiTe
QR-kog.

lMpumeyaHue: HaumeHosaHue 6ecnpoB8oOHOU cemu 4y8cmaumesnbHoO
K MasieHbKum u 6016uuM 6yKkeam.

MpumeyaHue: QR-K0O U HaUMeHOB8aHue 6ecnposoOHOU cemu yKa3aHbl
HA 3muKemke, npukpensieHHoU K nacnopmtou mabauyke npubopa
2.5. Bblbepute nokanbHylo 6ecnpoBogHylo cetb Wi-Fi 1 Haxmute KHOMKY
«MpofomKNTbY.
MpumeyaHue: Ecnu Bawa ceme He omobpaxaemca e cnucke cemedl,
Haxmume KHonKy «CKaHupos8amo», 4mobsl 06HOBUMb CNUCOK.
2.6. BBepuTe naposib BbIGPaHHOM CETY 1 HaXMUTE KHOMKY «[1pofomKUTbY.

2.7. Ha cnegyolem sKpaHe HYXHO BBECTU:

2.7.1. BBepuTe afpec 3NeKTPOHHON MOUTbI, HA KOTOPbIN 3aPEerucTprUpoBaH
Baw npodune.

2.7.2. [Ins HEKOTOPbIX MOAENEN Ha 3TOM SKPaHe MOXHO BBECTU MS npubopa.
2.7.3. [insimopeneii, B KOTOPbIX CETb, TPAHCNIMPYeMas yCTPOIICTBOM, OCTaeTcs

NOCTYMHON Nocne NprucoefuHeHus, Bbl MoXeTe BBECTU Naposib ANA ee 3aluTbl.
Mpw ycnewHom noakntoueHnn K Baweli nokanbHoi 6ecnposogHoi cetn Wi-Fi u,
COOTBETCTBEHHO, K VIHTEpPHETY, OTKPbIBAETCA IMaBHbIA 3KpaH NpunoxeHus. Bawe
YCTPOIACTBO ByaeT fO6aBAEHO B CMINCOK YCTPONCTB.

MpumeyaHue: Ymobul usmeHums ums 0ob6asseHHo20 ycmpolcmea
Ha Xendemoe, HAXmMume Ha npubop 8 cnucke ycmpolcms u 8
OMKpbLIBWEMCA OKHe 8blbepume KHONKY ... B omkpeigwemca meHio
sblbepume «llepeumeHosame npubop».

MpumeyaHue: Ecnu Ha 3kpaHe nossisemca coobujeHue 06 owubke,
y6edumecb, Ymo naponb O0na edwel JI0KAsbHOU cemu eeedeH
NpasusIbHO UIU Ka4ecmaeo U / usiu 00cmynHocms MIHmepHem-yciyau.

Pycckuii

YNPABNEHUE YCTPONCTBOM
/QUICK START ®/

M3 cnucka 3aperucTpupoBaHHbIX YCTPOICTB BbIGEpUTE YCTPOWNCTBO, KOTOPbIM
xoTuTe ynpaenATb. OTKPOETCA 3KpaH C 3NMemMeHTamMy YMpaBieHus, KoTopble
No3BONAIOT BbIGPATh PEXNM PaboTbl, CNEANTb 3a TEKYLMM COCTORHNEM Npubopa,
Aenatb Noapo6HYIo CNpPaBKy 0 NOTPebnAemMoN SHepriy.

BkntouaeTe/Bbikniovaete Baw npubop
Pexum ,PyyHoe ynpaBneHue”

Pexum Mo nporpamme”

HlwiN =

Pexunm “3ko”

Pexxum “Komdpopt”

Pexxum “CoH”

Pexum “OTnoxeHHbIN cTapT”

OyHKkuua ,bnoknposka Knasmatypbl”
[lononHuTeNbHbIE HACTPOKN
0. naBHbIN 3KpaH

S|o o~ |»

1. Yto6bl ynpaBnaTh yCTPONCTBOM, €10 HEO6XOANMO BKNIOUMTD.
2. Pexum ,PyuyHoe ynpasneHne” - DyHKuMA akTUBHa ANA Bcex mopeneii.

[Mpm BbIGOPE pexima,PyUHOI" MOXHO YCTaHOBWTb XKeNlaemyto TemnepaTtypy B
oTann1BaeMoM NoMeLLEeHNY, NepemMeLas Nos3yHOK BAEBO U BpaBo. Bo Bpema

-
nporpeBa Ha 3KpaHe NoABNAETCA 3Ha4YOK HarpeBa “®¢ . Korna npnbop gocturaet
3aflaHHbIX 3HaYeHUI, Ha aKpaHe nossnsetca “Ready”/“loToBo"

3. B pexume ,Mo nporpamme”, ,(HeneanbM nporpammatop) - OyHKUmMA
aKTUBHa N1A BCeX Mofieneil.

3.1. AktrBauma pexuma o nporpamme” ocCyllecTBAAeTCA uYepe3 KHOMKY
“Activate”/"AkTnBauma”. OTKpPoeTcA CooOLeHNe O TOM, YTO aKTMBAUMA 3TOro
peXnMmMa aBTOMATIYECKM BbIKMIOUMT Harpes npubopa.

3.2. lobaBneHne/penakTpoBaHne  Hactpoek pexuma ,[lo  nmporpamme”
ocywectenfetca yepes kHonky “Edit”/"Koppekuma”. B 3Tom MmeHio y Bac ectb
BO3MOXHOCTb CO3AaTb rpaduk paboTbl ANA KaXKAOU NPOrpamMmbl N UISMEHWUTD €ro
npu He06Xo[MMOCTW.

[o6aBneHne nporpammb! o AHe HefleNu:

OTKpOoeTCs HOBOE OKHO, MO3BONAIOLLEE CliefyoLLee:

®  AnanTuBHbINA 3anycK BK./BbIKN. — 3Ta QYHKLMA NPOTrHO3MNPYET 1 UHMLMNPYET
ONTUMANbHbIA 3aMycK HarpeBa ANA [OCTVXKEHWA 3aflaHHOW TemnepaTypbl B
HYXXHOe Bpems;

®  BbiGop AHA Hepenu;

®  BO3MOXHOCTb KOMMPOBAHWA TEKYLLMX HACTPOEK Ha BCe AHW Hefenu;

e ,[Nlo6aBuTb nporpammy» - BblOOpP BPEMEHHOrO [Marna3oHa M YCTaHOBKa
Temnepartypbi.

3.3. Bbi6op BpemMeHHOro Anana3oHa 1 yCTaHOBKa TemnepaTtypbi:

OTKpOeTCs HOBOE OKHO, B KOTOPOM Bbl MOXETe:

® Bnone“From”/“C" ycTaHOBUTb BpemsA Havana;

e Bnone,Till/“No" ycTaHOBUTb Bpems OKOHYaHWS;

®  BbiGpaTb TemnepaTypy C NOMOLLbIO NON3yHKa

®  CoxpaHUTb HaCTPOWKM KHOMKoM “Save”/ “CoxpaHnTb”

4. Pexum “3Ko” - 4ns aKTUBaLMM HaXkaTb ’ .

OyHKuwmA akTvBHa B mogensax: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; ..
PepakTpoBaHMe HacTpoek pexuma "DKO” OCyLecTBAAETCA C  MOMOLYbIO
KHonku “Edit"/"Koppekuma”. B 3TOM MeHI0 y Bac eCTb BO3MOXHOCTb WM3MEHUTb
NepBOHayYanbHO HACTPOEHHYID — TemrepaTypy MO YMOAYaHUIO W Bpems nocie
nepexoga npubopa B pexum ,KomdopT” ¢ nomowpto nonsyHkos. Koppekuus
nopTeepxAaeTca KHoMKom “Save”/ “CoxpaHuTb”.

[leakTnBaLMA pexnma ocyllecTnaeTca KHomnkol “Deactivate”/ “leakTauma”

5. Pexum “KomopTt” - ana akTBaLmm HaxaTb .

OyHKuwmA akTvBHa B Mogensax: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; ..
PepakTupoBaHue HacTpoek pexuma "KomdopT” ocyllecTBAAETCA C MOMOLYbIO
KHonky “Edit"/"KoppeKumsa”. B 3TOM MeHI0 Y Bac eCTb BO3MOXHOCTb WM3MEHWTb
NepBOHaYanbHO HACTPOEHHYl0 — TemmepaTtypy MO YMOMYaHWIO C MOMOLYbIO
nonsyHkoB. Koppekuwsa noaTBepxaaeTca KHomnkoii “Save”/ “CoxpaHuTh”.
[leakTnBaLMA pexnma ocylecTenaeTca KHonkon “Deactivate”/“[leaktnBauma’.

6. Pexum “CoH” - ona akTMBaLMN HaxKaTb

OyHKuwmAa akTvBHa B mogenax: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; ..
PepakTupoBaHue HacTpoek pexuma "CoH" OCylLecTBNAETCA C NOMOLLbIO KHOMKK
“Edit"/"KoppeKkuma”. B 3Tom MeHI0 y BaC eCTb BO3MOXXHOCTb U3MEHWTb BpemsA nocsne
nepexoga npubopa B pexum ,KompopT” ¢ nomoLLbio Non3yHKoB. Temnepatypa B
pexume,CoH" Ha 3 rpagyca HuKe yCTaHOBAEHHOTO B pexiumMe, KomdopTt”. Koppekuus
nopTeepxAaeTcA KHoMKom “Save”/ “CoxpaHuTb.

[leakTvBaLmA pexnma ocylectenaetcsa kHonkon “Deactivate”/ “[leakTnBayma”.
7. Pexum “OTnoxeH ctapt” - OyHKUUA aKTMBHA ANA BCeX Mogeneil.

Ona aktvsaumu Haxats @) .OTkpoeTca coobiiieHme 0 TOM, YTO aKTUBaLWA TOrO
pexvMa aBTOMaTUYECKI BbIKMIOYUT PEXMM, B KOTOPOM HaxoamTca npubop.
HacTpoiikn pexunma “ OTNOXeHHbI CTapT” BbIMOAHAKTCA C MOMOLYbIO KHOMKK
,Pepaktnposartb”/“KoppeKuna“. B 35Tom MeHI0 Bbl MOXeTe yCTaHOBUTb TemnepaTypy
M BpemMA Mocne BK/OYeHUA npnbopa C MOMOLbI0 MOn3yHKoB. Koppekums
NOATBEPKAAETCA KHOMKOM “Save"/ “CoxpaHnTb.

[leakTnBaLMA pexnma ocyllecTenaeTca kKHonkon “Deactivate”/“[leaktuBauma’.
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8. OyHkuma,bnokuposkaknasuatypbl” - OyHKLMA akTBHA ANA BCEX MoAenell.

Bbl MOXeTe 3a6710KNPOBaTb KHOMKM, YUTOObI NPe[OTBPATUTL U3MEHEHME HACTPOEK, C
MOMOLLbIO KHOMKM g .

JONONHUTENbHBIE HACTPOKK
JQUICK STARTH/

1. Bbibepute kHoMKy "More/[lpyrne” ««« 415 BXOAA B pexum JononHUTeNbHbIX
HacTpoek BblbpaHHOro Nprbopa.

2. OyHKUuA ,OTKpbITOE OKHO" - N1A BKIIOYEHUA/BbIKMIOYEHNA HaXMIUTe

KHOMKY B:H .

3. OyHKuywa ,MpoTne 3amep3anna” - ANA BKNIOYEHNA/BLIKNIOUEHNA HaXMUTe
KHOMKY ;’;§¢ .

4. OyHkuus ,Air Safe” C’j - [ BKIOYEHNA/BbIKMIOYEHNA HAXMUTE KHOMKY @

5. Cratucruka <7l - npegocTaBnseT uHdopmauumio o pabote nprbopa

C BO3MOXHOCTbI0 BbIGOpa MeXAY eXXeJHEBHO, EXeMECAYHON 1 TOAOBOIA
aKTUBHOCTbHO.

6. MepenmeHOBaTb YCTPONCTBO - 3MEHeHEe HAMMEHOBAHWA YCTPOICTBA & .

7. [lo6aBuTb B rpynny - fobaBneHne yCTPONCTBA K rpynne -{-‘_*, .

- HaXMuTe KHomKy “Create new group”

- 3aflaiiTe MMA rPynMbl, NOATBEPAMUTE KHOMKOM “Save”

- 4T06bI JO06ABUTD YCTPOICTBA B rPYMMNY, HaxmuTe “+”

- ANA UCNPaBNEHNA UMK YAANEHNA HAKMITE KHOMKY o "~ PW HaXKaTum
KHonkK “Delete’, HanpoTvB kaxaoro npnbopa B rpynne NOABAAETCA 3HaK ,yAanUTL"
@ , COOTBETCTBEHHO 3HaK,0TKOPPeKTUPOBaTh” y , PU HaxkaTum KHonku “Edit”.

YCTPAHEHME HENONAOOK

IMpu ycnelHom 3aBepLueHNM NpoLiecca Ha MaBHbI SKpaH BbIBOAWUTCA pa3aen ¢
CO3/aHHbIMY BaMV FpynMamu, a TakxKe CrIMCcoK YCTPOICTB. Mog Kaxaom rpynnoii
ecTb KHomKa “Edit group’, rae MOXHO yAanuTb YCTPOICTBA W3 FPYMMbl, HaXaB Ha
3HaYOK,yAanuTL” ]E .

8. Undopmauusa 06 yctpoicTBe E| - npepocTaBnAeT MH$oOpMauuio o
nporpamMmMHOM obecneyeHnn yCTponcTaa

9. Hactpoiiku 2@3 - BOCTYN K U3MEHEHWI0 HaCTPOeK:

9.1. Pexum “3ko” - cmoTpu QUICK START D4

9.2. Pexxum "Komdopt”- cmoTpun QUICK START D5

9.3. Pexxum “CoH” - cmotpm QUICK START D6

9.4. Pexxum "OTnoxeHHbli ctapt” - cmoTpu QUICK START D7

9.5. V3mennTb ceTb Wi-Fi - Bbi6epuTe ceTb Wi-Fi 13 Bbinapatowero MeHio, BBeanTe
naposb HOBO CETU N COXPaHUTE HACTPOIKM

9.6. TemnepaTypHas KOppeKuus faTuunka - Bbibop Koppekuny B franasoHe oT -
4°C po +4°C, a Tak»Ke MOLLHOCTN KOHBEKTOPA U3 BbINaAaloLLnX MEHIO

9.7. MupoBoe Bpems - HaCTpauMBaeTCs aBTOMATUYecKW npu [obBaBneHUM
YCTPOWCTBA, B3AB [aHHbIE U3 HACcTpOeK TenedoHa, C KOTOpbIM Bbl paboTtaete. B
3TOM MEHI0 eCTb BO3MOXHOCTb M3MEHMTb YaCOBOM MOAC, TEKYLLYIO AaTy U TeKyLee
BpeMS.

10.Ypanutb ycTpoNCTBO U3 BaLuell y4eTHOIN 3anncn ]E[ .

Komanda 000 TECU ocmaensaem 3a co6oli 603MOXHOCMb U3MEHAMb
u 0o6aename Hoebie (hyHKYUU 8 npoOyKMbI CO 6CMPOEHHbIM MOdysiem
Wi-Fi, a mak»e usmeHAMb UHCMPYKYUU 8 3a8UCUMOCMU OM HOBbIX 8epculi
npozpammHozo obecneveHus.

AKTyanbHble VHCTPYKLIMM MOXHO HalT1 Ha Beb-caitte OO0 TECK
https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

lMepen Tem, Kak 06parmbm B Llentp 06Cﬂy>KVIBaHVIﬂ KNINEHTOB, NPOCMOTPUTE COBETHI B Tabnuue HUxe:

MNMPOBJIEMA

He ypanocb nopknounTbea K gomaluHen Wi-Fi cetn
(6ecnpoBofHO CBA3bIO)

PELUEHUE

Y6eaurech, YToO MOAEM NOAKMIOYEH K CETU.

Ecnn Bbl ncnonbsyete HOYTOYK, y6eauTech, 4To NepekniovaTesb 6ecnpoBoOAHOII CBA3MN, KOTOPbI OXKeT

6bITb pacnosioXKeH Ha nepeaAHeil, 60KoBoN UK 3agHen

»oNn” (BKNoueHo)

B Nnono)xeHve

Tepa ycT

Y6enutech, UTo Bbl BBENM NPaBUbHbIN NApob Ballel JOMALLHeR ceTn

MopoxAnTe 0KONO OAHOI MUHYTBI N CHOBA NP

pbTe noAK

Bawwa 6ecnpoBopHas ceTb AoMmKHa 6biTb 2.4Ghz

Paspewmtb [OCTYN K MECTOMOMIOKEHMIO YCTPONCTBA, C MOMOLbIO KOTOPOro Bbl MOAK/IOYaeTech K

CTpoOIicTBY

KOHBEKTOP He NoABNAETCA B NPUNOXKEHUN

lMpoBepbTe NOAKMIOUEH /TN BaL MAPLUPYTU3ATOP K CETV UHTEpHET.

K TOp A
(oduce).

6bITb NOAK

K 6ec

y MapLpyTtusatopy (moaemy) B Bawiem gome

P (ol

Y6eputech, Uto KOHBEKTOP MpaBu/ibHO NOAKNIOYEH K 6ecnposop,Homy MapLpyTtmsaTopy (mopem).

MoBTopuTe Warn Ans NOAKAIOYEHUNs K YCTPOMNCTBY.

Koraa Bbl MLeTe NprMbop co CBOEro CMapT-yCTPONCTBa, a
KOHBEKTOpa He BUAHO

MopoiauTe 6nvxe K KOHBEKTOPY

Monpo6yiiTe HaliTK ero CHOBa, HaXkaB KHOMKY “IMpPoAomKNTL .

MpoBepbTe MeHI0 ycTpolicTBa, ecnu cetb Wi-Fi “BKnioueHa”.

Y6epuTech, 4To Ballie YCTPOICTBO NoAKntoueHo K 6ecnpoBopHoii cetu Wi-Fi.

BocctaHoBuTte I'IpVI60p A0 3aBOACKNX HACTPOEK

3akpoiite Bce VPN-coeAnHEHA Ha BalleM YCTPOICTBe.

BkntouunTe TONBbKO OAHO YCTPOWCTBO Tesy

MpoBepbTe BKNIOYEH N NPUGOP B 3NEKTPUYECKYIO CeTb

KOHBEKTOP NOAKIMIOUEH NPaBUNbHO, HO He paboTaer.

BcTpoeHHbI moaynb 6ecnpoBOAHON CBA3MN HE BUAUT

6ecnpoBoAHOro MapLpyTr3aTopa (Mogema) (mopemy).

Mcnonb3yiite  AONOAHWTENbHbIV

MepesanycTute NnpunoxeHne

MocTaBbTe KOHBEKTOP B TaKOE NOJI0XKEeHUe, YTo6bl 6bisia BUAMMOCTb K 6eCnpoBOAHOMY apLupyTui3aTopy

6ecnpoBOAHON  MOAEM ANA  yCuneHua curHana  6ecnpoBOAHOro

MapLupyTu3aTopa (Mogema).

Mpw nonbITKe BOCCTaHOBUTb 3aBOACKME HaCTpOﬁKM, OHU He
BOCCTaHaBINBAKOTCA.

Monpo6yiite noBTOpUTHL NpoLeAYypPY c6poca A0 3aBOACKUX HACTPOEK elue pas.

OcTaBbTe NPMOOP OTKMIOYEHHBIM OT CETU Ha 30 MUHYT.

Mpu6op He nopKoUaeTCA NOBTOPHO K 6ecnpoBogHOMY

MapLupyTn3aTopy (Mogemy). KOHBEKTOp.

Ecnu y Bac ecTb HOBbIii 6ecnpoBofHOI MapwpyTu3aTop (Mogem), Heo6x0AMMO CHOBa HaCTPOUTb

Ecnu caenaH Bo3Bpar K 3aBOACKMM HaCTPOWKaM, Bbl AOMKHbI CHOBA HaCTPOUTb KOHBEKTOP.

MepekniounTecb BPYUHYHO C

HOro ynp Ha NHTepHET-ynpaBneHne U3 MeHIo CTPOIICTBA.

Mpubop He nogknioueH K gomatHein Wi-Fi cetn

Mpw OTKPBITUM MOBMABHOTO NPUNOXEHUA Bal NpUGop
HeaKTUBEeH
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IHCTPYKLIA 3 EKCMNYATALYIT ENEKTPUYHOIO KOHBEKTOPA 3A IOMOMOIOI0 IHTEPHETY

[lakyemo Bam 3a [i0Bipy Ham B AKOCTi CMOXWBaYiB Npy Kynisni 3pobneHoro Hamu enekTponpunagy 3i BoYAoBaHNM MOfynem 6e3npoBigHOro 38'A3Ky. EANHOK yMOBOIO
BUKOPWCTaHHA BOYA0BaHOro Moayns 6e3npoBiAHOro 38'a3Ky B obnawTtyBaHHAX TECI € HaABHICTb NPUCTPOLO 3 MOXAMBICTIO NifKNOUeHH: Ao Mepex Wi - Fi, o Mae HagiiHui
Web -6pay3ep i nigknioueHHs Ao IHTepHeTy

CNELN®IKALIA BBYAOBAHOIO MOAYNA BE3NPOBIAHOIO 3B‘A3KY (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

€C AEKNAPALYIA BIANOBIAHOCTI

TOB «TECI» cnpaBxHim 3aABnAe, Wo EnekTpryHuin KoHBeKTOp 3i BOYAOBaHNM Mopynem 6e3nposigHoro 38'a3ky (Wi - Fi) Bignosinae Anpektusi 2014/53/€C.

MoBHui TekcT €C feknapauii Npo BiANOBIAHICTb MOXHa 3HalTN Ha IHTepHeT-cTopiHLi TOB, TEC

electric-convector-heaters .
NOCNIAOBHICTb AIN ANA NIAKNIOYEHHA BBYAOBAHOIO
MoAaynAa wi-FiB NPUNARI TECI AO IHTEPHETY

/QUICK START @ /

Doctynuuin  gopatok ,MyTESY” pna MO6i}leVIX TenedoHiB i mnaHwetis ans
onepauinHux cuctem Android lﬁl, i0S . 1a Harmony OS . Nopatkn
MOXHa 3HaliTu B Google Play, App Store i Huawei AppGallery (npucTpiit, Ha Aakomy
BCTaHOBJEHMI JOAATOK, Ma€ OyTU 3 OCTaHHbOIO BepCieio onepaLiitHoi cuctemi abo
[0 OfiHi€l nonepeaHbOI Bepcii).

Peectpauia B pogatky MyTESY

1. 3aBaHTaxTe i BCTaHOBITb foAaTok MyTESY. Bukopucraiite QR- koamn gna ceoro
cmapT-ycTpoiicTea 3 Man. A.1.

2. 3anycTiTb fojaTok. By MoxeTe 3MiHWTM MOBY pAojaTka B MeHI, L0
PO3KpMBa€ETLCA, NpaBopy Big norotuny TECI.

Bam HeobxifHO 3apeecTpyBaTuca B foaatky MyTESY.

® fAkwo Bun Bxe 3apeecTpoBaHi, nepeiipitb 6e3nocepefHbo Ao KHomk “Already a
member, sign in Bu Bxe 3apeecTpoBaHi? YBiiTn'".

® Axwo Bu HoBui KopucTyBay, BubepiTb , 3apeectpyBatica B MyTESY” 3a
Aonomoroto KHonku “Sign up in MyTESY/ Peectpauia B MyTESY "

3. PeecTtpallif HOBOro KopucTyBaya

®  3anoBHWTe peecTpaLliiHy Gopmy, BKasaBLUY Ailody aapecy eneKTPOHHOI MoLTH,
naponb i cBoi imeHa.

®  HaTtucHiTb KHoMKy “Sign up/ Peectpaulis 8 MyTESY".

4. HaHacTynHomy eKpaHi yBiliAiTb 1O CBOrO HOBOTO 3aPEECTPOBAHOO 061IKOBOTO
3anuncy, BUKOHaBLUWN HACTYNHi Aii:

® BBefiTb aApecy eneKTPOHHOI NOLWTY i Naponb;
®  HatucHitb KHonky «LOG IN/Bxia’, wo6 yBiiTn Ao popatka.
rONOBHU EKPAH OOAATKA
/QUICK START B/
Komangu na lonosHomy ekpaHi.
1. MepcoHnanizauia npodinto - MeHto ,HanawwTyBaHHs/Settings";
2. [lopaBaHHA pi3Hux npunagis mapku TECH;

3. YnpasniHHA npunagamu 3i CNUCKY AOAAHNX NPUCTPOIB | IHAMKALIA IX NOTOYHOTO
CTaHy;

4. Cnucok NoBiZOMANEHb, NOB'A3aHMX 3 POBOTO NpUnagis.
IHAvKauin cTaHy npunagy:
5. KHonka ,BknioyeHwnii / BAMKHeHWUn"

@ -npvnag BKJOYEHN (HEpBOHa KHOMKa). LLNnsixoM HaTUCHEHHA KHOMKNM npunag
BUMKHETbCA;

O - NpUNag BUMKHEHWI (3eneHa KHoMKa). LLUNnAXoM HaTUCHEHHA KHOMKK npunag
BKIIOUNTBCS;
. CraH npunagy:
AKTVBHUI - NpUNag BKNOYEHUIA.
HeaKTuBHUI - Npunag 3HaxoguTbCA B CTaHi ,Stand By”
. NOTOYHWIA pexum:
PyuHe (noctynHo ana ycix mogenen);
Mporpama (gocTynHo ana ycix mogenen);
Eko;
Komdopr;

N e o O

YKpaitcoka

1

3a HacTynHoto agpecoto: https://tesy.com/products/heating-appliances/

CoH;

BigKnageHuin ctapT (ROCTYMHO AnA ycix Mogenei).
. Cratyc npunagy:

HarpisaHHs;

[OTOBHICTb.
. IHdopmaLjia npo noToYHy Temnepatypy;
10.IHdopmaLia npo 3aaaHy Temnepartypy.
MepcoHanbHi HanawTyBaHHA AoAaTKa.

LL{o6 HacTpoiT 06MIKOBUI 3aMMC, HATUCHITH KHOMKY 2@3 Ha roNoBHOMY eKpaHi
AofaTKa.

Ha ekpaHi Bu nobaumte napametpu, siki Bu moxeTe 3MiHUTY y GYab-AKWI MOMEHT, a
TaKOX pi3Hy KOprCHY iHbopmaLito:

11. JaHi npodinto KopucTyBaya.

Y ubomy MeHio BigobpaxatoTbcs AaHi, 3 AKMMM Bu 3apeectpyBanuca B MyTESY
— ajpeca eneKTPOHHOI nowTy i Bawe iM'A. TyT BU MOXeTe OHOBUTK CBOI MOBHi
HanawTyBaHHs, BU6PaBLUM 6axaHy MOBY AnA MOBINbHOTO AOAATKY.

12.3miHa napons.

°
°
8
°
°
9

3a jonomoroto L€l pyHKLi y Bac € MOXNMBICTb OHOBUTM CBIli Maponb, AKLLO By ioro

3abynu abo ans Ginblwoi 6e3nekn. Ha cTopiHui ,3MiHUTM Naponb” BBEAiTH HOBUIA

naponb. LL{o6 36epertv HOBMIN Naponb, HATUCHITbL KHOMKY ,MigTBEPANTY".

13.TesyCloud.

Lia ¢yHKuia [ocTynHa TinbKu ANA KOPWCTYBaYiB i3 3apeecTpoBaHUM 06RiKOBUM

3anucom B Aopaatky TesyCloud.

[na ynpaBniHHA CBOIMM npunagamy, 3apeectpoBaHummu B popatky TesyCloud

(koHBekTopamm CNO3, CN04) yepe3 fgogatok MyTESY, noTpi6HO BUKOHATK HAaCTyMHi

oii:

® B wmeHto,HanawTyBaHHs" Bbepitb onuito «TesyCloud».

® Ha akTvBHOMY eKpaHi BBefiTb agpecy enekTPOHHOI NOWTW i Naponb CBOro
o6nikosoro 3anucy B TesyCloud. MigTBepanTL BBEAEH AaHi.

flkwo Bawa agpeca enekTPOHHOI MOWTW i Maponb BBeAeHi MpaBunbHO, Bawwi
npunagm 3'ABnATbcA Ha ,JonoBHOMY ekpaHi’ fopatka. Mpu HeBipHOMY BBefEHHI
DaHNX CNNCOK NIAKNIOYEHUX NPUNAJIB 3aNMLLAETHCA NOPOXKHIM.

14.[lonomixHi maTepianu.

3a ponomoroto Liei GpyHKLiT y Bac € gocTyn o MocibHuKiB KopucTyBaya Ana pisHX
npunagis Teci.

15.IHdopmaLlis npo goaaTok.

16.Buxia 3 popatky. []
17.NpucTpoi TESY cymicHi 3 Google Home. E'
[ina oTpumaHHA fopaTkoBoi iHopmaLii BigckaHyite QR-koa: uj ZE
OOAABAHHA NPUNAAY MAPKU TECI O LibOIro OBJIIKOBOIo
3ANnCy

/QUICK START @/

Akwo y Bac Hemae gopaHux npunagis B gopatky MyTESY, cnucok nigknioyeHnx
npvnagis Ha FoNOBHOMY eKpaHi MOPOXHIN.

3a ponomoroto fopatka MyTESY Bu moxeTe gogati HoBwid Npunag mapku Teci, a
TaKoX iHTerpyBatn npunagu 3 fopatky TesyCloud.

1. InTerpauisa npunagis 3 gopatky TesyCloud B gogatok MyTESY.

[ina ynpaBniHHA cBOIMM Npunafamy, 3apeecTpoBaHMMn B AopaTtky TesyCloud
(koHBekTopamu CNO3, CNO4 i ycima Mopenamu enekTpUYHUX BOAOHArpiBavis 3
IHTepHeT-ynpasniHHAM) Yepe3 aoaatok MyTESY, noTpi6HO BUKOHATW HAacTyNHi fii:

1.1. B meHto ,HanawtyBaHHA" Bu6epiTh onuito «TesyCloud».
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1.2. Ha aKkTMBHOMY eKpaHi BBeAiTb agpecy eneKTPOHHOI NOWTK i Naponb CBOro
obnikosoro 3anucy B TesyCloud. NiaTBepanTb BBEAEHI AaHi.

1.3. AKwo Bawa agpeca eneKTpOHHOI NOWTK i Naponb BBeAeHi NpaBuabHO, Bawi
npunagu 3'ABnATbCA Ha ,[0N0BHOMY eKpaHi” fofaTka. Mpu HeBiPHOMY BBeAEHHI
DaHKX CMUCOK NiJKNOYEHNX NPUNAAIB 3aNNLLAETHCA MOPOXKHIM.

1.4. Akwo Bu 3abynu cBiit naponb, ckopucTainTeca GyHKuUiew ,3abynu naponb?”.
Ha Bka3aHy Bamu agpecy enekTpoHHOI nowTy Bu oTpumaeTte Kop nifTBepAXKeHHA i
MOM/MBICTb 3MIHUTW NApPOSb.

2. NlopaBaHHA HOBOro Nnpunaay mapku Teci B gopatok MyTESY.

2.1. HaTncHiTb KHOMKY ,+" Ha [onoBHOMY eKpaHi.

Huxue npuBegeHUn CnncoK BMMON, AKi MOTPIOHI Ana Toro, wob Bu ycniwHo
nig'eaHany npunag. Bubepitb kHonky ,Mpogosxutn”.

2.2. Bubepitb TMN NpUCTpPOIO, AKMIA Bn xoueTe fopatu.

MigknioyeHHa KoHBeKTOpIB Moaenein CNO6; CNO31; CNO51; CNO52; ;

2.3. Ha ekpaHi Bigo6paxaloTbCA iHCTPYKLil Mo NigroToBUi [O NPUERHAHHA [0
BYOPAHOrO MPUCTPOIO 3a AOMOMOTOl0 KOMaHA NaHeni ynpasfiHHA. HaTucHiTb
KHOMKy ,[popoBxunTn®.

2.4, CkaHye npucTpoi, cymicHi 3 MyTESY. Konwn Baw npuctpinn 6yae BuaBneHwit,
BifjOOPa3nTbCA MNOBIAOMNEHHA NPO MiAKmoyeHHa Ao npuctpoio Tesy - CNO6

AS. LLo6 npopoBxuUTM Npouec nigkmoyeHHs, Bam HeobxigHO niaTBepauTh 3a
nonomoroto kHornkm ,Connect /MigknoueHHs".

p Mpumimka: [epesipme, yu sxknroyeHa mepexa Wi - Fi KoHeekmopa, Ha
eKpaHi € iHOukayis ﬁ o6 skntodumu gyHkuito, ympumytime Mode

8NpP0008X 3 CeKyHO, 3a 00NOMO20I0 KHONOK ,,B2opy/BHU3" 3Halidimb yHKUilo

Wi - Fi, nomim subepims ,BkntoyeHo” i niomeepoums kHonkoto Mode.

2.5. Bubepitb sokanbHy 6e3nposigHy Mepexy Wi - Fi i HaTUCHiTb KHOMKY

JpogoBxutn”.

Mpumimka: Akwo Bawa mepexa He 8i006paxaemoCa 8 CNUCKY Mepex,
ﬂ HamucHime KkHonky ,CkaHysamu’, w06 0HO8UMU CNUCOK.

2.6. BBepiTb naponb BU6paHoi Mepexi i HaTUCHITb KHOMKY ,MpogoBxXuTI".

2.7. NigTBEPAITL NIAKMOYEHHA O BUOPaHOT Mepexi 3a fonomoroto KHonkn Mode
Ha naHeni ynpasniHHA npunagy.

2.8. Ha HacTynHoMy eKpaHi BBEiTb iM'A TPUCTPOLO | BUOEPITb MOTYKHICTb Npunagy
B CMUCKY, L0 PO3KPUBAETHCA.

Hatuchitb “Mpodoexumu”

Mpumimka: lomyxHicme 8kazaHa Ha nacnopmHiti mabau4yi npunaody.

3'ABNAETbCA NOBIJOMIEHHS MPO YCnillHe AOfaBaHHA NPUCTPOIO Y Ball 06AiKOBNIA
3anuc i NiCNA HaTUCHEHHA KHOMKM ,KiHeub” npunag 3'ABNAETbCA Ha rONOBHOMY
eKpaHi foaaTtka.

MigknioueHHA KOHBeKTOpIB Mogenei CN04; CNO3;

2.3.Ha ekpaHi Bigo6paxaloTbcs iHCTPYKLii MO NiAroToBLUi [O MPUERHAHHA [0
BNOPaHOro NPUCTPOIO 3a AONOMOTOK KOMaHA naHeni ynpasniHHA.

2.4. BeepiTb iM'A 6e3npoBifHOT Mepexi NpucTpoto BpyyHy abo BiackaHyiTe QR-
Kop.

Mpumimka: HalimeHysaHHa 6e3nposioHOi Mepexi 4yymsuee 00
p Ma’sneHbKuX i 8esIUKUX ByKs.

Mpumimka: QR- ko0 i HalimeHysaHHsA 6e3npoe8ioHOT Mepexi 8KasaHi Ha
emukemuji, npukpinaeHiti 00 nacnopmHoi mabau4ku npusnaoy.

2.5. Bubepitb nokanbHy 6e3nposigHy Mepexy Wi - Fi i HaTUCHiTb KHOMKY
JpogoBxutn”.

Mpumimka: Akuwjo Bawa mepexa He 8i006paxaemscsa 8 CNUCKY Mepex,
p HamucHime KHonky ,CkaHysamu’; w06 0HO8UMU CNUCOK.

2.6. BBepiTb naposb BU6paHoi Mepexi i HaTUCHITb KHOMKY ,MpogoBxuTn”.
2.7. Ha HacTynHoMmy ekpaHi Tpeba BBeCTu:

2.7.1. BBepiTb aapecy enekTpOHHOI NOWTKW, Ha AKY 3apeecTpoBaHui Balw
npodinb.

2.7.2. [ina peakux mopenen Ha LbOMy eKpaHi MoXHa BBeCTU iM'Aa npunagy.
2.7.3. Ona mopenen, B AKWX Mepexa, WO TPAHCIIOETbCA NPUCTPOEM,

3a/MIIAETLCA JOCTYNHOIW NiCNA NPUERHaHHA, B moxeTe BBeCTW naponb ana ii
3aXmMCTY.

Mpw ycniwHoMy nmigKnioueHHi fo Bawoi nokanbHoi 6e3nposigHoi mepexi Wi - Fi i,
BiZNOBIAHO, A0 IHTEPHETY, BiAKPMBAETLCA FONOBHUI eKpaH JofaTka. Baw npuctpiit
6yne f[oAaHUI B CIMCOK NPUCTPOIB.

TMpumimka: AKuio Ha eKpaHi 3'a8AEMbCA NOBIOOMIEHHA NPO NOMUJIKY,

nepekoHaemecs, Wo Naposib 0718 8awWOI TOKAMLHOT Mepexi ssedeHull
npasusbHo abo Akicme i / abo docmynHicme IHmepHem-nocsyau.

Mpumimka: o6 3miHUMU im’a 000aHO20 Npucmpor Ha baxaHe,
HAMUCHIMb HA Npuaao 8 cNUCKY Npucmpois i y 8ikHi, Wo 8idKpuiocs,
subepims KHONKY ,...."" B MeHIo, o 8idkpusnocs, subepimes ,llepelimeHysamu
npunao”

YNPABJIIHHA NPUCTPOEM
/QUICK START ®/

3i CNncKy 3apeecTpOoBaHIX MPUCTPOIB BUOEPITb MPUCTPIN, AKIM XOueTe YNpaBnaTy.

BiﬂKpVIETbCH €KpaH 3 enemMeHTaMn yl'lpaBﬂiHHﬂ, AKi 4O3BONAIOTL Bmﬁpam pexnm
p060TVI, CTEXWTU 3@ NOTOYHMM CTaHOM npunaay, p06VITVI AEeTanbHy ﬂOBi,D,Ky npo
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CrOXMBaHy eHeprilo.

Bkniouaete/BummkaeTe Baw npunag

Pexwum ,PyyHe ynpasniHHa”

Pexum ,3a nporpamoto”

Pexum “Eko”

Pexum “Komdopt”

Pexum “Con”

Pexxnm “ BigknapgeHnwnii ctapt”
DOyHKuiA,bnokyBaHHA Knasiatypu”

[lonaTkoBi HanalTyBaHHA

S|P | N AW =

0. [onoBHWI1 ekpaH

1. Wo6 ynpaBnaTu NPUCTPOEM, 10ro HEOBXiAHO BKAIOMUTHU.
2. Pexum ,PyyHe ynpaBniHHa" -OyHKLiA akTMBHa ANA ycix moaeneii.

Mpu BubOpi pexumy ,PyuyHni’” MOXHa BCTAHOBWTM OaxaHy TemnepaTypy B
OMantoBaHOMy MPUMILLEHHI, Mepemilaloun noB3yHok Bniso i ynpaso. Mig uac
NporpiBaHHA Ha eKpaHi 3'ABNAETbCA 3HAYOK HarpiBy -:0:- Konu npunap pocarae
3aflaHu1X 3HaueHb, Ha eKpaHi 3'ABnAeTbCcA “Ready”/“ToToBo"

3. Y pexumi,3anporpamoto” (TvxHeBwiA nporpamaTtop) - DYHKLiA akTUBHA
AnA ycix mogenen..

3.1. AKTnBauia pexmmy ,3a nporpamoio” 3AINCHIOETbCA 4Yepe3  KHOMKY
LActivate”/"AkTuBauis”. BigKpreTbca NOBiAOMNEHHA NPO Te, WO aKTMBaLia Lboro
PEeXrMy aBTOMATUYHO BUMKHE Harpis npunagy.

3.2. [lopaBaHHA/pefaryBaHHA  HanalwTyBaHb  pexumy ,3a  nporpamoio”
3AiNCHI0ETbCA Yepes KHomKy ,Edit"/“Kopekuia®. Y 4bomy MeHI0 Y BaC € MOXNMBICTb
CTBOPUTU rpadik pobOoTU ANA KOXKHOT NpOrpamm i 3MiHUTU NOro NPy HEOOXIZHOCTI.

[lopaBaHHA Nporpamu NPo AeHb TXKHA:

BigkpmeTbca HoBe BiKHO, JO3BONAIOYE HACTYNHE:

®  ApanTUBHWIA 3aMycK BKM./BUM. - LAt GYHKLIA NPOTrHO3YE Ta iHiLilo€ ONTMManbHWi
3anycK HarpiBy AnA JOCATHEHHA 3afjaHoi TeMnepaTypy B NOTPIOHMIA Yac;

®  Bubip gHA TUXHS;

®  MoXnMBICTb KONitoBaHHA NOTOYHUX HaNAWTYBaHb Ha YCi AHI TVXHS;

e Jlopati nporpamy” - Bubip TMYacOBOrO fjiana3oHy i ycTaHOBKa TemMnepaTypu.

3.3. Bnbip piana3oHy yacy i ycTaHOBKa TemnepaTypu:

BigkpuneTbca HoBe BiKHO, B AKOMY BM MOXeTe:

® Ynoni,From”/,C" BCTaHOBMTM Yac noyatky;

®  Ynoni,Till"/,Mo" BCTAaHOBUTM Yac 3aKiHUEHHS;

®  Bubpatv TemnepaTypy 3a LONOMOTO NOB3yHKa

® 36epertu HanawTyBaHHA KHOMKolo ,Save”/,36epertn”

4. Pexum ,EKo” - ana akTuBaLii HaTUCHY T ’ .

OyHKuisa akTnBHa B Mogenax: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

PeparyBaHHA HanawTyBaHb pexumy ,EKO” 3AINCHIOETbCA 3a AOMOMOrOK0 KHOMKM
,Edit"/"Kopekuia”. Y UbOMy MeHIO y Bac € MOXAMBICTb 3MiHUTW CMoOYaTKy
HanarofpkeHy TemnepaTtypy 3a yMOBUYaHHAM i Yac Micna nepexoay Npunagy B pexum
,KomdopT” 3a fonomoroio NoB3yHKiB. KopeKLia NigTBepAXKyeTbCA KHOMKOM ,Save”/
,36epertu”.

[leakTnBaLia pexumy 3iiCHI0ETbCA KHOMKolo , Deactivate”/, [leakTusauia’”.

5. Pexum ,KomopT” - 1ns akTnBaLlii HaTUCHY T .

DyHKuUis akTnBHa B Mogensx: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

PeparyBaHHA HanawTyBaHb pexumy ,EKO” 3[iNCHIOETbCA 3a AONOMOIOI0 KHOMKWM
,Edit"/"Kopekuis” Y LbOMy MeHI0 y Bac € MOXIMBICTb 3MiHUTW CroyaTKy
HanarofpkeHy TemnepaTypy 3a YMOBYaHHSAM 3a JOMOMOrolo MOB3yHKIB. Kopekuis
NiATBEPAXKYETbCA KHOMKOK ,Save”/ ,36epertn’.

[leakTnBaLlia pexumy 3giicHI0ETbCA KHOMKO , Deactivate”/, [leakTusauia’”.

6. Pexxum “CoH” - ans akTBaLMK HaxaTb ‘. .

OyHKuifa akTnBHa B mogenax: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

PeparyBaHHA HanawTyBaHb pexumy ,EKO” 3[iNCHIOETbCA 3a JONOMOIOI0 KHOMKWM
,Edit"/"Kopekuis”. Y LboMy MeHI0 y BaC € MOXNVBICTb 3MIHATU Yac MiCnA nepexopy
npunagy B pexum ,KompopT” 3a AOMOMOroio NoB3yHKiB. TemnepaTypa B pexumi
,COH" Ha 3 rpagycu Huxue BCTaHOBNeHoro B pexumi ,Kompopt”. Kopekuis
NiATBEPAXYETbCA KHOMKOIO ,Save”/ ,36epertn’”.

[leakTnBaLlia pexumy 34iCHI0ETbCA KHOMNKolo ,Deactivate”/, [leakTusauia”.
7. Pexum ,BigknageHui crapt” - OyHKLUiA akTUBHA ANA YCiX MOAENeN.

[ina akTuBaLii HaTUCHYTN G . BigkpueTbca nosigomneHHa nNpo Te, WO akTuBaLlia
LIbOrO PEXMMY aBTOMATUYHO BUMKHE PEXIM, B AKOMY 3HaXO[UTbCA Npuiag.

HanawTyBaHHa pexumy , BinknageHuii ctapT” BUKOHYIOTbCA 32 JONOMOrOI0 KHOMKW
,Peparysati“/“Kopekuisa”. Y LiboMy MeHI0 B MOXeTe BCTaHOBMTU TemnepaTypy i yac
nicnA BKMIOYEHHA Npunagy 3a AONOMOrolo NoB3yHKiB. KopekLia nigTBepmkyeTbca
KHoMKolo ,Save"/ ,36epertn”,

[leakTnBaLlia pexumy 3gilicHI0ETLCA KHOMKO ,Deactivate”/ , [leakTugauia’”.

8. OyHkuUia ,bnokyBaHHA KnaBiaTypn” - OyHKLiA akTUBHA ANA yCiX Moaeneil.
By moxeTe 3a6110KyBaTI KHOMKM, W06 3amobir Ty 3MiHi HanaluTyBaHb, 3@ JONOMOrol0
KHOMKM



AOAATKOBI HAJIAWUTYBAHHA
IQUICK STARTA/

1. Bnbepitb KHOMKy ,More/IHWi’ «.. ans Bxogy B pexum [lofaTKOBUX Ha
nalwTyBaHb BUGpaHoro npunagy.

2. OyHKuiA,BigKpuTe BIKHO" - 47151 BKIIOUEHHSA/BUKIOYEHHS HATUCHITb KHOMKY B:H .
3. OyHkuia ,MpoTn 3amepsaHHA” - [N1A BKAIOUEHHA/BUKTIOYEHHA HATUCHITb
KHOMKY ;5§¢ .

4. OyHKuia ,Air Safe” (’j - ANA BKNIOYEHHA/BNKTIOYEHHA HAaTUCHITb KHOMKY @

5. CTaTmcTuka ”.ﬁ - Hapae iHdopmaLiio Npo poboTy Npunagy 3 MOXMBICTIO
BUOOPY MiX LLLOAAHHOIO, LOMICAYHOIO | PiUHOI0 aKTWBHICTIO.

6. MepemeHyBaTN NPUCTPIN - 3MiHa HalIMeHYBaHHA NPUCTPOLO & .

7. DopaTtm po rpynm - fofaBaHHA NPUCTPOIO A0 rpynin 7.

- HaTUCHITb KHOMKY ,Create new group”

- 3afjaiiTe iM'A rpynu, NiATBEPAUTbL KHOMKOL ,Save”

- 06 fofaTV MPUCTPOLO B Fpyny, HATUCHITD “+”

- [NA BUNPaBNeHHA abo BMAANEHHA HATUCHITb KHOMKY “ ese” - MpW
HaTUCHeHHI KHorKN ,Delete’, HaBNPOTK KOXXHOrO NpWnagy B rpyni 3'ABNAETLCA 3HAK
LBuganutn” ]E , BiANOBIAHO 3HaK ,BigKopUrysaTn” & NPW HAaTUCHEHHi KHOMKM
“Edit".

Mpw ycnilwHoMy 3aBepLUeHHi NpoLecy Ha FONOBHUI eKpaH BUBOAUTLCA PO3AIN
i3 CTBOPEHVIMM BaMV Fpynamu, a TakoX CMCOK NPUCTPOIB. i KOXHOIO rpynoio
€ KHorKa ,Edit group’, e MoXHa BUAanuTVi NPUCTPOI 3 rpynu, HATUCHYBLUU Ha
3HayoK,BMAANNTI" .

YCYHEHHS1 HECNIPABHOCTEWN

8. IHpopmauis npo npucTpiii E| - Hapae iHpopmaLio NpPo nNporpamHe
3abe3neyeHHs NpUCTporo

9. HanawryBaHHA i@K - BOCTYN [0 3MiHW HaNaLWTYBaHb:
9.1. Pexum "Eko” - pmBucb QUICK START D4

9.2. Pexxum “Komdopt”- gusucob QUICK START D5

9.3. Pexum “Con” - puencb QUICK START D6

9.4. Pexum ,Bigknapenun ctapt”- gusmucs QUICK START D7

9.5. 3miHuTn Mepexy Wi - Fi - Bn6epitb mepexy Wi - Fi 3 BunagHoro meHto, BBefjitb
naposb HOBOI Mepexi i 36epexiTb HanawTyBaHHA

9.6. TemnepaTypHa KOpeKLia faTuuka - Bubip Kopekuii B gianasoHi Big - 4°C go
+4°C, a TaKOX NOTYKHOCTi KOHBEKTOPA 3 BUMAAHUX MEHIO

9.7. BITOBMI1 YaC - HACTPOIOETHCA ABTOMATNYHO MPU J0AABaHHI NPUCTPOIO, Y3ABLLN
AaHi 3 HanawTyBaHb TenepoHy, 3 AKUM BU NpaLioeTe. Y LibOMy MEHIO € MOX/MUBICTb
3MIHUTY YaCOBWI NOAC, NOTOYHY AaTy i NOTOYHWI Yac.

10. BupanuTy npuncTpiii 3 Baworo 06sikoBoro sanucy ]El .

Komanda TOB TECI 3anuwae 3a coboto moxausicmoe 3miHioeamu i
0odaeamu Hoei hyHKYii 8 npodykmu 3i 66ydoearum modynem Wi - Fi, a
makox 3miHloeamu iHcmpyKuyii 3anexHo 8io Hosux 8epcili npo2pamHo20
3a6e3neyeHHs.
AkmyaneHi iHCmpyKyii MoxHa 3Halimu Ha eeb-catimi TOB TEC/

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

Mepepn 1M, Ak 3BepHYTUCA B LieHTp 06CnyroByBaHHsA KNIEHTIB, NepernsHbTe Nopaam B Tabnuui HuxJe:

NMPOBJIEMA

He Bpanocs nigknounTca po gomaHboi Wi-Fi mepexi (6eagpoTtose
3'€eAHaHHS)

PILLEHHA

MepekoHanTecs, Wo MogeM NiAKNIOUEHNA JO Mepexi.

AKL0 BU BUKOPMCTOBYETE HOYTOYK, NepeKoHalTecs, Lo nepemMmnkay 6e34poToBoro 38'asKy,
AKNIN MOoXKe 6yTN po3TalloBaHWil Ha NepefHiil, 6iuHni a6o 3aAHI naHeni komn'loTepa
BCTaHOB/EHWI1 B NOJIOXKEHHA “on” (BK/NIOYEHO).

MepekoHaiTecs, WO BM BBENW NMPABUbHMN Naposb ANA BaLLOl JOMALUHbOI Mepexi

3auekKainTe 6nM3bKo oaHiel

i 3HOBY NepeBipTe, Y1 BCTAHOBJIEHO 3'€{HAHHA.

Bawwa 6e3apoTtoBa mepexa ma€ 6yt 2.4Ghz

Hapaite goctyn fo posrawyBaHHA NPUCTPOIO, 3a JONOMOroI0 AKOro BU NifAKNI0OYa€ETeca A0

npucTpoio

KoHBeKTOp He 3'ABNAETLCA B AoAaTKy

KoHBekTop r

MNepekoHanTecs, WO Ball MapLIpyTU3aTop NiAKNIOYEHNI [0 Mepexi IHTepHeT.

6yTh nigk i1 oo 6e3apoToBOro MaplupyTusaropa (mogemy) B

Balwomy gomi (odic).

MepeKoHamnTecs, Lo KOHBEKTOP MiAKIIYEHUI A0 6e3APOTOBOrO MapLupyTM3atopa (Mogemy).

MoBTOpITb KPOKM ANA NiAKNIOYEeHHA A0 npunagy

Konw Bu wyKaeTe npunag, 3i CBOro CMapT-npUCTPoIo, KOHBEKTOPpa He
BUAHO

Miginaite 6nuKYe O KOHBEKTOPA

Cnpo6yiiTe 3HaITVY 1Oro 3HOBY, HAaTUCHYBLUW KHONKY “lNpoAoBXuTN".

MepeBipTe MeHio NpUcTpoIo, AKLWO Mepexa Wi-Fi yBiMKkHeHa

MepekoHaiTecs, W0 Ball NPUCTPIN NigknioueHo fo 6esaporosoi mepexi Wi-Fi

BigHOBITb CBill NPUCTPIN A0 3aBOACHKMX HanalTyBaHb

3akpuiTe Bci VPN-3’eqHaHHA Ha CBOEMY NPUCTPOT

YBIMKHITb nvwe oanH npunag Tesy

MepeBipTe 4n Npunap yBiMKHEHUI O €NEeKTPUYHOT Mepexi

KoHBeKTOp YBIMKHEHWI NPaBUbHO, ane He NpaLioe.

B6ynoBaHuWii Moaynb 6e34pOTOBOrO 3B'A3Ky He 6aunTb 6e34pOTOBOrO

MapLupyTr3aTopa (Mogemy) (mopemy).

MomicTiTb KOHBEKTOP B NOC

MepesanycTiTb AOAATOK.

3 BI

icTio o 6e3apoToBoro MaplwpyTnsaropa

B1KOpUCTOBYITe JOAATKOBWIA 6€34POTOBMIA MOLEM ANA NOCUIEHHA CUrHany 6e3[poToBOro
MapLupyTu3aTopa (mogemy).

Mpu cnpo6i NnoBepHYTV 3aBOACHKI HaNaLITYBaHHSA, NpWaj He MoXe
iX NoBepHYTH

Cnpo6yiTe NOBTOPUTU NpoLEeAypPY CKUAAHHSA A0 3aBOACLKMX HaNalUTYBaHb Lie pas

3anuwTe npunag BiAKNOYeHUM Bif Mepexi Ha 30 XBUAVH

Mpunaf He MoXe NOBTOPHO BIAHOBKTU 3B'A30K 3 6€34POTOBUM
MapLLPyTN3aTOPOM (MOAEMOM).

AKwo y Bac € HoBUIi 6e34poTOBMI1 MapLIpyTU3aTOp (MOAeM) Heo6XifHO 3HOBY HanalwTyBaTh
KOHBeKTOopa.

AKLL0 3p06neHo NoBEePHEHHA A0 3aBOACbKUX HaNallTyBaHb, BM MOBUHHI 3HOBY HanalITyBaTut

KOHBEKTOpa.

MepemukaiiTecsa Bpy4Hy 3 NoKanbHOro Ha IHTepHeT-KepyBaHHA 3 MEHI0O NPUCTPOIo

Mpwnag He nigknoyeHnin o gomalwHboi Wi-Fi mepexi

MNicna BigKpWTTA MOGINBHOrO AoAaTKa Ball NPUCTPIN HEAKTUBHNIA

3ayekaiTe 30 ceKyHJ, AKLLO 3HOBY He aKTUBOBaHO, OYUCTITb Kell-$paitiv Ha CBOEMY

mo6inbHoMy npucTpoi

YKpaitcoka
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UPUTE ZA UPRAVLJANJE ELEKTRICNI KONVEKTOR PREKO INTERNETA

Hvala Vam na povjerenju koje ste kao potrosaci nam ukazali kupnjom proizvedenog od nas elektri¢nog uredaja s ugradenim bezi¢nim komunikacijskim modulom. Jedini
uvjet za koristenje ugradeni bezi¢ni komunikacijski modul u uredajima TESI da posjedujete uredaj s moguéno$cu povezivanja s Wi-Fi mrezama, koji da imaju pouzdan Web-
preglednik i priklju¢ak na Internet.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE UGRADENOG BEZICNOG KOMUNIKACIJSKOG MODULA (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40
EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

C€

TESY Ltd. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa elektri¢ni konvektor s ugradenog bezi¢nog komunikacijskog modula - ESP32-WROOM-32E u skladu s Direktivom
2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj adresi: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters .

NIZ KORAKA ZA POVEZIVANJE NA INTERNET UGRADENOGA WI-FI
MODULA U UREDAJIMA TESY

/QUICK START B /

Postoji mobilna ainkacija za pametni telefon i tablet ,MyTESY” za
Android lﬁl, iOS ' i Harmony OS operativne sustave. Aplikacije
se mogu pronaci u Google Play-u, App Store-u i Huawei AppGallery-u
(uredaj na kojem ¢e biti instalirana aplikacija mora imati najnoviju veryiju
odgovarajuceg operativnog sustava ili do prethodne verzije).

Registracija u aplikaciji MyTESY

1. Preuzmite i instalirajte aplikaciju MyTESY. Koristite QR kodove sa svoj pametni
uredaja sa slike 1.

2. Pokrenite aplikaciju. Mozete promijeniti jezik aplikacije iz padajuceg izbornika
desno od TESY logotipa.

Potrebno je registrirati se u aplikaciji MyTESY.

® Ako ve¢ imate registraciju, idite izravno na gumb “Already a member, sign in/
Jeste li vec ¢lan? Prijavite se”.

®  Ako ste novi korisnik, odaberite,,Registracija u MyTESY”, putem gumba“Sign up
in MyTESY/ Prijavi se u MyTESY ".

3. Registracija novog korisnika

o !spunjte obrazac za registraciju valjanom e-mail adresom, lozinkom i svojim
imenima.

®  Pritisnite gumb “Sign up/ Prijava u MyTESY".

4. Na sljede¢em ekranu prijavite se na svoj novoregistrirani racun:

® unesite e-mail adresu i lozinku;

®  Pritisnite gumb «LOG IN/Prijava” za ulazak u aplikaciju.

GLAVNI ZASLON APLIKACLJE

/QUICK START B/
Naredbe na Glavnom zaslonu.
1. Prilagodba profila - izbornik ,Postavke/Settings";
2. Dodavanje razli¢itih uredaja brenda TESY;

3. Upravljanje uredajima s popisa dodanih uredaja i prikaz njihovog trenutnog
stanja;

4. Popis poruka vezanih uz rad uredaja.

Prikaz statusa uredaja:

5. Dugme “uklju¢en /isklju¢en”

@ - uredaj je ukljucen (crveni gumb). Pritiskom na gumb uredaj e se iskljuciti;

O - uredaj je iskljucen (zeleni gumb). Pritiskom na gumb uredaj e se ukljuciti;
6. Status uredaja:

®  Aktivan - uredaj je ukljucen.

® Neaktivan - uredaj je u stanju,Stand By”

7. Trenutni nacin rada:

®  Rucno (dostupno za sve modele);

®  Program (dostupno za sve modele);

e Eco;

e Udobnost;

® Spavanje;

® Odgodeni pocetak (dostupno za sve modele).
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8. Status uredaja:

®  Zagrijava se;

®  Spremnost.

9. Informacije o trenutnoj temperaturi;
10.Informacije o postavljenoj temperaturi.

Osobne postavke aplikacije.

Da biste konfigurirali svoj korisnicki racun, pritisnite gumb €§3 s glavnog zaslona
aplikacije.

Na zaslonu cete vidjeti parametre koje mozete promijeniti u bilo kojem trenutku,
kao i razne korisne informacije:

11.Podaci o korisnickom profilu.

Ovaj izbornik prikazuje podatke s kojima ste se registrirali u MyTESY - e-mail adresu
i vase ime. Ovdje mozete aZurirati svoje jezi¢ne postavke odabirom Zeljenog jezika
za mobulnu aplikaciju.

12.Promjena lozinke.

S ovom znacajkom imate moguznost obnoviti lozinku u slu¢aju da ste je zaboravili
ili radi vece sigurnosti. Na stranici ,Promjena lozinke” unesite novu lozinku. Za
spremanje nove lozinke odaberite gumb ,Potvrdi”.

13.TesyCloud.
Ova je znacajka samo za korisnike s registriranim ra¢unomm u aplikaciji TesyCloud.

Za upravljanje uredajima registriranim u aplikaciji TesyCloud (konvektorima CNO3,
CNO04) putem aplikacije MyTESY, slijedite ove korake:

® |Izizbornika,Postavke” odaberite opciju,TesyCloud”.

® Na aktivnom ekranu unesite adresu e-poste i lozinku vaseg TesyCloud racuna.
Potvrdite unesene podatke.

Ako su va$a e-mail adresa i lozinka ispravno unesene, vasi uredaji ¢e se pojaviti
na ,Glavnom ekranu” aplikacije. Ako su podaci neto¢no uneseni, lista povezanih
uredaja ostaje prazna.

14.Popratni materijali.
Ovom funkcijom imate pristup korisni¢ckim priru¢nicima za razne Tesy uredaje.
15.Informacije o aplikaciji.

16.zlazak iz apikacije.

17.TESY uredaji su kompatibilni s Google Homeom.
Skenirajte QR kod za vise informacija:

DODAVANJE UREDAJA MARKE TESY NA RACUN
/QUICK START @/

Ako nemate dodatnih uredaja u aplikacijii MyTESY, popis povezanih uredaja na
glavnom ekranu je prazan.

Pomocu aplikacije MyTESY mozete dodati nov uredaj marke Tesy, kao i
integriratiuredaje iz TesyCloud aplikacije.

1. Integracija uredaja iz aplikacije TesyCloud u aplikaciju MyTESY.

Za upravljanje uredajima registriranim u aplikaciji TesyCloud (konvektorima CN03,
CNO4 i svim modelima elektricnih bojlera s internetskom kontrolom) putem
aplikacije MyTESY, slijedite ove korake:

1.1. Izizbornika ,Postavke” odaberite opciju ,TesyCloud”.

1.2. Na aktivnom ekranu unesite adresu e-poste i lozinku vaseg TesyCloud racuna.
Potvrdite unesene podatke.

1.3. Ako su vasa e-mail adresa i lozinka ispravno unesene, vasi uredaji Ce se pojaviti
na ,Glavnom ekranu” aplikacije. Ako su podaci neto¢no uneseni, lista povezanih
uredaja ostaje prazna.



1.4. U slucaju da ste zaboravili lozinku, koristite funkciju ,Zaboravili ste lozinku?“.
Na e-mail adresu koju ste naveli dobit cete kod za potvrdu i moguénost promjene
vase lozinke.

2. Dodavanje novog uredaja marke Tesy u aplikaciju MyTESY.

2.1. Pritisnite gumb ,+" na Glavnomm ekranu.

Slijedi popis zahtjeva koji su potrebni da biste se uspjesno pridruZili jedinici.
Odaberite gum “Nastavi”.

2.2. Odaberite vrstu uredaja koji zelite dodati .

PridruZivanje konvektora modela CN06; CN031; CN051; CN052; ;

2.3. Upute za pripremu za pridruzivanje odabranog uredaja pomocu naredbi sa
upravljacke ploce prikazuju se na zaslonu. Odaberite gumb “Nastavi” .

2.4. Skenira MyTESY kompatibilne uredaje. Kada se va$ uredaj otkrije, prikazuje se
poruka o pridruzivanju uredaja Tesy-CNO6 AS. Za nastavak procesa pridruzivanja
potrebno je potvrditi gumbom ,Connect/Povezivanje”.

p Napomena: Provjerite je li Wi-Fi mreZa konvektora ukljuena, na zaslonu

se prikazuje oznaka ﬁ . Da biste ukljucili funkciju, zadrzite Mode 3
sekunde, pomocu gumba “Gore/dole” pronadite funkciju Wi-Fi, zatim
odaberite Ukljuceno i potvrdite gumbom Mode.

2.5. Odaberite svoju lokalnu bezi¢nu Wi-Fi mrezu i pritisnite gumb ,Nastavi".
Napomena: Ako vasa mreZa nije vidljiva na popisu mreZa, pritisnite
” gumb ,Skeniraj” za osvjeZavanje popisa.
2.6. Unesite lozinku odabrane mreze i pritisnite gumb ,Nastavi ”.

2.7. Potvrdite vezu s odabranom mrezom pomocu gumba Mode na upravljackoj
ploci uredaja.

2.8. Na sljede¢em zaslonu unesite naziv uredaja i s padajuceg popisa odaberite
snagu uredaja.

Pritisnite “Nastavi”.
Napomena: Snaga je navedena na tipskoj plocici uredaja.

Prikazuje se poruka koja potvrduje uspjesno dodavanje uredaja u vasem korisnickom
racunu i nakon gumba, Kraj* uredaj se pojavljuje na glavnom zaslonu aplikacije
Pridruzivanje konvektora modela CN04; CNO3;

2.3. Upute za pripremu za pridruzavanje odabranom uredaju pomocu naredbi
upravljacke ploce prikazuje se na zaslonu.

2.4. Rucno unesite naziv bezi¢ne mreze uredaja ili skenirajte QR kod.
Napomena: Naziv bezi¢ne mreZe razlikuje mala i velika slova.

Napomena QR kod i naziv beZi¢ne mreZe naznaceni su na naljepnici
ﬂ koja je pri¢vrs¢ena na tipsku plocicu uredaja.
2.5. Odaberite svoju lokalnu bezi¢nu Wi-Fi mrezu i pritisnite gumb ,Nastavi".

: vas Za nije vidljiv isu Za, pritisni
Napomena: Ako vasa mreZa nije vidljiva na popisu mreZa, pritisnite
gumb ,Skeniraj” za osvjeZzavanje popisa.

2.6. Unesite lozinku odabrane mreze i pritisnite gumb ,Nastavi ”.
2.7. Na sljede¢em ekranu morate unijeti:

2.7.1. Unesite e-mail adresu na koju je vas profil registriran.
2.7.2. Za neke modele mozete unijeti naziv uredaja na ovom zaslonu.
2.7.3. Za modele kod kojih mreza koju emitira uredaj ostaje dostupna nakon

pridruzavanja, mozete unijeti lozinku da biste je zastitili.
Nakon uspjesnog spajanja na vasu lokalnu bezi¢nu Wi-Fi mrezu i, sukladno tome, na
internet, otvara se glavni zaslon aplikacije. Va$ uredaj ¢e biti dodan napopis uredaja.

Napomena: Ako se na zaslonu prikazuje poruka o neuspjeloj vezi,

p provjerite le ji lozinka za vasu lokalnu mrezu ispravno unesena te
kvalitetu i/ ili dostupnost internetske usluge.

Napomena: Kako biste promjenili naziv dodanog uredaja u naziv koji
Zelite, kliknite na uredaj na popisu uredaja iu otvorenom prozoru
odaberite gumb ,....". U otvorenom izborniku odaberite ,Promijeni naziv
uredaja”.

UPRAVLJANJE UREDAJEM

/QUICK START ®/
S popisa registriranih uredaja odaberite uredaj kojim Zelite upravljati.

Otvara se zaslon s kontrolama koji vam omogucuje odabir nacina rada, pracenje
trenutnog statusa uredaja, detaljno upucivanje na potro$nju energije.

Ukljucite/Iskljucite svoj uredaj
Nacin rada ,Rucno upravljanje”
Nacin rada ,Po programu”
Nacin rada “Eco”

Nacin rada “Udobnost”

Nacin rada “Spavanje”

Nacin rada “Odgoden pocetak”
Funkcija,,Zaklju¢avanje tipkovnice
Dodatne postavke

"

SO |® N oUW N =

0. Glavni zaslon

Hrvatski

1. Da biste upravljali uredajem, morate ga ukljuditi.

2. Nacinrada ,Rucno upravljanje” - Ova funkcija je aktivna za sve modele.
Prilikom odabira nacina rada,Ru¢no’, mozete postaviti Zeljenu temperaturu u
grijanoj prostoriji pomicanjem klizaca ulijevo i udesno. Tijekom grijanja na zaslonu
se pojavljuje ikona zagrivanja -:O:- Kad uredaj dosegne zadane vrijednosti na
zaslonu se pojavljuje poruka “Ready”/“Spremnost".

3. Nacin rada ,Po programu” , (tjedni programator)-Ova funkcija je aktivna
za sve modele..

3.1. Ukljuc¢ivanje nacina rada ,Po programu” se vrS$i pomocu gumba
“Activate”/"Aktiviranje”. Otvara se poruka u kojoj se navodi da ce aktiviranje ovog
nacina rada automatski iskljuciti grijanje uredaja.

3.2. Dodavanje /uredivanje postavki u nacinu rada ,Po programu” vrsi se putem
gumba “Edit"/"Ispravka”. U ovom izborniku imate moguénost izraditi raspored rada
za svaki program i po potrebi ga promeniti.

Dodavanje programa za dan u tjednu:
Otvara se novi prozor koji omogucuje:

®  Prilagodljivi pocetak ukljucivanje/iskljucivanje - ova funkcija predvida i pokrece
optimalan pocetak grijanja kako bi se postigla zadana temperatura u Zeljeno
vrijeme;

® |zbor dana u tjednu;

®  Mogucnost kopiranja trenutnih postavki za sve dane u tjednu;

® “Dodaj program” - odabir vremenskog raspona i postavke temperature.

3.3. Odabir vremenskog raspona i podesavanje temperature:

Otvara se novi prozor koji omogucuje:

® Podesavanje vrijemena pocetka u polju “From”/“0d";
® Podesavanje vrijemena zavrsetka u polju,Till"/“Do";
Odabir temperature pomocu klizaca

® Spremanje postavke pomoc¢u gumba “Save”/“Spremi”
4. Nacin rada “Eco” - da biste aktivirali, kliknite na a
Ova funkcija je aktivna u modelima: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Uredivanje postavki nacina rada "Eco” vrsi se pomocu gumba “Edit"/"Ispravka”.
U ovom izborniku imate mogucnost promjeniti zadanu postavku temperature
i vremena, nakon $to se uredaj prebaci u na¢in rada ,Udobnost’, pomocu klizaca.
Ispravka se potvrduje gumbom “Save”/“Spremi".

Deaktivacija nacina rada vr3i se pritiskom gumba “Deactivate”/ “Deaktiviranje”.
5. Nacinrada “Udobnost” - za aktiviranje pritisnite DL
Ova funkcija je aktivna u modelima: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Uredivanje postavki nacina rada "Udobnost” vrsi se pomocu gumba“Edit"/"Ispravka”.
U ovom izborniku imate moguénost promjeniti zadanu postavku temperature
pomocu klizaca. Ispravka se potvrduje gumbom “Save”/“Spremi"”.

Deaktivacija nacina rada vr3i se pritiskom gumba “Deactivate”/ “Deaktiviranje”.
6. Nacin rada “Spavanje” - za aktiviranje pritisnite §, .
Ova funkcija je aktivna u modelima: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Uredivanje postavki nacina rada "Spavanje” vrsi se pomocu gumba “Edit"/"Ispravka”.
U ovom izborniku imate moguénost promjeniti zadanu postavku vremena, nakon
Cega Ce se uredaj prebaciti u nacin rada ,Udobnost’, pomocu klizaca. Temperatura
u nacinu rada ,Spavanje” je 3 stupnja niza od one postavljene u nacinu rada
,Udobnost". Ispravka se potvrduje gumbom “Save"/“Spremi’.

Deaktivacija nacina rada vrsi se pritiskom gumba “Deactivate”/ “Deaktiviranje”.

7. Nacinrada “Odgoden pocetak” - Ova funkcija je aktivna za sve modele.

Za aktiviranje pritisnite © .otvarase poruka u kojoj se navodi da ce aktiviranje
ovog nacina rada automatski iskljuciti nacin rada u kojem se nalazi uredaj.
Uredivanje postavki nacina rada "Odgoden pocetak” vrsi se pomocu gumba
“Edit"/"Ispravka” U ovom izborniku imate mogucnost postaviti temperaturu i
vrijeme, nakon cega ce se uredaj ukljuciti, pomocu klizaca. Ispravka se potvrduje
gumbom “Save"/“Spremi".

Deaktivacija nacina rada vrsi se pritiskom gumba “Deactivate”/ “Deaktiviranje”.

8. Funkcija ,Zakljucavanje tipkovnice” - Ova funkcija je aktivna za sve modele.
Mozete zakljucati tipke kako biste sprijecili promjenu postavki pomocu gumba @ .

DODATNE POSTAVKE
IQUICK STARTA/

1. Odaberite dugme "More/Vise" <.« za ulazak u rezim Dodatne postavke
odabranog uredaja.

2. Funkcija ,Otvoren prozor” - za aktiviranje/deaktiviranje, pritisnite gumb E[H
3._Funkcija ,Protiv smrzavanja” - za aktiviranje/deaktiviranje, pritisnite gumb

4. Funkcija ,Air Safe” @ - za aktiviranje/deaktiviranje, pritisnite gumb (’j .

5. Statistika o’,ﬁ - pruza informacije o radu uredaja, s moguc¢nos¢u odabira
izmedu dnevne, mjesecne i godisnje aktivnosti.

6. Preimenuj uredaj - promjena naziva uredaja & .
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7. Dodaj u grupu - dodavanje uredaja u grupu .

- pritisnite gumb “Create new group” .D_—]

- postavite naziv grupe, potvrdite pomocu gumba “Save”

- za dodavanje uredaja u grupu pritisnite “+"

- zaispravljanje ili brisanje pritisnite gumb “ <+« "~ kada pritisnete gumb
“Delet'e” pored svakog uredaja_\ u grupi pojavljuje se znak ,brisanje” ]E[ , odnosno
znak,,ispravka” @ , kada pritisnete gumb “Edit".
Nakon uspjesnog zavrsetka procesa na glavnom zaslonu prikazuje se odjeljak s
grupama koje ste stvorili kao i popis uredaja. Pod svakom grupom postoji gumb
“Edit group’, gdje mozete izbrisati uredaje iz grupe pritiskavanjem znaka, brisanje”

9.3. Nacin rada “Spavanje” - vidite QUICK START D6

9.4. Nacin rada “ Odgoden pocetak” - vidite QUICK START D7

9.5. Promjeni Wi-Fi mrezu - s padajuceg izbornika odaberite Wi-Fi mrezu, unesite
lozinku u novoj mrezi i spremite postavke

9.6. Korekcija temperature senzora —izbor korekcije u rasponu od - 4°C do + 4°C,
kao i snage konvektora s padajucih izbornika

9.7. Svjetski sat — automatski se podesava kada dodate uredaj uzimajuéi podatke
iz postavki mobitela s kojim radite. U ovom izborniku postoji mogucnost promjene
vremenske zone, trenutnog datuma i trenutnog vremena.

10.Brisanje uredaja sa vaseg korisnickog racuna ]E[ .

Tim TESY OOD zadrZava priliku za promjenu i dodavanje novih funkcija u
proizvodima s ugradenim Wi-Fi modulom, kao i za promjenu uputa ovisno o

8. Podacio uredaju E| - pruza informacije o softveru uredaja
9. Postavke E@B -ima pristup promjeni postavki za:

9.1. Nacin rada “Eco” - vidite QUICK START D4

9.2. Nacin rada “Udobnost”- vidite QUICK START D5

UKLANJANJE NEISPRAVNOSTI

novim verzijama softvera.
Najnovije upute potraZite na web stranici tvrtke TESY OOD.

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

Prije nego $to se obratite Centru za usluge klijenata, pregledajte savjete u donjoj tablici:

PROBLEM

Neuspjesno povezivanje na kué¢nu Wi-Fi mrezu (bezi¢na veza)

Konvektor se ne pojavljuje u aplikaciji

Kad odaberete opciju,Search for networks” (,Trazenje mreza”“) s vaseg
pametnog uredaja konvektor nije vidljiv.

Konvektor je pravilno spojen, ali ne radi.

Ugradeni bezi¢ni modul ne vidi bezi¢ni ruter (modem)

Prilikom pokusaja vracanja tvornickih postavki uredaj ih ne vraca.

Uredaj se ne moze ponovno povezati s bezi¢nim ruterom (mode-
mom).

Prilikom otvaranja mobilne aplikacije vas uredaj je neaktivan
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RJESENJE
Provjerite je li modem ukljucen.

Ako koristite prijenosno racunalo, uvjerite se da je prekidac za bezi¢nu mrezu, koji moze biti
na prednjoj, bo¢noj ili straznjoj strani ra¢unala, u polozaju,on” (ukljuécen).

Uvjerite se da ste pravilno unijeli lozinku za vasu ku¢nu mrezu.

Pric¢ekajte oko minutu i ponovno provjerite da li je uspostavljena veza.

Vasa bezi¢na mreza trebala bi biti 2,4 GHz

Dopustite pristup lokaciji uredaja s kojim se povezujete s aparatom
Provjerite je li va$ usmjerivac (ruter) spojen na internet.

Konvektor mora biti spojen na bezicni ruter (modem) u vasem domu (uredu).
Provijerite je li konvektor ispravno spojen na bezi¢ni ruter (modem).

Ponovite korake za spajanje na uredaj

GPribliZite se konvektoru.

Pokusajte ga ponovno pronacdi pritiskom na gumb "Nastavi"

Provjerite izbornik uredaja ako je Wi-Fi mreza "ukljucena"

Provjerite je li vas uredaj spojen na bezi¢nu Wi-Fi mrezu

Vratite uredaj na tvornicke postavke

Zatvorite sve VPN veze na svom uredaju

Ukljucite samo jedan Tesy uredaj

Provijerite je li uredaj spojen na elektriénu mrezu

Ponovno pokrenite aplikaciju.

Postavite konvektor u polozaj s vidljivos¢u na bezicni ruter (modem).

Koristite dodatni bezi¢ni modem, da biste pojacali signal bezi¢nog rutera (modema).
Pokusajte ponovno ponoviti postupak vrac¢anja na tvornicke postavke
Ostavite aparat isklju¢en iz napajanja 30 minuta

Ako imate novi bezi¢ni ruter (modem), morate ponovno prilagoditi konvektor.
Ako je napravljeno vracanje tvornickih postavki, morate ponovno prilagoditi konvektor.
Rucno prebacite s lokalne na internetsku kontrolu s izbornika uredaja
Proizvod nije povezan s ku¢nom WiFi mrezom

Pric¢ekajte 30 sekundi, ako ponovno nije aktivan, izbrisite datoteke predmemorije na svom
mobilnom uredaju



YNYTCTBA 3A YNPABJbAIE ENEKTPUYHU KOHBEKTOP MPEKO MHTEPHETA

XBana Bam Ha noBeperby Koje CTe Kao MOTPOLLAYM Ham yKa3anu KyrnoBWHOM MPOM3BEAEHOT off Hac eneKkTpuyHor ypehaja ca yrpaheHnm 6eXMUYHUM KOMYHUKaLMOHUM
Mogynom. JeanHu ycnos 3a kopuiuhetrbe yrpaheH 6exmnyHn KomyHuKaumonn mogyn y ypehajuma TECU pga nocjepyjete ypehaj ca moryhHowhy nosesusarba ca Wi-Fi mpexama,

Koju Aa umajy noysaaH Web npetpaxuBay 1 npukibyyak Ha IHTepHeT.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE UGRADENIM BEZICNIM KOMUNIKACIONIM MODULOM (WI-F1)

Product

Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range

2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

1ZJAVA O USKLADENOSTI

C€

Ovime TESY Ltd. izjavljuje da je radio oprema u vidu enekTpuunmu KoneekTop sa ugradenim bezi¢nim komunikacionim modulom (Wi-Fi) uskladena s direktivom
2014/53/EU. Celokupni tekst izjave o uskladenosti za EU nalazi se na sledecoj internet adresi: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters .

HW3 KOPAKA 3A MOBE3NBAE HA UHTEPHET YTPAHEHOT WI-FI
MOAYNAY YPEHAJY TECU

/QUICK START B /
MocToju mMobunHa annukaumja 3a nametHe, TenepoHe w Tabnete ,MyTESY” 3a

-y
onepatueHe cucteme Android I , i0S [ Harmony OS &3 . Annukaumje
MoXeTe Hahu y npopasHuuama Google Play, App Store u Huawei AppGallery
(noTpe6Ho je ypehaj Ha Kojem MHCTanuMpaTe ananKaLwjy fa UMa NoC/befHY aKTyasHy
Bep3ujy oAroBapajyher onepaTMBHOr cucTemMa UM MakcUManHo jeaHy npehalumy
Bep3ujy).

Registracija u aplikaciji MyTESY

1. Preuzmite i instalirajte aplikaciju MyTESY. Koristite QR kodove za vas pametni
uredajnasl. A.1.

2. Pokrenite aplikaciju. Mozete promenite jezik u aplikaciji iz padaju¢eg menija
desno od logotipa TESY.

Potrebno da se registrujete u aplikaciji MyTESY.

o Ako vec imate registraciju direktno predite na dugme “Already a member, sign
in/ Ve¢ ste registrovani korisnik? Logirajte se ".

® Ako ste nov korisnik izaberite ,Registracija u MyTESY, pomoc¢u dugmeta “Sign
up in MyTESY/ Registracija u MyTESY ".

3. Registracija novog korisnika

® Popunite formular za registraciju sa vazecom e-mail adresom, lozinkom i svojim
imenima.

®  Pritisnite dugme “Sign up/ Registracija u MyTESY".

4. Na sledecem ekranu prijavite se u svoj novokreirani profil na sledeci nacin:
®  Unesite e-mail adresu i lozinku;

®  Pritisnite dugme «LOG IN/logiraj se” da uedete u aplikaciju.

GLAVNI EKRAN APLIKACLJE
/QUICK START @/
Komande na glavnom ekranu.
1. Prilagodavanje profila - meni ,Pode$avanja/Settings”;
2. Dodavanje razlicitih uredaja brenda TESY;

3. Upravljanje uredaja sa liste dodatih uredaja i indikacija njihovog trenutnog
stanja;

4. Lista poruka koje se odnose na rad uredaja.

Indikacija stanja uredaja:
5. Dugme “ukljucen / isklju¢en”

@ - uredaj je uklju¢en (crveno dugme). Pritiskom na dugme uredaj ce se iskljuciti;

Q - uredaj je iskljucen (zeleno dugme). Pritiskom na dugme uredaj ¢e se ukljuciti;
6. Stanje uredaja:

®  Aktivo - uredaj je ukljucen.

® Neaktivno - uredaj je u stanju,Stand By"

7. Trenutni nacin rada:

®  Rucno (dostupno je za sve modele);

®  Program (dostupno je za sve modele);

® Eco;

® Komfor;

® Spavanje;

®  Odlozeni pocetak (dostupno je za sve modele).

Cpncku

. Stanje uredaja:

Zagreva;

Spremnost.
. Informacije o trenutnoj temperaturi;
10.Informacije o podesenoj temperaturi.
JlnyHa nopellapatba anavKaumje.

[la bucte kodurypnpann CBOj KOPUCHNYKW pauyH 2@3 , MPUTUCHUTE fiyrMe Ha
TNaBHOM eKpaHy anauKkauuje.

Ha ekpaHy Buaehete napameTpe Koje MOXETe MeraTl y CBaKOM TPEHYTKY, Kao 1
pasHe KOpUCHe NHpopMaLmje:

11.Podaci o korisnickom profilu.

Ovaj meni prikazuje podatke sa kojima ste se registrovali u MyTESY - e-mail adresu
i vase ime. Ovde mozete azurirati podesavanja jezika tako Sto Cete izabrati Zeljeni
jezik za mobilnu aplikaciju.

12.Promena lozinke.

Sa ovom funkcijom imate opciju da obnovite lozinku u slucaju da ste je zaboravili ili
radi vece bezbednosti. Na strani ,Promena lozinke” unesite novu lozinku. Da biste
sacuvali novu lozinku, izaberite dugme , Potvrdi”.

13.TesyCloud.
Ova funkcija je samo za korisnike koji imaju registrovani profil u aplikaciji TesyCloud.

Za upravljanje vasim uredajima koji su registrovani u aplikaciji TesyCloud (konvektori
CNO3, CN04) preko aplikacije MyTESY, sledite ove korake:

® U meniju,Podesavanja” izaberite opciju,,TesyCloud".

® Na aktivnom ekranu unesite e-mail adresu i lozinku svog profila u TesyCloud.
Potvrdite unete podatke.

Ako su vasa e-mail adresa i lozinka ispravno uneseni, vasi uredaji ¢e biti prikazani na
,Glavnom ekranu” aplikacije. Ako se podaci unesu pogresno, lista povezanih uredaja
ostaje prazna.

14.Propratni materijali.
Sa ovom funkcijom imate pristup korisni¢kim vodic¢ima za razlicite Tesy uredaje.
15.Podaci o aplikaciji.

16.1Izlazak iz aplikacije.

17.TESY uredaji su kompatibilni sa Google Home-om.
Skenirajte QR kod za vise informacija:

8
°
°
9

DODAVANJE UREDAJA BRENDA TESY NA POSTOJECI PROFIL

/QUICK START @/

Ako nemate dodatih uredaja u MyTESY aplikaciji, lista povezanih uredaja na
Glavnom ekranu je prazna.

Sa aplikacijom MyTESY, mozete da dodate novi uredaj brenda Tesy, kao i da
integriSete uredaje iz aplikacije TesyCloud.

1. Integrisanje uredaja iz TesyCloud aplikacije u MyTESY aplikaciju.

Za upravljanje vasim uredajima koji su registrovani u aplikaciji TesyCloud (konvektori
CNO03, CN04 i svi modeli elektrickih bojlera sa Internet kontrolom) preko aplikacije
MyTESY, sledite ove korake:

1.1. U meniju ,Podesavanja” izaberite opciju ,TesyCloud".

1.2. Na aktivnom ekranu unesite e-mail adresu i lozinku svog profila u TesyCloud.
Potvrdite unete podatke.

1.3. Ako su vasa e-mail adresa i lozinka ispravno uneseni , vasi uredaji ¢e biti
prikazani na ,Glavnom ekranu” aplikacije TesyCloud. Ako se podaci unesu
pogresno, lista povezanih uredaja ostaje prazna.
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1.4. Ako ste zaboravili svoju lozinku, molimo koristite funkciju ,Zaboravljena
lozinka?”. Na e-mail adresu koju ste naveli u svom profilu dobicete kod za potvrdu i
moguénost da promenite svoju lozinku.

2. Dodavanje novog uredaja brenda Tesy u MyTESY aplikaciju.
2.1. Pritisnite dugme ,+" na Glavnom ekranu.

Sledi lista uslova koji su neophodni da biste uspesno dodali uredaj. Izaberite dugme
“Nastavi”.

2.2. lzaberite vrstu uredaja koji Zelite dodati.
Prikljucak konvektora modela CN06; CN031; CN051; CNO52; ;

2.3. Na ekranu se prikazuju uputstva o pripremi priklju¢ka izabranog uredaja
pomocu komandi na kontrolnoj tabli. Izaberite dugme “Nastavi” .

2.4. Skenira uredaje kompatibilne sa MyTESY . Kada se va$ uredaj otkrije, prikazuje
se poruka o povezivanju s uredajem Tesy-CNO6 AS. Da biste nastavili proces
prikljucivanja potrebno je de potvrdite pomocu dugmeta ,Connect/Veza“.

p HanomeHra: [lposepume 0a nu je ykmyyeHa Wi-Fi mpexa koHeekmopd, Ha
eKpaHy ce Hanasu o3Haka £ ¢ . [Ja bucme ykroyqunu pyHKuujy, 3adpxume Mode
3a 3 cekyHOe, nomohy dyamadu “lope/flone” (Up / Down ) nporahume ¢hyHkyujy Wi-Fi,
HakoH Yeza odabepume , Ykmoy4eHo” (On) u nomepdume dyememom Mode.
2.5. Izaberite svoju lokalnu bezi¢nu Wi-Fi mrezu i pritisnite dugme ,Nastavi“.

Napomena: Ako vasa mreZa nije vidljiva u listi mreza, pritisnite dugme
y ,Skeniraj” da osvezite listu.

2.6. Unesite lozinku za izabranu mrezu i pritisnite dugme “Nastavi”.

2.7. Potvrdite vezu sa izabranom mrezom pomoc¢u dugmeta Mode na kontrolnoj
tabli uredaja.

2.8. Ha cnepehem ekpaHy yHecuTe Ha3uB ypehaja u ogabepuTe cHary ypehaja ca
nagajyhe nncre.

MputncHuTe “Hacmaeu”(Continue).

HanomeHna: CHaza ypehaja je 03HayeHa Ha munckoj nio4uyu ypehaja.
lMojaBmyje ce nopyKa o ycnewHo fofaHom ypehajy y Baliem KOprcHUYKOM padyHy 1
HakoH Ayrmeta “Kpaj” ypehaj ce nojae/byje Ha rnaBHOM eKpaHy annukauuje.
Prikljucak konvektora modela CN04; CNO3;

2.3. Na ekranu se prikazuju uputstva za pripremu za dodavanje izabranog uredaja
pomocu komandi na kontrolnoj plo¢i.

2.4, PyyHo yHecuTe UMe bexuuHe mpexe ypehaja unm ckennpajte QR Koa.

HanomeHa: Ha3us 6exuyHe Mpexe je ocem/oUe Ha masza u eesiuka
cnoea

Hanomena: QR ko0 u Ha3us 6exuyHe Mpexe Cy HaseOeHU Ha
HaslenHUyu, Koja ce Hanasu 0o muncke nioyuye ypehaja.

2.5. Izaberite svoju lokalnu bezi¢nu Wi-Fi mrezu i pritisnite dugme ,Nastavi“.

Napomena: Ako vasa mreza nije vidljiva u listi mreza, pritisnite dugme ,Skeniraj” da
osvezite listu.

2.6. Unesite lozinku za izabranu mrezu i pritisnite dugme “Nastavi”.
2.7. Na slede¢em ekranu morate da unesete:

2.7.1. e-mail adresu na kojoj je registriran vas profil.
2.7.2. Za neke od modela na ovom ekranu morate uneti ime uredaja.
2.7.3. Za modele gde mreza koju emituje uredaj ostaje dostupna nakon

pridruzavanja, moZete da unesete lozinku da biste je zastitili.

Nakon uspesnog povezivanja na vasu lokalnu bezi¢nu Wi-Fi mrezu i, shodno tome
na Internet, otvara se glavni ekran aplikacije. Va3 uredaj ¢e biti dodat nalistu uredaja.

HanomeHa: Ako Ha ekpaHy ce npukasyje Nnopyka o HeycnewlHoj 6e3u,
nposepume 0aiu je J03UHKA 8aWe IOKAJIHE Mpexe NpasusiHO yHeceHa
u Kkeasaumem u / unu 0ocmynHocm ViHmepHem ycnyze.

Napomena: Da biste promenili ime dodatog uredaja u ime koje Zelite,
ﬂ kliknite na uredaj u listi uredaja i u otvorenom prozoru izaberite dugme
...~ Uotvorenom meniju izaberite ,Promeni ime uredaja’.

YNPABJ/bAKE YPEHAJEM
/QUICK START B/

Ca nucTe perncTpoBaHux ypehaja nsabepute ypehaj Kojum xennte ynpasrbati.
OtBapa ce eKkpaH C KOHTponama Koju Aaje moryhHocT n3abpatm pehum paga,
npaTnTV TPeHyTHU cTatyc ypehaja, AOOUTM feTarbHy pedepeHLy O MOTPOLUHbY
eHepruje.

Ukljucivanje/iskljucivanje vaseg uredaja

Rezim ,Ru¢na kontrola”

Rezim ,Po programu”

Rezim “Eco”

Rezim “Komfor”

Rezim “Spavanje”

Rezim “OdloZeni pocetak”
3aK/byyaBatbe TacTatype
[lonaTHa noaelwaBatba

©Ol® (N |v A win |~
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‘ 10. ‘ Glavni ekran

1. [a 6bucte ynpasmpanu Bawum ypehajem Taj Tpeba bUTH yKibyueH.

2. Pexum ,PyyHo ynpaBmatme” (Manual control) - Ova funkcija je aktivna za
sve modele.

M1360pom pexima ,PyuHo’, MOXeTe MOLECHTY XKeSbeHy TemrepaTypy y cobu Koja ce
3arpeBa, nomohy K13aya 1eBo 1 AecHO.
3a Bpeme 3arpeBatba Ha €KpaHy cCe MojaB/byje WKOHa rpejarba ':?:'. Kapa
ypehaj [oCTUrHe noCTaB/beHe BPEAHOCTV Ha eKpaHy ce MojaB/byje HaTnnc
“CnpemHocTt”(Ready).
3. Pexum ,Canporpamom” (Program) (HegembHN nporpamep)-Ova funkcija
je aktivna za sve modele..
3.1. YkmpyumBame pexunma ,Ca nporpamom” (Program) Bplum ce nomohy agyrmeTa
"AkTnBMpare’(Activate). OTBapa ce nopyka ga he akTuBMpatbe OBOr pexuma
UCKIbYYNTN @y TOMATCKN 3arpeBatbe ypehaja.
3.2. lonaBatbe /Ypehusarbe noctaBku pexuma ,Ca nporpamom” BpLuy ce nomohy
ayrmeta "Ucnpaska” (Edit). Y Tom meHujy nmate moryhHOCT Kpeupatu pacnopeg
paja 3a CBaKv Nporpam 1y cyyajy notpebe npomMeHuTH ra.

ofjaBatbe Nporpama 3a fjaH y Hefie/bn:
OtBapa ce HOB NPO30p Koju fiaje MoryhHoCT 3a:

® [punarogmmsu ctapT (Adaptive start) ykibyuuBare/uckibyunsarbe (on / off) -
oBa dyHKUMja NpeaBrha M NOKpeTa ONTUMaHU NOYeTak rpejarba Kako 6u ce
NOCTUINa NofieLleHa TemnepaTypa Yy Xe/beHo Bpeme;

®  360p AaHa y Hefieby;

®  MoryhHOCT Konupatba NPeHYTHYX NOCTaBKM 3a CBE AlaHe y HeAebY;

® “Dodavanje programa” - izbor vremenskog opsega i podesavanje temperature.

3.3. U360p BpemeHCKOr oncera 1 NoAeLlaBakbe TeMnepartype:

OTBapa ce HOB NPO30p Koju flaje MOryRHOCT fa ce:
Y nomy “Oa"(From) nogecu Bpeme noyetka;

°
®  Ynomy“[lo" (Till) nogecv Bpeme 3aBplueTka;
®  VI3abepe TemnepaType nomohy Knm3aya
°

CauyBajy nocteke nomohy gyrmeta “CauyBatbe” (Save)
4. Pexum “Exko”(Eco) - aa 61 CTe ra akTvBMpanu NpuUTHCHNUTE a .

Ova funkcija je aktivna u modelima: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .
MpomeHa noctaBkun y pexumy "Exo“(Eco) Bpwm ce gyrmetom “Ucnpaska”(Edit). Y
OBOM MeHWjy 1Mate MOryRHOCT MPOMEHUTI NoApa3yMeBaHy TemMnepaTypy 1 BpeMme,
HakoH yera ypehaj npenasu y pexum ,YpobHoct(Comfort), nomohy knnsaua.
VcnpaBka ce notphyje ayrmetom “CauyBatbe”(Save)

[leakTuBnparbe pexuma ce Bpu nomohy ayrmeta “fleaktueuparse” (Deactivate).

5. Pexum “Ypo6Hoct” (Comfort)- na 61 cTe ra akTusupanu, nputucHute (g .

Ova funkcija je aktivna u modelima: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .
VicnpaBka nopeluasatba y pexumy ,Yao6Hoct(Comfort) Bpwum ce nomohy syrmeta
"Wcnpaska“(Edit). Y oBom MeHujy nmaTe MOryRHOCT MPOMEHUTU NOAPa3yMeBaHy
Temnepatypy, nomhy Knu3aua. icnpaska ce notephyje ayrmetom “Cauysarbe”(Save)
[leakTuBMparbe pexuma ce Bpwu nomohy ayrmeta” leaktneuparse “(Deactivate)

6. Pexxum “CnaBare”(Sleep) - fa 61 cTe ra akTMBMpany, NPUTUCHUTE ('

Ova funkcija je aktivna u modelima: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

McnpaBka nopeluasatba y pexumy "Cnasarbe’(Sleep) Bpwu ce nomohy ayrmeta ”
Wcnpaska” (Edit). Y oBom MeHUjy nmaTte MOryRHOCT MPOMEHUTY Bpeme, HaKoH yera
ypehaj npenasu y pexum ,YpobHoct” (Comfort), nomhy knusaua. Temnepatypa
y pexumy "CnaBarbe”(Sleep) je ca 3 cTeneHu HUXa of MOCTaB/bEHE Yy peXuUMy
YnobHocT". Micnpaska ce notsphyje ayrmetom “CauyBatbe”(Save).

[eakTuBrparbe pexuma ce Bpu nomohy ayrmeta“ [leaktueupatse “(Deactivate).

7. Pexum “OpgnoxeH noverak” (Delayed start) - Ova funkcija je aktivna za sve
modele.

[la 6u cTe ra akueupanu, nputuckute @) . Otapa ce nopyka aa he akTueupatbe
OBOT PeXIMa UCKIbYNTU ayTOMATCKI PEXIM Y KOjeM ce TPeHYTHO Hanasu ypehaj.

Mopewasatbe pexuma “OpnoxeH nouvetak” (Delayed start) Bpwu ce gyrmetom
" Ucnpaska” (Edit). Y oBom MeHWjy nmate MOryhHOCT MOCTaBWUTM Temnepatypy
1 Bpeme, HakoH yera he ce ypehaj ykibyuntn, nomohy knusava. Mcnpaska ce
notephyje ayrmetom “Cauysatbe” (Save).

[leakTuBnparbe pexuma ce Bpluv nomohy ayrmeta“ fleaktneuparbe ” (Deactivate)
8. OyHKuyumja ,3akpbyyaBame Tactatype” (Keypad lock)- Ova funkcija je
aktivna za sve modele.

MOXeTe 3aK/byunTi AyrmMag fia 61 cte cnpeunnu npomeHy noctaskm,
nomohy ayrmeta

DODATNA PODESAVANJA
IQUICK STARTE/
1. lzaberite dugme "More/Vise” «.. da biste usli u rezim Dodatna podesavanja
izabranog uredaja.

2. OyHkuyumja ,OTBOpeH nposop” (Open window) - 3a akTMBMpame/

[feaKkTuBNpatbe, NPUTUCHUTE fyrme E[E]
3. OyHkumja ,MpotmB cmp3aBawa” (Anti-freeze)- 3a

JeaKTUBMpatbe, MPUTUCHUTE Jyrme 5& .

aKTUBMpare/



4. OyHkumja ,Air Safe” @ - 33 aKTUBMpaHe/aeakTUBUpame, NPUTUCHUTE
ayrme @ .
5. CraTucTtuka (Statistics) ﬁf - paje nHpopmaumje o pagy ypehaja, a fa uma
MoryhHocT n3bopa n3mehy fHeBHe, MeCeUHe 1 FrofMLIHEe aKTUBHOCTW.
6. MpomeHa Ha3uBa ypehaj (Rename device) @ .
7. Bopasame ypehajay rpyny (Add to group) + 7.

- npuTncHNTe ayrme “Create new group”

- IOCTaBUTe Ha3uB rpyne, NOTBPANTE fyrmeTom “Save”

- 3a jopaBatbe ypehaja y rpynu, nputucHnTe “+"

- 32 UCMpaBKy Unu bpucarbe, NPUTUCHNTE fiyrMe “ ses -
- ca npuTncKaBarbem ayrmeta “Delete” ]ﬁ , [0 Ha3uBa cBakor ypehaja y rpynu ce
nojasbyje 3Hak ,06puwn‘(Delete) , ogHocHo ,Mcnpasn” (Edit) , ca npuTncKaBarem
nyrmeta “Edit” & .

Y cnyuyajy ycnewHo 3aBpLUeHOr npoLieca Ha rMaBHOM eKpaHy je NpukasaH ofjerbak
C KpeupaHum rpynama, Kao u nucta ypehaja. Moa cBakom rpynom nocrtoju gyrme
“Edit group’, rae MoxeTe yKnoHuTH ypehaj U3 rpyne npUTUCKOM Ha 3HaK ,06punimn”

9. Nopewasama (Settings) @ - Ma NPUCTYN NPOMEHMW NoCTaBaka 3a:
9.1. Pexxum “Eko” (Eco) - Bugmn QUICK START D4

9.2. Pexum "YaobHoct” (Comfort)- Bugm QUICK START D5

9.3. Pexxum “CnaBatve” (Sleep) - Buan QUICK START D6

9.4. Pexxum “Opnoxenu novetak” (Delayed start) - Buan QUICK START D7

9.5. MpomeHa Wi-Fi mpexe (Change Wi-Fi network) - n36op Wi-Fi mpexe ca
nagajyher MeHuja, yHecnTe NO3MHKY HOBE MPEXe U CauyBajTe MoCTaBKe

9.6. Ucnpaska Temnepatype ceHsopa (,T ° C Correction,)- u3bop ucnpaske y
ypacnoHy og - 4°C go + 4°C, Kao 1 CHare KOHBEKTOpa C nagajyhux meHuja

9.7. CBetckn cat (World clock)- nogewasa ce aytomatckm fofaBatbem ypehaja
npey3umarbem nofaTaka 13 noctaBaka Mobutena Kojum pagute. Y oBom MeHujy
nocToju MoryRHOCT NPOMEHNTI BPEMEHCKY 30HY TPEHYTHM AaTyM 1 Bpeme.

10.Bbpucatse ypehaja ca Bawwer koprucHuuKor pauyHa (Delete device) ]El .

Tum TECU O0/] 3adpxaea npunuky npomeHumu u dodamu Hoee (yHKyuje
y ceojum npouseoouma c yepaheHum Wi-Fi modynom, kao u npomeHumu

(Delete) @ .

8. Undopmaumnja o ypehajy (Device info) E| - npyxa uHdopmauuje o

codTBepy ypehaja

YKNABAHKE HEUCTTPABHOCTU

ynymcmeo y 3asucHocmu 00 Hoee eep3uje coppmeepa.
3a mekyha ynymcmea nposepume Ha u/lHmepHem cmpaxuyu komnaxuje TECY OO[

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

Mpe Hero wro ce 06paTTe KopucHNUYKOM LieHTpy 3a Nomoh, norneaajTe casete y Tabenu fone:

MNPOBJIEM

HeycnewHo noBe3uBatbe Ha KyhHy Wi-Fi Mpexy (6exunyHa Be3a).

KoHBeKTOp ce He nojaesbyje y anankayuju.

Kapa ypehaj TpaxuTe ca cBor CmapT ypehaja, a KOHBEKTOp Huje BUA/bUB

KoHBeKTOp je NpaBWHO CMOjeH, anv He paaun.

YrpaheHu 6exunyHn Moayn He BUAK 6eXnuHn pyTep (Mofem).

Mpunukom nokytuaja 3a Bpaharbe pabpuuKmx noctasky, ypehaj nx He Bpaha.

Ypehaj ce He MOXe MOHOBO NoBe3aTh Ha 6eXNUYHN pyTep (MoAeMm).

Mpunukom oTBaparba MObGUNHe annnKaumje, Baww ypehaj Huje akTuBaH.

Cpncku

PELLUEHE
MpoBepuTe fa nn je MOAeM yKIbyueH.
AKO KOpVCTUTE NPEHOCHN pavyHap, yBepuTe ce Aa je NpeKnpay 3a 6eXXnuHy Mpexy,

KOju MOXKe 61T Ha NpeAb0j, 604HOj NN 3aAH0j CTPaHU payvyHapa, Yy NonoXajy ,on”
(ykmyu4eHo).

YBepuTe ce fla CTe NPaBUITHO YHENV NO3UHKY 3a Bally KyhHy Mpexy.

CaueKajTe OKO jelaH MUHYT 1 TOHOBO NPOBEPUTE fa NN je ycnocTaB/beHa Be3a.
Bawa 6exunyHa Mpexa 6u Tpebana 6utn Ha 2,4 Ghz

[o3Bonute npucrtyn nokauuju ypehaja ca kojum nosesyjete ypehaj
MpoBjepuTe je nu Baww pyTep CnojeH Ha MHTEPHET.

Ha 6

KoHBekTOp Mopa 6utn
(kaHuenapwmjn).

pyTep (mogem) y nomy

MpoBepuTe Aa Nt je KOHBEKTOP NPABUNHO CMOjeH Ha GeXNYHN pyTep (MoAeM).

MoHoBMTe KOp 3a ypebhaja

MpubnuxuTe ce KOHBEKTOPY

Mokywajre pa ra noHoBo npoHaherte npuTnckom Ha ayrme "Hacrasu"(Continue).
Mposepute Wi-Fi y meHnjy ypehaja

YBepurTe ce Aa je Baw ypehaj noBesaH Ha 6exuuHy Wi-Fi mpexy

Bpatute ypehaj Ha pabpuruka noaelwasarba

3arBopurte cBe VPN Be3e Ha cBom ypehajy

YKrbyuute camo jepaH Tecu ypehaj

MpoBepuTe aa nu je ypehaj npukmwyueH

[MoHOBO NOKpeHuTe ananKauujy.

MocTaBuTe KOHBEKTOP Y No3uuujy ca Buasbusowhy Ha 6exxuyHn pytep (moaem).
KopucTute fogatHm 6exnyHmn MoAeMm fa nojadarte CUrHan Ha 6exmnyHom pyTepy (Moaem).
Mokywajre NoHOBO Aa NOHOBUTE NocTynak Bpaharwa Ha ¢pabpnuka nopewasarmba
OcTaBuTe anapaTt UCK/byUeH 13 Hanajatba 30 MUHYTa

AKo nmare HoBM 6eXXN4HN pyTep (Moaem), MopaTe NOHOBO NOAECUTI KOHBEKTOP.

AKO je HanpasrbeHo Bpahatbe Ha GabprUKMX NOCTABKM, MOpaTe NOHOBO MOAECUTH
KOHBEKTOP.

MpehuTe pyyHo ca nokasiHe Ha UHTEPHETCKY KOHTpony ca nnoye ypehaja
Mpow3sop Huje noBe3aH ca KyhHom WiFi mpexom.

Cayekajte 30 ceKyHAn, aKo NOHOBO HUje aKTUBaH, U36pNLLINTe faTOTeKe Kellua Ha
mo6unHom ypehajy
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NAVOD NA OVLADANIE ELEKTRICKEHO KONVEKTORA CEZ INTERNET

Dakujeme za déveru, ktort ste nam ako spotrebitelia preukdzali kipou nasho elektrického spotrebica so zabudovanym bezdrétovym komunikaénym modulom. Jedinou
podmienkou na pouzivanie zabudovaného bezdrétového komunikacného modulu v spotrebic¢och TESY je mat zariadenie s moznostou pripojenia k sietam Wi-Fi so

spolahlivym webovym prehliadacom a pripojenim k internetu.

SPECIFIKACIA ZABUDOVANEHO BEZDROTOVEHO KOMUNIKACNEHO MODULU (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

VYHLASENIE O ZHODE EU
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TESY OOD tymto vyhlasuje, Ze Elektricky konvektor so zabudovanym bezdrétovym komunikatnym modulom (Wi-Fi) je v zhode so Smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/53/EU. PIné znenie EU vyhlasenia o zhode mozete najst na webovej stranke spolocnosti TESY OOD na tejto adrese: https://tesy.com/products/heating-appliances/

electric-convector-heaters .

POSTUPNQST KROKOV NA PRIPOJENIE WI-FI MODULU
ZABUDOVANEHO V ELEKTROSPOTREBICI TESY K INTERNETU

/QUICK START B /
K dispozicii je mobilnd apI|kaC|a pre smartfony a tablety ,,MyTESY” s operanym

systémom Android "' , i0S . a Harmony 0S . Aplikacie néjdete v
obchodoch Google Play, App Store a Huawei AppGaIIery (zarladenle, v ktorom sa
aplikacia nainstaluje, musi mat najnovsiu aktudlnu verziu prislusného opera¢ného
systému alebo aspon predchédzajucu najnovsiu verziu).

Registracia v aplikacii MyTESY

1. Stiahnite si a nainstalujte aplikaciu MyTESY pomocou QR kddov pre Vase smart
zariadenie zobr.A.1.

2. Spustite aplikaciu. Jazyk aplikdcie méZzete zmenit z rozbalovacej ponuky vpravo
od loga TESY.

Je potrebné sa zaregistrovat v aplikacii MyTESY.

® Vpripade, ze ste uz registrovany uzivatel, prejdite na tlacidlo “Already a member,
sign in /Ste uz registrovany uzivatel? /Prihlasit sa”.

® Ak ste novym uzivatelom, zvolte ,Zaregistrovat sa v MyTESY” prostrednictvom
tlacidla“Sign up in MyTESY/ Zaregistrovat sa v MyTESY ".

Registracia nového uzivatela

® Do registratného formulara vypliite platnt e-mailovu adresu, heslo, Vase meno
a priezvisko.

Stlacte tlacidlo “Sign up/ Zaregistrovat sa v MyTESY".

Na dalsej obrazovke sa prihlaste do svojho novo registrovaného uctu:
zadanim e-mailovej adresy a hesla;
stlacenim tlacidla «<LOG IN/Prihlasit sa” vstupite do aplikacie.

w

..P.

DOMOVSKA OBRAZOVKA APLIKACIE
/QUICK START @/
Prikazy na domovskej obrazovke
1. Personalizacia Gc¢tu z ponuky ,Nastavenia/Settings”;
2. Pridavanie roznych spotrebicov znacky TESY;

3. Ovladanie spotrebicov zo zoznamu pridanych spotrebicov a sledovanie ich
aktudlneho stavu;

4. Zoznam sprdv suvisiacich s prevadzkou spotrebicov.

Indikécia stavu spotrebica:
5. Tlacidlo “zapnuté / vypnuté ”

@ - spotrebi¢ je zapnuty (Cervené tlacidlo). Kliknutim na tlacidlo vypnete
spotrebic;

O - spotrebic je vypnuty (zelené tlacidlo). Kliknutim na tlacidlo zapnete spotrebic;
6. Stav zariadenia:

®  Aktivny - spotrebic je zapnuty.

® Neaktivny - spotrebic je v stave,,Stand By”

7. Aktudlny rezim:

® Manualny (dostupny pre vietky modely);

® Program (dostupny pre vietky modely);

o Eko;

e Comfort;

® Spénok;

® Odlozeny start (dostupny pre vietky modely).
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8. Stav spotrebica:

e Zahrieva sa;

® Pripravené.

9. Informécie o aktualnej teplote;
10.Informécie o nastavenej teplote.

Personalne nastavenia aplikacie.

Ak chcete konfigurovat svoj Ucet, stlacte tlacidlo 2@3 zhlavnej obrazovky aplikacie.

Na obrazovke uvidite parametre, ktoré mozete kedykolvek zmenit, ako aj rézne
uzito¢né informacie:

11.Udaje o uzivatelskom G¢te

V tejto ponuke sa zobrazuju Udaje z Vasej registracie v MyTESY - e-mailové adresa
a Vase meno. Tu mozete aktualizovat jazykové nastavenia zvolenim preferovaného
jazyka pre mobilnu aplikaciu.

12.Zmena hesla

Této funkcia umoznuje obnovit si heslo v pripade, Ze ste ho zabudli alebo pre vacsiu
bezpecnost. Na strdnke ,Zmenit heslo” zadajte nové heslo. Nové heslo ulozite
zvolenim tlacidla,Potvrdit”.

13.TesyCloud
Této funkcia je len pre uzivatelov s registrovanym tuctom v aplikécii TesyCloud.

Ak chcete riadit svoje spotrebice registrované v aplikdcii TesyCloud (konvektory
CNO03, CN04) pomocou aplikacie MyTESY, vykonajte tieto kroky:

® Vponuke,Nastavenia“ zvolte moznost ,TesyCloud".

® Naaktivnej obrazovke zadajte e-mailovu adresu a heslo svojho tctu v TesyCloud.
Potvrdte zadané udaje.

Ak st Vase heslo a e-mailové adresa zadané spravne, Vase zariadenia sa zobrazia na
,Domovskej obrazovke” aplikacie. Ak st idaje zadané nespravne, zoznam pridanych
zariadeni zostane prazdny.

14.Pomécky

Pomocou tejto funkcie mate pristup k Pouzivatelskym priruckdm pre rozne
spotrebice Tesy.

15.Informécie o aplikacii

16.0dhlésenie sa z aplikacie

17. Zariadenia TESY st kompatibilné s Google Home.
Pre viac informacii naskenujte QR kdd:

PRIDANIE SPOTREBICA ZNACKY TESY K DANEMU UCTU
/QUICK START @/
Ak v aplikacii MyTESY nemate Ziadne pridané zariadenia, zoznam pridanych
zariadeni na Domovskej obrazovke zostane pradzny.

Prostrednictvom aplikacie MyTESY mozete pridat novy spotrebic znacky Tesy, ako aj
integrovat spotrebice z aplikacie TesyCloud.

1. Integracia spotrebicov z aplikacie TesyCloud do aplikacie MyTESY.

Ak chcete riadit svoje spotebice registrované v aplikacii TesyCloud (konvektory CNO3,
CNO4 a vsetky modely elektrickych ohrievacov vody s internetovym ovladanim)
prostrednictvom aplikacie MyTESY, vykonajte tieto kroky:

1.1. V ponuke ,Nastavenia” zvolte moznost ,TesyCloud".

1.2. Na aktivnej obrazovke zadajte e-mailovt adresu a heslo svojho Uctu v
TesyCloud. Potvrdte zadané udaje.

1.3. Ak su Vase heslo a e-mailovd adresa zadané spravne, Vase zariadenia
registrované v aplikacii TesyCloud sa zobrazia na ,Domovskej obrazovke” aplikacie.
Ak st Udaje zadané nespravne, zoznam pridanych zariadeni zostane prazdny.



1.4. V pripade, Ze ste zabudli svoje heslo, pouzite funkciu ,Zabudli ste heslo?”. Na
Vami uvedent e-mailovu adresu dostanete potvrdzovaci kéd a moznost zmenit
si heslo.

2. Pridanie nového zariadenia znacky Tesy do aplikacie MyTESY.

2.1. Na domovskej obrazovke stlacte tlacidlo ,+".

Nasleduje zoznam poziadaviek, ktoré su potrebné na to, aby ste Uspesne pripojili
spotrebic. Zvolte tlacidlo “Pokracovat”.

2.2. Vyberte typ spotrebica, ktory chcete pridat.

Pridat konvektory modelov CN06; CN031; CNO51; CN0O52; ;

2.3. Na obrazovke sa zobrazia pokyny na pripravu pridania vybraného spotrebica
pomocou prikazov ma ovladacom paneli. Zvolte tla¢idlo “Pokracovat”.

2.4. Prebieha vyhladavanie spotrebicov kompatibilnych s MyTESY. Po zisteni
Vasho spotrebica sa zobrazi sprava o pridani spotrebica Tesy-CN06 AS. Ak chcete
pokracovat v procese pripajania, musite potvrdit stlacenim tlacidla ,Connect/
Pripojit”.

” Pozndmbka: Skontrolujte, ¢i je zapnutd siet Wi-Fi konvektora, na
obrazovke sa zobrazuje ﬁ . Podrzanim tlacidla Mode na 3 sekundy
zapnete funkciu, pomocou sipky Hore/dolu vyhladajte funkciu Wi-Fi, potom
zvolte moznost Zapnut a potvrdte tlacidlom Mode.

2.5. Zvolte lokélnu bezdrotovu siet Wi-Fi a stlacte tlacidlo “Pokracovat”.

p Pozndmka: Ak Vasa siet nie je viditeInd v zozname sieti, obnovte
zoznam kliknutim na tlacidlo ,Skenovat”

2.6. Zadajte heslo zvolenej siete a stlacte tlacidlo “Pokracovat”.

2.7. Potvrdte pripojenie k vybranej sieti pomocou tlacidla Mode na ovladacom
paneli spotrebica.

2.8. Na dalsej obrazovke zadajte nazov zariadenia a z rozbalovacej ponuky vyberte
vykon spotrebica.

Stlacte “Pokracovat™.

Pozndmka: Vykon je uvedeny na typovom stitku spotrebica.

Zobrazi sa sprava o Uspe$nom pridani zariadenia do vasho uctu a po stlaceni tlacidla
Koniec sa spotrebi¢ zobrazi na hlavnej obrazovke aplikécie.

Pridat konvektory modelov CN04; CNO3;

2.3. Na obrazovke sa zobrazia pokyny na pripravu pripojenia zvoleného spotrebica
prostrednictvom prikazov ovladacieho panela.

2.4. Zadajte ndzov bezdrétovej siete spotrebi¢a manualne alebo naskenujte QR
kod.

Pozndmka: Nazov bezdrétovej siete rozlisuje malé a velké pismena.

p Pozndmka: QR kdéd a nézov bezdrétovej siete su uvedené na Stitku
umiestnenom vedla typovej tabulky spotrebica.

2.5. Zvolte lokalnu bezdrotovu siet Wi-Fi a stlacte tlacidlo “Pokracovat”.

Poznamka: Ak Vasa siet nie je viditelna v zozname sieti, obnovte zoznam kliknutim
na tlacidlo,,Skenovat”.

2.6. Zadajte heslo zvolenej siete a stlacte tlacidlo “Pokracovat”.
2.7. Na dal3ej obrazovke je potrebné zadat:

2.7.1. Zadajte e-mailovu adresu, prostrednictvom ktorej bol zaregistrovany
Vas ucet.

2.7.2. Pri niektorych modeloch moézete na tejto obrazovke zadat nazov
zariadenia.

2.7.3. Pri modeloch, kde sietové vysielanie spotrebica zostane dostupné aj

po pripojeni, mézete zadat heslo na jeho ochranu.

Po Uspesnom pripojeni k Vasej lokalnej bezdrotovej sieti Wi-Fi a teda k internetu
sa otvori domovska obrazovka aplikécie. Va$ spotrebi¢ bude pridany do zoznamu
spotrebicov.

p Pozndmka: Ak sa na obrazovke zobrazi sprdva o netispesnom pripojeni,
skontrolujte, ¢i je heslo Vasej lokdlnej siete sprdvne zadané alebo kvalitu
a dostupnost internetovej sluzby

Pozndmka: Ak chcete zmenit ndzov pridaného spotrebica inym
ndzvom, kliknite na zariadenie v zozname zariadeni a v otvorenom
oknevyberte tlacidlo,..." V otvorenejponuke vyberte ,Premenovat spotrebic”.

PRIDANIE ZARIADENIA
/QUICK START ®/

Zo zoznamu registrovanych zariadeni zvolte spotrebic, ktory chcete ovladat.

Otvori sa obrazovka s ovladacimi prvkami, ktoré vdm umoznuju zvolit prevadzkovy
rezim, sledovat aktudlny stav spotrebica a podrobne sa informovat o spotrebovanej
energii.

Zapnut/Vypnut spotrebic

Rezim ,Manualne ovladanie”

ReZim ,Podla programu”

Rezim “Eco”

Rezim “Comfort”

IR

Rezim “Spanok”

Slovencina

7. Rezim “Odlozeny Start”

8. Funkcia Uzamknutie klavesnice
9. Dodatocné nastavenia

10. Domovské obrazovka

1. Aby ste mohli ovladat vas spotrebic¢, musi byt zapnuty.

2. Rezim Manudlne ovladanie - Tato funkcia je aktivna pre vSetky modely.
Pri zvoleni manuélneho reZzimu moézete pohybom posuvnika dolava a doprava
nastavit pozadovanu teplotu vo vykurovanej miestnosti. Pocas zohrievania sa na

obrazovke zobrazi symbol ohrievania :‘: Ked'spotrebi¢ dosiahne nastavené
hodnoty, na obrazovke sa zobrazi ndpis Ready/Pripraveny.

3. Rezim Podla programu , (tyzdenné programovanie) - Tato funkcia je
aktivna pre vsetky modely.

3.1. Aktivécia rezimu Podla programu sa vykonava pomocou tlacidla Activate/
Aktivovat. Otvori sa sprava, ze aktivacia tohto rezimu automaticky vypne
zohrievanie spotrebica.

3.2. Pridanie/Uprava nastaveni rezimu Podla programu sa vykonava pomocou
tlacidla Edit/Upravit. V tejto ponuke mate moznost vytvorit prevadzkovy
harmonogram pre kazdy program a v pripade potreby ho zmenit.

Pridat program pre urcity den v tyzdni:
Otvori sa nové okno, ktoré umoznuje:

® Adaptivny $tart vypnuté/zapnuté - tato funkcia naznacuje a iniciuje optiméiny
zaciatok vykurovania za Uc¢elom dosiahnutia nastavenej teploty v pozadovanom
Case;

e Zvolitden v tyzdni;

® Moznost kopirovat aktudlne nastavenia na vietky dni v tyzdni;

® Pridat program” - vyber ¢asového rozsahu a nastavenia teploty

3.3. Vyber ¢asového rozsahu a nastavenie teploty:

Otvori sa nové okno, ktoré umoznuje:

® Vpoli From/Od nastavit ¢as zaciatku;
®  VpoliTill/Do nastavit ¢as ukoncenia;
e  Zvolit teplotu pomocou posuvnika

o Ulozit nastavenia pomocou tlacidla Save/Ulozit
4. Rezim Eco - pre aktivaciu stlacte ’ .
Tato funkcia je aktivna pre modely: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Uprava nastaveni rezimu Eco sa vykonava pomocou tladidla Edit/Upravit. V tejto
ponuke mate moznost pomocou posuvnikov zmenit predvolend teplotu a ¢as, ked
sa ma spotrebic prepnut do rezimu Komfort. Upravu potvrdite tlacidlom Save/Ulozit.

Deaktivécia rezimu sa vykonéva pomocou tlacidla Deactivate/Deaktivovat.

5. Rezim Komfort - pre aktivaciu stlacte .

Tato funkcia je aktivna pre modely: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN
051; .

Uprava nastaveni rezimu Komfort sa vykonéava pomocou tlacidla Edit/Upravit.V
tejto ponuke méte moznost pomocou posuvnikov zmenit predvolenu teplotu.
Upravu potvrdite tla¢idlom Save/Ulozit.

Deaktivacia rezimu sa vykonéva pomocou tlacidla Deactivate/Deaktivovat.

6. Rezim Spanok - pre aktivaciu stlacte & .

Tato funkcia je aktivna pre modely: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051;

Uprava nastaveni rezimu Spanok sa vykonava pomocou tlacidla Edit/Upravit. V
tejto ponuke mate moznost pomocou posuvnikov zmenit ¢as, ked' sa ma spotrebic¢
prepnut do rezumu Komfort. Teplota v reZime Spanok je o 3 stupne nizsia ako
teplota nastavena v rezime Komfort. Upravu potvrdite tlacidlom Save/Ulozit.

Deaktivécia rezimu sa vykonava pomocou tlacidla Deactivate/Deaktivovat.
7. Rezim Odlozeny Start - Tato funkcia je aktivna pre véetky modely.

Pre aktivaciu stlacte G Otvori sa hlasenie, Ze aktivaciou tohto rezimu sa
automaticky vypne aktudlny rezim spotrebica.

Uprava nastaveni rezimu Odlozeny étart sa vykonava pomocou tlagidla Edit/Upravit.
V tejto ponuke mate moznost pomocou posuvnikov nastavit teplotu a ¢as, ked'sa
ma spotrebic zapnut. Upravu potvrdite tlacidlom Save/Ulozit.

Deaktivacia rezimu sa vykonava pomocou tlacidla Deactivate/Deaktivovat
8. Funkcia Uzamknutie klavesnice - Tato funkcia je aktivna pre vietky modely.

Pomocou tlacidla moézete uzamknut tlacidld, aby ste zabranili zmene nastaveni @

DALSIE NASTAVENIA
/QUICK STARTE/

1. Vyberte tlacidlo "More/Iné” «.. pre vstup do rezimu dodato¢nych nastaveni
vybraného spotrebica. EEE]

2. Funkcia Otvorené okno - pre aktivaciu/deaktivaciu stlacte tlacidlo .

3. Funkcia Proti zamrznutiu - pre aktivaciu/deaktivaciu stlacte tlacidlo ﬁfﬁ .

4. Funkcia Air Safe @ - pre aktivaciu/deaktivéciu stlacte tlacidlo @ .
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5. Statistika '.’.ﬁ - poskytuje informacie o prevadzke spotrebica s moznostou

vyberu dennej, mesacnej alebo ro¢nej aktivity.
6. Premenovat zariadenie - zmenit nazov zariadenia & .
7. Pridat do skupiny- pridat zariadenia do skupiny _{_:, .

- stlacte tlacidlo Create new group
- zadajte ndzov skupiny, potvrdte pomocou tlacidla Save
- pre pridanie zariadenia do skupiny stlacte “+"

"

- pre Upravu alebo vymazanie stlacte tlacidlo «..”- po stlaceni tlacidla
Delete sa vedla kazdého zariadenia v skupine zobrazi symbol vymazat @ , resp. po

stlaceni tlacidla Upravit symbol upravit Q
Po Uspesnom ukonceni procesu sa na hla

vymazat ii]

ej obrazovke zobrazi sekcia so skupinami,
ktoré ste vytvorili, ako aj zoznam zariadeni. Pod kazdou skupinou sa nachddza
tlacidlo Edit group, kde moZete odstranit spotrebice zo skupiny kliknutim na symbol

9.3. rezimu Spanok - pozri QUICK START D6
9.4. rezimu Odlozeny $tart - pozri QUICK START D7

9.5. Zmena siete Wi-Fi - z rozbalovacej ponuky vyberte siet Wi-Fi, zadajte heslo

novej siete a uloZte nastavenia

9.6. Teplotna korekcia snimaca - vyberte z rozbalovacich ponuk moznost korekcie

v rozsahu - 4°C az + 4°C, ako aj vykon konvektora

9.7. Svetovy ¢as - nastavi sa automaticky pri pridani zariadenia, pricom prebera
Udaje z nastaveni telefénu, ktory pouzivate. V tejto ponuke je moznost zmenit

Casové pasmo, aktudlny datum a aktudlny cas.

10.Vymazat spotrebic zo svojho tctu ]E[ .

od novych verziii softvéru.

8. Informacie o zariadeni E| - poskytuje informacie o softvéri spotrebica

9. Nastavenia @ - mate pristup k zmene nastaveni:
9.1. rezimu Eco - pozri QUICK START D4
9.2. rezimu Komfort - pozri QUICK START D5

OSTRANOVANIE PROBLEMOV

Aktudlny ndvod ndjdete na webovej strdnke spolocnosti TESY OOD

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

Skor, ako sa skontaktujete s Klientskym centrom, prezrite si odportcania uvedené v tabulke nizsie:

PROBLEM

Neuspes$né pripojenie k domacej Wi-Fi sieti (bezkontaktné pripojenie

Konvektor sa nezobrazuje v aplikacii

Ked hladate spotrebic zo svojho Smart zariadenia a konvektor nie je
viditelny

Konvektor je spravne pripojeny, ale nefunguje.
Zabudovany bezkontaktny modem nezachyti bezkontaktny ruter

(modem).

Pri pokuse o obnovenie pévodnych nastaveni, zariadenie ich neobno-
vuje.

Zariadenie sa nemoze opatovne pripojit k bezkontaktnému ruteru
(modemu).

Po otvoreni mobilnej aplikacie je vas spotrebi¢ neaktivny
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RIESENIE
Skontrolujte, ¢i je modem pripojeny.

Ak pouzivate prenosny pocita¢, uistite sa, ze vypinac bezkontaktného pripojenia, ktory sa
méze nachadzat vpredu, na boku alebo vzadu na poc¢itaéi je v pozicii "on" (zapnuty).

Presvedcte sa, ¢i ste spravne uviedli heslo vasej domacej siete.
Pockajte priblizne minutu a opét skontrolujte ¢i doslo k pripojeniu.

Vasa bezdrotova siet by mala byt 2,4 Ghz

d

Umoznite pristup k tneniu zari s ktorym sa pripajate k spotrebic¢u
Skontrolujte, ¢i vas ruter je pripojeny k internetu.

Konvektor musi byt pripojeny k bezkontaktnému ruteru (modem) vo vasom dome (v praci).
Skontrolujte, ¢i konvektor je spravne pripojeny k bezkontaktnému ruteru (modem).
Zopakujte kroky na pripojenie k zariadeniu

Priblizte sa ku konvektoru.

Skuste ho znova najst stlac¢enim tlacidla ,Pokracovat™

Skontrolujte ponuku zariadenia, ak je siet Wi-Fi,zapnutd”

Uistite sa, Ze je vase zariadenie pripojené k bezdrotovej sieti Wi-Fi

Obnovte vyrobné nastavenia vasho spotrebica

Zatvorte vsetky pripojenia VPN na svojom zariadeni

Zapnite iba jeden spotrebic Tesy

Skontrolujte, ¢i zariadenie je pripojené k elektrickej sieti

Restartujte aplikaciu.

Postavte konvektor v pozicii viditelnej voci bezdrotovému ruteru (modem).
Pouzite pridavny bezkontaktny modem, aby ste posilnili bezkontaktny ruter (modem).
Skuste znova zopakovat postup obnovenia tovarenskych nastaveni

Nechajte spotrebi¢ odpojeny od siete 30 minut

Ak mate novy bezkontaktny ruter (modem), je potrebné opatovne nastavit konvektor.
Ak bol vykonany navrat k pévodnym nastaveniam, je potrebné opat nastavit konvektor.
Prepnite manualne z lokdlneho na internetové ovladanie z ponuky zariadenia
Produkt nie je pripojeny k doméacej Wi-Fi sieti.

Pockajte 30 sekund, ak nie je znova aktivny, vymazte subory vyrovnavacej paméte vo svo-
jom mobilnom zariadeni

Tim spolocnosti TESY OOD si vyhradzuje moznost menit a priddvat nové funkcie
do vyrobkov so zabudovanym Wi-Fi modulom, ako aj menit ndvod v zdvislosti



INSTRUKCJE STEROWANIA PRZEZ INTERNET KONWEKTOREM ELEKTRYCZNYM

Dziekujemy za zaufanie, jakim obdarzyli nas Paristwo, kupujac wyprodukowane przez nas urzadzenie elektryczne zwbudowanym modutem do komunikacji bezprzewodowe;j.
Jedynym warunkiem do korzystania z wbudowanego modutu do komunikacji bezprzewodowej w urzadzeniach TESY jest posiadanie urzadzenia do faczenia sie z sieciami
Wi-Fi dysponujacego niezawodna przegladarka internetowa i potaczeniem internetowym.

SPECYFIKACJA WBUDOWANEGO MODULU DO KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

q3

Niniejszym TESY OOD oswiadcza, ze konwektor elektryczny z wbudowanym modutem do komunikacji bezprzewodowej (Wi-Fi) jest zgodny z Dyrektywa 2014/53/UE. Petny

tekst deklaracja zgodnosci UE mozna znalez¢ na stronie internetowej spotki TESY OOD: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters .

KOLEJNOSC KROKOW POLACZENIA Z INTERNETEM
WBUDOWANEGO MODULU WI-FI W URZADZENIU TESY

JQUICK START @ /

Aplikacja mobilna do smartfonc}w i tabletéw ,MyTESY” dostepna jest na systemy
operacyjne Android lﬁl, i0S ‘ oraz Harmony OS svls . Aplikacje dostepne s3 do
pobrania w sklepach Google Play, App Store oraz Huawei AppGallery (urzadzenie,
na ktérym zainstalowana jest aplikacja, musi mie¢ zainstalowang najnowsza lub
poprzednia wersje odpowiedniego systemu operacyjnego).

Rejestracja w aplikacji MyTESY

1. Pobiera¢ i zainstalowac aplikacje MyTESY. Zastosowa¢ kody QR dla Pafstwa
smart urzadzenia z Fig. A.1.

2. Uruchomi¢ aplikacje. Mozna zmieni¢ jezyk aplikacji z rozwijanego menu po
prawej stronie logotypu TESY.

Musza Paristwo zarejestrowac swoje konto w aplikacji MyTESY.

o Jedli juz majg Panstwo rejestracje, nalezy nacisna¢ przycisk ,Already a member,
sign in/Jestes juz zarejestrowanym uzytkownikiem? Zalogu;j sie“.

o Jedli s Panstwo nowym uzytkownikiem, nalezy wybrac,Rejestracjaw MyTESY,
naciskajac przycisk,Sign up in MyTESY/ Rejestracja w MyTESY

3. Rejestracja nowego uzytkownika

Formularz rejestracyjny nalezy wypetni¢, podajac aktualny adres e-mail, hasto
oraz imiona i nazwisko.

Nacisna¢ przycisk,Sign up/ Rejestracja w MyTESY".
. Nakolejnym ekranie nalezy zalogowac sie do nowego konta,
podajac swoj adres e-mail i hasto;
Aby zalogowac sie do aplikacji, nalezy nacisna¢ przycisk,LOG IN/Logowanie”.

e o h o

EKRAN GLOWNY APLIKACJI
/QUICK START B/
Komendy na ekran gtéwnym.
1. Personalizacja konta - menu ,Ustawienia/Settings”;
2. Dodawanie réznych urzadzen marki TESY;

3. Sterowanie urzadzen z listy dodanych urzadzen i monitorowanie ich biezacego
stanu;

4. Lista powiadomien zwigzanych z praca urzadzen.
Wskazniki stanu urzadzenia:
5. Przycisk ,wtaczy¢/wytaczyc”

- urzadzenie jest wigczone (czerwony przycisk). Po nacisnieciu przycisku
urzadzenie zostanie wyfgczone;

Q - urzadzenie jest wylaczone (zielony przycisk). Po nacisnieciu przycisku
urzadzenie zostanie wigczone;

6. Stan urzadzenia:

o Aktywny - urzadzenie jest wiaczone.

® Nieaktywny - urzadzenie jest w stanie,Stand By"

7. Biezacy tryb:

® Tryb reczny (dostepny dla wszystkich modeli);

® Program (dostepny dla wszystkich modeli);

® Eco;
o Komfort;
e Sen;

Polski

® Opdzniony start (dostepny dla wszystkich modeli).
8. Status urzadzenia:

® Podgrzewanie;

®  Gotowos¢.

9. Informacje o biezacej temperaturze;
10.Informacje o ustawionej temperaturze.

Ustawienia osobiste aplikacji.

Aby skonfigurowac konto, nalezy nacisna¢ przycisk @ ona ekranie gtéwnym
aplikacji. Na ekranie mozna zobaczy¢ parametry, ktére mozna zmienia¢ w dowolnym
momencie, a takze rézne przydatne informacje:

11.Dane konta uzytkownika.

Za pomocg tego menu wyswietlane sg Pafstwa dane rejestracyjne w MyTESY -
adres e-mail oraz imiona i nazwisko. Tu mozna zaktualizowa¢ ustawienia jezyka,
wybierajac preferowany przez Paristwa jezyk dla aplikacji mobilnej.

12.Zmiana hasta.

Za pomoca tej funkcji maja mozliwos¢ Paristwo zresetowac swoje hasto w przypadku
zapomnianego hasta lub w celu wiekszego bezpieczenstwa. Na stronie ,Zmiana
hasta” nalezy wprowadzi¢ nowe hasto. W celu potwierdzenia nowego hasta nalezy
nacisna¢ przycisk,Potwierdzenie”.

13.TesyCloud.

Jest to funkcja dostepna wyfacznie dla uzytkownikéw majacych zarejestrowane
konto w aplikacji TesyCloud.

W celu sterowania urzadzeniami zarejestrowanymi w aplikacji TesyCloud (np.
konwektorami CNO3, CN04) za pomoca aplikacji MyTESY, nalezy wykona¢ nastepne
kroki:

® W menu,Ustawienia” wybrac opcje ,TesyCloud".

® Na aktywnym ekranie wpisa¢ adres e-mail i hasto do konta w TesyCloud.
Potwierdzi¢ wprowadzone dane.

W razie wprowadzenia prawidtowego adresu e-mail i hasta na gtéwnym ekranie
aplikacji wyswietla sie Pafistwa urzadzenia. W przypadku wprowadzenia btednych
danych lista urzadzen zostanie pusta.

14.Materiaty pomocnicze.

Za pomoca tej funkcji majg Panstwo dostep do instrukgji obstugi poszczegdlnych
urzadzen marki Tesy.

15.Informacje o aplikacji.

16.Wyjscie z aplikacji.

17.Urzadzenia TESY sa kompatybilne z Google Home.
Zeskanuj kod QR, aby uzyskac wiecej informacji:

DODAWANIE URZADZENIA MARKITESY DO DANEGO KONTA
/QUICK START @/

Jesli nie dodano urzadzer w aplikacji MyTESY, lista dodanych urzadzen na ekranie
gtdwnym jest pusta.

Za pomoca aplikacji MyTESY moga Pafistwo doda¢ nowe urzadzenie marki Tesy oraz
zintegrowac urzadzenia z aplikacji TesyCloud.

1. Integrowanie urzadzen z aplikacji TesyCloud w aplikacja MyTESY.

W celu sterowania urzadzeniami zarejestrowanymi w aplikacji TesyCloud (np.
konwektorami CN03, CN04 oraz wszystkimi modelami elektrycznych podgrzewaczy
wody ze sterowaniem przez Internet) za pomoca aplikacji MyTESY, nalezy wykona¢
nastepne kroki:

1.1. Wmenu ,Ustawienia” wybra¢ opcje ,TesyCloud".

1.2. Na aktywnym ekranie wpisa¢ adres e-mail i hasto do konta w TesyCloud.
Potwierdzi¢ wprowadzone dane.
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1.3. W razie wprowadzenia prawidtowego adresu e-mail i hasta na gtéwnym
ekranie aplikacji wyswietla sie Panstwa urzadzenia zarejestrowane za pomocg
aplikacji TesyCloud. W przypadku wprowadzenia btednych danych lista urzadzen
zostanie pusta.

1.4. W przypadku zapomnianego hasta prosimy skorzystac z funkgji ,Zapomniane
hasto?”.Na podany przez Paristwo adres e-mail wystany zostanie kod weryfikacyjny
i mozliwos¢ zmiany hasta.

2. Dodanie nowego urzadzenia marki Tesy w aplikacji MyTESY.
2.1. Nacisna¢ przycisk ,+" na ekranie gtéwnym.

Wyswietlana jest lista wymagan niezbednych do skutecznego podfaczenia
urzadzenia. Wybra¢ przycisk,,Dalej".

2.2. Potem trzeba wybrac rodzaj urzadzenia, ktére chcg Pafstwo dodac.
Podtaczenie konwektoréw modeli CN06; CN031; CNO51; CNO52; ;

2.3.2.3. Na ekranie wyswietlane sa instrukcje przygotowania do podfaczenia
wybranego urzadzenia za pomoca komend na panelu sterowania. Wybra¢ przycisk
,Dalej”.

2.4.2.4. Rozpoczyna sie skanowanie urzadzeh kompatybilnych z MyTESY. W
przypadku odnalezienia Pafistwa urzadzenia wyswietlany jest komunikat o

podtaczeniu z urzadzeniem Tesy-CNO6 AS. Aby kontynuowad proces podfaczenia
nalezy potwierdzi¢ za pomoca przyciskiem ,Connect/Podtaczenie”.

p Uwaga: Prosimy sprawdzi¢ czy sie¢ Wi-Fi konwektora jest wigczona, w

takim razie na ekranie wyswietlany jest wskaznik ﬁ . Aby wiqczyc te
funkcje nalezy przytrzymac przycisk ,Mode" przez 3 sekundy, potem za
pomocq przyciskéw ,W gore/W dét” znalez¢ funkcje Wi-Fi, wybrac ,Wiqczenie”
i potwierdzi¢ za pomocgq przycisku ,Mode”

2.5. Wybrac swoja lokalna sie¢ bezprzewodowa Wi-Fi i nacisna¢ przycisk ,Dalej".

Notatka: Jesli sie¢ nie jest widoczna na liscie sieci, nacisnq¢ przycisk
” »Skanowanie’; aby odswiezyc liste.

2.6. Wprowadzi¢ hasto do wybranej sieci i nacisna¢ przycisk ,Dalej".

2.7. Potwierdzi¢ podiaczenie do wybranej sieci za pomoca przycisku Mode na

panelu sterowania urzadzenia.

2.8. Nakolejnym ekranie nalezy wpisa¢ nazwe urzadzeniaiwybra¢ moc urzadzenia

z listy rozwijane;j.

Nacisna¢ przycisk “Dalej”

Uwaga: Moc oznaczona jest na tabliczce znamionowej urzqdzenia.

Wyswietlany jest komunikat potwierdzajacy skutecznego dodania urzadzenia do
konta i po nacisnieciu przycisku ,Zakonczenie” urzadzenie staje sie widoczne na
ekranie gtéwnych aplikacji.

Podtaczenie konwektoréw modeli CN0O4, CNO3;

2.3.Na ekranie wyswietlane s3 instrukcje przygotowania do podfaczenia
wybranego urzadzenia za pomocg komend na panelu sterowania.

2.4. Nalezy wpisa¢ recznie nazwe sieci bezprzewodowej urzadzenia albo
zeskanowac kod QR.

Uwaga: Wielkos¢ liter w nazwie sieci bezprzewodowej ma znaczenie.

Uwaga: Kod QR i nazwa sieci bezprzewodowej zawarte sq na etykiecie
naklejonej obok tabliczki znamionowej urzqgdzenia.

2.5. Wybrac swoja lokalna sie¢ bezprzewodowa Wi-Fi i nacisna¢ przycisk ,Dalej".

y Notatka: Jesli sie¢ nie jest widoczna na liscie sieci, nacisnq¢ przycisk
»Skanowanie’; aby odswiezyc liste.

2.6. Wprowadzi¢ hasto do wybranej sieci i nacisnac przycisk ,Dalej".
2.7. Na kolejnym ekranie nalezy wprowadzi¢:

2.7.1. adres e-mail, pod ktérym zarejestrowane zostato konto.

2.7.2. Dla niektérych modeli na tym ekranie mozna wprowadzic takze nazwe
urzadzenia.

2.7.3. Dla modeli, ktérych sie¢ pozostaje dostepna po podtaczeniu, mozna

wprowadzi¢ hasto do zabezpieczenia tej sieci.

W razie skutecznego podtaczenia z siecig bezprzewodowa Wi-Fi i odpowiednio z
internetem otwierany jest gtéwny ekran aplikacji. Urzadzenie zostanie dodane do
listy urzadzen.
Uwaga: W przypadku gdy na ekranie wyswietlany jest komunikat o
nieudanym potqczeniu, nalezy sprawdzi¢ czy hasto do sieci lokalnej
zostato wprowadzone poprawnie lub czy jakos¢ i/lub obecnos¢ ustugi
internetowej sq wystarczajqce.

Uwaga: Aby zmieni¢ nazwe dodanego urzqdzenia na zqdanq nazwe,
. nalezy klikng¢ na urzqdzenie z listy urzqdzeri i w otwartym oknie

wybrac przycisk .. W otwartym menu wybra¢ ,Zmiana nazwy
urzqdzenia”

STEROWANIE URZADZENIEM
/QUICK START B/

Z listy zarejestrowanych urzadzen nalezy wybrac urzadzenie, ktérym chca Parfistwo
sterowad.

Otworzy sie ekran z elementami sterujacymi, ktére daja mozliwos¢ wybra¢ tryb
pracy, obserwowac biezacy stan urzadzenia, uzyska¢ szczegétowe informacje o
zuzytej energii.
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Wiaczenie/wytaczenie urzadzenia
Tryb ,Recznego sterowania”

Tryb ,Programowany”

Tryb ,Eco”

Tryb ,Komfort”

Tryb ,Sen”

Tryb ,Opozniony start”

Funkcja ,Blokada klawiatury”
Ustawienia dodatkowe

O |0 N A W N =

-
=

Ekran gtowny

1. Aby sterowac urzadzeniem, urzadzenie powinno by¢ wtaczone.

2. Tryb ,Recznego sterowania” - Funkcja aktywna jest dla wszystkich modeli.
W trybie ,Recznego sterowania” mozna ustawia¢ pozadang temperature w
ogrzewanym pomieszczeniu, przesuwajac suwak w lewo i prawo. Podczas
rozgrzewania na ekranie wyswietlana jest ikona ogrzewania -:9: Gdy urzadzenie
osiggnie podane wartosci, na ekranie wyswietlany jest komunikat,Ready”/,Gotowe".
3. Tryb ,Programowany” , (tygodniowe programowanie) - Funkcja aktywna
jest dla wszystkich modeli.

3.1. Wiaczenie trybu ,Programowanego” dokonywane jest za pomocg przycisku
+Activate’/,Aktywacja“. Wyswietlany jest komunikat o tym, ze wigczenie tego trybu
automatycznie wytaczy rozgrzewanie urzadzenia.

3.2. Dodawanie/Edytowanie ustawier trybu ,Programowanego” dokonywane jest
za pomoca przycisku ,Edit"/,Edytowanie”. W tym menu jest mozliwos¢ tworzenia
harmonogramu pracy dla kazdego programu i jego zmiany w razie potrzeby.

Dodawanie programu na dany dzien tygodnia:
Otworzy sie nowe okno, ktdre daje mozliwos¢:
® Adaptacyjnej regulacji startu wt/wyt - funkcja ta przewiduje i rozpoczyna

rozgrzewanie w optymalnym czasie, tak aby osiagna¢ zadang temperature w
zadanym czasie;

Wyboru dnia tygodnia;

®  Opcji kopiowania biezacych ustawien za wszystkie dni tygodnia;
,Dodawania programu” - wybdr zakresu czasowego oraz ustawienie
temperatury.

3.3. Wybor zakresu czasowego oraz ustawienie temperatury:

Otworzy sie nowe okno, ktére daje mozliwos¢:

e W polu,From“/,0d" zadac¢ czas rozpoczecia;
e Wpolu,Till/,Do" zadac¢ czas zakorczenia;
Wybra¢ temperature za pomoca suwaka

® Zapisac¢ ustawienia za pomocg przycisku ,Save"/,Zapisz”
4. Tryb ,Eco” - do aktywacji nalezy nacisna¢ 7.
Funkcja aktywna jest dla modeli: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Edytowanie ustawien trybu ,Eco” dokonywane jest za pomoca przycisku ,Edit"/
,Edytowanie”. W tym menu jest mozliwo$¢ zmiany za pomoca suwakéw poczatkowo
zadanej domyslniej temperatury oraz czasu, po uptywie ktérego urzadzenie
przejdzie w tryb ,Komfort”. Zmiane nalezy potwierdzi¢ za pomoca przycisku,Save"/
,Zapisz".

Dezaktywacja trybu dokonywana jest za pomoca przycisku ,Deactivate”/
,Dezaktywacja”.

5. Tryb ,Komfort” - do aktywacji nalezy nacisnac D

Funkcja aktywna jest dla modeli: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Edytowanie ustawien trybu ,Komfort” dokonywane jest za pomoca przycisku
,Edit"/,Edytowanie”. W tym menu jest mozliwo$¢ zmiany za pomoca suwaka
poczatkowo zadanej domyslniej temperatury. Zmiane nalezy potwierdzi¢ za
pomoca przycisku,Save”/,Zapisz".

Dezaktywacja trybu dokonywana jest za pomoca przycisku ,Deactivate”/
,Dezaktywacja".

6. Tryb ,Sen” - do aktywacji nalezy nacisna¢ & .

Funkcja aktywna jest dla modeli: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Edytowanie ustawieri trybu ,Sen” dokonywane jest za pomocg przycisku ,Edit"/
,Edytowanie”. W tym menu jest mozliwos¢ zmiany za pomoca suwaka czasu, po
uptywie ktorego urzadzenie przejdzie w tryb ,Komfort”. Temperatura w trybie ,Sen”
jest o 3 stopnie nizsza w poréwnaniu do temperatury ustawionej w trybie ,Komfort".
Zmiane nalezy potwierdzi¢ za pomocg przycisku ,Save“/,Zapisz".

Dezaktywacja trybu dokonywana jest za pomocy przycisku ,Deactivate”/
,Dezaktywacja”.

7. Tryb ,Opozniony start” - Funkcja aktywna jest dla wszystkich modeli.

Do aktywacji nalezy nacisna¢ @) . Wyswietlany jest komunikat o tym, ze aktywacja
tego trybu automatycznie wytaczy tryb, w ktérym pracuje urzadzenie.

Edytowanie ustawien trybu ,Opdzniony start” dokonywane jest za pomocg
przycisku ,Edit"/,Edytowanie”. W tym menu jest mozliwo$¢ za pomocg suwakow
ustawi¢ temperature oraz czas, po uptywie ktérego urzadzenie wiaczy sie. Zmiane



nalezy potwierdzi¢ za pomoca przycisku,Save”/,Zapisz".

Dezaktywacja trybu dokonywana jest za pomoca przycisku ,Deactivate”/
,Dezaktywacja".

8. Funkcja ,Blokada klawiatury” - Funkcja aktywna jest dla wszystkich modeli.
Mozna zablokowac przyciski aby zapobiec zmianie ustawien, za pomocg przycisku

USTAWIENIA DODATKOWE
/QUICK STARTE/

1. Wybrac przycisk ,More/Inne” «.. , aby wejs¢ do trybu dodatkowych ustawien
wybranego danego urzadzenia

2. Funkcja,Otwarte okno” - do aktywacji/dezaktywacji nalezy nacisnac przycisk E[E]
3. Funkcja ,Przeciw zamarzniecia” - do aktywacji/dezaktywacji nalezy nacisna¢
przycisk %% .

4. Funkdcja ,Air Safe” O - do aktywacji/dezaktywacji nalezy nacisnac przycisk @

5. Statystyka .‘Tﬁ - zawiera informacje o pracy urzadzenia, jest opcja wyboru
pomiedzy danymi o aktywnosci dziennej, miesiecznej czy rocznej.

6. Zmien nazwe urzadzenia - zmiana nazwy urzadzenia .
7. Dodaj do grupy - dodawanie urzadzenia do grupy 7.

- nacisnac przycisk,,Create new group”

- podac nazwe grupy, potwierdzi¢ za pomocg przycisku,Save”

- do dodania urzadzen do grupy nacisnaé,+"

- do edytowania oraz usuniecia, nacisnaé przycisk” <+« ”- po nacisnieciu
przycisku ,Delete” obok nazwy kazdego urzadzenia w grupie wyswietlany jest
znak ,usuniecia” , oraz odpowiednio po nacisnieciu przycisku ,Edit” - znak
,edytowania” & R

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Po skutecznie zakoriczonym procesie na ekranie gtéwnym wyswietlane sg
segment ze stworzonymi grupami oraz liste urzadzen. Pod kazdej grupie jest
przycisk,,Edit group’, za pomoca ktérego mozna usunac urzadzenia z grupy
naciskajac przycisk,usuniecia” .

8. Informacje o urzadzeniu E| - zawiera informacje o oprogramowaniu
urzadzenia

9. Ustawienia 2@3 - dostep do zmiany ustawier dla:

9.1. Trybu ,Eco” - zob. QUICK START D4

9.2. Trybu ,Komfort” - zob. QUICK START D5

9.3. Trybu ,Sen” - zob. QUICK START D6

9.4. Trybu ,Opdzniony start” - zob. QUICK START D7

9.5. Zmiana sieci Wi-Fi - wybrac sie¢ Wi-Fi z menu rozwijanego, wpisa¢ hasto
nowe;j sieci i zapisac¢ ustawienia

9.6. Korekta temperatury czujnika - wybrac¢ zakres korekty od -4°C do 4°C oraz
moc konwektora z menu rozwijanego

9.7. Zegar $wiatowy - ustawiany automatycznie podczas dodania urzadzenia,
dane uzyskiwane sa z ustawien telefonu, za pomoca ktérego wykonywane jest
sterowanie. W tym menu jest opcja zmiany strefy czasowej, biezacej daty i godziny.

10.Usuniecie urzadzenia z konta ]E[ .

Zespot TESY 00D zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian i dodawania
nowych funkcjido wyrobow zwbudowanym modutem Wi-Fiorazwprowadzenia
zmian do instrukcji w zaleznosci od nowych wersji oprogramowania.

Dla uzyskania aktualnej instrukcji zapraszamy na strone internetowq spétki TESY
OOD https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

Przed skontaktowaniem sie z Centrum Obstugi Klienta przejrzyj porady w ponizszej tabeli:

PROBLEM

Nie udato sie potgczenie zdomowa siecig Wi-Fi (potaczenie bez-
prze-wodowe)

ROZWIAZANIE PROBLEMU

Upewnij sig, ze modem jest wigczony.

Jesli uzywasz laptopa, upewnij sie, ze przetacznik sieci bezprzewodowej, ktéry moze zna-
jdowac sie z przodu, z boku lub z tylu komputera, jest w pozycji,,on” (wtaczony).

Upewnij sig, ze wpisate$ poprawne hasto do swojej sieci domowe;j.

Poczekaj okoto jednej minuty i sprawdz ponownie, czy udalo sie nawiazac polaczenie z siecia.

Twoja sie¢ bezprzewodowa powinna mie¢ czestotliwo$¢ 2.4Ghz

Zezwol na dostep do lokalizacji urzadzenia, z ktérym laczysz sie z urzadzeniem

Konwektor nie pojawia sie w aplikacji

Konwektor musi miec¢ potaczony z routerem bezpr

(biurze).

Sprawdz, czy Twdj router jest podtaczony do Internetu.

d. d

ym ( ) w Twoim domu

Sprawdz, czy konwektor jest prawidtowo potaczony z routerem bezprzewodowym (modemem).

Powtoérz kroki w celu podtaczenia do urzadzenia

Po tym, jak wybrates opcje ,Search for networks” (,Wyszukiwanie sie-
ci”) na swoim urzadzeniu inteligentnym, konwektor nie jest widoczny

Zbliz sie do konwektora.

Sprébuj znalez¢ go ponownie, naciskajac przycisk ,Kontynuuj”

Sprawdz menu urzadzenia, czy sie¢ Wi-Fi jest,wtaczona”

Upewnij sie, ze urzadzenie jest polaczone z bezprzewodowa siecia Wi-Fi

Przywrd¢ swoje urzadzenie do ustawien fabrycznych

Zamknij wszystkie potaczenia VPN na swoim urzadzeniu

Wiacz tylko jedno urzadzenie Tesy

Upewnij sie, ze Twoje urzadzenie jest podiaczone do zasilacza sieciowego

Konwektor jest prawidtowo potaczony z siecig, ale nie dziata.

Wbudowany modut bezprzewodowy nie widzi routera bezprze-
wodowego (modemu)

Uruchom aplikacje ponownie.

Ustaw konwektor w pozycji z widocznoscia na router bezprzewodowy (modem).

Uzyj dodatkowego modemu bezprzewodowego, aby wzmocni¢ sygnat routera bezprzewodowego

(modemu).

Podczas préby przywrdcenia ustawien fabrycznych urzadzenie tych
nie przywraca.

Sprobuj ponownie powtdrzy¢ procedure przywracania ustawien fabrycznych

Pozostaw urzadzenie odfaczone na 30 minut

Urzadzenie nie moze ponownie potaczyc sie z routerem bezprze-
wodowym (modemem).

Jesli posiadasz nowy router bezprzewodowy (modem), koniecznie musisz skonfigurowac
konwektor ponownie.

W przypadku przywrdcenia ustawien fabrycznych nalezy ponownie skonfigurowac¢ konwektor.

Przelacz recznie ze sterowania lokalnego na sterowanie przez Internet z menu urzadzenia

Produkt nie jest podfaczony do domowe;j sieci Wi-Fi.

Po otwarciu aplikacji mobilnej Twoje urzadzenie jest nieaktywne
mobilnym

Polski

Poczekaj 30 sekund, jesli nie jest aktywny, wyczys¢ pliki pamieci podrecznej na urzadzeniu
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NAVOD K OVLADANI ELEKTRICKY KONVEKTOR POMOCIi INTERNETU

Dékujeme Vam za dudvéru, kterou nam jako spotiebitelé prokazujete nakupem nami vyrobeného elektrického pristroje se zabudovanym bezdratovym komunikacnim
modulem. Jedinou podminkou pouZiti zabudovaného bezdratového komunika¢niho modulu v pfistrojich TESY, je vlastnictvi pfistroje umoznujiciho spojeni s Wi-Fi sitémi,
které disponuje spolehlivym internetovym prohlizecem a spojenim s internetem.

TECHNICKE CHARAKTERISTIKY INTEGROVANEHO KOMUNIKACNIHO MODULU (WI-F1)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

EU PROHLASENI O SHODE

q3

Timto Tesy Ltd. prohlasuje, Ze elektricky konvektor se zabudovanym bezdratovym komunika¢nim modulem - ESP32-WROOM-32E je v souladu se smérnici

2014/53/EU.

UplIné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese: https:/tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heater

POSTUPNOST KROKU PRI PRIPOJOVANI WI-FI MODULU
ZABUDOVANEHO V SPOTREBICI TESY K INTERNETU
JQUICK START B /

K dispozici je mobi!_m’ aplikace pro chytry telefon a tablet ,MyTESY" pro operacni
systémy Android Ij! , iOS ‘ a Huawei . Aplikace najdete v prodejnach
Google Play, App Store a Huawei AppGallery (zafizeni, na kterém bude aplikace
nainstalovdna, musi mit nejnovéjsi verzi pfislusného operacniho systému nebo
maximalné bezprostfedné predchozi verzi).

Registrace v aplikaci MyTESY

1. Stahnéte si a nainstalujte aplikaci MyTESY. Pouzijte QR kddy pro Vase chytré
zafizeniz obr. A.1.

2. Spustte aplikaci. Jazyk aplikace mUzete zménit z rozbalovaci nabidky vpravo od
loga firmy TESY.

Je nutné se zaregistrovat v aplikaci MyTESY.

o Pokud takovou registraci jiz mate, prejdéte pfimo na tlacitko “Already a member,
sign in/Jste jiz registrovanym uZivatelem? Pfihlaste se”.

® Pokud jste novym uZivatelem, vyberte ,Zaregistrovat se do MyTESY, pomoci
tlacitka “Sign up in MyTESY/ Zaregistrovat se do MyTESY

3. Registrace nového uzivatele

® Vyplnte registracni formulaf s platnou e-mailovou adresou, heslem a Vasimi
jmény.

o Stisknéte tlacitko “Sign up/ Zaregistrovat se do MyTESY".

4. Na dalsi obrazovce se pfihlaste ke svému nové registrovanému uctu timto
postupem:

® zadejte e-mailovou adresu a heslo;
o Stisknutim tlacitka <LOG IN/Pfihlasit” vstoupite do aplikace.

HLAVNi OBRAZOVKA APLIKACE
/QUICK START B/
Ptikazy v Domovské obrazovce.
1. Personalizace uc¢tu - nabidka ,Nastaveni/Settings”;
2. Pridani rlznych spottebicl znacky TESY;

3. Rizeni spotfebi¢d ze seznamu pfidanych spotfebicd a indikace jejich aktualniho
stavu;

4. Seznam zprav souvisejicich s provozem spotiebicu.
Indikace stavu spotiebice:
5. Tlacitko ,On/Off"

@ - spotiebic je zapnuty (Cervené tlacitko). Stisknutim tlacitka bude spotfebic
vypnut;

O - spotfebi¢ je vypnuty (zelené tlacitko). Stisknutim tlacitka bude spottebic¢
zapnut;

6. Stav spotiebice:

®  Aktivni - spotfebic je zapnuty.

® Neaktivni - spotfebic je ve stavu,Stand By".

7. Aktudini rezim:

®  Rucni (k dispozici pro viechny typy);

®  Program (k dispozici pro viechny typy);
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e Eco;
o Komfort;
® Spének;

® Odlozeny start (k dispozici pro vSechny typy).

8. Statut spotrebice:

e Zahfiva se;

® Pfipravenost.

9. Informace o aktualni teploté;

10.Informace o nastavené teploté.

Osobni nastaveni aplikace.

Chcete-li nakonfigurovat svij Gcet, stisknéte tlacitko @ ona hlavni obrazovce

aplikace. Na obrazovce uvidite parametry, které mizete kdykoli zménit, a také riizné
uzite¢né informace:

11.Udaje o uzivatelském Gétu.

V této nabidce se zobrazuji Udaje, se kterymi jste se zaregistrovali do MyTESY
- e-mailova adresa a vase jméno. Zde muzete aktualizovat jazykova nastaveni
vybérem Vami preferovaného jazyka pro mobilni aplikaci.

12.Zménit heslo

Touto funkci mate moznost obnovit své heslo v pfipadé, ze jste jej zapomnéli, nebo
pro vétsi bezpecnost. Na strdnce ,Zménit heslo” zadejte nové heslo. Chcete-li ulozit
nové heslo, vyberte tlacitko ,Potvrdit".

13.TesyCloud.
Tato funkce je pouze pro uzivatele s registrovanym Uctem v aplikaci TesyCloud.

Abyste ovladali své spotiebice registrované v aplikaci TesyCloud (konvektory CNO3,
CNO04) prosttednictvim aplikace MyTESY, provedte nasledujici kroky:

® Vnabidce,Nastaveni” vyberte opci TesyCloud.

® Naaktivni obrazovce zadejte e-mailovou adresu a heslo svého uctu v TesyCloud.
Potvrdte zadané udaje.

Pokud jsou vase e-mailové adresa a heslo zadané spravné, Vase spottebice se objevi
na ,Hlavni obrazovce” aplikace. Pokud jsou data zaddna mylné, zdstane seznam
pfipojenych spotiebicl prazdny.

14.Pomocné materidly.

Pomoci této funkce méte pristup k uZivatelskym pfiruckam pro rizné spotiebice
Tesy.

15.Informace o aplikaci.

16.0dhlaseni se z aplikace.

17. Zafizeni TESY jsou kompatibilni s Google Home.
Pro vice informaci naskenujte QR kod:

PRIDANI SPOTREBICE ZNACKY TESY K URCITEMU UCTU
IQUICK START @/
Pokud v aplikaci MyTESY nemate z&dné pfidané spotfebice, je seznam pfipojenych
spotiebict na Hlavni obrazovce prazdny.

Pomoci aplikace MyTESY muzete pfidat novy spotiebic znacky Tesy a také integrovat
spotiebice z aplikace TesyCloud.

1. Integrovani spotiebici z aplikace TesyCloud do aplikace MyTESY.

Abyste ovladali své spottebice registrované v aplikaci TesyCloud (konvektory
CNO03, CNO4 a viechny modely elektrickych bojlert s ovladanim pres Internet)
prostiednictvim aplikace MyTESY, provedte nasledujici kroky:



1.1. Vnabidce ,Nastaveni” vyberte opci TesyCloud.

1.2. Na aktivni obrazovce zadejte e-mailovou adresu a heslo svého uctu v
TesyCloud. Potvrdte zadané tdaje.

1.3. Pokud jsou vade e-mailové adresa a heslo zadané spravné, na ,Hlavni
obrazovce” aplikace se objevi Vase spotiebice, zaregistrované aplikaci TesyCloud.
Pokud jsou data zaddna myIné, zistane seznam pfipojenych spotiebicd prazdny.
1.4. V pfipadé, ze jste zapomnéli své heslo, pouZzijte funkci ,Zapomenuté heslo?".
Na Vami zadanou e-mailovou adresu obdrzite potvrzovaci kod a moznost zménit
Vase heslo.

2. Pridani nového spotiebice znacky Tesy do aplikace MyTESY.

2.1. Stisknéte tlac¢itko ,+" na domovské obrazovce.

Nasleduje seznam pozadavk(, nezbytnych pro Uspésné pfipojeni zafizeni. Vyberte
tla¢itko,,Continue”.

2.2. Vyberte typ spotiebice, ktery chcete pridat.
Piipojeni konvektori typi CN06; CN031; CNO51; CNO52; ;

2.3. Na obrazovce se zobrazi pokyny pro pfipravu pfipojeni vybraného zafizeni
pomoci povelil z ovlddaciho panelu. Vyberte tlacitko ,Pokracovat”.

2.4. Probiha skenovani na vyhledavani zafizeni kompatibilnich s MyTESY. Kdyz
je detekovano vase zafizeni, zobrazi se zprava pro pfipojeni k zafizeni Tesy-CN06
AS. Abyste pokracovali v procesu pfipojeni, musite potvrdit tla¢itkem ,Connect/
Pripojit”.

Pozndmka: Zkontrolujte, zda je zapnutd Wi-Fi sit konvektoru, na obrazovce je

indikace r Chcete-li funkci zapnout, podrzte Mode po dobu 3 sekund, pomoci
tlacitek ,Nahoru/Dolt” najdéte funkci Wi-Fi, poté vyberte Zapnuto a potvrdte tlacitkem
Mode.

2.5. Vyberte svou mistni bezdratovou sit Wi-Fi a stisknéte tla¢itko ,Continue”.

p Pozndmka: Pokud vase sit neni v seznamu siti viditelnd, obnovte
seznam stisknutim tla&itka ,Skenovat”

2.6. Zadejte heslo pro vybranou sit a stisknéte tlacitko ,Continue”.

2.7. Potvrdte pfipojeni k vybrané siti pomoci tlacitka Mode na ovlddacim panelu
zafizeni.

2.8. Na dalsi obrazovce zadejte nézev zafizeni a z rozeviraciho seznamu vyberte
vykon spotfebice.

Stisknéte ,Pokracovat”.

Pozndmka: Vykon je uveden na typovém stitku spotrebicea.

Zobrazi se zprdva, Ze zafizeni bylo Uspésné pridano k Vasemu Uctu, a po stisknuti
tlacitka,,Dokoncit” se zafizeni objevi na hlavni obrazovce aplikace.

Pfipojeni konvektorl typi CN04; CNO3;

2.3. Na obrazovce se zobrazi pokyny pro pfipravu pfipojeni vybraného spotiebice
pomoci povelll z ovlddaciho panelu.

2.4. Ru¢né zadejte nazev bezdratové sité spotiebice, nebo naskenujte QR kdd.

Pozndmka: Pri zaddni ndzvu bezdrdtové sité dbejte na mald a velkd
pismena.

Pozndmka: QR kéd a ndzev bezdrdtové sité jsou uvedeny na Stitku,
prilepeném vedle typového stitku spotrebice.

2.5. Vyberte svou mistni bezdratovou sit Wi-Fi a stisknéte tla¢itko ,Continue”.

Pozndmka: Pokud vase sit neni v seznamu siti viditelnd, obnovte seznam
stisknutim tlacitka ,Skenovat”

2.6. Zadejte heslo pro vybranou sit a stisknéte tlacitko ,Continue”.
2.7. Na dalsi obrazovce musite zadat:

2.7.1. Zadejte e-mailovou adresu, pod kterou je Vas ucet zaregistrovan.
2.7.2. U nékterych modell miZzete na této obrazovce zadat nazev spotiebice.
2.7.3. U modell, kde sit vysilana spotiebi¢em zlistava dostupna po pfipojeni,

mUzete zadat heslo pro jeho ochranu.
Po spésném pripojeni k Vasi mistni bezdratové siti Wi-Fi a tim i k internetu se otevie
hlavni obrazovka aplikace. Vas spotiebic¢ bude pfidan do seznamu zafizeni.
Pozndmka: Pokud se na obrazovce zobrazi zprdva o neulspésném
pripojeni, zkontrolujte, zda je sprdvné zaddno heslo Vasi mistni sité
nebo kvalitu a/nebo dostupnost internetové sluzby.
Pozndmka: Chcete-li zaménit ndzev pridaného spotiebice Vdmi
p preferovanym ndzvem, kliknéte na spotrebi¢ v seznamu zarizeni a v
otevieném okné vyberte tlacitko ,..." V oteviené nabidce vyberte
~Prejmenovat spotrebic"

OVLADANI ZARIZENI

/QUICK START ®/

Ze seznamu registrovanych zafizeni vyberte zafizeni, které chcete ovladat.

Otevfe se obrazovka s ovladacimi prvky, které vam umozni vybrat provozni rezim,
sledovat aktualini stav zafizeni a ziskat detailni odecet spotiebované energie.

1 Zapinate/Vypinate svij spottebic
2 Rezim ,Ru¢ni ovlddéni”

3. Rezim ,Podle programu”

4 Rezim ,Eco”

Cesky

Rezim ,Komfort”

Rezim ,Spanek”

Rezim ,Odlozeny start”
Funkce ,Zamknuti kldvesnice”

Dodate¢na nastaveni

Sl @ |N|o|»

0. Hlavni obrazovka

1. Abyste ovladali sv(ij spotiebi¢, musi byt zapnut.

2. Rezim ,Ruéniovladani” - Funkce je aktivni u viech typi.

Pfi volbé rezimu,Ru¢ni” mizete pohybem posuvniku doleva a doprava nastavit
pozadovanou teplotu ve vytapéné mistnosti. BEhem ohfivéani se na obrazovce
objevi ikona ohfevu :‘:'

Jakmile spotiebi¢ dosdhne nastavenych hodnot, se na obrazovce zobrazi népis
“Ready"”.

3. Rezim ,Podle programu” , (tydenni programator)- Funkce je aktivni u
viech typa.

3.1. Zapnuti rezimu ,Podle programu” se provadi pomoci tlacitka
“Activate”/“Aktivovat”. Zobrazi se zprava, Ze aktivace tohoto rezimu automaticky
vypne ohfev spotrebice.

3.2. Piidani/Uprava nastaveni rezimu ,Podle programu” se provadi pomoci tla¢itka
“Edit"/"Upravit”. VV této nabidce méate moznost vytvofit si rozvrh prace pro kazdy
program a v pfipadé potieby jej zménit.

Pfidani programu na den v tydnu:

Otevfe se nové okno, které umoznuje:

® Adaptivni spousténi zap/vyp - tato funkce predvida a iniciuje optimalni start
topeni pro dosazeni nastavené teploty v pozadovany ¢as;

e Volbadnevtydnu;
® Moznost kopirovat aktudlni nastaveni pro véechny dny v tydnu;
e Pridat program” - Volba ¢asového rozsahu a nastaveni teploty.

3.3. Volba ¢asového rozsahu a nastaveni teploty:
Otevfe se nové okno, které umoznuje:
® Zadat v poli“From”/“Od" ¢as spousténi;

® Zadat v poli,Till"/"Do" ¢as ukonceni;
® Volbu teploty pomoci posuvniku
o UlozZeni nastaveni tla¢itkem “Save”/“Ulozit".

4. Rezim “Eko” - pro aktivaci stisknéte g

Funkce je aktivni u téchto typu: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Uprava nastaveni rezimu ,Eko” se provadi pomoci tla¢itka “Edit"/"Upravit”. V této
nabidce méte moznost pomoci posuvmku zménit plvodné nastavenou vychozi
teplotu a dobu, po které se spottebi¢ pfepne do rezimu,Komfort”. Uprava se potvrdi
tlacitkem “Save"/“Ulozit".

ReZim Ize deaktivovat pomoci tlacitka “Deactivate”/,Deaktivovat”.
5. Rezim “Komfort” - pro aktivaci stisknéte [
Funkce je aktivni u téchto typu: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051;

Uprava nastaveni rezimu,Komfort" se provadi pomoci tlacitka “Edit"/"Upravit”,V této
nabidce mate moznost ménit pomoci posuvniku vychozi nastaveni teploty. Uprava
se potvrdi tlacitkem “Save”/“UloZit".

ReZim Ize deaktivovat pomoci tlacitka “Deactivate”/,Deaktivovat”.
6. Rezim “Spanek” - pro aktivaci stisknéte <.
Funkce je aktivni u téchto typu: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051;

Uprava nastaveni rezimu ,Spanek" se provadi pomoci tlacitka “Edit"/"Upravit”. V
této nabidce mate moznost pomoci posuvniku zménit dobu, po které se spottebic
ptepne do rezimu,Komfort". Teplota v reZimu,Spanek” je o 3 stupné nizsi nez teplota
nastavend v rezimu,Komfort". Uprava se potvrdi tla¢itkem “Save”/“Ulozit".

ReZim Ize deaktivovat pomoci tladitka “Deactivate”.
7. Rezim ,Odlozeny start” - pro aktivaci stisknéte O .
Funkce je aktivni u viech typa.

Otevfe se zpréva, Ze aktivaci tohoto rezimu se automaticky vypne rezim, ve kterém
se zafizeni nachazi.

Nastaveni rezimu ,Odlozeny start” se provadi pomoci tlacitka “Edit"/"Upravit”. V
této nabidce mate moznost pomoci posuvnikil zménit teplotu a dobu, po které se
spotfebic zapne. Uprava se potvrdi tlacitkem “Save”/“Ulozit".

ReZim Ize deaktivovat pomoci tla¢itka “Deactivate”.
8. Funkce ,Zamknuti klavesnice” -Funkce je aktivni u vSech typu.
Muzete uzamknout tlacitka, abyste zabranili zméné nastaveni, a to tlacitkem e.

DODATECNA NASTAVENI
/QUICK STARTE/
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1. Pomoci tlacitka "More/Vice" " <+« pro vstup do rezimu Dodatecna nastaveni
vybraného spotiebice.

2. Funkce ,Oteviit okno” - pro aktivaci/deaktivaci stisknéte tlacitko E[E]
3. Funkce ,Proti zamrznuti” - pro aktivaci/deaktivaci stisknéte tlacitko .
4. Funkce ,Air Safe* (P4 - pro aktivaci/deaktivaci stisknéte tlacitko @

5. Statistika *i1l - podavé informace o provozu spotiebice, s moznosti volby

mezi denni, mési¢ni a ro¢ni aktjvitou.

6. Zména nazvu zafizeni

7. PFidani zafizeni do skupiny +J .

o stisknéte tlacitko,Vytvofit novou skupinu”

® nastavte nazev skupiny, potvrdte tlacitkem ,Ulozit".

® pro pfidani zafizeni do skupiny stisknéte ,+"

® pro opravu nebo smazani stisknéte tlacitko .. - pfi stisku tla¢itka ,Smazat” se u
kazdého spotiebice ve skupiné objevi znak ,smazat” ]E] , resp. znak ,upravit”

, po stisku tlacitka ,Upravit”.

Po Uspésném dokonceni procesu se na hlavni obrazovce zobrazi sekce se
skupinami, které jste vytvorili, a také seznam zafizeni. Pod kazdou skupinou je
tlacitko,Upravit skupinu’, kde mUZete odebrat zafizeni ze skupiny stisknutim
znaménka,smazat” ]E .

ODSTRANOVANI POTiZi

8. Informace o zafizeni E| - - poskytuje informace o softwaru zafizeni
9. Nastaveni @3 - pristup ke zméné nastaveni pro:

9.1. Rezim ,Eko" - viz QUICK START D4

9.2. Rezim ,Komfort” - viz QUICK START D5

9.3. Rezim ,Spéanek” - viz QUICK START D6

9.4. Rezim ,Odlozeny start” - viz QUICK START D7

9.5. Zménit sit Wi-Fi - z rozbalovaci nabidky vyberte sit Wi-Fi, zadejte heslo nové
sité a ulozte nastaveni

9.6. Teplotni korekce snimace - volba korekce v rozsahu - 4°C az + 4°C a také
vykonu konvektoru z rozbalovacich nabidek

9.7. Svétové hodiny - nastavuji se automaticky pfi pfidavani zafizeni prebiranim
dat z nastaveni pravé provozovaného telefonu. V této nabidce je moznost zménit
Casové pasmo, aktualni datum a aktualni hodinu.

10.0dstranéni zafizeni z Vaseho uctu ]El .

Tym TESY OOD si vyhrazuje prdvo provddét zmény a priddvat nové
funkce do produktii s vestavénym Wi-Fi modulem a také ménit pokyny
v zdvislosti na novych verzich softwaru. Aktudlni pokyny naleznete na

webovych strdankdch spolecnosti TESY OOD

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

Drive nez budete kontaktovat Centrum péce o zakaznika si, prosim, prohlédnéte rady a tipy v tabulce nize:

PROBLEM

Nepodafilo se pfipojit k domaci siti Wi-Fi (bezdratové pfipojeni)

RESENI

Zkontrolujte, zda je modem zapnuty.

Pokud pouzivate notebook, ujistéte se, Ze pfepina¢ bezdratového pfipojeni, ktery muze byt
umistén na piedni, bo¢ni nebo zadni strané pocitace, je v poloze, on” (zapnuto).

Ujistéte se, Ze jste spravné zadali heslo pro vasi domaci sit

Vyckejte asi minutu a znovu zkontrolujte, zda je spojeni navazano

Vase bezdratova sit musi fungovat na 2,4 GHz

Umoznéte pristup k poloze zafizeni, ke kterému spotiebic pfipojujete

Konvektor se v aplikaci neobjevi

Zkontrolujte, zda je Vas router pfipojen k internetu

Konvektor musi byt pfipojen k bezdratovému routeru (modemu) u Vas doma (v kancelafi)

Zkontrolujte, zda je konvektor spravné pfipojen k bezdratovému routeru (modemu)

Zopakujte kroky pro pfipojeni zafizeni

Kdyz vyhledévate spottebic ze svého chytrého zafizeni a konvektor
neni vidét

Priblizte se ke konvektoru

Zkuste jej znovu najit stisknutim tlacitka ,Pokracovat”.

Zkontrolujte v nabidce zafizeni, zda je zapnutd sit Wi-Fi

Zkontrolujte, zda je Vase zafizeni pfipojeno k bezdratové siti Wi-Fi

Resetujte své zafizeni do tovarniho nastaveni

Zaviete vSechna pripojeni VPN svého zafizeni

Zapnéte pouze jeden spotiebic Tesy

Zkontrolujte, zda je spotiebi¢ pfipojen k elektrické siti

Konvektor je spravné piipojen, ale nefunguje

Vestavény bezdratovy modul ,nevidi” bezdratovy smérova¢ (modem)

Restartujte aplikaci

Umistéte konvektor do polohy s viditelnosti pro bezdratovy router (modem).

Pro zesileni signalu bezdratového smérovace (modemu) pouzijte dodatecny bezdratovy modem.

Pfi pokusu o obnoveni tovarniho nastaveni je zafizeni neobnovi

Zkuste znovu zopakovat postup obnoveni tovarniho nastaveni

Nechte zafizeni odpojené od napéjeni po dobu 30 minut

Zafizeni nejde znovu pfipojit k bezdratovému smérovaci (modemu).

Pokud mate novy bezdratovy router (modem), musite jednotku znovu nastavit

Pokud byl proveden reset na tovarni nastaveni, musite jednotku znovu nastavit

Rucné prepnéte z Mistniho na Internetové ovladani z panelu jednotky

Produkt neni pfipojen k domdci siti Wi-Fi

Pri otevieni mobilni aplikace neni vase zafizeni aktivni

Pockejte 30 sekund, pokud neni znovu aktivni, vymazte soubory mezipaméti ve svém

mobilnim zafizeni
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UTASITASOK AZ ELEKTROMOS KONVEKTOR INTERNETEN KERESZTULI VEZERLESERE

Készonjiik a bizalmat, amellyel On, mint fogyaszté tanUsitott felénk, a téliink gydrtott beépitett vezeték nélkiili kommunikéaciés modullal rendelkezd elektromos késziilékiink
megvasarlasaval. A TESI késziilékekben a beépitett vezeték nélkili kommunikdciés modul hasznélaténak egyetlen feltétele, hogy rendelkezzen Wi-Fi hélézatokhoz
kapcsolodni képes eszkdzzel, amely megbizhatd webbdngészével és internetkapcsolattal rendelkezik.

BEEPITETT VEZETEK NELKULI KOMMUNIKACIOS MODUL (WI-FI) SPECIFIKACIO

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

C€

A TESI Kft. kijelenti, hogy az Elektromos konvektor beépitett vezeték nélkiili kommunikaciés modullal (Wi-Fi) megfelel a 2014/53 / EU iranyelvnek. Az EU-megfeleléségi

nyilatkozat teljes szovege megtalalhato a TESI Kft. honlapjan, az alabbi cimen: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters .

A TESIKESZULEKBEN BEEPITETT WI-FIMODUL AZ INTERNETRE
VALO CSATLAKOZTATASANAK LEPESEI
IQUICK START B /

A ,MyTESY* mobiltelefonos és tablagépes alkalmazas elérheté Android lﬁl, i0S
' és Harmony OS rendszerre. Az alkalmazésok a Google Playen, az App
Store-ban és a Huawei AppGallery-ben megtaldlhaték, az eszkdznek, amelyre lesz
telepitve az alkalmazas, az adott operacios rendszer legfrissebb vagy legfeljebb egy
korabbi verzidjaval kell rendelkeznie).

Regisztracié a MyTESY alkalmazasban

1. Toltse le és telepitse a MyTESY alkalmazast. Haszndlja az A.1. dbran lathat6 QR-
kodokat okoseszkozéhez.

2. Inditsa el az alkalmazast. Az alkalmazas nyelvét a TESI logétol jobbra taldlhatd
legordiilé menlibdl médosithatja.

Regisztralni kell a MyTESY alkalmazasban.

® Ha mar rendelkezik ilyennel, [épjen kozvetlentil az “Already a member, sign in/
Mar regisztralt felhasznalé"? jelentkezzen be/ gombra.

® Ha On yj felhasznalé, valassza a ,Regisztracié az e-MyTESY-ben” lehetéséget a
“Sign up in MyTESY/ ,Regisztracié a MyTESY-ben/" gombbal.

3. Ujfelhaszndlé regisztracio

o Toltse ki a regisztracios Urlapot érvényes e-mail cimmel, jelszéval és nevével.
® Nyomja meg a“Sign up /Regisztracié gombot a MyTESY-ben".

4. Akovetkezé képernydn jelentkezzen be tjonnan regisztralt fiokjaba:

o e-mail cim és jelsz6 megadasa;

® Nyomja meg a,LOG IN"/ Belépés gombot az alkalmazasba valé belépéshez.

AZ ALKALMAZAS FO KEPERNYOJE

/QUICK START @/
A kezd6képerny6 parancsai.
1. Aprofil testreszabasa - ,Bedllitasok"/Settings” menii;
2. Kilonféle TESY markaju késziilékek hozzaadasa;
3. Késziilékek kezelése a hozzaadott eszkozok listajabol és aktualis allapotuk
jelzése;
4. Akésziilékek miikodésével kapcsolatos tizenetek listja.
Késziilék allapotjelzés:
5. ,be/ki"gomb

- a késziilék be van kapcsolva (piros gomb). A gomb megnyomasaval a
késziilék kikapcsol;

O - a késziilék ki van kapcsolva (zold gomb). A gomb megnyomasaval a készilék
bekapcsol;

6. Akésziilék dllapota:

®  Aktiv - a késziilék be van kapcsolva.

® Inaktiv - a késziilék,Stand By",Készenléti” dllapotban van

7. Jelenlegi mod:

Kézi (minden modellhez elérhetd);

®  Program (minden modellhez elérhetd);

e Eco;

o Komfort;
o Alvas;

Magyar

®  Késleltetett inditas (minden modellhez elérhetd).

8. Akésziilék statusza:

®  Felmelegit;

® Készenlét.

9. Aktualis hémérséklet informacio;

10.Informécid a beallitott hémérsékletrdl.

Az alkalmazas személyes beallitasai.

A fiok konfiguralasahoz nyomja meg az alkalmazas féképerny6jén talalhatd

2‘-8\3 gombot. A képernydn lathatja azokat a paramétereket, amelyeket barmikor
modosithat, valamint kilonféle hasznos informaciot:

11.Felhasznaléi profil adatok.

Ez a menli megjeleniti azokat az adatokat, amelyekkel regisztralt a MyTESY-ben -
e-mail cim és az On neve. Itt frissitheti nyelvi beéllitdsait a mobilalkalmazashoz
kivant nyelv kivalasztasaval.

12.Jelszé médositasa.

Ezzel a funkcidval lehetésége van megujitani jelszavét, ha elfelejtette, vagy a
nagyobb biztonsag érdekében. A Jelszd mddositasa oldalon irja be az Uj jelszét. Az
Uj jelsz6 mentéséhez kattintson a,Megerdsités” gombra.

13.TesyCloud.

Ez a funkcié csak a TesyCloud alkalmazasban regisztralt fiokkal rendelkezd
felhasznaldk szamara elérhetd. A TesyCloud alkalmazasban regisztralt késziilékeinek
(CNO3, CN04 konvektorok) a MyTESY alkalmazason keresztiil torténd kezeléséhez
hajtsa végre a kovetkezd lépéseket:

o A, Beidllitdsok” meniiben vélassza a,TesyCloud” opciét.

o Azaktiv képernyén adja meg TesyCloud-fidkja e-mail cimét és jelszavat. Erésitse
meg a megadott adatokat.

Ha helyesen adta meg az e-mail cimét és jelszavat, készilékei megjelennek az
alkalmazas ,Féképernydjén”. Ha az adatokat helytelenil adta meg, a csatlakoztatott
késziilékek listaja Ures marad.

14.Segit6 anyagok.
Ezzel afunkcidval hozzaférhet a kiilonb6z6 Tessi késziilékek hasznélati Gtmutatoihoz.
15.Alkalmazasi informacio

16.Kilépés az alkalmazasbol. ]
17.ATESY késziilékek kompatibilisek a Google Home-mal. F: :
Tovabbi informaciokért olvassa be a QR-kddot:

TESY MARKAJU KESZULEK HOZZAADASA FIOKHOZ
/QUICK START @/

Ha nincsenek hozzaadott késziilékek a MyTESY alkalmazasban, a csatlakoztatott
késziilékek listaja a féképernydn Ures.

A MyTESY alkalmazéssal Uj Tesy markaju késziiléket adhat hozza, valamint
késziilékeket integrélhat a TesyCloud alkalmazasbol.

1. Késziilékek integralasa a TesyCloud alkalmazasb6l a MyTESY
alkalmazasba.

A TesyCloud alkalmazéasban regisztralt késziilékeinek (CNO3, CN04 konvektorok
és minden internetes vezérlésli elektromos vizmelegité modell) a MyTESY
alkalmazason keresztiil torténé kezeléséhez hajtsa végre a kovetkez6 lépéseket:

1.1. A Bedllitdsok meniiben valassza a TesyCloud opci6t.

1.2. Az aktiv képernyén adja meg TesyCloud-fiokja e-mail cimét és jelszavat.
Erésitse meg a megadott adatokat.

1.3. Az e-mail cim és a jelsz6 helyes megadasa esetén a TesyCloud alkalmazasban
regisztralt késziilékei megjelennek az alkalmazas ,F6 képernyjén”. Ha az adatokat
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helytelenil adta meg, a csatlakoztatott készulékok listaja tires marad.

1.4. Ha elfelejtette jelszavat, hasznadlja az ,Elfelejtette a jelszavat?” funkciot. Az
On dltal megadott e-mail cimre kap egy megerdsitd kddot és lehetéséget a jelszd
megvaltoztatasara.

2. Uj Tesy markaju késziilék hozzaadasa a MyTESY alkalmazashoz.

2.1. Nyomja meg a ,+" gombot a kezdéképernyén

Az alabbiakban felsoroljuk azokat a kdvetelményeket, amelyek sziikségesek ahhoz,
hogy sikeresen csatlakozhasson az egységhez. Vélassza a, Folytatas” gombot.

2.2. Valassza ki a hozzaadni kivant eszkdz tipusat.

CNO06; CN031; CN051; CN052 modell konvektorok csatlakoztatésa;

2.3. A képernyén megjelennek a kivalasztott késziilék csatlakozasra vald
felkésziiléshez sziikséges utasitésok a vezérl6pult parancsai éltal. Vélassza a
,Folytatds” gombot.

2.4, MyTESY-kompatibilis eszk6zok keresése. Amikor a rendszer észleli az
eszkdzt megjelenik egy lizenet, hogy csatlakozzon a Tesy-CN06 AS eszkdzhoz. A
csatlakozasi folyamat folytatdsahoz meg kell erésitenie a ,Connect/“Csatlakozés”
gombbal.

p Megjegyzés: Ellendrizze, hogy a konvektor Wi-Fi hdlézata be van-e
kapcsolva, a képernyén van ﬁ indikdcio. A funkcié bekapcsoldsdhoz a

Mode gombot tartsa 3 mdsodpercig lenyomva, a Fel / Le gombokkal keresse

meg a Wi-Fi funkciot, majd vdlassza a Bekapcsolt lehetéséget, és a Mode

gombbal hagyja jévd .

2.5. Vdlassza ki a helyi vezeték nélkiili Wi-Fi halézatot, és nyomja meg a ,Folytatas”

gombot.

Megjegyzés: Ha a hdlézata nem Idthaté a hdlézatok listdjdban,
nyomja meg a ,Scan” gombot a lista frissitéséhez.

2.6. Adja meg a kivalasztott halézat jelszavat, és nyomja meg a ,Tovabb” gombot

2.7. ErGsitse meg a kivélasztott halézathoz valé csatlakozast a késziilék
vezérlépultjan taldlhaté Mode gombbal.

2.8. A kdvetkez6 képernydn irja be az eszkéz nevét, és a legordiild listabdl valassza
ki az eszkoz eré teljesitményét.
Kattintson a “Folytatds” gombra.

y Megjegyzés: Az erG teljesitmény a késziilék tipustdbldjdn van

feltiintetve.

Megjelenik lizenet a fiokjdhoz sikeresen hozzaadott eszkdzrél, és a,Vége” gomb utan
az eszkdz megjelenik az alkalmazas féképernyéjén.
CN03, CN04 médelu konvektorok csatlakoztatdsa;

2.3. A képernyén megjelennek a vezérlépult parancsaival torténd csatlakozas
el6készitésére vonatkozd utasitasok.

2.4. [rja be kézzel a késziilék vezeték nélkiili halézatanak nevét, vagy a QRkédot
olvassa be.

Megjegyzés: A vezeték nélkiili hdlézat neve kis- és nagybetiikre
érzékeny.

Megjegyzés: A QR-kddot és a vezeték nélkiili hdlézat nevét a késziilék
” tipustdbldhoz ragasztott cimkén jelzik.

2.5..2Vélassza ki a helyi vezeték nélkiili Wi-Fi haldzatot, és nyomja meg a
,Folytatas” gombot.

2.6. Adja meg a kivalasztott halézat jelszavat, és nyomja meg a ,Tovabb” gombot.
2.7. A kovetkezé képernyén be kell irnia:

2.7.1. Adja meg azt az e-mail cimet, amellyel a profilja regisztrélva van.
2.7.2. Egyes modelleknél ezen a képernyén megadhat eszkznevet.
2.7.3. Azoknal a modelleknél, ahol az eszkéz éltal sugarzott halézat a

csatlakozas utdn is elérheté marad, azt jelsz6 megadasaval megvédheti.

Sikeres csatlakozaskor a helyi vezeték nélkiili Wi-Fi halézathoz és ennek megfelelGen
az internethez, megnyilik az alkalmazas féképernydje. Eszkoze felkeriil az eszkozok
listajara.

Megjegyzés: Ha sikertelen kapcsolat lizenet jelenik meg a képernyén,
ellenérizze, hogy helyesen irta-e be a helyi hdldzat jelszavdt vagy az
internet szolgdltatds minGségét és/vagy elérhetdségét.

Megjegyzés: A hozzdadott eszkéz nevének megvdltoztatdsdhoz a

p kivdnt névre, kattintson az eszkézre az eszkdzok listdjdban, és a

megnyilé ablakban vdlassza ki a ,..." gombot. A megnyilé meniiben vdlassza
az ,Eszk6z dtnevezése” lehetdséget.

ESZKOZ VEZERLESE
/QUICK START ®/

A regisztralt eszkozok listajabol valassza ki a vezérelni kivant eszkozt.

Megnyilik egy képernyé kontroldkkal, amelyek lehetévé teszik az lzemmod
kivalasztasat, a készulék aktudlis allapotanak figyelését, részletes hivatkozast tenni
a fogyasztott energiéra.

Kapcsolja be/ki a késziiléket

Kézi vezérlési méd

1
2
3. Program méd szerint
4 Ecoméd
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Komfort méd

Alvé méd

"Késleltetett inditas" mod
Billentytizetzar funkcio
Nyitott ablak funkcio

0. f6 képernyéje

Z o @ |N|o|w

1. Akésziléke vezérléséhez azt be kell kapcsolni.

2. ,Kézivezérlési” mod - A funkcié minden modellnél aktiv.

A ,Kézi" izemmod kivélasztésakor a cstiszka balra és jobbra mozgatasaval allithatja
be a kivant hémérsékletet a flitétt helyiségben. Bemelegités kozben a @7 flités
ikon jelenik meg a képernyén. '

Amikor a késziilék elérte a bedllitott értékeket, a ,Ready”/“Készenlét” felirat jelenik
meg a képernyén.

3. ,Program szerint” , (heti programozo) - A funkcié minden modellnél
aktiv.

3.1. A ,Program szerint” mod bekapcsolasa az ,Activate” / ,Aktivalas” gombbal
torténik. Megjelenik tizenet, amely szerint ennek az lzemmddnak az aktivalasa
automatikusan kikapcsolja a késztilék felmelegedését.

3.2.A ,Program szerint” mdd Hozzdadas/Szerkesztés bedllitasainak az
“Edit"/“Szerkesztés” gombbal torténik. Ebben a meniiben lehetésége van minden
programhoz munkarendet késziteni és sziikség esetén moédositani.

A hét napi programjanak hozzadasa:

Megnyilik egy uj ablak, amely lehet6vé teszi:

® Adaptiv indités be / ki - ez a funkcié elérejelzi és kezdeményezi a felmelegedés
optimélis kezdetét, hogy a kivant id6ben elérje a bedllitott hémérsékletet;

®  Ahét napjanak megvélasztasa;

®  Opci6 az aktudlis bedllitdsok masolasara a hét minden napjara;

® ,Program hozzdadasa” - azid6tartomany és a hdmérséklet-beallitas kivalasztasa.

3.3. Id6tartomany kivalasztésa és hémérséklet beallitasa:

Megnyilik egy Uj ablak, amely lehetévé teszi:

e A, From”/,tol" mezében a kezdési idd beallitasa;
e ATill"/,ig" mezbben ai befejezési id6 beallitasa;
Hémérséklet kivalasztasa a csuszkaval;

® Mentse el a bedllitdsokat a,Save” /,Mentés” gombbal.
4. Eco méd - az aktivaldshoz nyomja mega gombot .

A funkcio a kovetkezé modellekben aktiv: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco

CNO051; .

Az Eco mod bedllitasainak szerkesztése az ,Edit” / ,Szerkesztés” gombbal torténik.
Ebben a meniben van lehetéség a csuszkak segitségével mddositani az elézetesen
alapértelmezés szerint bedllitott hdmérsékletet és a késziilék Komfort izemmaodba
kapcsolasa utani id6t. A korrekcié megerdsité a“Save” /,Mentés”, gombbal torténik.

Az lizemmod a “Deactivate”/,Deaktivalds” gombbal deaktivalhaté.
5. A ,Komfort” lizemmad - aktivalasdhoz nyomja mega gombot [

A funkciod a kovetkezd modellekben aktiv: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco
CNO051; .

A ,Komfort” mod bedllitasainak szerkesztése az “Edit” / ,Szerkesztés” gombbal
torténik. Ebben a meniiben a csuszka segitségével médosithatja az elézetesen
alapértelmezés szerint beallitott hdmérsékletet. A korrekcidé megerésitése a
,Save” /,Mentés” gombbal torténik.

Az lizemméd a,Deaktivalas” gombbal deaktivalhato.
6. ,Alvo” lizemméd - az aktivaldshoz nyomja mega gombot 6.

A funkcio a kovetkezé modellekben aktiv: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco
CNO051; .

Az alvé Gizemmod bedllitdsainak szerkesztése az “Edit” / ,Szerkesztés” gombbal
torténik. Ebben a meniiben a csuszkaval moédosithatja azt az idét, amikor a
késziilék ,Komfort” izemmaoddba valt at. ,Alvd” tzemmoddban a hémérséklet 3
fokkal alacsonyabb, mint a,Komfort” izemmédban beallitott érték. A korrekciot
a,Save” /,Mentés” gombbal er6sitjiik meg.

Az zemmodd a,Deaktivalas” gombbal deaktivalhato.

7. sKésleltetett inditas” mad - A funkcié minden modellnél aktiv.

Az aktivalashoz nyomjamega © .Megjelenik lizenet, hogy az izemmad aktivalasa
automatikusan kikapcsolja azt az izemmadot, amelyben a késziilék van.

A Késleltetett inditds” mod bedllitdsai az “Edit” / ,Szerkesztés” gombbal torténik.
Ebben a mentiiben a csuszkak segitségével bedllithatja a hémérsékletet és az idét,
miutan a késziilék bekapcsoljon. A korrekcié megerdsitése a ,Save” / ,Mentés”
gombbal torténik.

Az lizemmod a,Deaktivalds” gombbal deaktivalhaté.

8. Billentyiizetzar funkcid - A funkcié minden modellnél aktiv.
Lezarhatja a gombokat, hogy megakadalyozza a bedllitdsok megvaltoztatasat a
gombbal @ .

TOVABBI BEALLITASOK



/QUICK STARTE/ eszkozoket a csoportbdl. m
1. Vilassza a More/"Tobb" ... gombot, hogy belépjen a kivalasztott eszkoz 8. Azeszkoz informacidja E| - informéciot ad az eszkoz szoftverérdl

Tovabbi beéllitésok modjaba. 9. Bedllitasok @3 - van hozzaférés a bedllitésok mddositasahoz:

2. Nyitott ablak funkcié - az aktivaldshoz / deaktivaldshoz nyomja meg a 9.1. Ecoméd - lasd QUICK START D4

gombot EEH ) 9.2. Komfort izemmad - lasd QUICK START D5

9.3. Alvo tizemmad - lasd QUICK START D6

. 9.4. Késleltetett inditasi mod - lasd QUICK START D7

4. ,Air Safe” (’j - funkcié - az aktivalashoz / deaktivalashoz nyomja meg a  9.5. Wi-Fi halézat médositasa - vélassza ki a Wi-Fi halézatot a legérdiilé meniibdl,

3. Fagyall6 funkcio - az aktivalashoz / deaktivalashoz nyomja meg a gombot

gombot @ . irja be az Uj haldzat jelszavét és mentse el a beallitasokat
5. Statisztika 7{7] - tajékoztatast ad a késziilék miikodésérl, napi, gy hogyvan  9.6. Az érzékel6 homérséklet-korrekcija - a korrekci6 kivalasztasa -4° C és +4° C
lehetéség havi és éves tevékenyséqg kozotti valasztasra. koézotti tartoméanyban, valamint a konvektor teljesitménye a legérdiilé meniikbél
6. Eszkoz atnevezése - az ezkdz nevének modositasa @ ) 9.7. Vilagéra - automatikusan beallithaté, amikor hozzaadja az eszkozt azaltal,
7. Hozzaada h k62 hozzaad h _;_\_—] hogy az On éltal Uzemeltetett telefon beédllitésaibdl veszi az adatokat. Ebben
- Hozzaadas a csoporthoz - ezkoz hozzaadasa a csoporthoz +_J . a meniiben van lehetéség az id6zona, az aktualis datum és az aktudlis idd

- kattintson a,Create new group” gombra modositasara.

- allltslorT be egy nevet a csoportnak, a,Save” gombbal erdsitse meg 10.Az eszkoz torlése a fiokjabol @ )

- eszk6zok hozzaadasahoz a csoporthoz kattintson a“+ A TESI Kft. csapata fenntartja magdnak a lehetdséget a beépitett Wi-

- korigalashoz vagy torléshez kattintson a “ =+« ” gombra - a ,Delete” Fimodullal rendelkez6 termékek vdltoztatdsdra, ujdonsdgokkal valo
gombra kattintva a csoport minden eszkéze mellett megjelenik a @ torlés” jel, kiegészitésére, valamint az utasitdsok médositdsdra az uj szoftververziok
illetve a @ sszerkesztés” jel, az,Edit” gombra kattintva. fiiggvényében.

A folyamat sikeres befejezése utén a féképernyén megjelenik egy szakasz az On Az aktudlis informdciékértkeressz.a felaTES'l Kft. webolda/dt
altal létrehozott csoportokkal, valamint az eszkozok listaja. Minden csoport alatt  https:/tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters
talalhato az ,Edit group” gomb, ahol a ]E] t0rlés” jelre kattintva tavolithatja el az

HIBAELHARITAS
Miel6tt kapcsolatba lépne az tigyfélszolgalattal, olvassa el az alabbi tablazatban szerepl6 tanacsokat:

HIBA OKA MEGOLDAS

Nem sikerl csatlakozni az otthoni Wi-Fi-hez (vezeték nélkili kapc- Ellendrizze, hogy a modem be van-e kapcsolva.

solat)
Ha laptopot hasznal, ellenérizze, hogy a vezeték nélkiili halézat kapcsolé gombja, amely
lehet a szamitogép elején, oldalan vagy hatuljan, bekapcsolt,,on” helyzetben van-e.

Ugyeljen arra, hogy helyesen adja meg az otthoni halézat jelszavat.
Varjon kb. egy percet, és ellendrizze ujra a kapcsolatot.
A vezeték nélkili halézat 2,4 GHz-es legyen

Engedélyezze a hozzaférést annak az eszk6znek a helyéhez, amellyel a késziilékhez csat-
lakozik

A konvektor nem jelenik meg az alkalmazésban Ellenérizze, hogy a router csatlakozik-e az internethez.

A konvektort vezeték nélkiili routerhez (modemhez) kell csatlakoztatni otthonaban (iroda-
jaban).

Ellendrizze, hogy a konvektor megfeleléen csatlakozik-e a vezeték nélkiili routerhez (modemhez).

Ismételje meg a lépéseket a késziilékhez vald csatlakoztatashoz

!

Amikor Smart készulékérdl keresi a késziiléket, és a konvektor nem Alljon kézelebb a konvektorhoz
lathato
Prébalja meg Gjra megtalalni a "Folytatas" gomb megnyomasaval
Ellendrizze az eszk6z mendijét, ha a Wi-Fi halézat be van kapcsolva
Gy62z6djon meg arrdl, hogy eszkoze vezeték nélkili Wi-Fi hal6zathoz csatlakozik
Allitsa vissza a késziiléket a gyari beallitasokra
Zarjon be minden VPN-kapcsolatot az eszk6z6n
Csak egy Tesy késziiléket kapcsoljon be
Ellendrizze, hogy a késziilék csatlakoztatva van-e a halézatra
A konvektor megfelel6en van csatlakoztatva, de még sem mukodik Inditsa Ujra az alkalmazast.
beépitett vezeték nélkiili modul nem latja a vezeték nélkili routert Helyezze a konvektort a vezeték nélkiili router (modem) kozelébe.
(modemet)
Hasznaljon extra vezeték nélkuli modemet a vezeték nélkdili router (modem) jelének erésitéséhez.
A gyari beallitasok visszaallitasakor az egység nem allitja vissza azokat | Prébalja ujra megismételni a gyari alaphelyzetbe allitasi eljarast
Hagyja a készliléket 30 percig dramtalanitva
Az eszkdz nem tud Ujracsatlakozni a vezeték nélkili routerhez Ha Gj vezeték nélkiili routere (modeme) van, akkor tjra be kell dllitania a konvektorat.
(modemhez).
Ha gyari alaphelyzetbe allitast hajt végre, akkor a konvektort is Ujra be kell allitania.
Valtson manualisan a Helyi vezérlésrdl az Internet vezérlésre az eszkz meniijében

A termék nincs csatlakoztatva az otthoni WiFi halézathoz.

A mobilalkalmazas megnyitasakor késziiléke inaktiv Varjon 30 masodpercet, ha ujra nem aktiv, torolje a gyorsitotar fajljait mobileszkdzén
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m OAHIIEZ I'lA TH AIAXEIPIZH HAEKTPIKO OGEPMOMOMMNO MEZQ AIAAIKTYOY

J0G EUXAPLIOTOULE TTOU HAG EMMIOTEVTAKATE WE KATAVOAWTEC, ayopAlovTag TNV KATAOKEVAOHEVN amd €UAC NAEKTPIKI OUOKEUN L€ EVOWUATWHEVN aclpuatn povada
emkovwviag. H pévn amaitnon yta va XpnolHOTOLETE TNV EVOWHATWUEVN aoUpHaTh Hovdda emKovwviag oTig cUoKEUEG TESY eivat va éxete pia diatagn pe duvatdtnta
ouvdeonc oe Siktua Wi-Fi, mou va S100¢tel afldmoTo mpoypaypa mepiriynong 0Tov 10TO Kal pia 6Uvdeon oTo Internet.

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA ENZOMATQMENHX AXYPMATHXZ MONAAAZ ENIKOINQNIAZ (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

AHAQZH ZXYMMOPOQZHE EE

q3

Me v mapovoa o/n TESY Ltd, SnAwvel Tt N\eKTpIKG BPUOTIOUITO HE EVOwPATWHEVN acuppaTn povada emkovwviag - ESP32-WROOM-32E minpoi thv odnyia 2014/53/EE.
To mAnpeg keipevo TG Snlwong cuppdppwong EE diatiBetat otnv akdAoudn 1otooehiba oto Sladiktuo: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-

heaters .
AKOAOYOIA BHMATQN MNA XYNAEXZH THX ENXQMATQMENHZ
MONAAAZX WI-FI ZE MIA XYZKEYH TESY XTO AIAAIKTYO

/QUICK START B /

YIGpXEL fIa EQApPHOYH yia KvnTd yla £§umivo Tr]):s’(pwvo Kat tablet, MyTESY”
yta Aetrtoupyikd cuotripata Android lﬁl, iOS . kat Harmony OS .01

£QapUOYEG pumopoUv va BpeBolv ota kataotApata Google Play kat 1o App
Store (n ouokeur oTnV omoia eykadioTaTal n EQApUOYN TIPETEL va gival PE
™V teEAeuTaia loyvouoa £kS00N TOU AVTIOTOLXOU AEITOUPYIKOU CUCTAMATOG
1 Yéxpl pia mponyoupuevn ékdoon).

Eyypayn MyTESY app

1. Katefdaote kat eykataotioTte TNV €pappoyry MyTESY. Xpnotpomoljote toug
KwS1koUG QR yia T é§umvn ouokeun Zag amé tnv Eikova A.1.

2. EkkivnoTe TNV epappoyn. Mmopeite va alAgeTe T YAWOOA TNG EQAPHOYAG amd
TO AVAMTUOOOEVO Pevou oTa Se€id Tou Aoydtumou tou TESY.

Mpémnelva kdvete eyypagr otnv epappoyry MyTESY.

® Edv éxete N6n Tétolq, petaPeite ameubeiag oto koupmi “Already a member, sign
in/ Eiote N6n eyyeypappévog xpnotng Luvdeeite”.

® Edv giote véog xpriotng, emAé€Te , Eyypaer oto MyTESY , xpnotgomolvtag o
Kouumi“Sign up in MyTESY/ Eyypagn oto MyTESY "

3. Eyypaen véou xpriotn

®  JUUMANPWOTE TN POPHA EYYPAQNC HE Hia éykupn SlebBuvon e-mail, KwdIKO
nPOOacnC kat Ta ovopaTd Zag.

® [atfiote koupni“Sign up/ Eyypagr oto MyTESY .

4. Xtnv enduevn 0B6vn, Uneite 0T0 VEO Zag Aoyaplaopd, we:
® goayete T S1evBuvon e-mail kat Tov KwdIKO mpooRaocn,
[}

NatAote 1o koupni «LOG IN/Eicodog» yia gicodo otnv epappoyn.

H KYPIA OOONH THX EQAPMOrHX
/QUICK START B/
EvroAéc tng Kuprag 08dvne.

1. E€atopikeuon tou mpo@il - pevou ,Pubpioeig/Settings”,
2. MpooBrikn dla@opwv cuokevwv pe orjpa TESY,

3. Alaxeipton tvn ouokeuwv amod tn AoTa TwWV CUOKEVWV TTOU TTPOGTEBNKAV Kal
€vdelln TNG Tp€xoucag KAaTdoTaong Toug,

4. Niota pnvupdtwy mou oxeTifovTatl Pe TN AEITOUPYia TwV GUOKEUWV.
‘Evé&1€n yia TV Katdotaon TG CUGKEVNC:
5. Koupmi “evepyomolnuévo / amevepyomnoinpévo”

@ - 1 GUCKEUN €ival evepyomoinpévn (KOKKIVo Koupri). MatwvTag 1o Koumi, n
ouokeun Ba amevepyomoinOei,

O - 1 GUOKEUN Eival amevePYOToINpéVN (TPACIVO KOuuT). MatwvTag To KoupT,
N GUOKEUN va evepyomolnBei,

6. Katdotaon tng OUOKEUAG:

® Evepyn - n GUOKEUNR gival evepyomotnpévn.

®  Avevepyn - n cUCKeLN gival o€ Katdotaon,Stand By”

7. Tpéxouoa Aertoupyia:

o Xelpokivntn (S1aBéotun yia OAa Ta povTtéa),

o [pdypapua (Slabéoiun yia OAa ta povtéha),

® Eco,

o Aveon,

®  ‘Ynvog,

o KaBuotepnuévn évapén (Stabéoiun yia OAa Ta HovTéNQ).
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8. Katdotaon tng OUOKEVAG:

®  Oegppaivel,

o Etodtnta.

9. MAnpogopieg yia Tnv Tpéxouca Bepuokpaaia,
10.MA\npoopieg OXETIKA pe TN pubuiouévn Bepuokpaaia.
Npocwmkéc pubpicelg TNG EQappoynC.

[a va S1apop@uoETe To TPOQIA 0ag, MatoTe MARKTPO ?@3 ™NC KUplag 086vNG TG
£QapUOYNG. ZTnv 086vn Ba Seite TIC mapapéTpoug mou pmopeite va aANdeTe avd
TIA0A OTIYHR KABWG Kat SLaQOPETIKES XPNOIUES TTANPOYOPIEC:

11. Aebopéva mpo@ih xpAoTh.

Auto 10 pevou eppavilel Ta Sedopéva e Ta omoia Exete eyypagei oto MyTESY -
S1evBuvon e-mail kal To 6vopd Xag. ESw pmopeite va evnuepWOETE TIC pUOUIoELS
yAwooag emAéyovtag Tn yAwooa o TTPOTIHATE YIa TNV EQApOYR yla KivnTd.
12.ANayn Tou Kwdikol mpoopaong.

Me auth TV Aertoupyia, €XETe TNV EUKAIPIO VO AVAVEWOETE TOV KWSIKO TPOoBaoriq
00C O€ TIEPIMTWON TTOU ToV EXETE EeXAOEL ) yla PeyaUTepn acpalela. X oehiba
LANayn kwdikol mpdofaong’, elcaydyete tov véo Kwdikd mpooPaong. MNa va
amnoBnkeVoeTe Tov Véo KwIKG TpooBaong, emAéCTe To koupni,EmBeBaiwon’”.
13.TesyCloud.

AuTA n AstToupyia eivat LOVO yila XPrOTEC LE EYYEYPAUMEVO TIPOPIA 0TNV EQappoyn
TesyCloud.

la va SlaEIPIOTEITE TIC CUOKEVEG Zag TIOU €ival KATAXWPENUEVEG 0TV EQAPUOYN
TesyCloud (Beppomopmoi CNO3, CN04) péow tng epapuoyng MyTESY, odokAnpwote
Ta mapakatw Brpara:

® Amd 1o pevou,Pubpioelc” emAé€te Ty emhoyn  TesyCloud”.

® v evepyn 0Bovn, elcaydyete T SielBuvon e-mail kat Tov Kwdikd mpdoPacng
Tou Aoyaplaopou Yag oty TesyCloud. EmBeBaiwote ta dedopéva mou éxete
ELOAYEL

Edv n 8iebBuvon e-mail kat 0 kwdikog mPdoPacng Zag xouv loayxBei owoTd, ot

OUOKEVEC Zag Ba eppaviotoly otnv,Kipla 086vn” tng epappoync. Eav ta dedouéva

€loayBoUv e@atpéva, N NioTa TwV CUVSESEPEVIWY CUOKEUWY TIOPAHEVEL KEVI.

14.BonBnTikd uNiKd.
Me auth tn Aertoupyia éxete mpooBaon otoug O8nyolg xprong yia Tig S1aPpopeg
OUOKEUEG Tesyi.

15.MA\npo@opieg yia TNV epapuoyn.
16.E€080¢ amo tTnv epapuoyn. ]
17.010uokeuég TESY gival oupPatég pe 1o Google Home. F:
YapwoTe Tov KwdIkO QR yla mEPIGOOTEPES TANPOOPIEC:

MPOXOHKH ZYZKEYHZ MAPKAZ TESY ZE AOTAPIAZMO
/QUICK START @/

Edv Sev éxete mpooTeDei ouokeuég ot epappoyn MyTESY, n Aiota pe ouvdedepéveg
OUOKEUEC 0TV KUpla 006vn ival kevi.

Me v epappoyry MyTESY, Eceig umopeite va mpooBEoeTe pia vEA GUOKEUR PApPKaG
Tesy, KaBWE Kal VOl EVOWHOTWOETE CUOKEVEC amd Tnv epapuoyn TesyCloud

1. Evowpatwon ouokevwv amd tnv epappoyn TesyCloud otnv epappoyn
MyTESY.

la va SlOKEPIOTEITE TIC CUOKEVEG Tag TIOU €ival KATAXWPENUEVES OTNV EQAPUOYN
TesyCloud (Beppomopmoi CN03, CNO4 kai OM T LOVTEAA NAEKTPIKWY BEPLOCIPWVWY
e éheyxo péow Internet) péow g epapuoyng MyTESY, kavte Ta mapakatw Bripara:
1.1. An6 1o pevou ,PuBpiceic” emAé€te emoyn ,TesyCloud”.

1.2. Xmnv evepyny 00dvn, ewocayayete ™ SievBuvon e-mail kal tov KwdIKO
npdoBaong Tou Aoyaplacuou Xag oo TesyCloud. EmpBefaiwote 1a dedopéva mou
€XETE E10AYEL

1.3. Edv n d1evbuvon e-mail kat o kwdikdg mpdopaong xouv lcaybel owoTd, ot




OUOKEVEC G TTOU ival eyyeypappéveg otnv epappoyn TesyCloud Ba epgpaviotouv
otV ,KOpla 086vn” Tng epappoyric. Edv ta dedopéva elcayBouv eopahpéva, n
NOTO TWV OUVEESEUEVWV OUOKEVWV TIAPAUEVEL KEVI.
1.4. Xe mepimtwon mou éxete exAoel Tov KwdIKO TPOGRACKC 0ag, mMapakaloUpe
XPNOIHOTIOINGTE TN Aeitoupyia ,Zexacpévog kwdikdg mpooPaocng”. £tn SielBuvon
e-mail mou opioarte, Ba Aapete évav kKwdIkO empPeRaiwong Kal TV gukalpia va
aANG€eTe Tov kwdiKo mpdoPaong Zag.
2. NpooBnkn véag ouokevng papkag Tesy otnv epappoyr MyTESY.
2.1. MatAoTe 1o Koupi ,+" amd tnv Kupia 006vn.
AkolouBei NioTa amaIToEwy OV €ival amapaiTNTES VIO VO UMTOPECETE Va OUVEEDETE
EMTUXWG TN OUOKELN. EMAEETE TO Koupmi “Zuvéyela”
2.2. EmAéEETE TOV TUTTO TNG GUOKEUNG TTOU BENETE VA IPOCOEDETE.
Zuvdeon Beppomopnwv povréAou CNO6; CNO31; CNO51; CNO52; ;
2.3. Ynv 0B6vn eppavifovtal odnyieg yla mpoeTolacia cOvOEoNG TNG EMAEYpEVNG
OUOKEUNG PEOW EVTOAWV TOU Trivaka eAéyxou. EmAESTe To kouumi “Tuvéyela”.
2.4. Tapwvetal yla oupPatég pe MyTESY ouokeuéc. Otav evTomoTel N GUOKEUN
Yag, eppavileTal éva prvupa yia ovvdeon oe ouokeury Tesy-CNO6 AS. Ta va
ouveyioete tn Sladikacia ouvdeong, mpémel va emPBePAWOETE PE TO KOUpTi
,Connect/Xuvdeon".
p Xnueiwon: EAéyéte av To Siktuo Wi-Fi tou Bepuoaipwva sivai
evepyomoinuévo, otnv 086vn undpyet pia évéeién fg . lMava
EVEPYOTTOINOETE TN A&ITOUpPYIa, KpatoTte matnuévo to Mode yia 3
SeutepoAemta, ue Tnv BoriBeia Twv mAriktpwv “Mavw / Katw” Bpeite n
Aettoupyia Wi-Fi kai, 0tn ouvéxeta, emAé€te Evepyomoinuévo kat empBeBalwote
ue To mArikTpo Mode.
2.5. Em\é€Te 1O TOMIKO Zag acupuato Siktuo Wi-Fi kal matiote 1o kouumi
#ZUVEXELD".
Napatipnon: Edv 1o 6iktué Xag dev eival opaté otn Aiota Siktowy,
matioTe T0 Kouuni ,Xapwon” yia va avavewoete Tn Aiota.
2.6. Eloaydyete Tov KwdIKO mMpooPacng Tou emAeypévou SIKTUOU Kal TATAOTE TO
KOUTT , ZUVEXELD”.
2.7. EmPBefainote Tn o0vdeon oto emAeypévo SikTuo péow Tou Koupmoly Mode
amd Tov mivaka eEAEYXOU TG CUCKEUNG.
2.8. YV emopevn 080vn, €10AyeTe Gvopa TNG CUOKEUNG Kal EMAEETE TNV 1OXV TNG
OUOKEUNC Mo TV avamtuoodpevn Aiota.
Matriote “Zuvéyeia”.

ﬂ Znueiwon: H 1ox0¢ avaypdeetal otnv mvakiéa TUmou TnG GUOKEUIG.
Epgavifetat Pivupa yia eMTUXWE TPOOTIBEUEVN GUOKEUN OTOV AOYaPLAoHO
0ag Kat HETa MARKTPO “TéNoG” n ouokeun epgaviletal otnv KUpla 08dvn ¢
€QapLoyNng.

ZUvdeon Beppomopnwv povréAov CNO4; CNO3;

2.3. ZtnvoBovn epavifovtalodnyie ylampoetolpacio ouvdeong TnG emAeypévng
GUOKEUNG XPNOIHOTIOIWVTAG EVTOAEC TOU TTivaKa EAEyXOU.

2.4. Eloaydyete Xelpokivnta 10 dvopa Tou acUpuatou SIKTUOU TG CUCKEUAG 1
0apWoTE ToV KWwdIKO QR.

Znueiwon: To évoua Tou acUpuatou SIKTUoU gival evaiobnto o€ UIKPd
Kat Kepalaia ypduuara.

Znueiwon: O kwdiké¢ QR kai 10 Ovoua aolpuatou SIKTUOU
emonuaivovTal o€ la eTIKETA KOAANUEVN TNV TAGKA TUTTOU OUOKEUHC.

2.5. Em\é€te to TomiKd Zag acUppato Siktuo Wi-Fi kal matiote 1O Kouumi

SLUVEXELD".

2.6. Eloaydyete Tov KwoIko mpoofacng Tou emAeypévou SIKTUOU Kal TATAOTE TO

KOuui , Xuvéxela”.

2.7. TNV €nopevn 0BOvn PEMEL val EICAYETE:

2.7.1. Eloaydyete tn SievBuvon e-mail pe Ty omoia gival eyyeypappévo To

TPOYIA Zag.

2.7.2. Mo oplopéva PoVTEND, UTTOPEITE VA EICAYAYETE OVOUA OUCKEUNG OF

autv v 004vn.

2.7.3. la povTéNa 6TIoU TO SIKTUO TIOU EKTTEUTIETAL ATTO TN GUOKEUT TIOPAUEVEL

MPOOBACIUO YETA TN oUVSEDN, UMOpEiTe va el0aydyeTe KwdIko mpdoBaong yla Thv

mpooTacia tou.

Katdv emtuxr ovvdeon oto tomikd aclppato diktuo Wi-Fi Zag kai, Katd ouvénela,

oto Aladiktuo, avoiyetal n Kopla 086vn tnG pappoyn¢. H ouokeury Zag Ba
Te0el 0N AioTO CUOKEUWV.

ﬁinueiwan: Edv eugpaviotei otnv 006vn éva amotuxnuévo urivuua
ouvdeong, Befaiwbeite 011 éxel el0axBei owoTd Tov KWSIKG mpéoBacng

ToU TomikoU OiktUou Xag fj tnv moidtnta Kat / nj 1 Siabeoiudtnta g

urnpeoiag

net.
% Napatipnon: [ia va aAd&ete To dvoua TnG GUOKEUNG TOU MPOooTEONKE
070 6voua mmou BéAeTe, KAVTE KAIK 0T OUOKEUN OTN AlOTA GUGKEUWV Kal
oto mapdBupo mou avoiyel emAéfte kouumi ,.." XTo UevoU mou avoiyel,
emAE€Te ,MeTovouaoia TnG oUOKEUNG”

AIAXEIPIZH THZ ZYZKEYHZ

/QUICK START ®/
An6 ™ NioTa TwV EYYEYPAUMEVWY OUCKEUWY, EMAEETE TN OUOKEUN Tou BéAeTE va
eNéygete.
Avoiyel pia 08dvn pe XEIPLOTHPLO, T OToia 0ag EMTPEMOVY va EMAEEETE TPOTIO
\erToupyiag, va mapakoAoUBE(Te TNV TPEXOUTA KATAOTAGH TNG GUOKEUNG, VA KAVETE
QVAAUTIKA ava@opd Yia TV EVEPYELA KATAVAAWONG.

1. Evepyomolgite/AmevepyOTIOIEITE N CUOKEUN ZaG
2. Aetrtoupyia ,Xelpokivntog éeyxog”
3. Aertoupyia ,Me npoypappa”

EMnvikd

Aettoupyia “Eco”
Aettoupyia “Aveon”

Aertoupyia “Ymvog”

Aettoupyia “KaBuotepnuévn évapén”
Aertoupyia, KAeidwuatog minktpoloyiov”
Emm\éov puBpioeig

10. H k0pta 086vn

© o |N|o ;|

1. T va eNéyEeTe T CUOKEUN 0aC, TPETTEL VA Eival EVEPYOTIOINUEVN.

2. Tpomog Aertoupyiac , Xeipokivntn Sraxeipion” - H Aertoupyia gival evepyn
yla OAa T HoVTEAQ.

Katd emhoyn Aertoupyiag ,Xelpokivntn', pmopeite va pubpioete tnv embuunth
Beppokpacia 0To BEPUAIVOPEVO XWPO HETAKIVWVTAG TO PUBHIOTIKG aplotepd Kat
6e€1d. Eugaviletat éva eikoviblo B¢ppavong otnv 08évn katd tn Béppavon .:.:.
‘Otav n GUOKELN QTACEL TI KABOPIOUEVEG TIHE, EP@avileTal oTnv 006vn N évSeign
“Ready”/"EtolpotnTa’”

3. Astoupyia ,Ze npoypappa” , (eBSopadiaiog mpoypappatiotic) - H
AerToupyia ival evepyn yla OAa T HOVTENQ.

3.1. Evepyomoinon Aertoupyiag ,Ze TPOYPAUUA” YiVETAL UE TO TANKTPO
“Activate”/"Evepyomnoinon”. Avoiyel privupa 6Tl n evepyomoinon autAg TG
\ertoupyiag Ba anevepyomoloel autdpata Tn BEPUavon TNG CUOKEUNG.

3.2. NMpooBrikn / H enegepyaoia Twv pubpioewv Aertoupyiag ,Xe mpoypappa”
yivetat pe 1o mAiktpo “Edit”/"AldpBwon’. L& autd 1o pevou éxete duvatdnta
va Snuioupyroete mpdypaupa Asrtoupyiag yia KaBe mpoypapua Kai, av ival
amapaitnto, aANGETe To.

MpooBrkn mpoypappaTog yia pépa e fdouadac:

Avoiyel véo mapabupo, Tou emTPEMEL:

® [lpocappooTikh kkivnon Evepyomoinon / amevepyomnoinan - auth n Aettoupyia
nipoPAémel kat Eekvd Tn BENTIOTN ekkivnon TG Bépuavong yia va emteuyBei n
KaBopiopévn Beppokpaoia v embupnTr wea,

o Emdoyn nuépag tne epdopadag,

EmMoyry avTtiypagng Twv TpeXouowv pubuicewv yla ONeC TIC NUEPEC TNG
efdopdadag,

e ,MpocBrikn mpoypdupatog” - emAoyf XpovikoU €Upoug Kat pUBMIONG TG
Beppokpaoiag.

3.3. emAoyn XpovikoU e0poug Kal pUBIONG TG Beppokpaciag:

Avoiyel véo mapabupo, Tou emTpEmeL:

® Xtomedio“From”/“Amd” opiletal wpa évapéng,

o Ytomedio,Till"/ “Ewc” opileTal wpa Téhoug,
e Emloyr Beppokpaciag Yéow Tou pubUIoTIKOU

® Eyypagn twv pubpicewv pe MARKTPO “Save”/ “Amobrikn”
4. Nerroupyia “Eco” - yia evepyomoinon, matAoTe

H Aertoupyia eivai evepyn ota povtéAa: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN
051;

H ene€epyaoia Twv pubpioewv Aertoupyiag "Eco”  yivetal péow Tou MARKTPOU
“Edit"/"AopBwon”. Xe autd To pevol éxete TNV eukalpia va aAhalete v
TpoemAgypévn BEPUOKPAGIa KAl TNV WPA KAl OTN GUVEXELD N GUOKEUN Va UETAPEi
otn Aertoupyia ,Aveonc‘péow twv pubuioTikwy. H 81opbwon empPefaivetal pe
TAAKTPO “Save"/ “AmoBrkeuon”.

Anevepyomoinon Tou TPOMou Aertoupyiag yivetal pe mAARkTpo “Deactivate”/
“Anevepyomoinon'”.

5. Asirovpyia “Aveong” - yla evepyomoinon, matioTe N

H Aettoupyia eivai evepyn ota povtéAa: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN
051;

H enegepyaoia Twv pubuioswv Aeitoupyiag "Aveonc” yivetal péow Tou TARKTPOU
“Edit"/"AopBwon”. L& autd To pevol Exete TV eukalpia va oAalete tnv
npoemAgypévn Beppokpaacia péow Tou pubuioTikol. H 816pbwaon empPefaiwvetat
e mkTpo “Save”/ “AmoBrikeuon’.

Anevepyomoinon Tou TPOMou Aeitoupyiag yivetal pe mARkTpo “Deactivate”/
"Amevepyoroinon’”.

6. Aertoupyia “Ymvou” - yia evepyoroinon, matiote & .

H Aertoupyia givar evepyn ota povtéla: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN
051;

H enefepyaoia Twv pubuicewv Aertoupyiag “Ynvou”  yivetal péow Tou MARKTPOU
“Edit"/"AlopBwon”. L& auTd To PEVOU EXETE TNV guKalpia va aAAleTe Tov Xpovo Kal
0T GUVEXELD I CUOKEUN va PeTaei oTn Asttoupyia, Aveong” u€ow Tou puBUIoTIKOU.
H Beppokpacia ot Aertoupyia ,Ymvou” givat 3 Babuoi xaunAdtepn améd auth
o éxel oploTel 0N Aettoupyia ,Aveonc” H 816pbwon emPBePatwveral ue mMRKTPO
“Save"/“AmoOrkeuon”.

Anevepyomoinon Tou TPOMou Aertoupyiag yivetal pe mAARkTpo “Deactivate”/
"Amevepyomoinon’”.

7. Asrovpyia “KaBuotepnpévng évapéng” - H Aeitoupyia eivat evepyn yia 6Aa
TO MOVTENQ.

la evepyomoinon, matiote G . Avoiyel prjvupa OTL N evepyomoinon auTng TG
Aertoupyiag Ba amevepyomoirioel autdpata tn Aettoupyia, otnv omoia Bpioketal n
OUOKEUN).

Ot pubpioelg Asrtoupyiag "KaBuotepnuévng évapéng” yivetal Péow Tou MARKTPOU
“Edit"/" Al6pBwon” e autd TO peEVOU EXeTe TNV eukaipia va pubpioete n
Beppokpacia kal Tov Xpdvo, Kal 0T CUVEXELA N CUOKEUR va evepyomolnBei, péow
Twv pubuiotikwy. H 816pBwon empPefaiwvetal ue mAkTpo “Save”/ “Amobrikeuon’”.
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Anmevepyomoinon Tou TPOMou Aertoupyiag yivetal pe mAkTpo “Deactivate”/

"Anevepyornoinon'”.

8. Merroupyia ,KAeidwpatog mAnktpoloyiov” -H Asrtoupyia ivarl evepyn yla

ONa TO HOVTENQ.

Mmopeite va KAEIOWOETE Ta MARKTEA YIa VO AMOTPEYPETE TNV aANayr Twv puOUicEwY,

UEOW TOU TARKTPOU .
MPOZOETEZ PYOMIZEIZ
/QUICK STARTA/

1. EmAé€te kouumi "More/ANNA" e
MpooBeTwv publicewv TNG EMAEYUEVNC CUOKEUNC.

2. Nertoupyia ,Avorxtou mapaBupouv” - yia evepyomoinon/amevepyomoinon,

TIOTHOTE MARKTPO

3. Asitoupyia ,AVTIYUKTIKAG” - yla evepyomoinon/anevepyomnoinon, matiote

TANKTPO &

4. Aertovpyia ,Air Safe” (’) - yla gvepyomoinon/amnevepyormoinon, matiote

TIARKTPO @ .

5. Zratotiki Y11l - mapéxel mnpopopieg OXETIKA LE TN AEITOUPYia TG CUOKEUNC,
ue SuvatdtnTa emAoyrig peTagl nueprioiag, pnviaiag kat £Tiolag dSpactnpldTnTag.

6. Metovopacia ouokevng - AAAayr} Tou OVOUATOG TNG GUOKEUNG .
7. NMpoaBnkn atnv opada - mpoobrkn TG CUOKEUNE TTPOC TNV opada "r'_\j .

- TaTAOTE TO MARKTPO “Create new group”

- KaBopioTe Gvopa opddag, empPePaoTe pe MARKTPO “Save”

- yia TpooBKn CUCKEVWV 0TV opdda, matioTe “+”

- yla 816pBwon 1 dlaypagr, TATAOTE TO MARKTPO “ «ee = LEOW TTEONC
nfiktpou “Delete’, pgaviletal éva onuadt,diaypaen” ]E] éVavTl KABe OUOKEUNG
NG opddag, avtiotolya onpadt,S16pbwon” & , UETd 10 KAIK MARKTPOUL “Edit”.

ANTIMETQMNIZH NPOBAHMATQN

yla va €loéNBETE 0T Aeltoupyia Twv

Me tnv emtuxn ohokArjpwon ¢ Sadikaciag, oty kKUpla 086vn eppavifetat pia
evOTNTa HE TIG Opddeg Tou €xete Snpioupyroel, KaBwe Kal pia AioTa CUOKEUWV.
Kdtw amd kaBe opdda undpyel mrktpo “Edit group’, GTiou Umopeite va a@aipéoete
OUOKEVEC amod Tnv opdda matwvtag to cUuPoro,Staypaen” ]E[ .

8. MAnpoyopisc yia Tn cuoKeuy E| - Mapéxel MANPOYOPIESG OXETIKA UE TO
AOYIOUIKO TNG OUOKEUNG

9. PuBpiosig €§3 - éxeL poOoPaocn og aAayr oTIC pubpioelq yia:

9.1. Aertoupyia “Eco” - 5e¢ QUICK START D4

9.2. Aertoupyia “Aveonc”- 6e¢ QUICK START D5

9.3. Aertoupyia “Ymvou” - §e¢ QUICK START D6

9.4. Nertoupyia “ KaBuotepnuévng évapéng” - 5e¢ QUICK START D7

9.5. ANayn Siktuou Wi-Fi - emoyn) Siktuou Wi-Fi amo 1o avantuoodpuevo pevou,
€l0dyeTe Tov KwdIkO TPOoPacng Tou véou SIKTUOU Kal amoBnKevoTe TI PUOLIOELS

9.6. AlbpBwon Beppokpaciac Tou aiobntipa - emdoyn Odpbwong otnv
neploxn amd - 4 ° C éwg + 4 ° C kabwg kal Tou 1oXUoU¢ Tou Bepposigwva anod Ta
AVOTTTUGOOUEVA UEVOU

9.7. Maykoopo poAdl - pubpiletal auToOHaTA KATA TNV TPOOBNKN TNG CUCKEURG
NapBavovtag ta dedopéva amd TIC PUBUIOEIS TOU TNAEQWVOU PE TO OMoI0
\ertoupyeital. Z& autd To pevol umdpxel ia emAoyr alayrg Tng {wvng wpag, g
TPEXOUOAG NUEPOUNVIAG KA TNG TPEXOUOAG WPAG.

10.Alaypa@r TN GUGKEURG AN TO AOYapLaGHO 0ag @ .
H opdda tng TESY Ltd. diatnpei tTnv evkaipia va arAdel kai va mpoobBécel
Véeg AgiToupyiec ata mpoiovra pe evowparwuévn povada Wi-Fi, kabwg kat va
alAdéei Ti¢ 0dnyisc avdloya e Ti¢ vEEG EKOOTEIC TOU AoyIouIKOU.
la Tpéxouceg odnyieg, eAéyEte TNV 1otooehida TG TESY Ltd.
https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

Mptv emKovwvnoeTe pe To Kévtpo E§ummpétnonc MeAatwy, SokipdoTe Tic oupBoulég emiAuong mpoPANpATwWY GToV MapAKATw Tivaka:

NMPOBAHMA

Amotuyia oUvdeong oTo oikiako Siktuo Wi-Fi (acUppatn olvdeon)

O Beppomoumnodc Sev epgaviletal otnv epapuoyn

‘Otav emAéete Tnv emhoyn “Search for networks” (“Avalritnon
SIKTUWV “) a6 TV £€§UMVN CUCKEUN 0ag, 0 Bepuomoumog dev givat
opatog.

O Beppomopmog éxel ouvdeDei owoTd, aAG Sev AelToupyei.

H evowpatwpévn actppatn povada dev BAEMEL TOV aoUPUATO
SpopoloynTr (MOVTEW).

‘Otav mpooTaBEiTe va EMAVAPEPETE TIC EPYOOTACIAKEG PUBUIOELC, N
EMavVa@opd TNG CUOKEUNG eV €XEl ATOTENECHA.

H ouokeun| Sev pmopei va emavacuvdebei otov aclppato
SpopoloynTr (HOVTEW).

MeTd TO Avolypa TNG KIVNTAG EQAPUOYG, N CUOKEUR 0aG ival
avevepyn
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BeBaiwBeite 6T To OVTEU TTOL XPNOIUOTIOLEITE gival ouvdeSepévo oTo AladikTuo.

Edv xpnotponoleite popnto umoloytoTi, BefaiwOdeite 4T1 0 S1aKOMTNG yia To acvpparo Siktuo,
0 omoiog pummopEi va BPiCKETAL GTO MTTPOCTIVO HEPOC, GTO TIAdI 1) OTO MioW PéPOG TOU UTIOAOYIOTH,
givar otn BO£on “on” (evepyomoinpévog).

BeBaiwBeite 611 £10dyeTe TO OWOTO KWSIKG TPGORAONG yia To SiKTUO TOL OTITIOV OAG,.

Nepipévete yia mepimouv éva Aemto kot eAéy&te Eava av €xet yivel emTuxig ouvdeon.

To acUppato Siktud oag mpénel va gival 2,4Ghz

Emtpéyte TNV Mp6oBacn otn B£0n TNG CUGKEVIG UE TNV OTT0i0 CUVSEECTE 0T GUOKEUR
BeBaiwBeite 6T 0 Spopoloyntiic oag ivat cuvdedepévog oto Aladiktuo.

0 Bgppomopmnog pémel va eivar cuvdedepévog og évav acuppato SpopoloynTth} (MOVTEN) oTO
omniti oag (oTo ypaeio oag).

BeBaiwBeite 6T 0 Beppomounoq eival cwotd cuvdedepévog oTov aclpUaTo SpopoloynTh (MOVTEN).
Enavalapete ta fripara yia Tn 6UVSEGH E T CUCKELN

MA\notldote to Beppomound

Npoonadrote va to Bpeite Eava matwvrag To Koupmi "Tuvéxeia"”

EANéy&te To pevol tng ouokeung dv To Siktuo Wi-Fi gival "evepyomoinuévo"

BeBaiwOeite 611 n ouoKEL oag ival ouvdedepévn og acVppato Siktvo Wi-Fi

Emavag@épeTe Tn OUOKELT OOG OTIG EPYOOTACIAKEG PUBUICELG

K\eiote OAeg Ti¢ cuvdéaeig VPN otn cuckeun oag

Evepyomoijote povo pia ouokeun Tesy

EAéy€te Tn cuokeun av givan suvdedepévn pe TV mapoxn pevpaATog

EmavekKIvAOTE TNV EQappoyn.

TomoBetroTE 10 Op
Spopoloyntn (HOvTEN).

MmO o€ TETola B€0n, WOTE va £XEL OPATOTNTA CTOV ACUPHATO

XPNOIUOTIOINOTE £Va TIPOAIPETIKG ACUPHATO MOVTEH YIA VA EVICXUOETE TO OHa TOU ACUPHATOU
SpopooynTr (HovTep).

&

DAokipaote va emavalapete Eavatn & iag

POPAG EPYOCTACIAKWY pUBHicEWV
AQNOTE TN CUOKELN amevepyomotnpévn yia 30 Aemtd
Av éxete éva véo acUppato Spopoloynth (HOvTEN), Oa mpémel va puBpiceTe To Ogppomopunoé avd.

Edv €xel yivel emavagopd Twv £pyooTACIakwy pubuicewy, Ba mpémel va pubpioete To Bgppomouno
Eava.

EvaAlayn pH€ pn auTtopato Tpomo and Tov TomKo otov AladikTuako €Aeyxo amoé To HEVOU TG
OUOKEUNG

To mpoidv Sev éxel ouvdeDei 010 OIKIako Siktuo Wi-Fi.

Nepipévete 30 Seutepolenta, eav Sev gival Eavd evepyo, SiaypaPTe Ta apxeia MPoowpIvig
HVIHNG TNV KIVNTI] GUCKEUN Gag



INSTRUCCIONES PARA OPERAR UN CONVECTOR ELECTRICO A TRAVES DE INTERNET

Gracias por la confianza que ustedes, como consumidores, nos han brindado con la compra de nuestro electrodoméstico con médulo de comunicacion inalambrica
incorporado. La Unica condicién para utilizar el médulo de comunicacion inaldmbrica incorporado en los dispositivos TESY es tener un dispositivo con la capacidad de
conectarse a redes Wi-Fi, que tenga un navegador web confiable y una conexion a Internet.

ESPECIFICACION DEL MODULO DE COMUNICACION INALAMBRICA INCORPORADO (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA UE

C€

TESY OOD declara que el Convector eléctrico con médulo de comunicacion inaldmbrica incorporado (Wi-Fi) cumple con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaracion de conformidad de la UE se puede encontrar en el sitio web de TESY OOD en la siguiente direccion: https://tesy.com/products/heating-

appliances/electric-convector-heaters . i
SECUENCIA DE PASOS PARA CONECTAR EL MODULO WI-FI
INTEGRADO EN UN DISPOSITIVO TESY A INTERNET

JQUICK START @ /

La aplicacién MyTESY para teléfonos rpéviles y tabletas estd disponible para
sistemas operativos Android lﬁl, i0S ‘ y Harmony OS . Las aplicaciones
pueden encontrarse en Google Play, App Store y Huawei AppGallery (el dispositivo
en el que se instale la aplicacion debe tener la Ultima version del sistema operativo
0, como maximo, hasta una version anterior).

Registro en la aplicacién MyTESY

1. Descargue e instale la aplicacion MyTESY. Utilice los cédigos QR para su
dispositivo inteligente de la Fig. A.1.

2. Inicie la aplicacion. Puede cambiar el idioma de la aplicacion desde el menu
desplegable a la derecha del logotipo de TESY.

Es necesario que se registre en la aplicacion MyTESY.

® Siyaestaregistrado, ve directamente al botdn “Already a member, signin/ ;Ya es
un usuario registrado? Iniciar sesion."

® Sies un usuario nuevo, seleccione “Registrarse en MyTESY", a través del boton
“Sign up in MyTESY/ Registrarse en MyTESY".

3. Registro de nuevo usuario

® Rellene el formulario de registro con una direccién de correo electrénico valida,
contrasefia y sus nombres.

® Presione el boton “Sign up/ Registrarse en MyTESY".

4. Enlasiguiente pantalla, inicie sesién en su cuenta recién registrada:

® ingrese la direccién de correo electrénico y la contrasefia;

®  Presione el boton «LOG IN/Iniciar sesién” para ingresar en la aplicacion.

LA PANTALLA PRINCIPAL DE LA APLICACION
/QUICK START @/
Comandos de la Pantalla principal.
1. Personalizacion del perfil - menu “Configuraciones/Settings”;
2. Agregar varios dispositivos de la marca TESY;

3. Gestidn de los dispositivos de la lista de dispositivos agregados e indicacion de
su estado actual;

4. Lista de notificaciones relacionados con el funcionamiento de los dispositivos.

Indicacion del estado del dispositivo:
5. Botén “encendido / apagado”

@ - el dispositivo estd encendido (boton rojo). Al presionar el botén, el dispositivo
se apagarg;

O - el dispositivo estd apagado (boton verde). Al presionar el botdn, el dispositivo
se encendera;

6. Estado del dispositivo:

® Activo - el dispositivo esta encendido.

® Inactivo - el dispositivo estd en“Stand By”

7. Modo actual:

® Manual (disponible para todos los modelos);

®  Programa (disponible para todos los modelos);
o ECC;

e Confort;

® Reposo;

Espaiol

® Inicio Diferido (disponible para todos los modelos).
8. Estatus del dispositivo:

e (alienta;

® Disposicion.

9. Informacion sobre la temperatura actual;
10.Informacién sobre la temperatura establecida.

Configuracion personal de la aplicacién.

Para configurar su cuenta, presione el botén €§3 desde la pantalla principal de
la aplicacion. En la pantalla vera los parametros que puede cambiar en cualquier
momento, asi como diversa informacion util:

11.Datos del perfil de usuario.

Este menu muestra los datos con los que se registr6 en MyTESY: direccion de
correo electronico y su nombre. Aqui puede actualizar su configuracion de idioma
seleccionando su idioma preferido para la aplicacion movil.

12.Cambio de contrasefa.

Con esta funcion, tiene la opcidn de renovar su contrasefa en caso de que la haya
olvidado o para mayor seguridad. En la pagina ,Cambiar la contrasefia’, ingrese la
nueva contrasefa. Para guardar la nueva contrasefa, seleccione el botén, Confirmar”.

13.TesyCloud.

Esta funcion es solo para usuarios con una cuenta registrada en la aplicacion
TesyCloud.

Para gestionar sus dispositivos registrados en la aplicacion TesyCloud (convectores
CNO03, CN04) a través de la aplicacion MyTESY, cumpla los siguientes pasos:

® Del menu,Configuracion’, seleccione la opcidn “TesyCloud".

® En la pantalla activa, ingrese la direccion de correo electrénico y la contraseia
de su cuenta en TesyCloud. Confirme los datos ingresados.

Si su direccién de correo electrdnico y contrasena se ingresan correctamente, sus
dispositivos aparecerdn en la ,Pantalla principal” de la aplicacién. Si los datos se
ingresan incorrectamente, la lista de dispositivos agregados permanece vacia.

14.Materiales de apoyo.

Con esta funcién tiene acceso a los Manuales de usuario de los distintos dispositivos
TESY.

15.Informacion sobre la aplicacion.

16.Salir de la aplicacion.

17.Los electrodomésticos TESY son compatibles con Google Home.
Escanea el cdigo QR para obtener mas informacién:

AGREGAR UN DISPOSITIVO DE LA MARCA TESY A UNA CUENTA
/QUICK START @/

Si no tiene dispositivos agregados en la aplicacion MyTESY, la lista de dispositivos
agregados en la Pantalla principal estd vacia.

Con la aplicacién MyTESY, puede agregar un nuevo dispositivo de la marca TESY, asi
como integrar dispositivos desde la aplicacion TesyCloud.

1. Integracion de dispositivos de la aplicacion TesyCloud en la aplicacion
MyTESY.

Para gestionar sus dispositivos registrados en la aplicacion TesyCloud (convectores
CNO03, CN04 y todos los modelos de calentadores eléctricos con opcion de control
via Internet) a través de la aplicacién MyTESY, cumpla los siguientes pasos:

1.1. Del ment “Configuracion”, seleccione la opcién “TesyCloud”.

1.2. En la pantalla activa, ingrese la direccion de correo electrénico y la contrasefia
de su cuenta en TesyCloud. Confirme los datos ingresados.

1.3. Si su direccién de correo electrdnico y contrasefa se ingresan correctamente,
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sus dispositivos apareceran en la “Pantalla principal” de la aplicacion. Si los datos
se ingresan incorrectamente, la lista de dispositivos agregados permanece vacia.
1.4. En caso de que haya olvidado su contrasena, utilice la funcion “;Contrasena
olvidada?”. En la direccién de correo electrénico indicada por Usted, recibird un
cddigo de confirmacién y la oportunidad de cambiar su contrasefa.

2. Agregar un nuevo dispositivo de la marca TESY en la aplicacion MyTESY.
2.1. Presione el boton “+" de la Pantalla principal.

Sigue una lista de requisitos que son necesarios para que usted pueda agregar con
éxito el dispositivo. Seleccione el botdn “Continuar”.

2.2. Seleccione el tipo de dispositivo que desea agregar.
Agregar convectores modelo CN06; CN031; CN051; CN052; ;

2.3.En la pantalla se muestran instrucciones para preparar la agregacion del
dispositivo seleccionado a través de los comandos del panel de control. Elija el
boton ,Continuar”.

2.4.Se escanea para dispositivos compatibles con MyTESY. Al detectar su
dispositivo, se muestra un mensaje para conexion con dispositivo Tesy-CN06
AS. Para continuar con el proceso de agregacion, debe confirmar con el botén
,Connect/Conectar”.

y Nota: Verifique si la red Wi-Fi del convector estd encendida, en la
pantalla hay una indicacion ﬁ . Para activar la funcién, mantenga
presionado Mode durante 3 segundos, use los botones “Arriba/Abajo” para
encontrar la funcién Wi-Fi, luego seleccione Encendido y confirme con el botén
Mode/Modo.

2.5. Seleccione su red Wi-Fi inaldmbrica local y presione el botén “Continuar”.

Observacion: Si su red no estd visible en la lista de redes, presione el
p botén “Escanear” para actualizar la lista.

2.6. Ingrese la contrasefa de la red seleccionada y presione el botén “Continuar”.
2.7. Confirme la conexién a la red seleccionada a través del botén Mode/Modo en
el panel de control del dispositivo.

2.8. En la siguiente pantalla, ingrese el nombre del dispositivo y seleccione la
potencia del aparato de la lista desplegable.

Haga clic en “Continuar”.

p Nota: La potencia estd indicada en la placa de caracteristicas del
aparato.
Aparece un mensaje de dispositivo agregado con éxito a su cuenta y después del
botdn “Finalizar” el aparato aparece en la pantalla principal de la aplicacion.
Agregar convectores modelos CN04; CNO3;

2.3.En la pantalla se muestran instrucciones para preparar la agregacién del
dispositivo seleccionado a través de los comandos del panel de control.
2.4. Ingrese el nombre de la red inaldmbrica de su aparato manualmente o escanee
el cédigo QR.
Nota: El nombre de la red inaldmbrica es sensible a mayusculas y
y minusculas.

Nota: El cédigo QR y el nombre de la red inaldmbrica se indican en una
etiqueta pegada a la placa de identificacién del aparato.

2.5. Seleccione su red Wi-Fi inaldmbrica local y presione el botén “Continuar”.
2.6. Ingrese la contrasefa de la red seleccionada y presione el botén “Continuar”.
2.7. Enla siguiente pantalla debe ingresar:

2.7.1. Introduzca la direccién de correo electrénico con la que estd registrada
su cuenta.

2.7.2. Para algunos modelos, puede ingresar un nombre de dispositivo en
esta pantalla.

2.7.3. Para los modelos en los que la red transmitida por el dispositivo
permanece accesible después de agregacion, puede ingresar una contrasena para
protegerla.

Tras la conexién exitosa a su red Wi-Fi inaldmbrica local y, respectivamente, a la
Internet, se abre la Pantalla principal de la aplicacion. Su dispositivo serd agregado
a la lista de dispositivos.

Nota: Si en la pantalla le aparece un mensaje de conexion fallida,

verifique si la contrasefia de su red local estd ingresada correctamente o
verifique la calidad y/o disponibilidad del servicio de Internet..

Observacion: Para cambiar el nombre del dispositivo agregado al
nombre que desee, haga clic en el dispositivo en la lista de dispositivos y
en la ventana abierta, seleccione el botén “..” En el menu abierto, seleccione
“Cambiar el nombre del dispositivo”.

GESTION DE DISPOSITIVO

/QUICK START ®/
De la lista de dispositivos registrados, seleccione el dispositivo que desea controlar.

Se abre una pantalla con controles, que le permiten seleccionar el modo de
operacion, vigilar el estado actual del aparato, hacer una consulta detallada de la
energia consumida.

1. Enciende/Apaga su dispositivo
2. Modo “Control manual”
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Modo “Conforme a programa’
Modo “ECO”

Modo “Confort”

Modo “Reposo”

Modo “Inicio Diferido”
Funcién Bloqueo del Teclado
Configuraciones adicionales

0. La Pantalla principal

1. Para operar su dispositivo, este debe estar encendido.

S|o|®|[Njo|u|s|w

2. Modo Control manual - La funcion esta activa para todos los modelos.

Al seleccionar el Modo Manual, puede establecer la temperatura deseada en la
habitacién calentada moviendo el control deslizante hacia la izquierda y hacia la
derecha. Durante el calentamiento en la pantalla aparece el icono de calentamiento”
=@ Cuando el aparato ha alcanzado los valores establecidos, aparece “Ready/Listo”
en la pantalla.

3. Modo Conforme a Programa , (programador semanal) - La funcién estd
activa para todos los modelos.

3.1. La activacion del Modo Conforme a Programa se realiza a través del boton
“Activate/Activar”. Se abre un mensaje que indica que la activacién de este modo

apagard autométicamente el calentamiento del aparato.

3.2. La adicién/edicion de la configuracién del Modo Conforme a Programa se
realiza a través del boton “Edit/Editar”. En este mend tiene la oportunidad de crear
un horario de trabajo para cada programa y cambiarlo si es necesario.

Agregar un programa para un dia de la semana:

Se abre nueva pantalla que proporciona la posibilidad de:

® Encendido/Apagado Adaptativo: esta funcién predice e inicia el inicio dptimo

del calentamiento para alcanzar la temperatura establecida en el momento
deseado;

® Seleccion del dia de la semana;

®  Opciodn para copiar la configuracion actual para todos los dias de la semana;

e ,Adicionar programa” - seleccion de rango de tiempo y configuracién de
temperatura.

3.3. Elegir rango de tiempo y configuracién de temperatura:

Se abre nueva pantalla que proporciona la posibilidad de:

® Enel campo “From/De" se establece la hora de inicio;

® Enel campo “Till/Hasta" se establece la hora de fin;

®  Seleccién de temperatura a través del control deslizante

® Guardar la configuracién con el botén “Save/Guardar”
4. Modo Eco - para activar, presione
La funcidn esta activa en modelos: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

La edicién de la configuracién del Modo Eco se realiza a través del boton “Edit/
Editar”. En este mend tiene la posibilidad de cambiar la inicialmente predeterminada
temperaturay el tiempo después de que el aparato cambie al Modo Confort, usando
los controles deslizantes. La correccion se confirma con el botdn “Save/Guardar”.

La desactivaciéon del modo se realiza media'nte el botén “Deactivate/Desactivar”.
5. Modo Confort - para activar, presione =

La funcidn estd activa en modelos: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

La edicion de la configuracion del Modo Confort se realiza a través del boton “Edit/
Editar”. En este menu tiene la posibilidad de cambiar la temperatura predeterminada
inicialmente, usando el control deslizante. La correccion se confirma con el boton
“Save/Guardar”.

La desactivacion del modo se realiza mediante el botdn “Deactivate/Desactivar”.
6. Modo Reposo - para activar, presione 6.
La funcién esta activa en modelos: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

La edicion de la configuracion del Modo Reposo se realiza a través del botén “Edit/
Editar”. En este menu tiene la posibilidad de cambiar el tiempo después de que el
aparato cambie al Modo Confort, usando el control deslizante. La temperatura en el
Modo Reposo es 3 grados inferior a la configurada en el Modo Confort. La correccion
se confirma con el botdn “Save/Guardar”.

La desactivacion del modo se realiza mediante el botdn “Deactivate/Desactivar”.

7. Modo Inicio Diferido - para activar, presione © . Lafuncion esta activa para
todos los modelos.

Apareceunmensaje queindica quealactivar este modo se apagara autométicamente
el modo en el que se encuentra el aparato.

La configuracion del Modo Inicio Diferido se realiza a través del botén “Edit/Editar”.
En este men tiene la posibilidad de configurar la temperatura y el tiempo después
de que el aparato se enciende, usando los controles deslizantes. La correccion se
confirma con el boton “Save/Guardar”.

La desactivacion del modo se realiza mediante el botdn “Deactivate/Desactivar”.
8. Funcion Bloqueo del Teclado: La funcion esta activa para todos los modelos.

Puede bloquear las teclas para evitar la alteracion de la configuracion
mediante latecla @ .

CONFIGURACIONES ADICIONALES



/QUICK STARTE/
1. Elija el botén “More/Otros” .. para ingresar al modo de Configuraciones
adicionales del dispositivo seleccionado.
2. Funcion Ventana Abierta - para activar/desactivar presione el botén EEE] .
1»
3. Funcion Anticongelacion - para activar/desactivar presione el boton ¥ .
4. Funcién AirSafe C’j - para activar/desactivar presione el botén C’} .

5. Estadistica ¢Y] - proporciona informacién sobre el funcionamiento del
aparato, con la opcion de elegir entre actividad diaria, mensual y anual.

6. Renombrar dispositivo - cambiar el nombre del dispositivo & .

7. Anadir al grupo - agregar dispositivo al grupo -{-‘_‘] .

- haga clic en el botdn “Create new group/Crear nuevo grupo”

- establezca un nombre para el grupo, confirme con el botén “Save/Guardar”

- para agregar dispositivos al grupo, presione “+"

- para corregir o eliminar, presione el botén “ ««. " - al presionar el botén “Delete/

Eliminar’, aparece un signo de “eliminar” por cada dispositivo del grupo ,@
respectivamente el signo de, corregir” .

Upon successful completion of the process, a section with the groups you have
created is displayed on the main screen, as well as a list of devices. Below each group
there is an ,Edit group” button, where you can remove devices from the group by

SOLUCION DE PROBLEMAS

clicking the ,delete” sign ]E , al presionar el boton “Edit/Editar”.

8. Informacion sobre el dispositivo E| - proporciona informacion sobre el
software del dispositivo

9. Configuraciones @3 - hay acceso a un cambio en las configuraciones para:
9.1. Modo Eco - ver QUICK START D4

9.2. Modo Confort - ver QUICK START D5

9.3. Modo Reposo - ver QUICK START D6

9.4. Modo Inicio Diferido - ver QUICK START D7

9.5. Cambiar la red Wi-Fi: seleccione la red Wi-Fi en el menu desplegable, ingrese
la contrasena de la nueva red y guarde la configuracion

9.6. Correccion de la temperatura del sensor - seleccion de correccion en el rango
de-4°Ca +4°C, asi como la potencia del convector desde los menus desplegables

9.7. Reloj mundial: se ajusta automaticamente cuando agrega el dispositivo
tomando los datos de la configuracion del teléfono que esta operando. En este
menu hay una opcion para cambiar la zona horaria, la fecha y la hora actuales.

10.Eliminar el dispositivo de su cuenta ]E .

El equipo de TESY OOD se reserva la posibilidad de cambiar y agregar nuevas
funciones a los productos con médulo Wi-Fi incorporado, asi como cambiar las
instrucciones segtin las nuevas versiones del software.

Para obtener instrucciones actualizadas, consulte el sitio web de TESY OOD
https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

Antes de ponerse en contacto con el Servicio de atencidn al cliente, revisar los consejos en la tabla a continuacién:

PROBLEMA

Conexion fallida a la red Wi-Fi doméstica (inaldmbrica)

SOLUCION

Asegurese de que su médem esté encendido.

Si esta utilizando un ordenador portatil, asegurese de que el interruptor de conexién
inalambrica, ubicado en los lados, en el frente o en la parte posterior del ordenador, esté en
la posicion ,,on” (encendido).

Asegurese de que la contraseiia de su red doméstica esté introducida correctamente.

Espere alrededor de 1 minuto antes de volver a comprobar la conexién

Su red inaldmbrica debe ser de 2.4Ghz

Permitir el acceso a la ubicacion del dispositivo con el que se conecta al electrodoméstico

El convector no aparece en la aplicacion

Verifique que su enrutador esté conectado a Internet.

El convector tiene que estar conectado a un enrutador inalambrico (médem) en su casa

(oficina).

Verifique que el convector esté conectado correctamente al enrutador inaldmbrico (médem).

Repita los pasos para la conexion al aparato.

Cuando busca el electrodoméstico desde su dispositivo inteligente y
el convector no esta visible

Acérquese al convector

Intente encontrarlo nuevamente presionando el botén "Continuar"

Verifique el menu del dispositivo si la red Wi-Fi esta "activada".

Asegurese de que su dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi inalambrica

Restaura tu electrodoméstico a la configuracion de fabrica

Cierre todas las conexiones VPN en su dispositivo

El convector esta conectado correctamente, pero no funciona.
El médulo inaldmbrico incorporado no ve el enrutador inalambrico

(mddem).

Al intentar restablecer la configuracion de fabrica, la unidad no la
restablece.

El dispositivo no puede volver a conectarse al enrutador inaldmbrico
(moédem).

Al abrir la aplicacion movil, su electrodoméstico estd inactivo

Espaiol

Encienda solo un aparato Tesy
Verifique que el aparato esté conectado a la red eléctrica
Reiniciar la aplicacion.

Coloque el convector en posicion con visibilidad al enrutador inalambrico (médem).

Use un médem inaldmbrico adicional para amplificar la sefial del enrutador inaldambrico (médem).

Intente repetir el procedimiento de restablecimiento de fabrica nuevamente

Deje el aparato desenchufado durante 30 minutos.

Si tiene un nuevo enrutador inalambrico (médem), debe volver a ajustar el convector.
Si ha restablecido la configuracion de fabrica, debe volver a ajustar el convector.

Cambie manualmente de control local a Internet desde el menu del dispositivo

El dispositivo no esta conectado a la red Wi-Fi doméstica.

Espere 30 segundos, si no esta activo nuevamente, borre los archivos de caché en su dispos-
itivo movil
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BEDIENANLEITUNG FUR DEN ELEKTRISCHEN KONVEKTOR UBERS INTERNET

Wir danken Ihnen fiir Ihr Vertrauen, das Sie uns als Verbraucher durch den Kauf des von uns hergestellten elektrischen Gerats mit integriertem Kommunikationsmodul
entgegengebracht haben. Um das integrierte drahtlose Kommunikationsmodul der TESY-Geréte nutzen zu kénnen, brauchen Sie lediglich ein Gerat, das sich mit dem Wi-
Fi-Netzwerk verbinden kann und das Uber einen verldsslichen Web-Browser und einer Internetverbindung verfiigt.

SPEZIFIKATION DES INTEGRIERTEN KOMMUNIKATIONSMODULS (WI-Fl)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart TESY OOD, dass der elektrische Konvektor mit integriertem drahtlosem Kommunikationsmodul (Wi-Fi) den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht.Der gesamte Inhalt der EU-Konformitatserklarung kann auf der Internetseite des Unternehmens TESY OOD unter diesen Link abgerufen werden: https://tesy.

com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters .
SCHRITTE FUR DIE VERBINDUNG DES IM TESY-GERAT
INTEGRIERTEN WI-FI-MODULS MIT DEM INTERNET
/QUICK START B /

Fij’r Smartphones und Tablets mit den Betriebssystemen Android 'ﬁ', i0S
. und Harmony OS steht die Anwendungssoftware ,MyTESY” zur
Verfigung. Die Apps kénnen im Google Play, App Store und in der Huawei
AppGallery heruntergeladen werden. (Das Betriebssystem des Geréts, auf das die
Anwendungssoftware installiert wird, ist auf den neuesten Stand oder hochstens auf
die vorletzte Version zu aktualisieren).

Anmeldung in der MyTESY-App

1. Laden Sie die MyTESY-App herunter und installieren Sie sie. Verwenden Sie die
QR-Codes fiir Ihr Smartgerat auf Abb. A.1.

2. Starten Sie die Applikation. Sie kdnnen die Sprache der App vom rechts unter
dem TESY-Logo befindlichen Dropdown-Listenfeld wechseln.

Fiir die nachsten Schritte bediirfen Sie einer Anmeldung in der MyTESY-App.

® Sollten Sie bereits ein Konto errichtet haben, wahlen Sie die Taste ,“Already a
member, sign in“/“Sie haben bereits ein Konto? Bitte anmelden”

o Sollten Sie ein neuer Benutzer sein, wahlen Sie ,Neuanmeldung auf MyTESY”
liber die Taste"Sign up in MyTESY/,,Anmeldung in MyTESY ".

. Neuanmeldung

® Fiillen Sie das Anmeldeformular, indem Sie eine giiltige E-Mail, Kennwort und
Ihre Namen eingeben, aus;

®  Wahlen Sie die Taste,Sign up” /,Anmeldung in MyTESY".

4. Auf dem néchsten Bildschirm melden Sie sich mit Inrem neuen Benutzerkonto
an, indem Sie:

® |hre E-Mail und Kennwort eingeben;
®  Wahlen Sie die Taste,,LOG IN/Anmelden” um sich in die App einzuloggen.

w

HAUPTBILDSCHIRM DER APP
/QUICK START @/
Befehle auf dem Hauptbildschirm.
1. Personalisierung des Benutzerkontos — Menii ,Einstellungen/Settings”;
2. Hinzufiigen weiterer TESY-Geréte;

3. Steuerung der in der Anwendung gemeldeten Gerite und Uberwachung lhres
aktuellen Status;

4. Mitteilungen in Bezug auf den Betrieb der Gerate.

Anzeige des Geritestatus:
5. ,EIN/AUS"-Taste

@ - das Gerat ist eingeschaltet (rote Taste). Mit dem Betdtigen der Taste wird das
Gerdt ausgeschaltet;

O - das Gerat ist ausgeschaltet (griine Taste). Mit dem Betédtigen der Taste wird
das Gerdt eingeschaltet;
6. Gerdtestatus:
Aktiv - das Gerdt ist eingeschaltet.
Inaktiv - das Gerét ist im Modus ,Stand By” (Bereitschaftsbetrieb)
. Laufender Status:
manuell (verflgbar fir alle Modelle);
Programm (verflgbar fiir alle Modelle);
Oko;

N e o

70

Komfort;

Schlaf;

Zeitverzogerung (verfugbar fiir alle Modelle).
. Geratestatus:

Erwarmt;

Bereitschaftsbetrieb.
. Angaben zur aktuellen Temperatur;
10.Angaben zur vorgegebenen Temperatur.

Personalisierte App-Einstellungen.

Um lhr Benutzerprofil einzurichten, driicken Sie die Taste ouf der Startanzeige der
Anwendung $83. Am Bildschirm erscheinen alle Einstellungen, die Sie jederzeit
andern konnen sowie weitere niitzliche Informationen:

11.Angaben zum Benutzerkonto.

In diesem Menil werden die Angaben, die Sie bei der Anmeldung auf MyTESY
eingegeben haben, ausgefiihrt - E-Mail und Ihre Namen. Hier kénnen Sie die
Spracheinstellungen @ndern, indem Sie die von lhnen gewtinschte Sprache fiir lhre
App auswdhlen.

12.Anderung des Kennworts.

Mit dieser Funktion kénnen Sie Ihr Kennwort herstellen, sofern Sie es vergessen
haben oder sicherheitshalber wechseln mochten. Auf der Seite ,Kennwort andern”
geben Sie bitte Ihr neues Kennwort ein. Um dieses Kennwort zu speichern, driicken
Sie,Bestatigen”.

13.TesyCloud.
Diese Funktion ist nur fir angemeldete Benutzer der TesyCloud-App zugénglich.

Um lhre in der TesyCloud-App angemeldeten Gerdte (Konvektor CN03, CN04) iiber
die MyTESY-App zu steuern, fiihren Sie bitte folgende Schritte aus:

® wahlen Sie unter Einstellungen” die Option ,TesyCloud” aus;

e auf dem angezeigten Bildschirm geben Sie bitte lhre E-Mail und Kennwort fiir
die TesyCloud-App ein. Bestdtigen Sie die eingegebenen Angaben.

Wenn Sie Ihre E-Mail und Kennwort richtig eingegeben haben, werden auf dem
,Hauptbildschirm” der App Ihre Gerate angezeigt. Sollten Sie Ihre Angaben falsch
eingegeben haben, erscheint eine leere Gerételiste.

14.Nachschlagewerke.

Diese Funktion bietet lhnen den Zugang zu den Gebrauchsanleitungen der
einzelnen Tesy-Gerdte.

15.App-Infos.

16.Abmelden.

17.TESY-Geréte sind mit Google Home kompatibel.
Scannen Sie den QR-Code fiir weitere Informationen:

O e ¢ ®©® o o o

HINZUFUGEN EINES TESY-GERATS ZUM BENUTZERKONTO
/QUICK START @/

Wenn Sie noch keine Geréte in der MyTESY-App hinzugefiigt haben, erscheint auf
dem Hauptbildschirm eine leere Gerateliste.

Sie kdnnen Uber die MyTESY-App ein neues TESY-Gerat hinzufiigen aber auch Geréte
Uber die TesyCloud-App integrieren.

1. Ubernahme der Gerite aus der TesyCloud-App in die MyTESY-App.

Um lhre in der TesyCloud-App angemeldeten Geréte (Konvektor CN0O3, CN04 und
alle weiteren Modelle der online steuerbare Warmwasserbereiter) (iber die MyTESY-
App zu steuern, fiihren Sie bitte folgende Schritte aus:

1.1. wéhlen Sie unter ,Einstellungen” die Option ,TesyCloud” aus;



1.2. auf dem angezeigten Bildschirm geben Sie bitte Ihre E-Mail und Kennwort fir
die TesyCloud-App ein. Bestatigen Sie die eingegebenen Angaben.

1.3. Wenn Sie lhre E-Mail und Kennwort richtig eingegeben haben, werden
auf dem ,Hauptbildschirm” der App Ihre in der TesyCloud registrierten Gerate
angezeigt. Sollten Sie Ihre Angaben falsch eingegeben haben, erscheint eine leere
Gerateliste;

1.4. Sollten Sie Ihr Kennwort vergessen haben, benutzen Sie die Funktion
,Kennwort vergessen?”. Sie werden auf die von lhnen angegebene E-Mail ein
Bestatigungscode erhalten und damit wird die Anderung lhres Kennworts
ermdglicht.

2. Hinzufiigen eines neuen TESY-Gerits in der MyTESY-App.

2.1. Wahlen Sie die Taste ,+" auf dem Hauptbildschirm aus.

Danach erscheint eine Liste mit Anforderungen, die fiir das erfolgreiche Hinzufligen
Ihres Geréts erfiillt sein miissen. Wéhlen Sie Taste ,Weiter” aus.

2.2. Wahlen Sie die Art des Gerats, das Sie hinzufiigen mochten.

Anschluss der Konvektoren der Modelle CN06; CN031; CN0O51; CN052; ;

2.3. Auf dem Bildschirm erscheinen Anweisungen zur Vorbereitung flr den
Anschluss des gewahlten Gerats tiber Befehle auf dem Bedienfeld. Bitte Wahlen Sie
die Taste ,Weiter".

2.4. Es wird nach mit MyTESY kompatiblen Geraten gescannt. Beim Auffinden lhres
Geréts erscheint eine Nachricht fiir den Anschluss mit dem Gerat Tesy-CN06 AS. Um

mit dem Anschlussvorgang fortzufahren, bestétigen Sie bitte die Taste ,Connect/
Verbinden”.

” Hinweis: Priifen Sie, ob die Wi-Fi-Verbindung des Konvektors
eingeschaltet ist — auf der Anzeige erscheint das Symbol ﬁ .Umdie
Funktion einzuschalten, halten Sie die Mode-Taste fiir 3 Sekunden gedrtickt
und finden Sie mithilfe der Tasten ,,Nach oben/unten” die Wi-Fi-Funktion,
wdhlen Sie danach ,eingeschalten” und bestdtigen Sie mit der Mode-Taste.

2.5. Wahlen Sie lhr Wi-Fi-Netzwerk vor Ort aus und betatigen Sie die Taste ,Weiter”.

Hinweis: Sollte Ihr Netzwerk in der Liste der Netzwerke nicht erscheinen,
. driicken Sie die Taste ,Scannen’; um die Liste aufzufrischen.

2.6. Geben Sie das Kennwort fiir das gewahlte Netzwerk ein und betatigen Sie die
Taste ,Weiter".

2.7. Bestatigen Sie den Anschluss an das gewahlte Netzwerk (iber die Taste Mode
auf dem Bedienfeld des Gerats.

2.8. Geben Sie im néchsten Fenster den Namen des Gerats und wahlen Sie vom
Dropdown-Listenfeld die Leistung Ihres Geréts aus.

Driicken Sie “Continue/ Weiter”.
Hinweis: Die Leistung ist auf das Typenschild des Gerdts angegeben.

Im Gerét erscheint eine Meldung fiir das in Ihrem Konto erfolgreich hinzugefiigte
Gerdt und nach dem Betdtigen der Taste ,Fertig” erscheint das Gerdt am
Startbildschirm der Anwendung.

Anschluss der Konvektoren, Modelle CN04; CNO3;

2.3. Auf dem Bildschirm werden Anweisungen zur Vorbereitung des gewahlten
Geréts Uber Befehle der Steuerung angezeigt.

2.4. Geben Sie den Namen des Wi-Fi-Netzwerks lhres Gerdts manuell oder scannen
Sie den QR-Code ein.

. Hinweis: Der Name des Wi-Fi-Netzwerks ist auf Klein- und
GroBBbuchstaben sensibilisiert.

Hinweis: Der QR-Code und der Name des Wi-Fi-Netzwerks sind durch
ein Etikett neben der Typentafel des Gerdts gekennzeichnet.

2.5. Wahlen Sie lhr Wi-Fi-Netzwerk vor Ort aus und betatigen Sie die Taste ,Weiter”.

y Hinweis: Sollte Ihr Netzwerk in der Liste der Netzwerke nicht erscheinen,

drticken Sie die Taste ,Scannen” um die Liste aufzufrischen.

2.6. Geben Sie das Kennwort fiir das gewahlte Netzwerk ein und betatigen Sie die

Taste ,Weiter”.

2.7. Eingaben auf den néchsten Bildschirm:

2.7.1. Geben Sie die E-Mail, die Sie bei der Anmeldung Ihres Benutzerkontos

angegeben haben, ein;

2.7.2. fir einige Modelle kdnnen Sie den Namen lhres Gerdts bereits in

diesem Fenster eingeben;

2.7.3. Fir die Modelle, fur die das Gerate-Netzwerk nach dem Anschluss

verfligbar bleibt, kann dieses iiber ein Kennwort geschiitzt werden.

Bei erfolgtem Anschluss an lhrem Wi-Fi-Netzwerk vor Ort, bzw. an das Internet,

erscheint der Hauptbildschirm der App. lhr Gerat wird in der Gerételiste hinzugefiigt.
Hinweis: Sollte am Bildschirm eine Nachricht erscheinen, dass die

y Verbindung nicht zustande kam, priifen Sie die Eingabe des Kennworts

fir ihr lokales Wi-Fi-Netzwerk, oder die Internetqualitéit und/oder den —

anschluss nach.

Hinweis: Um den Namen des hinzugefiigten Gerdts mit einem
” beliebigen Namen zu wechseln, klicken Sie auf das Gerdt in der
Gerdteliste und wdhlen Sie auf dem geéffneten Fenster die Taste ,,..."
Wiihlen Sie aus dem gedffneten Mendi ,Gerdt umbenennen’.
BEDIENUNG DES GERATS

/QUICK START ®/
Wahlen Sie von der Liste der angemeldeten Gerdte das Gert, das Sie steuern

Deutsch

mochten, aus.

Angezeigt wird ein Bildschirm mit Bedienelementen, die die Wahl der Betriebsart,
die Uberwachung des laufenden Zustands des Gerats und eine detaillierte Auskunft
zum Stromverbrauch ermdglichten.

Zeitverzogerter Betrieb

Funktion Tastensperre”

1. Ein-/ Ausschalten lhres Gerats
2. Handbetrieb

3. Programmbetrieb

4, Oko-Betrieb

5. Komfort-Betrieb

6. Schlafbetrieb

7.

8.

9.

Zusétzliche Einstellungen
10. Hauptbildschirm
1. Um das Gerét steuern zu kénnen, muss es eingeschaltet sein.

2. Handbetrieb - Die Funktion ist fiir alle Modelle verfiigbar.

Bei der Wahl des Handbetriebs kdnnen Sie die von lhnen gewl{inschte Temperatur
fur den zu beheizenden Raum, indem Sie den Schieber nach links oder rechts
verschieben, eingeben. Wahrend der Beheizung wird auf dem Bildschirm das
Symbol :9: angezeigt. Sobald das Gerat die eingestellten Werte erreicht hat,
erscheint auf dem Bildschirm ,Ready” /,Bereit".

3. Programmbetrieb , (Wochenprogrammierer) - Die Funktion ist fiir alle
Modelle verfligbar.

3.1. Das Einschalten des Programmbetriebs erfolgt iiber die Taste ,Activate/
Einschalten”. Es erscheint eine Mitteilung dariiber, dass die Betatigung dieses
Betriebs das Heizen des Gerats automatisch ausschalten wird.

3.2. Die Ergénzung/Bearbeitung der Einstellungen des Programmbetriebs erfolgt
lber die Taste ,Edit"/“Bearbeiten”. In diesem Menii kdnnen Sie einen Arbeitsplan
fiir jedes Programm erstellen und diesen bei Bedarf @andern.
Wochentagprogramm hinzuftigen:

Das angezeigte neue Fenster bietet folgende Mdoglichkeiten:

® Adaptives Ein-/Ausschalten - diese Funktion antizipiert und betdtigt den
optimalen Heizungsbeginn, um die eingestellte Temperatur zur gewiinschten
Zeit erreichen zu kénnen;

®  Auswahl eines Wochentags;
Maglichkeit zum Kopieren der laufenden Einstellungen an allen Wochentagen;

“Programm  hinzufiigen” -  Auswahl Zeitbereichs  und
Temperatureinstellung.

3.3. Auswahl eines Zeitbereichs und Temperatureinstellung:
Das angezeigte neue Fenster bietet folgende Moglichkeiten:

eines

® Im Feld,From“/“Von" wird die Startzeit eingegeben;
im Feld,Till"/“Bis” wird die Endzeit eingegeben;
®  Temperaturwahl iiber den Schieber;

® Speichern der Einstellungen mit der Taste ,Save”/“Speichern”.
4. Oko-Betrieb - zur Betitigung bitte Taste @ driicken.

Diese Funktion ist fiir diese Modelle verfiigbar: FinEco CN 06; HeatEco CN 031;
LivEco CN 051; .

Die Bearbeitung der Einstellungen des Oko-Betriebs erfolgt tber die Edit/
Bearbeiten-Taste. In diesem Menl haben Sie die Mdoglichkeit, die werkseitig
eingestellten Temperatur und Zeit {iber den Schieber zu dndern und danach schaltet
das Gerat auf Komfort-Betrieb um. Die Anderungen bitte mit der Save/Speichern-
Taste bestatigen.

Diese Betriebsart kann Uber die Taste ,Deactivate”/"Beenden” beendet werden.

5. Komfort-Betrieb - zur Betétigung bitte Taste ™ driicken.

Diese Funktion ist fiir diese Modelle verfiigbar: FinEco CN 06; HeatEco CN 031;
LivEco CN 051; .

Die Bearbeitung der Einstellungen des Komfort-Betriebs erfolgt tber die Edit/
Bearbeiten-Taste. In diesem Meni haben Sie die Mdglichkeit, die werkseitig
eingestellte Temperatur iber den Schieber zu verstellen. Die Anderungen bitte mit
der Save/Speichern-Taste bestatigen.

Diese Betriebsart kann tiber die Taste ,Deactivate”/“Beenden” beendet werden.

6. Schlaf-Betrieb - zur Betitigung bitte Taste & driicken.

Diese Funktion ist fiir diese Modelle verfiigbar:FinEco CN 06; HeatEco CN 031;
LivEco CN 051; .

Die Bearbeitung der Einstellungen des Schlaf-Betriebs erfolgt tber die Edit/
Bearbeiten-Taste. In diesem Menu haben Sie die Mdglichkeit, die Zeit Gber den
Schieber zu verstellen und danach schaltet das Gerat auf Komfort-Betrieb um.
Die Temperatur im Schlaf-Betrieb ist um 3°C niedriger als die im Komfort-Betrieb
eingegebene Temperatur. Die Anderungen bitte mit der Save/Speichern-Taste
bestatigen.

Diese Betriebsart kann tber die Taste ,Deactivate”/"Beenden” beendet werden.

7. Einschaltverzogerungsbetrieb - Die Funktion ist fir alle Modelle verfigbar.
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Zur Betdtigung bitte Taste © _driicken. Es wird eine Nachricht angezeigt, dass die
Betétigung dieser Betriebsart den Betrieb, in dem das Gerét sich befindet, beenden
wird.

Die Bearbeitung der Einstellungen des Einschaltverzogerungsbetriebs erfolgt
Uber die Edit/Bearbeiten-Taste. In diesem Menii haben Sie die Mdglichkeit, die
Temperatur und Einschaltzeit Gber den Schieber zu verstellen. Die Anderungen bitte
mit der Save/Speichern-Taste bestatigen.

Diese Betriebsart kann (iber die Taste ,Deactivate”/"Beenden” beendet werden

8. Funktion ,Tastensperre” - Die Funktion ist fiir alle Modelle verfligbar.

Sie konnen die Tasten mit der Taste sperren, um Anderungen an den Einstellungen
zuvermeiden @ .

ZUSATZLICHE EINSTELLUNGEN

/QUICK STARTA/
1. Wahlen Sie die Taste "More/Andere”  «.. um in den Betriebsmodus des
gewahlten Gerats zwecks zusatzlicher Einstellungen zu gelangen.

2. Funktion ,Offenes Fenster” - zum Ein-/Ausschalten bitte Taste EEE] driicken.
¥
3. Frostschutz-Funktion - zum Ein-/Ausschalten bitte Taste drlicken ;Eﬁ
4. Air-Safe-Funktion @ - zum Ein-/Ausschalten bitte Taste drlicken C’j
5. Statistik ”.ﬁ - bietet Angaben zum Betrieb des Gerdts, indem zwischen
tdgliche, monatliche und jéhrliche Aktivitat gewdhlt werden kann.
6. Gerdt umbenennen - anderung der Bezeichnung des Gerats & .
7. Zur Gruppe hinzufiigen - hinzufligen eines Gerats zur Gruppe g .
- taste “Create new group” (Neue Gruppe erstellen) betatigen;
- bezeichnung der Gruppe eintippen und mit der“Save”-Taste speichern;
- fur das Hinzufligen von weiteren Gerdten zur Gruppe, Taste “+"

FEHLERBEHEBUNG

betatigen;

- zur Bearbeitung oder Loschung Taste “ «..” - driicken - bei der
Betdtigung der“Delete”-Taste erscheint neben jedes Gerdt in der Gruppe das Symbol
,Loschen” ]E[ , bzw. ,Bearbeiten” bei der Betétigung der “Edit"-Taste.

Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Bearbeitung wird auf dem Startbildschirm
ein Abschnitt mit den Gruppen, die Sie erstellt haben, sowie eine Liste der Gerate
angezeigt. Unter jeder Gruppe befindet sich eine ,Edit-group“-Taste, mit der Sie
Gerate von der Gruppe mithilfe des Symbols,,L6schen” @ entfernen kénnen.

8. Angaben zum Gerit El - bietet Informationen zur Software des Gerats.
9. Einstellungen 2@3 - bietet den Zugang zur Anderung der Einstellungen:
9.1. des Oko-Betriebs - s. QUICK START D4

9.2. des Komfort-Betriebs - s. QUICK START D5

9.3. des Schlaf-Betriebs - s. QUICK START D6

9.4. des Einschaltverzogerungsbetriebs - s. QUICK START D7

9.5. Anderung des Wi-Fi-Netzwerks - Wi-Fi-Netzwerk vom Dropdown-Listenfeld
wahlen, Kennwort des neuen Netzwerks eingeben und Einstellungen speichern;

9.6. Bearbeitung der Temperatur des Sensors - Anderungen im Bereich von -4°C
bis +4°C sowie der Leistung des Konvektors iiber das Dropdown-Listenfeld;

9.7. Weltzeituhr - die Einstellung erfolgt beim Hinzufiigen eines neuen Gerats
automatisch, indem die Einstellungen des Telefons, womit es gesteuert wird,
ibernommen werden. In diesem Meni kénnen Zeitzone, aktuelles Datum und
aktuelle Uhrzeit gedndert werden.

10.L6schen eines Geréts aus lhrem Konto ]E[ .

Das TESY-O0D-Team behiilt sich das Recht vor, Anderungen und Ergéinzungen
durch neue Funktionen in den Produkten mit integriertem Wi-Fi-Modul
sowie Anderungen an der Bedienungsanleitung entsprechend der neuen
Softwareversionen vorzunehmen.

Die neusten Bedienungsanleitungen von TESY OOD kénnen unter diesem Link
abgerufen werden:

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

Lesen Sie bitte die Vorschldge in der unterstehenden Tabelle, bevor Sie das Kundenbetreuungszentrum zu kontaktieren:

PROBLEM

Fehler beim Herstellen einer Verbindung zum WLAN-Netzwerk
zu Hause (drahtloses Netzwerk)

LOSUNG

Stellen Sie sicher, dass das Modem eingeschaltet ist.

Wenn Sie einen Laptop verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Wireless-Schaltknopf an der
Vorder-, Seiten- oder Riickseite des Computers eingeschaltet ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Passwort fiir Inr Heimnetzwerk eingegeben haben.

Warten Sie ungeféahr eine Minute und tberpriifen Sie erneut, ob eine Verbindung besteht.

lhr drahtloses Netzwerk sollte 2,4 GHz sein

Erlauben Sie den Zugriff auf den Standort des Gerits, mit dem Sie sich mit der Appliance verbindn

Der Konvektor erscheint nicht in der Anwendung (App)

Stellen Sie sicher, ob Ihr Router mit dem Internet verbunden ist.

Der Konvektor muss mit einem WLAN-Router (Modem) in lhrem Zuhause (Biiro) verbunden sein.

Uberpriifen Sie, ob der Konvektor richtig mit dem WLAN-Router (Modem) verbunden ist.

Wiederholen Sie die Schritte zum Verbinden mit dem Gerat

Wenn Sie von lhrem Smart-Gerét aus nach dem Gerét suchen
und der Konvektor nicht sichtbar ist

Gehen Sie in die Nahe des Konvektors

Versuchen Sie es erneut zu finden, indem Sie auf die Schaltflache "Weiter" klicken

Uberpriifen Sie das Geratemendi, ob das Wi-Fi-Netzwerk eingeschaltet ist.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerat mit einem drahtlosen Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist

Setzen Sie Ihr Geréat auf die Werkseinstellungen zurilick

SchlieBen Sie alle VPN-Verbindungen auf lhrem Gerét

Schalten Sie nur ein Tesy-Gerat ein

Uberpriifen Sie, ob das Gerit an das Str

Der Konvektor ist richtig angeschlossen, funktioniert jedoch
nicht.

Das eingebaute WLAN-Modul erkennt den WLAN-Router
(Modem) nicht

hi

1ist

tz ang

Starten Sie die Anwendung erneut.

Stellen Sie den Konvektor in Position mit Sicht auf den WLAN-Router (Modem) auf.

Verwenden Sie ein zusatzliches WLAN-Modem, um das Signal des WLAN-Routers (Modems) zu verstarken

Beim Versuch zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen
werden diese vom Gerat nicht wiederhergestellt

Versuchen Sie, den Vorgang zum Zuriicksetzen auf die Werkseinstellungen erneut zu wiederholen

Lassen Sie das Gerat 30 Minuten lang vom Stromnetz getrennt

YDas Gerédt kann keine Verbindung zum WLAN-Router (Modem)
erneut herstellen.

Wenn Sie einen neuen WLAN-Router (Modem) haben, miissen Sie den Konvektor erneut einstellen.

Wenn eine Riicksetzung auf die Werkeinstellungen durchgefiihrt wird, missen Sie den Konvektor erneut

einstellen.

Wechseln Sie im Gerdtemenii manuell von der Lokal- zur Internetsteuerung

Das Produkt ist nicht mit dem WLAN-Heimnetzwerk verbunden

Beim Offnen der mobilen Anwendung ist Ihr Gerét inaktiv
bilgerat
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INSTRUKTIONER TIL BETJENING AF ELEKTRISK KONVEKTOR VIA INTERNETTET

Tak for den tillid, du som forbrugere har givet os ved keb af vores el-apparat med indbygget tradlest kommunikationsmodul. Den eneste betingelse for at bruge det
indbyggede tradlgse kommunikationsmodul i TESY-enheder er at have en enhed med mulighed for at oprette forbindelse til Wi-Fi-netvaerk, som har en palidelig webbrowser

og internetforbindelse.

INDBYGGET TRADL@S KOMMUNIKATIONSMODUL (WI-FI) SPECIFIKATION

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

q3

TESY Ltd. erkleerer hermed, at Elektrisk konvektor med indbygget tradlast kommunikationsmodul (Wi-Fi) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklaeringen kan findes pa TESY Ltd.s hjemmeside, felgende adresse: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-

convector-heaters .
FREKVENSE AF TRIN TIL TILSLUTNING AF DET INDBYGGEDE WI-FI-
MODUL I TESI-APPARATET TIL INTERNETTET

JQUICK START @ /

En MyTESY smartphone og tablet mobilapp er tilgaengelig til Android lﬁl, i0S .’
og Harmony OS . Applikationer kan findes i Google Play, App Store og Huawei
AppGallery (den enhed, som applikationen er installeret pa, skal vaere med den
nyeste version af styresystemet eller op til en tidligere version).

Tilmeld dig i MyTESY-applikationen

1. Download og installer MyTESY-appen. Brug QR-koderne til din smartenhed fra
Fig.A.l.

2. Start programmet. Du kan andre applikationssproget fra rullemenuen til hgjre
for TESI-logoet.

Det er ngdvendigt at registrere sig i MyTESY-applikationen.

® Huvis du allerede har en, s& ga direkte til knappen ,Allerede medlem, log ind/ Er
du allerede en registreret bruger? Ga ind "

® Huvis du er ny bruger, skal du vaelge ,Tilmeld dig i MyTESY” via knappen ,Tilmeld
dig i MyTESY".
. Ny brugerregistrering

Udfyld registreringsformularen med en gyldig e-mailadresse, adgangskode og
dine navne.

®  Tryk pa knappen,Tilmeld/registrer i MyTESY".

4. Pa det naeste skeermbillede skal du logge ind pa din nyligt registrerede konto
ved at:

® indtast e-mail-adresse og adgangskode;
®  Tryk pa knappen,LOG IND” for at ga ind i applikationen.

o W

HOVEDSKARMEN | APPLIKATIONEN
/QUICK START B/
Kommandoer pa startskeermen.
1. Tilpasning af profilen - menuen ,Indstillinger”;
2. Tilfojelse af forskellige TESI-maerkeapparater;

3. Styring af enheder fra listen over tilfgjede enheder og angivelse af deres
aktuelle status;

4. Liste over meddelelser relateret til driften af enhederne.
Enhedsstatusindikation:
5. ,teend/sluk”-knap

@ - enheden er teendt (red knap). Ved at trykke pa knappen slukkes enheden;

O - enheden er slukket (gren knap). Ved at trykke pa knappen teendes enheden;
6. Enhedens tilstand:

® Aktiv - enheden er teendt.

® Inaktiv - enheden eri,Stand By“-tilstand

7. Aktuel tilstand:

® Manuel (tilgeengelig til alle modeller);
® Program (tilgeengelig til alle modeller);
® Eco;

o Komfort;

®  Sovn;

Dansk

Forsinket start (tilgeengelig til alle modeller).
. Enhedsstatus:

Beredskab.
. Oplysninger om den aktuelle temperatur;
10.0plysninger om den indstillede temperatur.

Personlige applikationsindstillinger

For at konfigurere din profil skal du trykke pa knappen ,Indstillinger” @ fra
applikationens hovedskaerm. P& skaermen vil du se de parametre, som du til enhver
tid kan aendre, samt forskellige nyttige oplysninger.

11.Brugerprofildata.

Denne menu viser de data, som du tilmeldte dig i MyTESY - e-mailadresse og dit
navn. Her kan du opdatere dine sprogindstillinger ved at vaelge dit foretrukne sprog
til mobilappen.

12.Andring af adgangskoden.

Med denne funktion har du mulighed for at forny din adgangskode, hvis du
har glemt den eller for storre sikkerhed. Indtast den nye adgangskode pa siden
Skift adgangskode. For at gemme den nye adgangskode skal du vaelge knappen
,Bekraeft”.

13.TesyCloud.
Denne funktion er kun for brugere med en registreret konto pa TesyCloud-appen.

For at administrere dine apparater, der er registreret i TesyCloud-applikationen
(konvektorer CNO3, CN04) gennem MyTESY-applikationen, skal du udfere folgende
trin:

® Framenuen,Indstillinger” skal du veelge ,TesyCloud".

® Pa den aktive skaerm skal du indtaste e-mail-adressen og adgangskoden til din
TesyCloud-konto. Bekreeft de indtastede data.

Hvis din e-mailadresse og adgangskode er indtastet korrekt, vises dine enheder pa
4hovedskaermen” i applikationen. Hvis data indtastes forkert, forbliver listen over
tilsluttede enheder tom.

14.Understgttende materialer.

Med denne funktion har du adgang til brugervejledningerne til de forskellige TESY-
enheder.

15.Ansggningsoplysninger.

16. Afslutning af applikationen.

17.TESY-apparater er kompatible med Google Home.
Scan QR-koden for mere information.

TILF@JELSE AF ET TESI-MARKEAPPARAT TIL EN KONTO
/QUICK START @/

Hvis du ikke har tilfgjet enheder i MyTESY-applikationen, er listen over tilsluttede
enheder pa hovedskaermen tom.

Med MyTESY-appen kan du tilfgje og administrere nye Tesy-brandede apparater,
samt integrere og administrere apparater fra TesyCloud-appen.

1. Integrering af apparater fra TesyCloud-appen i MyTESY-appen.

For at administrere dine apparater, der er registreret i TesyCloud-applikationen
(konvektorer CNO3, CN04 og alle modeller af elektriske vandvarmere med
internetstyring) gennem MyTESY-applikationen, skal du udfere felgende trin:

1.1. Framenuen Indstillinger skal du vaelge TesyCloud-indstillingen.

1.2. Pa den aktive skaerm skal du indtaste e-mail-adressen og adgangskoden til din
TesyCloud-konto. Bekraeft de indtastede data.

1.3. Hvis e-mail-adressen og adgangskoden er indtastet korrekt, vil dine enheder,

°
8
e Varmerop;
°
9
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der er registreret med TesyCloud-applikationen, blive vist pa ,hovedskeermen” af
applikationen. Hvis data indtastes forkert, forbliver listen over tilsluttede enheder
tom.

1.4. Hvis du har glemt din adgangskode, skal du bruge funktionen ,Glemt
adgangskode?. P& den e-mailadresse, du har angivet, vil du modtage en
bekraeftelseskode og mulighed for at a&endre din adgangskode.

2. Tilfejelse af et nyt Tesy-meerket apparat til MyTESY-applikationen.
2.1. Tryk pa knappen ,+" fra startskaermen.

Folgende er en liste over krav, der er ngdvendige for, at du kan deltage i enheden.
Veelg knappen ,Fortsaet”.

2.2. Valg den type enhed, du vil tilfgje.
Tilslutning af konvektorer model CN06; CN031; CN051; CN052; ;

2.3. Instruktioner til forberedelse af tilslutning til den valgte enhed ved
hjalp af kontrolpanelkommandoer vises pé skeermen. Veelg knappen ,Fortsaet”.

2.4. Scanner efter MyTESY-kompatible enheder. Nar din enhed er registreret,
vises en meddelelse om at oprette forbindelse til en Tesy-CN06 AS-enhed. For at
fortsaette tilmeldingsprocessen skal du bekraefte med knappen ,Forbind”.

” Bemeerk: Kontroller, at konvektorens Wi-Fi-netveerk er taendt, der er en
indikation pa skaermen ﬁ For at teende for funktionen skal du holde

Mode nede i 3 sekunder, bruge Op/Ned-knapperne til at finde Wi-Fi-

funktionen, derefter vaelge Til og bekreefte med Mode-knappen.

2.5. Veelg dit lokale tradlgse Wi-Fi-netvaerk, og tryk pa knappen ,Fortseet”.

2.6. Indtast adgangskoden til det valgte netvaerk, og tryk pa knappen ,Fortsaet”.

2.7. Bekraeft forbindelsen til det valgte netveerk ved hjelp af Mode-knappen pa
enhedens kontrolpanel.

2.8.Pa det naeste skermbillede skal du indtaste enhedens navn og velge
enhedens strgm fra rullelisten.

Klik pa “Continue/ Fortsaet”.
Bemaerk: Stromforsyningen er angivet pa apparatets typeplade.

En meddelelse om en vellykket tilfgjet enhed til din konto vises, og efter ,Afslut
“-knappen vises enheden pa programmets hovedskarm.

Tilslutning af konvektorer model CN04; CN03;

2.3. Instruktioner til forberedelse af tilslutning til den valgte enhed ved hjelp af
kontrolpanelkommandoer vises pa skaermen. Veelg knappen ,Fortsaet”.

2.4. Indtast manuelt navnet pa enhedens tradlgse netvaerk, og tryk pa knappen
,Fortsaet”. Applikationen opretter automatisk forbindelse til det tradlgse netveerk,
der udsendes af enheden

Bemaerk: Navnet pa det tradlose netvaerk skelner mellem store og smd
bogstaver.

Bemeerk: Navnet pa det tradlase netveerk er angivet pd en maerkat pa
enhedens typeskilt.

2.5. Veelg dit lokale tradlgse Wi-Fi-netvaerk, og tryk pa knappen ,Fortseet”.
2.6. Indtast adgangskoden til det valgte netvaerk, og tryk pa knappen ,Fortsaet”.
2.7. Pa den naeste skaerm skal du indtaste:

2.7.1. Indtast den e-mailadresse, som din profil er registreret med.
2.7.2. For nogle modeller kan du indtaste et enhedsnavn péa denne skaerm.
2.7.3. For en model, hvor netvaerksudsendelsen af enheden forbliver

tilgeengelig efter tilslutning, du kan indtaste en adgangskode for at beskytte den.

Efter vellykket forbindelse til dit lokale tradlgse Wi-Fi-netvaerk og dermed til

internettet, dbnes programmets hovedskaerm. Din enhed vil blive fgjet til listen over

enheder.

Bemeerk: Hvis en meddelelse om forbindelsesfejl vises pa skaermen, skal
du kontrollere, om adgangskoden til dit lokale netveerk er indtastet

korrekt eller kvaliteten og/eller tilgeengeligheden af internettjenesten.

Bemaerk: For at aendre navnet pd den tilfgjede enhed til dit enskede
navn, klik pa enheden pa listen over enheder og veelg knappen ,...." i det
dbnede vindue. | den Gbnede menu skal du vaelge ,Omdeb enhed”.

ENHEDSSTYRING

/QUICK START ®/
Fra listen over registrerede enheder skal du veelge den enhed, du vil styre.

En skaerm med kontroller dbnes, som giver dig mulighed for at valge driftstilstand,
overvage enhedens aktuelle status, lave en detaljeret reference til den forbrugte
energi.

Teend/sluk din enhed
Manuel kontroltilstand

Efter programtilstand
@ko-tilstand
Komforttilstand

Sove mode

"Forsinket start" tilstand

X INOo R W N =

Tastaturlas funktion
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9. Yderligere indstillinger
10. Hovedskaermen

1. For at betjene din enhed skal den vaere teendt.

2. ,Manuel kontrol” tilstand - Funktionen er aktiv for alle modeller

Nar du vaelger tilstanden ,Manuel’, kan du indstille den @nskede temperatur i det

opvarmede rum ved at flytte skyderen til venstre og hgjre.
Opvarmningsikonet 20" vises pa skaermen under opvarmning.

Nar apparatet har ndet de indstillede veerdier, vises “Ready”/“Klar” pa skaeermen.
3. ,Program” - (ugentlig programmeringsenhed).-Funktionen er aktiv for
alle modeller

3.1. Aktivering af tilstanden ,Efter program” sker via knappen ,Activate” /
4Aktivering”. Der dbnes en besked, at aktivering af denne tilstand vil slukke
automatisk opvarmning pa enheden.

3.2. Tilfgjelse/redigering af indstillingerne for tilstanden ,Efter program” sker
via knappen ,Edit” / ,Korrektion”. | denne menu har du mulighed for at lave et
arbejdsskema for hvert program og aendre det evt.

Tilfej et ugens dagsprogram:
Et nyt vindue abnes, som giver mulighed for:
® Adaptiv start til/fra - denne funktion forudsiger og initierer den optimale start
af opvarmning for at na den indstillede temperatur pa det enskede tidspunkt;
® Valg af ugedag;
Mulighed for at kopiere de aktuelle indstillinger for alle ugens dage;
o Tilfaj program” - valg af tidsinterval og temperaturindstilling.
3.3. Valg af tidsinterval og temperaturindstilling:Et nyt vindue abnes, som giver
mulighed for:
o |feltet“From”/,Fra” indstilles starttidspunktet;
® Indstil sluttidspunktet i feltet,,Till* /,Til".
Valg af temperatur ved hjelp af skyderen

® Gemindstillingerne med knappen “Save”/,Gem".
4. @ko-tilstand for at aktivere, tryk pa ’ .
Funktionen er aktiv i modeller: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Redigering af indstillingerne for Eco-tilstand sker via knappen ,Edit” /,Korrektion". |
denne menu har du mulighed for at a&endre standardtemperaturen og tiden efter, at
apparatet skifter til ,Komfort “tilstand ved hjalp af skyderne. Rettelsen bekraeftes
med knappen “Save"/,Gem”.

Tilstanden deaktiveres via knappen “Deactivate”/ ,Deaktiver”.
5. Komforttilstand - for at aktivere, tryk pa o
Funktionen er aktiv i modeller: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Redigering af indstillingerne for komforttilstand sker via knappen ,Edit” /
,Korrektion”. | denne menu har du mulighed for at &endre standardtemperaturen ved
at bruge skyderen. Rettelsen bekraftes med knappen “Save”/,Gem”.

Tilstanden deaktiveres via knappen “Deactivate”/,,Deaktiver”.
6. Dvaletilstand - for at aktivere, tryk pad & .
Funktionen er aktiv i modeller: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Redigering af dvaletilstandsindstillingerne sker via knappen ,Edit” / ,Korrektion".
| denne menu har du mulighed for at aendre tiden efter, at apparatet skifter til
,Komfort “tilstand ved hjelp af skyderen. | denne menu har du mulighed for at
@ndre tiden efter, at apparatet skifter til ,Komfort “~tilstand ved hjeelp af skyderen.
Tilstanden deaktiveres via knappen “Deactivate”/,Deaktiver”.

7. Forsinket starttilstand - Funktionen er aktiv for alle modeller f

Or at aktivere, tryk pa G . Der abnes en meddelelse om, at aktivering af denne
tilstand automatisk vil slukke for den tilstand, hvori apparatet er placeret.

Indstillingerne for udskudt start-tilstand udferes via knappen ,Edit” /,Korrektion®. |
denne menu kan du indstille temperaturen og tiden efter hvornar apparatet skal
teendes ved hjelp af skyderne.

Tilstanden deaktiveres via knappen “Deactivate”/,,Deaktiver”.
8. Tastaturlas funktion -Funktionen er aktiv for alle modeller
Du kan lase tasterne for at forhindre, at indstillingerne a&ndres ved hjalp af tasten

B
YDERLIGERE INDSTILLINGER

/QUICK STARTA/
1. 1.Veelg knappen ,Mere” ...forat gainditilstanden Yderligere indstillinger for
den valgte enhed.
2. Abn vinduesfunktion - for at aktivere/deaktivere, tryk pa knappen*B:H .
3. Anti-frost funktion - for at aktivere/deaktivere, tryk pa knappen :’fz .
4. Air Safe-funktion @ - for at aktivere/deaktivere, tryk pa knappen @

5. Statistik ”.ﬁ - giver information om betjeningen af enheden, med mulighed
for at veelge mellem daglig, manedlig og arlig aktivitet.

6. Omdgb enheden - skift enhedens navn y .
7. Tilfej til gruppe - foj enheden til en gruppe {7 .



- klik pa knappen ,Create new group".

- Indstil et navn til gruppen, bekraeft med knappen,Save”.

- for at tilfeje enheder til gruppen, tryk pa,+"

- for at rette eller slette, tryk pa knappen “ ««.” - nar du trykker pa
knappen,Delete” ]E] ,.Slet”-tegnet vises ud for hver enhed i gruppen, henholdsvis
det, rette” tegn & nar du trykker pa ,Edit “-knappen.

Nar processen er gennemfort, vises en sektion med de grupper, du har oprettet, pa
hovedskarmen samt en liste over enheder. Under hver gruppe er der en,Edit group”

knap, hvor du kan fierne enheder fra gruppen ved at klikke pa, slet -tegnet ]E .
8. Enhedsoplysninger El - Giver oplysninger om enhedssoftwaren

9.3. Dvaletilstand - se QUICK START D6
9.4. Forsinket start-tilstand - se QUICK START D7

9.5. Skift Wi-Fi-netveerk - veelg Wi-Fi-netveerk fra
adgangskoden til det nye netveerk og gem indstillingerne
9.6. Temperaturkorrektion af sensoren - valg af korrektion i omradet fra -4 ° C til +
4° C, samt konvektorens effekt fra rullemenuerne

9.7. Verdensur - justerer automatisk, nar du tilfgjer enheden ved at tage data fra
indstillingerne péa den telefon, du bruger. | denne menu er der mulighed for at
@ndre tidszone, aktuel dato og aktuelt klokkesleet.

10.Slet enheden fra din konto ]E .

Teamet fra TESY Ltd. forbeholder sig muligheden for at andre og tilfaje
nye funktioner til produkter med indbygget Wi-Fi-modul, samt a&ndre

rullemenuen, indtast

9. Indstillinger S@K - adgang til at eendre indstillinger for:
9.1. @ko-tilstand - se QUICK START D4
9.2. Komforttilstand - se QUICK START D5

FEJLFINDING

instruktionerne afhaengigt af nye softwareversioner.
Se TESY Ltd's hiemmeside for aktuelle instruktioner.

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

For du kontakter kundeservicecenteret, venligst kontroller punkterne i den nedenstaende tabel.

PROBLEM

Mislykket forbindelse til det tradlgse Wi-Fi-netvaerk (tradles
forbindelse)

Konvektoren vises ikke i appen

Nar du sgger efter apparatet fra din Smart-enhed, og konvektoren
ikke er synlig

Konvektoren er korrekt tilsluttet, men fungerer ikke.
Det indbyggede tradlgse modul ser ikke den tradlgse router (mo-

dem)

Nar du forseger at gendanne fabriksindstillingerne, gendanner enhe-
den ikke fabriksindstillingerne

Din enhed kunne ikke genoprette forbindelse til den tradlgse router
(modem)

Nar du abner mobilapplikationen, er dit apparat inaktivt

Dansk

LISNING
Kontroller, om modemmet er teendt.

Hvis du bruger en baerbar computer, skal du serge for, at den tradlose forbindelsesknap pa
forsiden, siden eller bagsiden af den baerbare computer er teendt.

Serg for, at du indtaster dit hjiemmenetvaerksadgangskode korrekt

Vent cirka et minut, og kontroller igen om forbindelsen er oprettet.

Dit tradlgse netveerk skal veere 2,4Ghz

Tillad adgang til placeringen af den enhed, som du forbinder til apparatet med
Serg for, at din router er tilsluttet internettet.

Konvektoren skal veere tilsluttet en tradlgs router (modem) i dit hjem (kontor).
Kontroller, om konvektoren er korrekt tilsluttet den tradlgse router (modem).
Gentag trinene for tilslutning til apparatet

Kom teettere pa konvektoren

Prov at finde den igen ved at trykke pa knappen "Fortsaet".

Tjek enhedsmenuen, hvis Wi-Fi-netvaerket er "teendt"

Sorg for, at din enhed er forbundet til et tradlgst Wi-Fi-netvaerk

Gendan dit apparat til fabriksindstillingerne

Luk alle VPN-forbindelser pa din enhed

Teend kun ét Tesy-apparat

Kontroller, om enheden er tilsluttet stromforsyningen

Genstart appen

Placer konvektoren i en position med den tradlgse router (modem) i syne.

Brug et yderligere tradlgst modem til at @ge styrken af signalet fra den tradlgse router (modem)
Prov at gentage fabriksindstillingsproceduren igen

Lad apparatet vaere afbrudt i 30 minutter

Du har en ny tradlgs router (modem). Venligst indstil konvektoren igen.

Der er udfert en nulstilling tilbage til fabriksindstillingerne. Venligst indstil konvektoren igen.
Skift manuelt fra lokal til internetkontrol fra enhedsmenuen

Enheden er ikke tilsluttet Wi Fi-hjemmenetveerket

Vent 30 sekunder, hvis den ikke er aktiv igen, skal du rydde cachefilerne pa din mobilenhed
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ELEKTROS KONVEKTORIAUS NAUDOJIMO INTERNETU INSTRUKCIJOS

Dékojame uz pasitikéjima, kurj Jus kaip vartotojai, suteikéte pirkdami masy elektros prietaisg su jmontuotu belaidzio rySio moduliu. Vienintelé salyga norint TESI jrenginiuose

naudoti jmontuotg belaidzio rysio modulj - turéti jrenginj su galimybe prisijungti prie Wi-Fi tinkly, turintj patikimg interneto narsykle ir interneto rysj.

JMONTUOTO BELAIDZIO RYSIO MODULIO (WI-FI) SPECIFIKACIJA

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

C€

TESI Ltd pareiskia, kad Elektrinis konvektorius su jmontuotu belaidzio rysio moduliu (Wi-Fi) atitinka direktyva 2014/53 / ES. Visa ES atitikties deklaracijos tekstg galima rasti

TESI Ltd. svetainéje Siuo adresu: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters .

TESI JRENGYJE [MONTUOTO WI-FI MODULIS PRIJUNGIMO PRIE
INTERNETO VEIKSMY SEKA
/QUICK START B /
,,MyTESY”_yra mobiliyjy telefony ir plaéetiniq kompiuteriy programélé, skirta

Android "W, 05 @ ir Harmony 05 €& operacinéms sistemoms . Programas
galite rasti ,Google Play", ,App Store” ir ,Huawei AppGallery” (jrenginys, kuriame
jdiegta programa, turi bati su naujausia operacinés sistemos versija arba iki vienos
ankstesnés versijos).

Registruokités MyTESY programoje

1. Atsisiyskite ir jdiekite MyTESY programa. Savo iSmaniajam jrenginiui naudokite
QR kodus i$ A.1 pav.

2. Paleiskite programa. Programos kalba galite pakeisti TESI logotipo desinéje
esanciame isskleidziamajame meniu.

Batina uZsiregistruoti MyTESY programoje.

® Jeijau turite registracija, pereikite tiesiai prie mygtuko “Already a member, sign
in/ Ar esate registruotas vartotojas? Prisijungti”.

® Jei esate naujas vartotojas, pasirinkite ,Registruotis MyTESY” mygtuku “Sign up
in MyTESY/

Registruokités MyTESY".
3. Naujo vartotojo registracija

o Uzpildykite registracijos forma, nurodydami galiojantj el. pasto adresa,
slaptazodj ir savo vardus.

® Paspauskite mygtuka “Sign up / Registruotis MyTESY".

4. Kitame ekrane prisijunkite prie savo naujai uzregistruotos paskyros:
o

[ ]

jveskite el. pasto adresg ir slaptazodj;
Norédami patekti j programa, paspauskite mygtuka «LOG IN / Prisijungti”

PAGRINDINIS PROGRAMOS EKRANAS
/QUICK START B/

Pradinio ekrano komandos.
1. Profilio pritaikymas - meniu ,Nustatymai/Settings";
2. |vairiy TESI prekeés zenklo jrenginiy pridéjimas;
3. |renginiy valdymas i$ pridéty prietaisy saraso ir esamos jy bisenos rodymas;
4. Pranesimy, susijusiy su jrenginiy veikimu, sarasas.
renginio basenos indikacija:
5. ,Jjungimo/ ijungimo” mygtukas

- prietaisas jjungtas (raudonas mygtukas). Paspaudus mygtuka, jrenginys bus
iSjungtas;
- prietaisas iSjungtas (zalias mygtukas). Paspaudus mygtuka, jrenginys bus
jjungtas;
6. |renginio bisena:
®  Aktyvus - jrenginys jjungtas.
® Neaktyvus - jrenginys yra budéjimo blsenoje
7. Dabartinis rezimas:
® Rankinis (yra visiems modeliams);
® Programa (yra visiems modeliams);
e Eko;
® Komfortas;
® Miegas;
® Atidétas paleidimas (yra modeliams).
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8. |renginio basena:

o |kaista;

® Pasiruostas.

9. Informacija apie esama temperatura;

10.Informacija apie nustatyta temperatdra.

Asmeniniai programos nustatymai.

Norédami sukonfigiruoti savo paskyra, pagrindiniame programos ekrane
paspauskite mygtuka @ .

Ekrane pamatysite parametrus, kuriuos galite bet kada pakeisti, taip pat jvairios
naudingos informacijos:

11.Vartotojo profilio duomenys.

Siame meniu rodomi duomenys, kuriais uzsiregistravote MyTESY - el. pasto adresas
ir jasy vardas. Cia galite atnaujinti kalbos nustatymus, pasirinkdami pageidaujama
mobiliosios programos kalba.

12.Keisti slaptazodj.

Naudodami sig funkcijg turite galimybe atnaujinti slaptazodj, jei jj pamirSote arba dél
didesnio saugumo. Puslapyje,Keisti slaptazodj” jveskite nauja slaptazodj. Norédami
i$saugoti nauja slaptazodj, pasirinkite mygtuka,Patvirtinti”.

13.TesyCloud.

Si funkcija skirta tik vartotojams, turintiems registruota paskyra TesyCloud
programoje. Norédami valdyti savo prietaisus, uzregistruotus TesyCloud programoje
(konvektorius CN03, CN04) naudodami MyTESY programa, atlikite Siuos veiksmus:

® IS meniu,Nustatymai” pasirinkite parinktj,TesyCloud".

® Aktyviame ekrane jveskite savo TesyCloud paskyros el. pasto adresg ir slaptazod;.
Patvirtinkite jvestus duomenis.

Jei el. pasto adresas ir slaptazodis jvesti teisingai, jusy jrenginiai bus rodomi
programos ,Pagrindiniame ekrane”. Jei duomenys jvesti neteisingai, prijungty
jrenginiy sarasas lieka tuscias.

14.Pagalbinés medziagos.

Naudodami $ia funkcija turite prieiga prie jvairiy Tesi prietaisy naudotojo vadovy.
15.Informacija apie programa.

16.13éjimas i$ programos.

17.TESY prietaisai yra suderinami su ,Google Home".
Norédami gauti daugiau informacijos, nuskaitykite QR koda:

PRIE PASKYROS PRIDETI TESI PREKES ZENKLO JRENGIN]
/QUICK START @/

Jei MyTESY programoje néra pridéty jrenginiy, pagrindiniame ekrane prijungty
jrenginiy sarasas tuscias.
Naudodami,MyTESY" programa galite pridéti nauja ,Tesy” prekés zenklo prietaisa, o
taip pat integruoti prietaisus i, TesyCloud” programos.
1. |renginiy integravimas i$ TesyCloud programos | MyTESY programa.
Norédami valdyti savo prietaisus, uZregistruotus TesyCloud programoje

(konvektorius CNO3, CNO4 ir visus elektriniy vandens $ildytuvy modelius su valdymu
internetu) naudodami MyTESY programg, atlikite Siuos veiksmus:

1.1. 1§ meniu ,Nustatymai” pasirinkite TesyCloud parinkt;.

1.2. Aktyviame ekrane jveskite savo TesyCloud paskyros el. pasto adresa ir
slaptazodj. Patvirtinkite jvestus duomenis.

1.3. Jei el. pasto adresas ir slaptazodis jvesti teisingai, jusy jrenginiai, uzregistruoti
TesyCloud programoje, atsiras programos ,Pagrindiniame ekrane”. Jei duomenys
jvesti neteisingai, prijungty jrenginiy sarasas lieka tuscias.

1.4. Jei pamirsote slaptazodj, naudokite funkcija ,Pamirsote slaptazodj?”. Jasy
nurodytu el. pasto adresu gausite patvirtinimo koda ir galimybe pasikeisti



slaptazodi.
2. Naujo ,Tesi” prekés Zzenklo prietaiso jtraukimas j ,MyTESY" programa
2.1. Pagrindiniame ekrane paspauskite mygtuka ,+".

Toliau pateikiamas reikalavimy, bitiny norint sékmingai prisijungti prie jrenginio,
sarasas. Pasirinkite mygtuka ,Testi".

2.2. Pasirinkite jrenginio, kurj norite prideéti, tipa.
CNO06; CN031; CN051; CN052 modelio konvektoriy pajungimas;

2.3. Ekrane rodomos instrukcijos, kaip pasiruosti prisijungti prie pasirinkto
jrenginio naudojant valdymo skydelio komandas. Pasirinkite mygtuka ,Testi".

2.4. Nuskaitomi su MyTESY suderinami jrenginiai. Kai jasy jrenginys aptinkamas,
rodomas pranesimas prisijungti prie Tesy-CNO6 AS jrenginio. Norédami testi
prisijungimo procesg, turite patvirtinti mygtuku ,Connect/Prisijungti”.

y Pastaba: Patikrinkite, ar konvektoriaus Wi-Fi tinklas jjungtas, ekrane yra
nuoroda ﬁ . Norédami jjungti funkcijq, palaikykite ,Mode” 3 sekundes,
mygtukais “Aukstyn / Zemyn* raskite Wi-Fi funkcijq, tada pasirinkite ,Jjungta” ir

patvirtinkite mygtuku ,Mode"
2.5. Pasirinkite vietinj belaidj ,Wi-Fi” tinkla ir paspauskite mygtuka ,Testi".
Pastaba: Jei jusy tinklas nematomas tinkly sqrase, paspauskite
” mygtukq ,Nuskaityti’; kad atnaujintumeéte sqrasq.
2.6. |veskite pasirinkto tinklo slaptazodj ir paspauskite mygtuka ,Testi”

2.7. Patvirtinkite prisijungima prie pasirinkto tinklo naudodami jrenginio valdymo
skydelio mygtuka “Mode”.

2.8. Kitame ekrane jveskite jrenginio pavadinima ir iSskleidziamajame sarase
pasirinkite jrenginio galia.

Spustelékite “Continue/ Testi”.

Pastaba: Galia nurodyta prietaiso tipo lenteléje.

Pasirodo pranesimas apie sékmingai pridéta jrenginj prie paskyros ir po mygtuko
,Baigta” jrenginys pasirodo pagrindiniame programos ekrane.

CNO04; CN03 modelio konvektoriy pajungimas;

2.3. Ekrane rodomos instrukcijos, kaip pasiruosti prisijungti prie pasirinkto
jrenginio naudojant valdymo skydelio komandas.
2.4. Rankiniu badu jveskite belaidZio tinklo pavadinima arba nuskaitykite QR koda.

. Pastaba: Belaidzio tinklo pavadinimas yra jautrus didzZiosioms ir
mazosioms raidéms.

Pastaba: QR kodas ir belaidzio tinklo pavadinimas nurodomi etiketéje,
pritvirtintoje prie prietaiso tipo plokstelésa.

2.5. Pasirinkite vietinj belaidj ,Wi-Fi” tinkla ir paspauskite mygtuka ,Testi".
2.6. |veskite pasirinkto tinklo slaptazodj ir paspauskite mygtuka ,Testi”
2.7. Kitame ekrane turite jvesti:

2.7.1. |veskite el. pasto adresa, kuriuo uzregistruotas jusy profilis.

2.7.2. Kai kuriuose modeliuose Siame ekrane galite jvesti jrenginio
pavadinima.

2.7.3. Modeliuose, kuriuose jrenginio transliuojamas tinklas lieka pasiekiamas

po prisijungimo, galite jvesti slaptazodj, kad jj apsaugotuméte.

Sekmingai prisijungus prie vietinio belaidzio Wi-Fi tinklo ir atitinkamai prie interneto,
atsidaro pagrindinis programos ekranas. Jasy jrenginys bus jtrauktas j jrenginiy
sgrasa.

Pastaba: Jei ekrane pasirodo nepavykusio rysio pranesimas,
patikrinkite, ar teisingai jvestas jusy vietinio tinklo slaptaZodis arba
interneto paslaugos kokybé ir (arba) prieinamumas.

Pastaba: Norédami pakeisti pridéto jrenginio pavadinimq j norimq
pavadinimgq, jrenginiy sqrase spustelékite jrenginj ir atsidariusiame
lange pasirinkite mygtukq ,..." Atsidariusiame meniu pasirinkite ,Pervardyti
jrenginj”

JRENGINIO VALDYMAS

/QUICK START ®/
1$ registruoty jrenginiy saraso pasirinkite jrenginj, kurj norite valdyti.
Atsidaro ekranas su valdikliais, kurie leidZia pasirinkti darbo rezimg, stebéti esama
jrenginio blseng, pateikti detalig nuoroda j sunaudota energija.

|junkite / iSjunkite jrenginj
Rankinis valdymo rezimas
,Pagal programa” rezimas

,Eko” rezimas

,Komforto” reZzimas

»Miego” rezimas
JAtidéto paleidimo” rezimas
,Klaviatdros uzrakto” funkcija
Papildomi nustatymai

10. Pagrindinis ekranas
1. Norint valdyti jrenginj, jis turi bati jjungtas.

©l® (N |v s win |~

2. ,Rankinio valdymo” rezimas - Funkcija aktyvi visuose modeliuose.

Lietuviy

Pasirinkus rezima ,Rankinis’, galima nustatyti norima temperatirg $ildomoje
patalpoje judindami slankiklj j kaire ir j deine. Sildymo metu ekrane pasirodo
Sildymo piktograma” -@> . Kai prietaisas pasiekia nustatytas vertes, ekrane pasirodo
uzrasas,Ready"/ ,Parengtas”.

3. Rezimas ,Pagal programa” (savaitinis programuotojas) - Funkcija aktyvi
visuose modeliuose.

3.1. Rezimas ,Pagal programg” jjungiamas naudojant mygtuky ,Activate”

/ ,Suaktyvinti”. Atsidaro pranesimas, kad suaktyvinus $j rezima prietaisas

automatiskai iSjungs.

3.2. Rezimo ,Pagal programa” nustatymy pridéjimas / redagavimas atliekamas

mygtuku ,Edit” / ,Taisyti”. Siame meniu turite galimybe kiekvienai programai

susikurti darbo grafikg ir prireikus jj keisti.

Pridékite savaités dienos programa:

Atsidaro naujas langas, kuriame galima:

® Adaptyvi pradzia on/off - $i funkcija numato ir inicijuoja optimalig Sildymo
pradzia, kad norimu laiku bty pasiekta nustatyta temperatdra;

® Savaités dienos pasirinkimas;

®  Galimybé nukopijuoti esamus nustatymus visoms savaités dienoms;

e Pridéti programa” - laiko intervalo ir temperattros nustatymo pasirinkimas.

3.3. Laiko diapazono pasirinkimas ir temperatdros nustatymas:

Atsidaro naujas langas, kuriame galima:

®  Pradzios laikas nustatomas lauke “From”/,,Nuo*;
® Laukelyje,Till"/,lki" nustatykite pabaigos laika;
Temperatros pasirinkimas slankikliu;

® ISsaugokite nustatymus mygtuku “Save”/ ISsaugoti”.
4. ,Eko” rezimas - norédami jjungti, paspauskite @ .
Funkcija aktyvi modeliuose: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

,Eko" reZimo parametry redagavimas atliekamas naudojant mygtuka,Edit" /,Taisyti".
Siame meniu galite pakeisti numatytaja temperattrg ir laikg po to, kai prietaisas
persijungs j ,Komforto” rezima, naudodami slankiklius. Koregavimas patvirtinamas
mygtuku “Save”/,I3saugoti”.

ReZimas isjungiamas mygtuku “Deactivate”/,I$jungti”.
5. ,Komforto” rezimas - norédami jjungti, paspauskite D]

Funkcija aktyvi modeliuose: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Komforto rezimo parametry redagavimas atliekamas mygtuku “Edit"/,Taisyti"
Siame meniu galite pakeisti numatytaja temperatarg naudodami slankiklj.
Koregavimas patvirtinamas mygtuku “Save“/,I3saugoti”.

Rezimas iSjungiamas mygtuku “Deactivate”/,I$jungti”.

6. ,Miego” rezimas - norédami jjungti, paspauskite § .

Funkcija aktyvi modeliuose: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .
Miego rezimo parametry redagavimas atliekamas naudojant mygtuka “Edit"/
Taisyti. Siame meniu galite pakeisti laika po to, kai prietaisas persijungs |
,Komforto” rezimg naudodami slankiklj. Temperatira ,Miego” rezimu yra 3
laipsniais Zemesné nei nustatyta,Komforto” rezimu. Koregavimas patvirtinamas
mygtuku “Save”/,|$saugoti”.

Rezimas iSjungiamas mygtuku “Deactivate”/,I$jungti”.

7. nAtidéto paleidimo” rezimas - Funkcija aktyvi visuose modeliuose.

Norédami jjungti, paspauskite © Atsidaro pranesimas, kad suaktyvinus $j rezima
bus automatiskai isjungtas rezimas, kuriame yra prietaisas.

Atidéto paleidimo rezimo nustatymai atliekami naudojant mygtuka “Edit"/ ,Taisyti".
Siame meniu galite reguliuoti temperatiirg ir laika po prietaiso jjungimo naudodami
slankiklius. Koregavimas patvirtinamas mygtuku “Save"/,|Ssaugoti".

Rezimas isjungiamas mygtuku “Deactivate”/,ISjungti”.
8. ,Klaviatiiros uzrakto” funkcija - Funkcija aktyvi visuose modeliuose.

Galite uzrakinti mygtukas, kad nustatymai nebity kei¢iami naudojant mygtuka g -

PAPILDOMI NUSTATYMAI

/QUICK STARTA/

1. Pasirinkite mygtuka ,More/Daugiau”. «.. , kad jeituméte j pasirinkto jrenginio
,Papildomy nustatymy” rezima.

2. ,Atidaryti langa” funkcija - norédami jjungti / iSjungti, paspauskite mygtuka

3. ,Antifrizo” funkcija - norédami jjungti/ iSjungti, paspauskite mygtuka 3&(@ .
4. ,AirSafe” funkcija @ -norédami jjungti/i$jungti, paspauskite mygtuka @ .

5. Statistika o’,ﬁ - suteikia informacija apie jrenginio veikimg, su galimybe
pasirinkti dienos, ménesio ir metine veikla.

6. Pervardyti jrenginj - pakeiskite jrenginio pavadinimg & .

7. Pridéti j grupe - pridékite jrenginj prie grupés ;\__,
- spustelékite mygtuka “Create new group”/,Sukurti nauja grupe”.
- nustatykite grupés pavadinima, mygtuku “Save”/,Isaugoti".
- norédami jtraukti jrenginius j grupe, paspauskite ,+*
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- norédami pataisyti arba istrinti, paspauskite mygtuka “ ee.” -
paspaudus mygtuka “Delete”/ ,Istrinti’, prie kiekvieno grupés jrenginio atsiranda
Zenklas ,istrinti” @,atitinkamai Zenklas ,taisyti” y paspaudus mygtuka”Edit"/
o Taisyti”.

Sékmingai uzbaigus procesa, pagrindiniame ekrane rodomas skyrius su jasy
sukurtomis grupémis, o taip pat ir jrenginiy sarasas. Po kiekviena grupe yra
mygtukas “Edit group’/“Redaguoti_grupe”, kuriame galite pasalinti jrenginius i$
grupés, paspaude ,istrinti* zenkla Tii] -

8. Informacija apie jrenginj E|—pateikia informacija apie jrenginio programine
jranga

9. Nustatymai @ - turi prieiga keisti nustatymus:

9.1. ,Eko” rezimas - zr. QUICK START D4

9.2. ,Komforto” rezimas - zr. QUICK START D5

9.3. ,Miego” rezimas - zr. QUICK START D6

GEDIMY SALINIMAS

9.4. ,Atidéto paleidimo” rezimas - zr. QUICK START D7

9.5. Keisti ,Wi-Fi* tinkla - iSskleidziamajame meniu pasirinkite ,Wi-Fi” tinkla,
jveskite naujo tinklo slaptazodj ir iSsaugokite nustatymus

9.6. Jutiklio temperatros korekcija - korekcijos pasirinkimas diapazone nuo -4 ° C
iki + 4 ° C, o taip pat ir konvektoriaus galia i$ i$skleidziamyjy meniu

9.7. Pasaulio laikrodis - koreguojasi automatiskai, kai pridedate jrenginj, paimdami
duomenis i$ telefono, su kuriuo dirbate, nustatymy. Siame meniu yra galimybé
pakeisti laiko juosta, esama datg ir laika.
10.18trinkite jrenginj i$ paskyros ]E] .
UAB TESI komanda pasilieka galimybe keisti ir papildyti gaminius su
imontuotu Wi-Fi moduliu naujomis funkcijomis, taip pat keisti instrukcijas
priklausomai nuo naujy programinés jrangos versijy.

Dabartines instrukcijas rasite TESI Ltd. svetainéje.
https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

Prie$ susisiekdami su Klienty aptarnavimo centru, perskaitykite patarimus, esancius lenteléje.:

PROBLEMA

Nesékmingas rysys su namy Wi-Fi tinklu (bevieliu rysiu)

SPRENDIMAS

Patikrinkite, ar modemas jjungtas.

Jeigu naudojate nesiojama kompiuterj, jsitikinkite, kad bevielio tinklo jungiklis, kuris gali
buti kompiuterio priekyje, Sone ar gale, yra,,on” padétyje (jjungtas).

Isitikinkite, kad teisingai jvedéte savo namy tinklo slaptazod;.

Palaukite mazdaug viena minute ir dar karta patikrinkite, ar nustatytas rysys.

Jasy belaidis tinklas turi bati 2,4 GHz

Leiskite pasiekti jrenginio, su kuriuo jungiateés prie prietaiso, vieta

Konvektorius nesirodo programéléje

Konvektorius turi biti prijungtas prie bevielio marsrutizatoriaus (

(biure).

Patikrinkite, ar marsrutizatorius prijungtas prie interneto.

d

) jusyr

Patikrinkite, ar konvektorius taisyklingai sujungtas su bevieliu marsrytizatorium (modemu).

Pakartokite prijungimo prie prietaiso veiksmus

Kai ieSkote prietaiso i$ savo iSmaniojo jrenginio, konvektorius
nesimato

Priartékite prie konvektoriaus

Pabandykite jj rasti dar karta paspausdami mygtuka "Testi".

Patikrinkite jrenginio meniu, jei Wi-Fi” tinklas jjungtas

Isitikinkite, kad jusy jrenginys prijungtas prie belaidzio ,Wi-Fi” tinklo

Atkurkite prietaiso gamyklinius nustatymus

Uzdarykite visus VPN rysius savo jrenginyje

Jjunkite tik vieng Tesy prietaisa

Ekranas, ar jrenginys prijungtas prie elektros tinklo

Konvektorius teisingai prijungtas, bet neveikia.

|diegtas bevielis modulis nemato bevielio modemo

Paleiskite programéle i$ naujo.

Nustatykite konvektoriy j tokia padétj, kad matytysi modemas.

Naudokite papildoma bevielj modema, kad sustiprintuméte bevielio modemo signala.

Bandant atkurti gamyklinius nustatymus, jrenginys jy neatkuria

Pabandykite dar karta pakartoti gamykliniy parametry atkarimo procediira

Palikite prietaisa i$jungta 30 minuciy

|renginys negali bati susietas pakartotinai su bevieliu modemu.

Jeigu turite nauja bevielj modema, reikia i$ naujo nustatyti konvektoriy.

Jeigu atlikote grazinima prie gamykliniy nustatymy, reikia i$ naujo nustatyti konvektoriy.

Switch manually from Local to Internet control from the device menu

|renginio meniu rankiniu badu perjunkite i$ vietinio valdymo j interneto valdyma

Atidarius mobiligja programa, jasy prietaisas yra neaktyvus
irenginyje
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Palaukite 30 sekundziy, jei vél neaktyvus, iSvalykite talpyklos failus savo mobiliajame



LIETOSANAS INSTRUKCIJA ELEKTRISKAM KONVEKTORAM AR IEBUVETU BEZVADU KOMUNIKACIJAS MODULI (WI-FI)

Pateicamies par Jasu uzticibu, kuru esat apliecinajusi ka patérétaji, nopérkot masu razoto elektrisko konvektoru ar iebvéto bezvadu komunikacijas moduli. Vienigais
noteikums, lai izmantotu iebavéto bezvadu komunikacijas modeli konvektora TESY, ir tas, ka Jums ir jabut iericei ar iespéju pievienoties Wi-Fi tikliem, kas aprikota ar drosu

Web brauzeri un interneta pieslégumu

IEBUVETA BEZVADU KOMUNIKACIJAS MODELA (WI-FI) SPECIFIKACIJA

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

3

Ar So SIATESY apliecina, ka Elektriskais konvektors ar iebtvéto bezvadu komunikacijas modeli (Wi-Fi) atbilst Direktivas 2014/53 / ES prasibam. ES Atbilstibas deklaracijas

pilns teksts atrodams uznémuma SIA TESY majas lapa : https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters .

DARBIBU SECIBA, LAI PIEVIENOTU KONVEKTORA TESY IEBUVETO
WI-FI MODULI INTERNETAM
/QUICK START B /

Mobila Iie‘t'?tne ir pieejama viedtelefonos un plansetdatoros ar operétajsistémam
Android 1jg, i0S . un Harmony OS .To var atrast Google Play, App Store
un Huawei AppGallery veikalos (iericei, kura ir instaléta lietojumprogramma, jabat ar
jaunako vai priek$pédéjo attiecigas operétajsistémas versiju).

Registracija aplikacija MyTESY

1. Lejupieladéjiet un instalgjiet aplikaciju MyTESY. Izmantojiet viedierices QR
kodus no A.1. att.

2. Startgjiet aplikaciju. Aplikacijas valodu varat nomainit nolaizamaja izvéIné pa
labi no TESY logotipa.

NepiecieSams registréties MyTESY aplikacija.
® Jaesat jau registréjies tad ejiet uz pogu “Already a member, sign in/ Vai jau esat
registréts lietotajs? lelogoties "

® Ja esat jauns lietotajs, izvélieties ,Registréties MyTESY’, izmantojot pogu “Sign
up in MyTESY/ Registréties MyTESY "

3. Jauna lietotaja registracija

o Aizpildiet registracijas formu, noradot derigu e-pasta adresi, paroli un savu
vardu, uzvardu.

® Nospiediet pogu “Sign up/ Registréties MyTESY".

4. Nakamaja ekrana piesakieties sava jaunregistrétaja konta:
® levadiet e-mail adresi un parolli;

® Nospiediet pogu «LOG IN/lelogoties”lai ieietu aplikacija.

APLIKACIJAS GALVENAIS EKRANS

/QUICK START @/
Galvena ekrana komandas.
1. Profila personalizé$ana - izvélne “lestatijumi/Settings”;
2. Dazadu TESY markas ieric¢u pievienosana;
3. lericu vadiba no pievienoto ieri¢u saraksta un to pasreizéja stavokla indikacija;
4. Pazinojumu saraksts, kas saistiti ar iericu darbibu.
lerices stavokla indikacija:

5. Poga “ieslégts / izslégts”
@ - ierice ir ieslégta (sarkana poga).NospieZot pogu, ierice izslégsies;

O - lerice ir izslégta (zala poga). NospieZot pogu, ierice ieslégsies;
6. lerices stavoklis:

®  Aktivs - ierice ir ieslégta.

® Neaktivs - ierice ir,Stand By” stavokli

7. Padreizéjais rezims:

® Manualais (pieejams visiem moduliem);
® Programma (pieejama visiem moduliem);
e ECO;

o Komforta;
®  Miega;

o Atliktais starts (pieejams visiem moduliem);
8. lerices statuss:

Latviesu

o Silda;

® Gatavs.

9. Informacija par pasreizéjo temperatary;

10.Informacija par iestatito temperatru.

Personalie programmas iestatijumi.

Lai konfigurétu savu kontu, aplikacijas galvenaja ekrana nospiediet pogu

@3. Ekrana redzésiet raditajus, kurus jebkura laika varat mainit, ka arl
dazadu noderigu informaciju:

11.Lietotaja profila dati.

Saja izvélné tiek paraditi dati, ar kuriem registréjaties MyTESY - e-pasta
adrese un jusu vards. Seit varat atjauninat valodas iestatijumus, atlasot
vélamo valodu mobilajai aplikacijai.

12.Paroles maina.

Izmantojot So funkciju, jums ir iespéja atjaunot savu paroli, ja esat to
aizmirsis vai lai nodrosinatu lielaku drosibu. Lapa “Mainit paroli” ievadiet
jauno paroli. Lai saglabatu jauno paroli, izvélieties pogu,Apstiprinat”.
13.TesyCloud.

St funkcija ir paredzéta tikai lietotajiem ar registrétu kontu lietotné
TesyCloud.

Lai parvalditu savas lietojumprogramma TesyCloud registrétas ierices
(konvektori CNO3, CNO4 un visus elektrisko Gdens silditaju modelus ar
interneta vadibu), izmantojot MyTESY lietojumprogrammu, veiciet $adas
darbibas:

® No vietnes,lestatijumi” izvélieties iespéju ,TesyCloud”.

® Aktivaja ekrana ievadiet sava TesyCloud konta e-pasta adresi un paroli.
Apstipriniet ievaditos datus. Ja dati ir ievaditi nepareizi, pievienoto iericu
saraksts paliek tukss.

14.Paligmateriali.
Izmantojot 3o funkciju, jums ir piekluve dazadu Tesy iericu lietotaja
rokasgramatam..

15.Pielikuma informacija.

16.Iziet no aplikacijas.

17.TESY ierices ir saderigas ar Google Home.
Lai iegUtu vairak informacijas, nolasiet QR kodu:

TESY ZIMOLA IERICES PIEVIENOSANA ESOSAJAM KONTAM
/QUICK START @/

Ja aplikacija MyTESY nav pievienota neviena ierice, galvenaja ekrana pievienoto
iericu saraksts ir tukss.
Izmantojot aplikaciju MyTESY, varat pievienot jaunu Tesy zimola ierici, ka
ariintegrét ierices no lietotnes TesyCloud.
1. leri¢u integrésana no aplikacijas TesyCloud aplikacija MyTESY.
Lai vaditu JUsu ierici, kas ir registréti aplikacija TesyCloud (konvektori CNO3,
CNO4 un visi elektrisko boileru modeli ar interneta vadibu) izmantojot
aplikaciju TESY, izpildiet sekojosas darbibas:
1.1. Izvélné “lestatijumi” atlasiet iespéju ,TesyCloud".

1.2. Aktivaja ekrana ievadiet sava TesyCloud konta e-pasta adresi un paroli.
Apstipriniet ievaditos datus.

1.3. Ja e-pasta adrese un parole ir ievadita pareizi, jusu TesyCloud aplikacija
registrétas ierices paradisies aplikacijas ,Galvenaja ekrana”. Ja dati ir ievaditi
nepareizi, pievienoto iericu saraksts paliek tukss.

79




1.4. Ja esat aizmirsis savu paroli, lidzu, izmantojiet funkciju ,Aizmirsat paroli?”. Uz
Jasu noradito e-pasta adresi sanemsiet apstiprinajuma kodu un iespé&ju nomainit
savu paroli.

2. Jaunas Tesy zimola ierices pievienosana aplikacijai MyTESY.

2.1. Nospiediet pogu ,+" Galvenaja ekrana.

Talak ir saraksts ar prasibam, kas ir nepiecieSamas, lai jas varétu veiksmigi
pievienot ierici. Izvélieties pogu ,Turpinat”.

2.2. Atlasiet pievienojamas ierices veidu, kuru vélaties pievienot.

Konvektoru modela CN06; CN031; CN051; CNO52 pieslégsana;

2.3. Ekrana tiek paraditi noradijumi, ka sagatavoties atlasitas ierices pieslégsanai,
izmantojot vadibas panela komandas. Izvélieties pogu ,Turpinat”.

2.4. Skanéjot meklét ar MyTESY saderigas ierices. Kad ierice tiek noteikta, tiek
paradits zinojums, lai izveidotu savienojumu ar ierici Tesy-CN06 AS. Lai turpinatu
pievieno3anas procesu, jums tas jaapstiprina ar pogu ,Connect/“Savienot”.
p Piezime: parbaudiet, vai konvektora Wi-Fi tikls ir ieslégts, ekrana ir
redzams indikators ﬁ Lai ieslégtu funkciju, 3 sekundes turiet nospiestu
Mode, izmantojiet pogas “Uz augsu/Uz leju’; lai atrastu Wi-Fi funkciju, péc tam
atlasiet leslégts un apstipriniet ar pogu Mode.

2.5. Izvélieties savu vietéjo bezvadu Wi-Fi tiklu un nospiediet pogu , Turpinat”.

Piezime. Ja jasu tikls nav redzams tiklu sarakstd, nospiediet pogu
. ,Skenét’ lai atsvaidzinatu sarakstu.

2.6. levadiet izvéléta tikla paroli un nospiediet pogu ,Turpinat”.

2.7. Apstipriniet savienojumu ar izvéléto tiklu, izmantojot ierices vadibas panela
pogu Mode.

2.8. Nakamaja ekrana ievadiet ierices nosaukumu un lejupkrito3aja saraksta
atlasiet ierices jaudu.

Nospiediet uz “Continue /Turpinat”.

Piezime: Jauda ir noradita uz ierices tipa plaksnites.

Tiek paradits zinojums par jiisu kontam veiksmigi pievienotu ierici un péc pogas
,Beigt” ierice tiek paradita lietojumprogrammas galvenaja ekrana.

Konvektoru mode|u CN03;CN04 pieslégsana;

2.3. Ekrana tiek paraditi noradijumi, ka sagatavoties izvélétas ierices pievienosanai,
izmantojot vadibas panela komandas.

2.4. levadiet manuali ierices bezvadu tikla nosaukumu vai skanéjiet QR kodu.

Piezime: Bezvadu tikla nosaukums ir jatigs attieciba pret maziem un lieliem
burtiem.

Piezime: QR kods un bezvadu tikla nosaukums ir noradits uz etiketes,
” kas ir uzliméta uz ierices tipveida plaksnes.

2.5. Izvélieties savu vietéjo bezvadu Wi-Fi tiklu un nospiediet pogu ,Turpinat”.
2.6. levadiet izvéléta tikla paroli un nospiediet pogu ,Turpinat”.
2.7. Nakosaja ekrana ievadiet:

2.7.1. levadiet e-pasta adresi, ar kuru ir registréts jasu profils.
2.7.2. Daziem modeliem 3aja ekrana varat ievadit ierices nosaukumu.
2.7.3. Modeliem, kuros péc pievienosanas ierices parraiditais tikls joprojam ir

pieejams, varat ievadit paroli, lai to aizsargatu.

Veiksmigi izveidojot savienojumu ar vietéjo bezvadu Wi-Fi tiklu un attiecigi ar
internetu, tiek atvérts lietojumprogrammas galvenais ekrans. Jasu ierice tiks
pievienota ieri¢u sarakstam.
Piezime. Ja ekrdnd tiek paradits zinojums par neizdevusos savienojumu,
p pdrbaudiet, vai vietéja tikla parole ir ievadita pareizi vai interneta
pakalpojuma kvalitdte un / vai pieejamiba ir apmierinosa.
Piezime: Lai pievienotas ierices nosaukumu mainitu uz sev vélamo
nosaukumu, noklikskiniet uz ierices iericu saraksta un atvértaja loga
atlasiet pogu .. Atvértaja izvélné atlasiet ,Pardévét ierici

IERICES PARVALDIBA

/QUICK START B/

Registréto iericu saraksta atlasiet ierici, kuru vélaties vadit.Tiek atvérts kontrolekrans,
kas lauj izvéléties darbibas reZimu, parraudzit ierices pasreizéjo stavokli, sanemt
detalizétu informaciju par patéréto energiju.

1. Jasu ierices ieslégsana/izslégsana
2. “Manualais vadibas” rezims

3. “Péc programmas” rezima

4. “Eco” rezims

5. “Komforta” rezims

6. “Miega” rezims

7. “Atlikta starta” reZims

8. Tastataras blokésanas funkcija

9. Papildu iestatijumus

10. galvenais ekrans

1. Lai vaditu ierici, tai ir jablt ieslégtai.
2. Rezims ,Manuala vadiba” - Funkcija ir aktivizéta visiem moduliem.
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Izvéloties reZimu ,Manuala vadiba’, jls varat iestatit vélamo temperatlru

apsildamaja telpa, parvietojot slidni pa kreisi un pa labi. Sildisanas laika ekrana

paradas sildisanas ikona .:5‘.. Kad ierice ir sasniegusi iestatitas vértibas, ekrana

paradas pazinojums"Ready"/, Gatavs".

3. Rezima “Péc programmas” , (iknedélas programmétajs) - Funkcija ir

aktivizéta visiem moduliem.

3.1. ReZima ,Péc programmas” aktivizésana tiek veikta, izmantojot pogu

JActivate™ / ,Aktivizét" Tiek atvérts zinojums, ka, aktivizéjot So rezimu, parkarsanas

gadijuma ierice automatiski izslégsies.

3.2. Rezima ,Péc programmas” iestatijumu pievienosana / redigésana tiek veikta,

izmantojot pogu ,Edit” / ,Redigét”. Saja izvélné ir iespéja katrai programmai

izveidot darba grafiku un vajadzibas gadijuma to mainit.

Programma katrai nedélas dienai:

Atveriet jaunu logu ar sekojosam opcijam:

® Adaptivais starts ieslégt / izslégt - Si funkcija paredz un ierosina optimalu
sildisanas saksanu, lai sasniegtu iestatito temperattru vélamaja laika;

® Nedélas dienas izvéle;

® lespéja kopét pasdreizéjos iestatijumus visam nedélas dienam;

o Pievienot programmu” - laika diapazona un temperatdras iestatijuma izvéle.

3.3. Laika diapazona izvéle un temperatdras iestatisana:

Atveriet jaunu logu :

® lauka,From”/,No" iestatiet sakuma laiku;
® lauka ,Till"/,Lidz" iestatiet beigu laiku;
Izvélieties temperatdru, izmantojot slidni

® Saglabajiet iestatijumus ar pogu “Save”/,Saglabat”.
4. Lai aktivizétu Eko rezimu, nospiediet @ .

Funkcija ir aktivizéta modeliem: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Eko reZima iestatijumu redigésana tiek veikta, izmantojot pogu ,Edit" / ,Redigét".
Saja izvéIné ir iespéja, izmantojot slidnus, mainit sakotnéji iestatito nokluséjuma
temperatru un laiku, kad ierice parsledzas Komforta rezima. Labojums tiek
apstiprinats ar pogu“Save”/ ,Saglabat”.

ReZims tiek deaktivizéts, izmantojot pogu “Deactivate”/ ,Deaktivizét”.

5. Lai aktivizétu Komforta reZimu, nospiediet .

Funkcija ir aktivizéta modeliem: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .
Komforta rezima iestatijumu redigésana tiek veikta, izmantojot pogu ,Edit”
/ ,Redigét" Saja izvélné ir iespéja mainit sakotnéji iestatito nokluséjuma
temperatru, izmantojot slidni. Labojums tiek apstiprinats ar pogu
“Save"/"Saglabat”.

ReZims tiek deaktivizéts, izmantojot pogu “Deactivate”/,Deaktivizét".

6. Lai aktivizétu Miega rezimu, nospiediet & .

Funkcija ir aktivizéta modeliem: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .
Miega rezima iestatijumu redigésana tiek veikta, izmantojot pogu ,Edit” /
,Rediget” . Saja izvélné, izmantojot slidni, varat mainit laiku, kad ierice pariet
,Komforta” rezima. Temperatira ,Miega” reZima ir par 3 gradiem zemaka
neka iestatita ,Komforta” rezima. Labojums tiek apstiprinats ar pogu “Save”/
,Saglabat”.

ReZims tiek deaktivizéts, izmantojot pogu “Deactivate”/,Deaktivizét".

7. Lai aktivizétu “Atlikta starta” reZimu, nospiediet G . Funkcija ir aktivizéta
visiem moduliem.

Tiek atvérts zinojums, ka i rezima aktivizésana automatiski izslégs rezimu, kura ierice
atrodas dotaja momenta. “Atlikta starta” rezZima iestatijumi tiek veikti, izmantojot
pogu ,Edit" /,Rediget” . Saja izveIng, izmantojot slidnus, varat iestatit temperataru
un laiku, kad ierice ieslégsies. Labojums tiek apstiprinats ar pogu ,Saglabat”.

Rezims tiek deaktivizéts, izmantojot pogu “Deactivate”/ ,Deaktivizét".

8. Tastatiras blokésanas funkcija - Funkcija ir aktivizéta visiem moduliem.
Tastatlras blokésanas funkcija lauj blokét taustinus, lai novérstu iestatijumu
izmainu, izmantojot pogu @ .

PAPILDU IESTATIJUMI

/QUICK STARTA/
1. Atlasiet pogu "More/Vairak” .. , lai atvértu izvélétas ierices papildu iestatijumu
rezimu.
2. Lai aktivizétu/deaktivizétu “Atvérta loga “ funkciju , nospiediet pogu E[E] .
3:PLai aktivizétu/deaktivizétu “Pret aizsal$anu” funkciju, nospiediet pogu

4. Lai aktivizétu/deaktivizétu ,Air Safe” @ - funkciju, nospiediet pogu (’} .

5. Statistika ﬁﬁ - sniedz informaciju par iekartas darbibu, ar iespéju izvéléties
starp ikdienas, ménesa un gada aktivitati.

6. Pardévéjiet ierici - Lai mainitu ierices nosaukumu § .
7. Pievienot grupai - lai pievienotu ierici grupai *r':l .
- nospiediet pogu“lzveidot jaunu grupu”.



- iestatiet grupas nosaukumu, apstipriniet ar pogu “Save"/“Saglabat’”.

- lai grupai pievienotu ierices, nospiediet “+”

- lai labotu vai dzéstu, nospiediet pogu “ «es” - nospiezot pogu
“Delete”/"Dzést’, iepretim katrai grupas iericei paradas zime ,dzést” ]E[ , attiecigi
zime “labot” nopiezot pogu “Edit"/“Redigét”. Péc veiksmigas procesa
pabeigsanas galvenaja ekrana paradas sadala ar jasu izveidotajam grupam, ka
ari ieri¢u saraksts. Zem katras grupas ir poga “Edit group”/“Redigét grupu’, kur
noklikskinot uz zimes ,dzést” ]E[ iespéjams vienu vai otru ierici iznemt no grupas.
8. Informacija par ierici |§| - sniedz informaciju par ierices programmataru

9. lestatijumi 2@3 -dod piekluvi iestatijumu mainai:

9.1. Eko reZims - skat. ATRS STARTS D4/QUICK START D4

9.2. Komforta rezims - skat. ATRS STARTS D5/QUICK START D5

9.3. Miega rezims - skat. ATRS STARTS D6 /QUICK START D6

BOJAJUMU NOVERSANA

Pirms sazinieties ar klientu apkalposanas centru, Iidzu parskatiet talak tabula noraditos padomus:

PROBLEMA

Neveiksmiga savienojuma izveide ar majas Wi-Fi tiklu (bezvadu
savienojums)

9.4. Atlikta starta rezims - skat. ATRS STARTS D7/QUICK START D7

9.5. Lai mainitu Wi-Fi tiklu - lejupkritosaja izvélné atlasiet Wi-Fi tiklu, ievadiet jauna
tikla paroli un saglabajiet iestatijumus

9.6. Sensora temperatdras korekcija - korekcijas izvéle diapazonano-4°Clidz + 4
° C, ka arT konvektora jauda no lejupkritosajam izvélném

9.7. Pasaules pulkstenis - pievienojot ierici tiek automatiski pielagots, nemot
datus no ta talruna iestatijumiem, kuru izmantojat. Saja izvéIné ir iespé&ja mainit
laika joslu, pasreizéjo datumu un pasreizéjo laiku.

10. lzdzést ierici no sava konta

SIA TESY kolektivam ir tiesibas izmainit vai pievienot jaunas funkcijas
produktiem ar iebavétu Wi-Fi moduli, ka ari izmainit instrukcijas atkariba no
jaunajam programmatiiras versijam.

Aktualu informdciju skatiet SIA TESY majas lapa.

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

RISINAJUMS

Parbaudiet vai modems ir ieslégts

Ja lietojat portativo datoru, parliecinieties, vai bezvadu savienojuma slédzis priekspusé,
sanos vai aizmuguré atrodas “on” rezima (ieslégts)

Parliecinieties, vai pareizi ievadat majas tikla paroli.

Uzgaidiet apméram miniiti un parbaudiet, vai savienojums ir izveidots.

Jasu bezvadu tiklam jabuat 2,4 GHz

Atlaujiet piekluvi tas ierices atrasanas vietai, ar kuru pievienojat ierici

Konvektors neparadas pielikuma

Parbaudiet vai marsrutétajs ir pievienots internetam.

Konvektoram ir jabut pievienotam pie jiisu majas (biroja) bezvadu marsrutétaja (modema).

Parbaudiet, vai konvektors ir pareizi pievienots bezvadu marsrutétajam (modemam).

Atkartojiet darbibas, lai izveidotu savienojumu ar ierici

Kad jas mekléjat ierici sava viediericé, konvektors nav redzams

Pietuvojieties konjvektoram

Méginiet to atrast vélreiz, nospiezot pogu "Turpinat".

Parbaudiet ierices izvélni, ja Wi-Fi tikls ir ieslégts

Parliecinieties, vai ierice ir savienota ar bezvadu Wi-Fi tiklu

Atjaunojiet ierices rpnicas iestatijumus

Aizveriet visus VPN savienojumus sava iericé

leslédziet tikai vienu Tesy ierici

Parbaudiet vai ierice ir pieslégta elektriskajam tiklam

Konvektors ir pareizi pievienots, bet nedarbojas.

lebuvétais bezvadu modulis neredz bezvadu modemu (marsrutéta-
ju).

Registréjiet pielikumu

Novietojiet konvektoru ta, lai butu redzams bezvadu marsrutétajs (modems).

Izmantojiet papildus bezvadu modemu, lai pastiprinatu bezvadu marrutétaja signalu.

Méginot atjaunot ripnicas iestatijumus, ierice neatjauno rapnicas
iestatijumus

Méginiet vélreiz atkartot rapnicas atiestatisanas procedaru

Atstajiet ierici atvienotu 30 minQtes

lerice nevaréja atkartoti izveidot savienojumu ar bezvadu marsrutéta-
ju (modemu)

Ja Jums ir jauns bezvadu marsrutétajs (modems), lidzu, iestatiet konvektoru vélreiz.

JaIr veikta rapnicas atiestatisana, ladzu, iestatiet konvektoru vélreiz.

lerices izvélné manuali parslédzieties no vietéjas uz interneta vadibu

Produkts nav pievienots majas WiFi tiklam

Atverot mobilo lietojumprogrammu, jasu ierice ir neaktiva

Latviesu

Uzgaidiet 30 sekundes, ja tas atkal nav aktivs, iztiriet mobilas ierices keSatminas failus

81




INSTRUCTIES VOOR HET BEDIENEN VAN EEN ELEKTRISCHE CONVECTOR VIA INTERNET

We danken voor uw vertrouwen en voor de aanschaf van het door ons geproduceerd elektrisch toestel met geintegreerde draadloze communicatiemodule. De enige
voorwaarde om de geintegreerde draadloze communicatiemodule in de convectors TESY te gebruiken is een toestel te bezitten dat met Wi-Fi netwerken verbonden kan
worden en dat het overeen betrouwbare webbrowser en internetverbinding beschikt.

INGEBOUWDE DRAADLOZE COMMUNICATIEMODULE (WI-F1) SPECIFICATIE

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

C€

Hierbij verklaart TESY OOD. dat Elektrische convector met ingebouwde draadloze communicatiemodule (Wi-Fi) in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst
van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de website van TESY OOD.,, het volgende adres: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters .

LIJST VAN STAPPEN VOOR VERBINDING VAN DE IN HET TESY-
APPARAAT GEINTEGREERDE WI-FI MODULE MET INTERNET
/QUICK START B /

Er is een mobiele app voor ks’martphor’le en tablet MyTESY beschikbaar voor
besturingssystemen Android lﬁl, i0S ' en Harmony OS . De apps zijn te
vinden in Google Play, App Store en Huawei AppGallery (Het apparaat waarop de
app is geinstalleerd, moet de nieuwste versie van het betreffende besturingssysteem
hebben of maximaal één eerdere versie).

Registratie in de app MyTESY
1. Download en installeer de app MyTESY. Gebruik de QR-codes voor uw smart
device uit Fig.A.1.

2. Start de app. U kunt de taal van de toepassing wijzigen via het drop-down
menu rechts van het TESY-logo.

Het is noodzakelijk om te registreren in de app MyTESY.

® Ga naar de knop ,Already a member, sign in/Reeds lid, log in” indien u al een
geregistreerde gebruiker bent.

® Alsueen nieuwe gebruiker bent, selecteer,Registreren in MyTESY ,, via de knop
,Sign up in MyTESY / Aanmelden op MyTESY,,..

3. Registratie van een nieuwe gebruiker

® Vul het registratieformulier in met een geldig e-mailadres, wachtwoord en uw
namen.

® Druk op de knop,Aanmelden/ Registreren in MyTESY .

4. Log op het volgende scherm in op uw nieuw geregistreerde account door:
® \oer e-mailadres en wachtwoord in;

® Drukop de knop, LOG IN/LOG IN” om de applicatie te openen.

HOOFDSCHERM VAN DE APP
/QUICK START @/
Commando’s op het startscherm.
1. Het profiel aanpassen - menu ,Instellingen/Settings";
2. Toevoeging van diverse TESY-apparaten;

3. Beheer van apparaten uit de lijst met toegevoegde apparaten en indicatie van
hun huidige status;

4. Lijst met berichten met betrekking tot de werking van de apparaten.
Indicatie van de status van het apparaat:
5. Knop ,aan/uit”

- het apparaat is ingeschakeld (rode knop). Door op de knop te drukken wordt
het apparaat uitgeschakeld;

- het apparaat is uitgeschakeld (groene knop). Door op de knop te drukken

wordt het apparaat ingeschakeld;
6. Toestand van het apparaat:
o Actief - het apparaat is ingeschakeld.
® Inactief - het apparaat staat in de slaapmodus.
7. Huidige modus:
® Handmatig (beschikbaar voor alle modellen);
®  Programma (beschikbaar voor alle modellen);
e Eco;
e Comfort;
o Slaap;
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o Uitgestelde start (beschikbaar voor alle modellen).
8. Status van het apparaat:

o  Warmtop;

o Gereedheid.

9. Informatie over de actuele temperatuur;
10.Informatie over de ingestelde temperatuur.

Gepersonaliseerde instellingen van de app.

Om uw account te configureren, druk op de knop E@Bop het hoofdscherm van de
app. Op het scherm verschijnen de parameters die u op elk gewenst moment kunt
aanpassen, evenals andere nuttige informatie:

11.Gebruikersprofielgegevens.

In dit menu worden de gegevens weergegeven waarmee u zich heeft geregistreerd
in MyTESY - e-mailadres en uw naam. Hier kunt u uw taalinstellingen bijwerken door
uw voorkeurstaal voor de mobiele app te selecteren.

12.Wachtwoord wijzigen.

Met deze functie heeft u de mogelijkheid om uw wachtwoord te vernieuwen
voor het geval u bent het vergeten of voor meer veiligheid. Voer op de pagina
“Wachtwoord” wijzigen het nieuwe wachtwoord in. Selecteer de knop ,Bevestigen”
om het nieuwe wachtwoord op te slaan.

13.TesyCloud.

Deze functie is alleen voor gebruikers bedoeld met een geregistreerd account op
de TesyCloud-app.

Voer de volgende stappen uit om uw apparaten te beheren die zijn geregistreerd in
de TesyCloud-app (convectoren CN0O3, CN04) via de app MyTESY:

® Selecteer in het menu,Instellingen” de optie ,TesyCloud".

® Vulin het actieve scherm het e-mailadres en wachtwoord van uw TesyCloud-
account in. Bevestig de ingevulde gegevens.

Als uw e-mailadres en wachtwoord correct zijn ingevoerd, verschijnen uw apparaten
op het ,Hoofdscherm” van de applicatie. Indien de gegevens verkeerd worden
ingevoerd, blijft de lijst met aangesloten apparaten leeg.

14.0ndersteunende materialen.

Met deze functie heb je toegang tot de gebruikershandleidingen van de
verschillende Tesy-apparaten.

15.Informatie over de applicatie.
16.De app verlaten. []
17.TESY-apparaten zijn compatibel met Google Home. E' ;
Scan de QR-code voor meer informatie:

EEN APPARAAT VAN HET TESY-MERK TOEVOEGEN AAN EEN
ACCOUNT
JQUICK START @/

Als u geen toegevoegde apparaten heeft in de MyTESY-applicatie, is de lijst met
aangesloten apparaten op het hoofdscherm leeg.

Met de MyTESY-app kunt u een nieuw apparaat van het merk Tesy toevoegen en
apparaten van de TesyCloud-app integreren.

1. Integratie van apparaten uit de TesyCloud-app in de MyTESY-app.

Voer de volgende stappen uit om uw apparaten te beheren die zijn geregistreerd
in de TesyCloud-applicatie (convectoren CN03, CN04 en alle modellen elektrische
boilers met internetbediening) via de MyTESY-applicatie:

1.1. Selecteer in het menu ,Instellingen” de optie ,TesyCloud"”.

1.2. Vulin het actieve scherm het e-mailadres en wachtwoord van uw TesyCloud-
account in. Bevestig de ingevulde gegevens.




1.3. Als uw e-mailadres en wachtwoord correct zijn ingevoerd, verschijnen uw
in de TesyCloud-app geregistreerde apparaten op het ,Hoofdscherm” van de
applicatie. Indien de gegevens verkeerd worden ingevoerd, blijft de lijst met
aangesloten apparaten leeg.

1.4. Gebruik de functie ,Wachtwoord vergeten?” als u uw wachtwoord bent
vergeten. Op het door u opgegeven e-mailadres ontvangt u een bevestigingscode
en de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen.

2. Voeg een nieuw apparaat van het merk Tesy toe aan de app MyTESY.
2.1. Druk op de knop ,+" in het startscherm.

Het volgt een lijst met de vereisten die nodig zijn om het apparaat succesvol toe te
voegen. Selecteer de knop,,Doorgaan”.

2.2. Selecteer het type apparaat dat u wilt toevoegen.
Aansluiting van convectors modellen CN06; CN031; CN051; CN052; ;

2.3. Op het scherm worden instructies weergegeven voor het voorbereiden van
verbinding met het geselecteerde apparaat met behulp van opdrachten op het
bedieningspaneel. Selecteer de knop ,Doorgaan”.

2.4. Het wordt naar MyTESY-compatibele apparaten gescand. Wanneer uw
apparaat wordt gedetecteerd, wordt een bericht weergegeven om verbinding te
maken met een Tesy-CN06 AS-apparaat. Om door te gaan met het deelnameproces,
bevestig met de knop ,Connect/Verbinden”.

” Let op: Controleer of het Wi-Fi netwerk van de convector is ingeschakeld,
er staat een indicatie op het scherm ﬁ .Om de functie in te schakelen,
houdt u Mode voor 3 seconden ingedrukt, met behulp van de knoppen
Omhoog/Omlaag om de Wi-Fi- functie te vinden, selecteert vervolgens “Aan”
en bevestigt u met de knop “Mode".

2.5. Selecteer uw lokale draadloze Wi-Fi-netwerk en druk op de knop ,Doorgaan”.

Opmerking: als uw netwerk niet zichtbaar is in de lijst met netwerken,
drukt u op de knop ,Scannen” om de lijst te vernieuwen.

2.6. Voer het wachtwoord van het geselecteerde netwerk in en druk op de knop
,Doorgaan”.

2.7. Bevestig de verbinding met het geselecteerde netwerk met behulp van de
knop Mode op het bedieningspaneel van het apparaat.

2.3. Voer in het volgende scherm de naam van het apparaat in en selecteer het
vermogen van het apparaat in de vervolgkeuzelijst.

Druk op “Continue/ Doorgaan”.

p Let op: Het vermogen staat aangegeven op de typeplaat van het
apparaat.
Er verschijnt een bericht over een succesvol toegevoegd apparaat aan uw account
en na de knop,Beéindigen” verschijnt het apparaat in het hoofdscherm van de app.
Aansluiting van convectors modellen CN04; CNO3;

2.3. Op het scherm worden instructies weergegeven voor het voorbereiden van
verbinding met het geselecteerde apparaat met behulp van opdrachten op het
bedieningspaneel.

2.4. Voer handmatig de naam van het draadloze netwerk van het toestel in of scan
de QR-code.

Opmerking: De naam van het draadloze netwerk is gevoelig voor
. hoofdletters en kleine letters.

Opmerking: De QR-code en de naam van het draadloze netwerk zijn
aangeduid op een label naast het typeplaatje van het toestel.

2.5. Selecteer uw lokale draadloze Wi-Fi-netwerk en druk op de knop ,Doorgaan”.

2.6. Voer het wachtwoord van het geselecteerde netwerk in en druk op de knop
,Doorgaan”.

2.7. Op het volgende scherm moet u invoeren:

2.7.1. Voer het e-mailadres in waarmee uw profiel is geregistreerd.

2.7.2. Bij sommige modellen kunt u op dit scherm een naam van het apparaat
invoeren.

2.7.3. Voor modellen waarbij het netwerk dat door het apparaat wordt

uitgezonden toegankelijk blijft nadat u zich hebt aangesloten, kunt u een
wachtwoord invoeren om het te beschermen.
Na een succesvolle verbinding met uw lokale draadloze Wi-Fi-netwerk en daarmee
met internet, wordt het hoofdscherm van de applicatie geopend. Uw apparaat
wordt toegevoegd aan de lijst met apparaten.

Opmerking: Indien op uw scherm een bericht verschijnt dat er een
verbindingsfout is opgetreden, controleer het ingevoerde wachtwoord
of de toegang tot en/of de kwaliteit van uw internetdienst

Opmerking: om de naam van het toegevoegde apparaat te wijzigen in
de gewenste naam, klikt u op het apparaat in de lijst met apparaten en
selecteert u in het geopende venster de knop ,..." Selecteer in het geopende
menu ,Apparaat hernoemen”.

APPARAATBEHEER
/QUICK START B/

Selecteer uit de lijst met geregistreerde apparaten het apparaat dat u wilt bedienen.

Er wordt een scherm met bedieningselementen geopend waarmee u de
bedrijfsmodus kunt selecteren, de huidige status van het apparaat kunt controleren
en een gedetailleerd rapport kunt maken over het energieverbruik.

Nederlands

Uw toestel inschakelen/uitschakelen

Modus ,Handmatige bediening”

Modus ,Programma”

Modus “Eco”

Modus “Comfort”

Modus “Slaap”

Modus “Uitgestelde start”

Functie “Toetsenbordvergrendeling”
Extra instellingen

SO | N | AW =

0. Hoofdscherm

1. Om uw apparaat te kunnen bedienen, dient u het in te schakelen.
2. Modus “Handmatige bediening” - De functie is actief voor alle modellen.

Bij het selecteren van de modus “Handmatige bediening” kunt u de gewenste
temperatuur in de verwarmde ruimte instellen door de schuifregelaar naar links en
rechts te bewegen. Het verwarmingspictogram -:é:- verschijnt op het scherm tijdens
het opwarmen. Als het toestel de ingestelde waarden heeft bereikt, verschijnt er een
melding op het scherm “Ready” /“Gereed".

3. Modus ,Programma” , wekelijkse programmeur) - De functie is actief
voor alle modellen.

3.1. De activering van de modus ,Programma” gebeurt via de knop “Activate” /
+Activeren”. Er verschijnt een bericht waarin staat dat bij het activeren van deze

modus het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

3.2. Het toevoegen/bewerken van de instellingen van de modus ,Programma”“
gaat via de knop “Edit” / "Bewerken”. In dit menu heeft u de mogelijkheid om een
werkschema voor elk programma op te stellen en het indien nodig te wijzigen.

Voeg een programma voor een bepaalde dag van de week toe:
Er wordt een nieuw venster geopend waarin u de mogelijkheid heeft:

® Adaptieve start aan/uit - deze functie voorspelt en initieert de optimale start
van de verwarming om de ingestelde temperatuur op het gewenste tijdstip te
bereiken;

® Keuze van een dag van de week;

® Optie om de huidige instellingen voor alle dagen van de week te kopiéren;

e Programma toevoegen” - selectie van tijdbereik en temperatuurinstelling.

3.3. Selectie van tijdbereik en temperatuurinstelling:

Er wordt een nieuw venster geopend waarin u de mogelijkheid heeft:

o Stelin het veld“From"/,van” de starttijd in;
® Stelin het veld,Till"/ tot” de eindtijd in;
o Temperatuurselectie via de schuifknop

® Sladeinstellingen op via de knop “Save“/,Opslaan”
4. Eco-modus - ter activering druk op ﬂ .

De functie is actief voor modellen:FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .
Het bewerken van de instellingen van de Eco-modus gebeurt via de knop “Edit” /
,Bewerken" In dit menu heeft u de mogelijkheid om de standaardtemperatuur en de
tijd nadat het apparaat overschakelt naar de comfortmodus met de schuifregelaar te
wijzigen. De correctie wordt bevestigd met de knop “Save”/,Opslaan”.

De modus wordt gedeactiveerd via de knop “Deactivate”/,Deactiveren”.
5. Comfortmodus - ter activering druk op [

De functie is actief voor modellen: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051;

Het bewerken van de instellingen van de comfortmodus gebeurt via de knop “Edit”
/.,Bewerken”. In dit menu heeft u de mogelijkheid om de standaardtemperatuur te
wijzigen met behulp van de schuifregelaar. De correctie wordt bevestigd met de
knop “Save”/,Opslaan”.

De modus wordt gedeactiveerd via de knop “Deactivate”/,Deactiveren,,.
6. Slaapmodus - ter activering druk op & .

De functie is actief voor modellen: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051;

Het bewerken van de instellingen voor de slaapmodus gebeurt via de knop
“Edit” / ,Bewerken”. In dit menu kunt u de tijd wijzigen nadat het apparaat in de
comfortmodus gaat met behulp van de schuifregelaar. De temperatuur in de
slaapmodus is 3 graden lager dan de ingestelde waarde in de comfortmodus. De
correctie wordt bevestigd via de knop “Save” /,Opslaan’.

De modus wordt gedeactiveerd via de knop “Deactivate”/,Deactiveren”.

7. Modus “Uitgestelde start” - De functie is actief voor alle modellen.

Ter activering druk op © A message activeren van deze modus automatisch de
modus waarin het apparaat zich bevindt uitschakelt. De instellingen van de modus
“Uitgestelde Start” worden gedaan via de knop “Edit"/,Bewerken”. In dit menu kunt
u met de schuifregelaars de temperatuur en de tijd na het inschakelen van het
apparaat aanpassen. De correctie wordt bevestigd met de knop “Save” /,0pslaan”.
De modus wordt gedeactiveerd via de knop “Deactivate”/,Deactiveren”.

8. Functie “Toetsenbordvergrendeling” - De functie is actief voor alle modellen.
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U kunt de toetsen vergrendelen om te voorkomen dat de instellingen worden
gewijzigd viade knop @ .

EXTRA INSTELLINGEN
/QUICK STARTA/

u on

1. Selecteer de knop ,More/Meer «ss OM naar de modus aanvullende
instellingen van het geselecteerde apparaat te gaan

2. Functie “Open raam”- ter activering/deactivering drukt u op de knop B:H .
3. Functie “Antivries”- ter activering/deactivering drukt u op de knop §§'§ .
4. Functie “AirSafe” O - ter activering/deactivering druk op de knop @ .

5. Statistieken ’.ﬁ - geeft informatie over de werking van het apparaat, met de
mogelijkheid om te kiezen tussen dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse activiteit.

6. Naam apparaat wijzigen - wijziging van de naam van het apparaat & .

7. Aan groep toevoegen - voeg het apparaat toe aan een groep 3 .
- druk op de knop “Create new group”,Een nieuwe groep aanmaken”
- geef een groepsnaam op, bevestig met de knop “Save”/“Opslaan”
-om apparaten aan de groep toe te voegen, drukt u op,,+"

"

- voor correctie of verwijdering, druk op de knop “ <.« " - - wanneer
de knop ,Verwijderen” wordt ingedrukt, naast elk apparaat in de groep verschijnt
het teken “Delete” / verwijderen” , respectievelijk het teken ,bewerken” & ,
wanneer de knop “Edit"/,Bewerken” wordt ingedrukt .

STORINGEN VERHELPEN

Als het proces met succes is voltooid, wordt op het hoofdscherm een sectie
weergegeven met de groepen die u hebt gemaakt, evenals een lijst met apparaten.
Onder elke groep bevindt zich een knop “Edit group” / ,Groep bewerken”, waar u
apparaten uit de groep kunt verwijderen door op het teken ,verwijderen” ]E te
klikken.

8. Apparaatinformatie El geeft informatie over de apparaatsoftware
9. Instellingen €§3 -toegang om instellingen te wijzigen voor:

9.1. Modus “Eco” - zie SNELSTART D4

9.2. Modus “Comfort”- zie SNELSTART D5

9.3. Modus “Slaap’- zie SNELSTART D6

9.4. Modus “Uitgestelde start” - zie SNELSTART D7

9.5. Wi-Fi netwerk wijzigen - selecteer Wi-Fi netwerk in het vervolgkeuzemenu,
voer het wachtwoord van het nieuwe netwerk in en sla de instellingen op

9.6. Temperatuurcorrectie van de sensor - selectie van correctie in omvang van -
4°Ctot + 4°C, evenals het vermogen van de convector uit de vervolgkeuzemenu's.

9.7. Wereldklok - past zich automatisch aan wanneer u het apparaat toevoegt door
de gegevens te halen uit de instellingen van de telefoon die u gebruikt. In dit menu
is er een optie om de tijdzone, huidige datum en huidige tijd te wijzigen.

10. Het apparaat uit uw account verwijderen ]E .

Het team van TESY OOD behoudt zich het recht voor wijzigen en toevoegen
van nieuwe functies aan de producten met geintegreerde Wi-Fi module,
evenals voor verandering van de handleiding afhankelijk van de nieuwe
versies van de software.

Kijk voor actuele instructies op de website van TESY OOD.
https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice, raadpleeg de adviezen in het schema onderaan.

STORING

Geen succesvolle verbinding met het Wi-Fi netwerk thuis (draadloze
verbinding)

OPLOSSING

Conroleer of de modem is aangesloten.

Als u een draagbare computer gebruikt, verzeker u ervan dat de Wi-Fi knop aan de voor-, zij-
of achterkant ingeschakeld is.

Verzeker u ervan dat u het juiste wachtwoord invoert voor uw thuisnetwerk.

Wacht ongeveer één minuut en controleer opnieuw of de verbinding tot stand is gebracht.

Je draadloze netwerk moet 2,4 Ghz zijn

Toegang geven tot de locatie van het apparaat waarmee je verbinding maakt met het

apparaat

De convector is niet zichtbaar in de applicatie

Het toestel moet verbonden zijn met de dr

Controleer of uw router internetverbinding heeft.

dloze router (modem) in uw woning (kantoor).

Controleer of de convector correct verbonden is met de draadloze router (modem).

Herhaal de stappen om verbinding te maken met het apparaat

Wanneer u naar het apparaat zoekt vanaf uw Smart-apparaat en de
convector niet zichtbaar is

Ga dirchterbij de convector staan

Probeer het opnieuw te vinden door op de knop "Doorgaan" te drukken

Controleer het apparaatmenu als het wifi-netwerk "aan" is

Zorg ervoor dat uw apparaat is verbonden met een draadloos Wi-Fi-netwerk

Zet je apparaat terug naar de fabrieksinstellingen

Sluit alle VPN-verbindingen op je apparaat

Schakel slechts één Tesy-apparaat in

Contoleer of het toestel op het elektriciteitsnet is aangesloten

De convector is verbonden, maar werkt niet

De geintegreerde draadloze module van het toestel kan niet de
draadloze router (modem) vinden

Richt de convector naar de dr

Herstart de applicatie.

dl

module (modem).

Gebruik bijvoeglijke draadloze module om het signaal van de draadloze router (modem) te

versterken

Het toestel terugzetten naar de fabrieksinstellingen lukt niet.

Probeer de fabrieksresetprocedure opnieuw te herhalen

Laat het apparaat 30 minuten uit het stopcontact

Het toestel kan niet voor de tweede keer verbonden worden met de

Als de router (modem) nieuw is, moet de convector opnieuw ingesteld worden
draadloze router (modem) o . . . .

Als de fabriekinstellingen teruggezet zijn, moet de convector oppnieuw ingesteld worden.
Handmatig overschakelen van Lokaal naar Internetbeheer vanuit het apparaatmenu
Het toestel is niet verbonden met het WiFi-netwerk thuis.

Bij het openen van de mobiele applicatie is uw apparaat inactief Wacht 30 seconden, indien niet opnieuw actief, wis de cachebestanden op uw mobiele

apparaat
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INSTRUKTIONER FOR ANVANDNING AV ELEKTRISK KONVEKTOR GENOM INTERNET

Tack for det fortroende ni som konsumenter har gett oss vid kdpet av var elektriska apparat med inbyggd tradlés kommunikationsmodul. Det enda villkoret for att
anvéanda den inbyggda tradlosa kommunikationsmodulen i TESY-enheter &r att ha en enhet med majlighet att ansluta till Wi-Fi-nétverk, som har en palitlig webblésare och
internetanslutning.

SPECIFIKATION AV INBYGGD TRADLOS KOMMUNIKATIONSMODUL (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

TESY Ltd. forklarar harmed att elektrisk konvektor med inbyggd tradlos kommunikationsmodul (Wi-Fi) ér i enlighet med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstandiga texten till EU-forsakran om dverensstammelse finns pa webbplatsen for TESY Ltd., foljande adress: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-

convector-heaters .

SEKVENS AV STEG FOR ATT ANSLUTA DEN INBYGGDA WI-FI-
MODULEN I TESY-APPARATEN TILL INTERNET
JQUICK START B /
MyTESY mobil- och surfplatta-app finns tillgédnglig fér Android lﬁl, i0S "
och Harmony OS . Applikationer finns i Google Play, App Store och Huawei
AppGallery (enheten som appen ér installerad pa méste vara med den senaste
versionen av operativsystemet eller upp till en tidigare version).

Registrera dig i MyTESY-applikationen

1. Ladda ner och installera MyTESY-appen. Anvand QR-koderna for din smarta
enhet fran Fig.A.1.

2. Starta programmet. Du kan andra applikationsspraket fran rullgardinsmenyn
till hdger om TESI-logotypen.

Det dr nddvandigt att registrera sig i MyTESY-applikationen.

® Om du redan har en, g direkt till knappen ,Redan medlem, logga in/ Ar du
redan en registrerad anvdndare? Kommaiin,".

® Om du &r en ny anvéndare, vdlj ,Sign up in MyTESY” via knappen ,Sign up in
MyTESY".

3. Ny anvéndarregistrering

® Fyll i registreringsformuldret med en giltig e-postadress, 16senord och dina
namn.

® Tryck pa knappen,Registrera dig/registrera i MyTESY".

4. Pa nasta skdrm loggar du in pa ditt nyregistrerade konto genom att:
® ange e-postadress och [6senord;

®  Tryck pa knappen,LOGGA IN” for att komma in i applikationen.

HUVUDSKARMEN FOR PROGRAMMET
/QUICK START B/
Kommandon pa startskdarmen.
1. Anpassa profilen - menyn ,Instéllningar”;
2. Laggatill olika TESI-méarkesapparater;

3. Hantering av enheter fran listan dver tillagda enheter och indikering av deras
nuvarande status;

4. Lista 6ver meddelanden relaterade till driften av enheterna.

Enhetsstatusindikering:
5. ,pa/av”-knapp

- enheten dr paslagen (réd knapp). Genom att trycka pa knappen sténgs
enheten av;

O - enheten &r avstdngd (gron knapp). Genom att trycka pa knappen slas
enheten p3;

6. Enhetens tillstand:

® Aktiv - enheten &r paslagen.

® Inaktiv - enheten ri,Stand By“-lage

7. Aktuellt lage:

o Manuell (tillgénglig for alla modeller);
® Program (tillgangligt for alla modeller);
® Eco;

o Komfort;

e Sova;

Svenska

®  Fordrojd start (tillganglig for alla modeller).
8. Enhetsstatus:

® Vdrms upp;

® Beredskap.

9. Information om aktuell temperatur;
10.Information om installd temperatur.

Appens personliga instéllningar

For att konfigurera din profil, tryck pa knappen, Installningar” 2@3 fran programmets
huvudskarm.

Pa skdarmen ser du parametrarna som du kan andra nar som helst, samt diverse
anvandbar information.

11.Anvandarprofildata.

Denna meny visar de uppgifter som du registrerade dig med i MyTESY - e-postadress
och ditt namn. Har kan du uppdatera dina spréakinstallningar genom att vélja dnskat
sprak for mobilappen.

12.Andra l6senord.

Med den hiér funktionen har du méjlighet att férnya ditt I6senord om du har gldmt
det eller for 6kad sakerhet. Pa sidan Andra l6senord anger du det nya l6senordet. For
att spara det nya I6senordet, valj knappen ,Bekrafta”.

13.TesyCloud.

Den hér funktionen &r endast fér anvéandare med ett registrerat konto pa TesyCloud-
appen.

For att hantera dina apparater registrerade i TesyCloud-applikationen (konvektorer
CNO3, CN04) genom MyTESY-applikationen, utfor foljande steg:

® Fran menyn, Installningar’, vélj alternativet ,TesyCloud".

® P4 den aktiva skdrmen anger du e-postadressen och l6senordet for ditt
TesyCloud-konto. Bekréfta de angivna uppgifterna.

Om din e-postadress och ditt |dsenord har angetts korrekt kommer dina enheter att
visas pa ,Huvudskdrmen” i applikationen. Om data matas in felaktigt forblir listan
oOver anslutna enheter tom.

14.Stédmaterial.

Med denna funktion har du tillgang till anvandarmanualerna for de olika TESY-
enheterna.

15. Ansokningsinformation.

16.Avsluta applikationen.

17.TESY-apparater ar kompatibla med Google Home.
Skanna QR-koden for mer information:

LAGG TILL EN TESY-APPARAT PA ETT KONTO

/QUICK START @/

Om du inte har nagra tillagda enheter i MyTESY-applikationen &r listan 6ver anslutna
enheter pa huvudskarmen tom.

Med MyTESY-appen kan du ldgga till och hantera nya Tesy-markta apparater, samt
integrera och hantera apparater fran TesyCloud-appen.

1. Integrera apparater fran TesyCloud-appen i MyTESY-appen.

For att hantera dina apparater registrerade i TesyCloud-applikationen
(konvektorer CN0O3, CN04 och alla modeller av elektriska varmvattenberedare med
internetstyrning) genom MyTESY-applikationen, utfor féljande steg:

1.1. Frdn menyn Instéliningar véljer du alternativet TesyCloud.

1.2. Pa den aktiva skarmen anger du e-postadressen och I6senordet for ditt
TesyCloud-konto. Bekréfta de angivna uppgifterna.
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1.3. Om e-postadressen och |6senordet skrivs in korrekt kommer dina enheter
som ar registrerade med TesyCloud-applikationen att visas pa ,Huvudskarmen” i
applikationen. Om data matas in felaktigt forblir listan 6ver anslutna enheter tom.

1.4. Om du har glémt ditt l6senord, anvand funktionen ,Glomt I6senord?”. Pa
den e-postadress du angett far du en bekréftelsekod och méjlighet att andra ditt
|6senord.

2. Lagga till en ny Tesy-markt apparat till MyTESY-applikationen.
2.1. 2.1. Tryck pa ,+"-knappen fran hemskarmen.

Féljande &r en lista 6ver krav som ar nddvéndiga for att du ska lyckas g& med i
enheten. Valj knappen ,Fortsatt"

2.2.2.2.Véljden typ av enhet du vill ligga till.
Anslutning av konvektorer modell CN06; CN031; CNO51; CN052; ;

2.3. Instruktioner for att forbereda for att ansluta den valda enheten med hjélp av
kontrollpanelens kommandon visas pa skarmen. Vélj knappen ,Fortsatt”.

2.4, Soker efter MyTESY-kompatibla enheter. Nér din enhet upptacks visas
ett meddelande om att ansluta till en Tesy-CN0O6 AS-enhet. For att fortsatta
anslutningsprocessen maste du bekréfta med knappen ,Anslut”.

Varning: Kontrollera att konvektorns Wi-Fi-ndétverk dr pdslaget, det finns
en indikation pd skérmen ff' . For att sld pd funktionen, hdll ned Mode i
3 sekunder, anvéind upp/ner-knapparna for att hitta Wi-Fi-funktionen, vdlj

sedan On och bekrdfta med Mode-knappen.

2.5. Vdlj ditt lokala tradlosa Wi-Fi-nétverk och tryck pa knappen ,Fortsatt”.
2.6. Ange |6senordet for det valda natverket och tryck pa knappen ,Fortsatt”.

2.7. Bekréfta anslutningen till det valda natverket med hjalp av Mode-knappen pa
enhetens kontrollpanel.

2.8. Pa nasta skarm anger du enhetens namn och véljer enhetens strém fran
rullgardinsmenyn.

Klicka pa “Continue/ Fortsditt”.
Varning: Strémmen anges pa apparatens typskylt.

Ett meddelande om en framgangsrikt tillagd enhet till ditt konto visas och
efter,Avsluta“-knappen visas enheten i programmets huvudskarm.

Anslutning av konvektorer modell CN04; CNO3;

2.3. Instruktioner for att forbereda for att ansluta den valda enheten med hjalp av
kontrollpanelens kommandon visas pa skarmen. Vélj knappen ,Fortsatt”.

2.4. Ange namnet pa enhetens tradlosa natverk manuellt och tryck pa knappen
,Fortsatt”. Applikationen ansluter automatiskt till det tradl6sa natverket som sénds
av enheten

Obs! Namnet pad det tradlésa ndtverket dr skiftldgeskdnsligt.

Obs: Namnet pa det tradl6sa nditverket anges pa en etikett pa enhetens
namnskylt.

2.5. Vélj ditt lokala tradlésa Wi-Fi-natverk och tryck pa knappen ,Fortsatt”.
2.6. Ange I6senordet for det valda natverket och tryck pa knappen ,Fortsatt”.
2.7. Pa ndsta skarm maste du ange:

2.7.1. Ange den e-postadress som din profil &r registrerad med.
2.7.2. For vissa modeller kan du ange ett enhetsnamn pa den har skarmen.
2.7.3. For modeller dar natverkssandningen av enheten forblir tillganglig

efter anslutning, kan du ange ett |6senord for att skydda det.

Efter framgéngsrik anslutning till ditt lokala tradlésa Wi-Fi-natverk och féljaktligen
till Internet, 6ppnas programmets huvudskarm. Din enhet kommer att laggas till i
listan dver enheter.

Obs: Om ett meddelande om anslutningsfel visas pa skdrmen,
kontrollera om I6senordet for ditt lokala ndtverk har angetts korrekt
eller kvaliteten och/eller tillgcingligheten for Internettjéinsten.

Obs: For att dndra namnet pa den tillagda enheten till 6nskat namn,
klicka pd enheten i listan 6ver enheter och viilj knappen ,..” i det
O6ppnade fénstret. | den 6ppnade menyn vdljer du Byt namn pa enhet”

ENHETSHANTERING

/QUICK START ®/
Fran listan Over registrerade enheter valjer du den enhet du vill styra.

En skdarm med kontroller 6ppnas, som later dig vélja driftsldge, 6vervaka enhetens
nuvarande status, gora en detaljerad referens till den energi som férbrukas.

Sl pd/stanga av din enhet
Manuellt kontrolllage
Med programlége
Ecoldge

Komfortlage

Viloldage

Laget "Forsenad start".
Knapplasfunktion
Ytterligare installningar

Ol (N v s win |~
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‘ 10. ‘ Huvudskarmen
1. Foratt kunna anvénda din enhet maste den vara paslagen.

2. ,Manuell kontroll“-lage - Funktionen ar aktiv for alla modeller
Nér du véljer laget,Manuellt” kan du stélla in 6nskad temperatur i det uppvarmda
rummet genom att flytta reglaget at vanster och hoger. Under uppvarmningen

. . . - 2 = = 2 . . =
visas varmeikonen @7 pa skdarmen. Nar apparaten har natt de installda vérdena
visas,Ready” pa skarmen.

3. ,Program”- , (veckoprogrammerare)- Funktionen ar aktiv for alla modeller

3.1. Aktivering av ldget ,Efter program” gors via knappen ,Aktivate” / ,Aktivera“.
Ett meddelande 6ppnas som sdger att aktivering av detta ldage kommer att stanga

av apparaten automatiskt.

3.2. Ldggattill / redigera instéllningarna for laget , Efter program” gors via knappen
,Edit”/,Korrigering”.| denna meny har du méjlighet att skapa ett arbetsschema for
varje program och andra det vid behov.

Légg till ett dagsprogram for veckan:

Ett nytt fonster 6ppnas dar du kan:

® Adaptiv start pa/av - denna funktion forutsager och initierar optimal start av
uppvarmning for att na installd temperatur vid 6nskad tidpunkt;

® Valavveckodag;

® Mojlighet att kopiera de aktuella instéllningarna for alla dagar i veckan;

e ,Légg till program” - val av tidsintervall och temperaturinstéllning.

3.3. Val av tidsintervall och temperaturinstéllning:

Ett nytt fonster 6ppnas dar du kan:

o |féltet,From”/,Fran” stall in starttiden;

e Stallin sluttiden i faltet,,To" /,Till".

o Temperaturval via skjutreglaget

® Spara installningarna med knappen ,Spara“
4. Ekolage - for att aktivera, tryck @ .

Funktionen ar aktiv i modellerna:FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Redigering av ekoldgesinstéllningarna gors via knappen ,Edit” / ,Korrigering".
| den hdr menyn har du méjlighet att dndra standardtemperaturen och tiden
efter att enheten vaéxlar till,Comfort“-ldage med hjélp av reglagen Korrigeringen
bekrdftas med “Save”/ ,Spara“-knappen. Laget avaktiveras via knappen
,Avaktivera” . -

5. Komfortlige - for att aktivera, tryck ®=4

Funktionen ar aktiv i modellerna:FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .
Redigering av komfortlagesinstéliningarna gors via knappen ,Edit” /
,Korrigering”. | denna meny har du mgjlighet att éndra standardtemperaturen
med hjélp av skjutreglaget. Korrigeringen bekréftas med knappen “Save”/
JSpara”.

Laget avaktiveras via knappen “Deactivate”/,Avaktivera”.

6. Vilolage - for att aktivera, tryck S .

Funktionen ar aktiv i modellerna: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .
Redigering av viloldgesinstéllningarna gors via knappen ,Edit” / ,Korrigering" |
den har menyn har du mgjlighet att andra tiden efter att apparaten véxlar till
+Komfort"“-lage med hjalp av reglaget. Temperaturen i ,Sleep”-lage ar 3 grader
lagre an den som ar instélld i ,Comfort“-laget. Korrigeringen bekraftas med
knappen “Save”/,Spara”.

Laget avaktiveras via knappen “Deactivate”/,Avaktivera”

7. Fordrojd startlage - for att aktivera, tryck ©

Funktionen &r aktiv for alla modeller. Ett meddelande visas att aktivering av detta
lage automatiskt stanger av laget som enheten &r .

Instéllningarna for fordrojd start gors via knappen ,Edit” /,Korrigering”.

| den hdr menyn kan du stalla in temperaturen och tiden efter att apparaten har
slagits pd med hjélp av reglagen. Korrigeringen bekréftas med knappen “Save”/
JSpara”.

Laget avaktiveras via knappen “Deactivate”/ ,Avaktivera”.
8. Knapplasfunktion - Funktionen ar aktiv for alla modeller

Du kan lasa knapparna for att forhindra att instéliningarna éndras med knappen g

YTTERLIGARE INSTALLNINGAR

/QUICK STARTA/

1. Valj knappen ,Mer” ... for att ga in i laget for ytterligare instéliningar for den
valda enheten.

2. Oppna fonster-funktion - for att aktivera/avaktivera, tryck pa knapper; EEE] .
3. Frostskyddsfunktion - for att aktivera/avaktivera, tryck pa knappen 35243 .
4. Air Safe-funktion @ - for att aktivera/avaktivera, tryck pa knappen @ .

5. Statistik .‘Tﬁ - ger information om enhetens funktion, med majlighet att vélja
mellan daglig, manatlig och arlig aktivitet.

6. Byt namn pa enheten - dndra enhetens namn § .



7. Lagg tilli grupp - ldgg till enheten i en grupp _p_—] .

- klicka pa knappen ,Create new grupp”.

- stall in ett namn for gruppen, bekrafta med ,Save"-knappen

- for att lagga till enheter i gruppen, tryck pa,+"

- for att korrigera eller radera, tryck pd“ ««« - knappen - nér du trycker
pa ,Delete”-knappen ]E[ , Radera“-tecknet visas bredvid varje enhet i gruppen,
respektive ,ratt"-tecknet nar du trycker pa ,Edit"-knappen y .

Efter framgdngsrikt slutforande av processen visas ett avsnitt med grupperna du har
skapat pa huvudskdrmen, samt en lista éver enheter. Under varje grupp finns en
,Edit group”-knapp, dar du kan ta bort enheter fran gruppen genom att klicka pa
radera”-tecknet ]E[ )

8. Enhetsinformation E| - Ger information om enhetens programvara

9. Instéllningar 2@3 - atkomst till att @ndra instéliningar for:

9.1. Ekoldge - se QUICK START D4

9.2. Komfortlage - se QUICK START D5

FELSOKNING
Innan du kontaktar Customer Service Center, kontrollera artiklarna i tabellen nedan.

PROBLEM

9.3. Viloldge - se QUICK START D6
9.4. Fordrojd start - se QUICK START D7

9.5. Byt Wi-Fi-natverk - vélj Wi-Fi-natverk frn rullgardinsmenyn, ange l6senordet
for det nya natverket och spara installningarna

9.6. Temperaturkorrigering av sensorn - val av korrigering i intervallet fran -4 ° Ctill
+4°C, saval som kraften hos konvektorn fran rullgardinsmenyerna

9.7. Vadrldsklocka - justeras automatiskt nar du ldgger till enheten genom att
ta data fran installningarna pa telefonen du anvénder. | den har menyn finns ett
alternativ for att andra tidszon, aktuellt datum och aktuell tid.

10.Ta bort enheten fran ditt konto ]E] .

Teamet fran TESY Ltd. forbehaller sig méjligheten att dindra och ldgga till nya
funktionertill produkter med inbyggd Wi-Fi-modul, samt dndrainstruktionerna
beroende pd nya mjukvaruversioner.

For aktuella instruktioner, kolla webbplatsen for TESY Ltd.

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

LOSNING

Misslyckad anslutning till Wi-Fi-hemnatverket (tradl6s anslutning)

Konvektorn visas inte i applikationen

Nar du soker efter apparaten fran din smarta enhet och konvektorn
inte syns

Konvektorn ar korrekt ansluten men fungerar inte.

Om den inbyggda tradlésa modulen inte ser den tradlésa routern
(modemet)

Nar du forsoker aterstalla fabriksinstallningarna, aterstaller inte appa-
raten fabriksinstallningarna

Din apparat kunde inte ateransluta till den tradl6sa routern (mo-
demet)

Nar du 6ppnar mobilapplikationen ar din apparat inaktiv

Svenska

Kontrollera om modemet ar paslaget.

Om du anvénder en bérbar dator, se till att omkopplaren for tradlos anslutning pa fram-
sidan, sidan eller baksidan av den bérbara datorn &r i "pa"-lage.

Se till att du anger ditt hemnétverksldsenord korrekt

Vénta i ungefar en minut och kontrollera igen om anslutningen har upprattats.
Ditt tradl6sa nétverk bor vara 2,4Ghz

Tillat &tkomst till platsen for den enhet som du ansluter till apparaten med
Kontrollera om din router ar ansluten till Internet.

Konvektorn maste anslutas till en tradl6s router (modem) i ditt hem (kontor)
Kontrollera om konvektorn ar korrekt ansluten till den tradlésa routern (modem)
Upprepa stegen for att ansluta till apparaten

Gé néra konvektorn

Forsok att hitta den igen genom att trycka pa knappen "Fortsétt".

Kontrollera enhetsmenyn om Wi-Fi-natverket ar "pa"

Se till att din enhet dr ansluten till ett tradlost Wi-Fi-nétverk

Aterstall apparaten till fabriksinstallningarna

Sténg alla VPN-anslutningar pa din enhet

Sla pa endast en Tesy-apparat

Kontrollera om apparaten ar ansluten till elnétet

Starta om programmet.

2 aps

Placera konvektorn i en position med den tr: routern (mod t) i sikte.

Anvand extra tradlost modem for att 6ka signalen fran den tradlésa routern (modem)
Forsok att upprepa fabriksaterstallningen igen

Lat apparaten vara urkopplad i 30 minuter

Du har en ny tradlos router (modem). Stéll in konvektorn igen.

En fabriksaterstéllning har utforts. Stéll in konvektorn igen.

Véxla manuellt fran lokal till internetkontroll fran enhetsmenyn

Inte tilldelad produkt till Wi-Fi-hemnatverket

Vénta 30 sekunder, om den inte &r aktiv igen, rensa cachefilerna pa din mobila enhet
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INSTRUKSJONER FOR BETJENING AV EN ELEKTRISK KONVEKTOR GJENNOM INTERNETT

Takk for tilliten dere som forbrukere har gitt oss ved kjgp av vart elektriske apparat med innebygd tradlgs kommunikasjonsmodul. Den eneste betingelse for a bruke den
innebygde tradlgse kommunikasjonsmodulen i TESI-apparater er & ha en enhet med mulighet til & koble til Wi-Fi-nettverk, som har en palitelig nettleser og Internett-

tilkobling.
’ INNBYGGET TRADL@S KOMMUNIKASJONSMODUL (WI-FI) SPESIFIKASJON
Product Wi-Fi module
Model Name ESP32
Frequency range 2.412-2.484 GHz
Rated RF output power 20 dBm
Number of channels 13
Separation between channels 22 MHz
Modulation type OFDM
Antenna type PCB/3.4bBi
Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

EU-SAMSVARSERKLARING

q3

TESI Ltd. erkleerer herved at Elektrisk konvektor med innebygd trédles kommunikasjonsmodul (Wi-Fi) er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-

samsvarserklaeringen finnes pa nettstedet til TESI Ltd., pa felgende adresse: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters .

TRINNSEKVENS FOR A KOBLE DEN INNBYGDE WI-FI-MODULEN |
TESI-APPARATET TIL INTERNETTET
/QUICK START B /

Hvis du allerede har en, ga direkte til knappen "Already a member, sign in”(,Allerede
medlerD, logg pa”). MyTESY mobil- og nettbrettapp er tilgjengelig for Android lﬁl
,i0S . og Harmony OS . Applikasjoner finner du i Google Play, App Store og
Huawei AppGallery (enheten som applikasjonen er installert pa ma veere med siste
versjon av operativsystemet eller opptil én tidligere versjon).

Registrering i MyTESY-appen

1. Last ned og installer MyTESY-appen. Bruk QR-kodene for smartenheten din fra
Fig.A.1.

2. Start programmet. Du kan endre applikasjonsspréket fra rullegardinmenyen til
heyre for TESI-logoen.

Det er ngdvendig & registrere seg i MyTESY-applikasjonen.

® Hvisduallerede har en, gé direkte til knappen,Allerede medlem, logg inn/ Er du
allerede en registrert bruker? Tast inn,,".

® Hvis du er en ny bruker, velg ,Registrer deg i MyTESY” via knappen ,Registrer
deg i MyTESY".

. Ny brukerregistrering
Fyll ut registreringsskjemaet med gyldig e-postadresse, passord og navn.
Trykk pa knappen ,Registrer deg/registrer i MyTESY".

. Pa den neste skjermen logger du pa den nylig registrerte kontoen din ved a:
skrive inn e-postadresse og passord;
Trykke pa,LOGG INN“-knappen for a ga inn i applikasjonen.

e © b o o W

HOVEDSKJERMEN TIL APPLIKASJONEN
/QUICK START @/
Kommandoer pa startskjermen.
1. Tilpasse profilen -, Innstillinger“-menyen;
2. Legge til ulike TESI-merkeapparater;

3. Administrering av enheter fra listen over tilferte enheter og indikasjon pa deres
navaerende status;

4. Liste over meldinger relatert til driften av enhetene.
Enhetsstatusindikasjon:
5. ,pd/av"-knapp

@ - enheten er slatt pa (red knapp). Ved a trykke pé knappen vil enheten slés av;

O - enheten er slatt av (grenn knapp). Ved a trykke pa knappen slas enheten pg;
6. Enhetens tilstand:

®  Aktiv - enheten er slatt pa.

® Inaktiv - enheten eri,Stand By“-tilstand

7. Gjeldende modus:

® Manuell (tilgjengelig for alle modeller);

® Program (tilgjengelig for alle modeller);

®  Eco;

o Komfort;

®  Sovn;

® Forsinket start (tilgjengelig for alle modeller).
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8. Enhetsstatus:

e Varmer opp;

® Beredskap.

9. Informasjon om gjeldende temperatur;
10.Informasjon om innstilt temperatur.

Appens personlige innstillinger

For & konfigurere profilen din, trykk pa ,,InnstiIIinger"—knappen@3 fra
hovedskjermen til applikasjonen.

Pa skjermen vil du se parametrene du kan endre nar som helst, samt diverse nyttig
informasjon.

11.Brukerprofildata.

Denne menyen viser dataene du registrerte deg med i MyTESY - e-postadresse og
ditt navn. Her kan du oppdatere sprakinnstillingene dine ved 4 velge ditt foretrukne
sprak for mobilappen.

12.Endre passord.

Med denne funksjonen har du muligheten til & fornye passordet ditt i tilfelle du har
glemt det eller for storre sikkerhet. P& siden Endre passord skriver du inn det nye
passordet. For a lagre det nye passordet, velg ,Bekreft"-knappen.

13.TesyCloud.
Denne funksjonen er kun for brukere med en registrert konto pa TesyCloud-appen.

For & administrere dine apparater registrert i TesyCloud-applikasjonen (konvektorer
CNO03, CN04) gjennom MyTESY-applikasjonen, fullfer falgende trinn:

®  Fra,Innstillinger”-menyen, velg TesyCloud“-alternativet.

® | den aktive skjermen skriver du inn e-postadressen og passordet til TesyCloud-
kontoen din. Bekreft de angitte dataene.

Hvis e-postadressen og passordet er angitt riktig, vil enhetene dine vises pa
,hovedskjermen” i applikasjonen. Hvis data legges inn feil, forblir listen over
tilkoblede enheter tom.

14.Hjelpemateriell.

Med denne funksjonen har du tilgang til brukermanualene til de ulike TESY-
enhetene.

15.Sgknadsinformasjon.

16.Avslutte applikasjonen.

17.TESY-apparater er kompatible med Google Home.
Skann QR-koden for mer informasjon:

LEGGE TIL ET TESI-MERKEVAREAPPARAT PA EN KONTO
/QUICK START @/

Hvis du ikke har lagt til enheter i MyTESY-applikasjonen, er listen over tilkoblede
enheter pa hovedskjermen tom.

Med MyTESY-appen kan du legge til og administrere nye Tesy-merkede apparater,
samt integrere og administrere apparater fra TesyCloud-appen.

1. Integrering av apparater fra TesyCloud-appen i MyTESY-appen.

For & administrere dine apparater registrert i TesyCloud-applikasjonen (konvektorer
CNO03, CNO4 og alle modeller av elektriske varmtvannsberedere med Internett-
kontroll) gjennom MyTESY-applikasjonen, fullfer falgende trinn:

1.1. FraInnstillinger-menyen, velg alternativet TesyCloud.

1.2. P& den aktive skjermen skriver du inn e-postadressen og passordet til
TesyCloud-kontoen din. Bekreft de angitte dataene.

1.3. Hvis e-postadressen og passordet er angitt riktig, vil enhetene dine
som er registrert med TesyCloud-applikasjonen vises pa ,Hovedskjermen” til
applikasjonen. Hvis data legges inn feil, forblir listen over tilkoblede enheter tom.



1.4.1 tilfelle du har glemt passordet ditt, vennligst bruk ,Glemt passord?”-
funksjonen. Pa e-postadressen du oppga vil du motta en bekreftelseskode og
mulighet til 3 endre passord.

2. Legge til en ny Tesy-merket enhet til MyTESY-applikasjonen.
2.1. Trykk pa ,+"-knappen fra startskjermen.

Folgende er en liste over krav som er ngdvendige for at du skal bli med i enheten.
Velg ,Fortsett“-knappen.

2.2. Velg typen enhet du vil legge til.
Tilkobling av konvektorer modell CN06; CN031; CNO51; CN052; ;

2.3. Instruksjoner for a forberede seg til den valgte enheten ved hjelp av
kontrollpanelkommandoer vises pé skjermen. Velg ,Fortsett"-knappen.

2.4. Skanner etter MyTESY-kompatible enheter. Nar enheten din blir oppdaget,
vises en melding om 3 koble til en Tesy-CNO6 AS-enhet. For & fortsette
sammenfgyningsprosessen ma du bekrefte med ,Koble til"-knappen.

p Merk: Sjekk at Wi-Fi-nettverket til konvektoren er slatt pa, det er en
indikasjon ﬁ pd skjermen. For a sld pa funksjonen, hold Mode i 3
sekunder, bruk Opp/Ned-knappene for d finne Wi-Fi-funksjonen, velg deretter
Pd og bekreft med Mode-knappen.

2.5. Velg ditt lokale tradlese Wi-Fi-nettverk og trykk pa ,Fortsett”-knappen.

2.6. Skriv inn passordet til det valgte nettverket og trykk pa ,Fortsett“-knappen.

2.7. Bekreft tilkoblingen til det valgte nettverket ved & bruke Mode-knappen pa
kontrollpanelet til enheten.

2.8. I neste skjermbilde skriver du inn enhetsnavnet og velger enhetens strgm fra
rullegardinlisten.

Klikk “Continue/ Fortsett”.

Merk: Strammen er angitt pd apparatets typeskilt.

En melding om en vellykket lagt til enhet til kontoen din vises, og etter ,Avslutt”-
knappen vises enheten pa hovedskjermen til applikasjonen.

Tilkobling av konvektorer modell CN04; CNO3;
2.3. Instruksjoner for & forberede seg til den valgte enheten ved hjelp av
kontrollpanelkommandoer vises pé skjermen. Velg ,Fortsett"-knappen.

2.4. Skrivinn navnet pa enhetens tradlgse nettverk manuelt og trykk pa ,Fortsett”-
knappen. Applikasjonen kobles automatisk il det tradlgse nettverket som sendes
av enheten

Merk: Navnet pd det tradlese nettverket skiller mellom store og smd
bokstaver.

Merk: Navnet pa det trddlose nettverket er angitt pa en etikett pa
enhetens navneskilt.

2.5. Velg ditt lokale tradlase Wi-Fi-nettverk og trykk pa ,Fortsett”-knappen.
2.6. Skriv inn passordet til det valgte nettverket og trykk pa ,Fortsett“-knappen.
2.7. Pa neste skjerm ma du skrive inn:

2.7.1. Skriv inn e-postadressen som profilen din er registrert med.
2.7.2. For noen modeller kan du angi et enhetsnavn pa denne skjermen.
2.7.3. For modeller der nettverkskringkastingen av enheten forblir

tilgjengelig etter tilslutning, kan du angi et passord for a beskytte det.

Ved vellykket tilkobling til ditt lokale trédlese Wi-Fi-nettverk og folgelig til Internett,
apnes hovedskjermen til programmet. Enheten din blir lagt til i listen over enheter.

Merk: Hvis en melding om tilkoblingsfeil vises pa skjermen, kontroller om

passordet til det lokale nettverket er angitt riktig eller kvaliteten og/eller

tilgjengeligheten til Internett-tjenesten.

Merk: For a endre navnet pa den tilfayde enheten til gnsket navn, klikk pa
enheten i listen over enheter og velg ,.."-knappen i det dpne vinduet. | den
dpnede menyen velger du ,Gi nytt navn til enhet”.

ENHETSADMINISTRERING

/QUICK START ®/
Fra listen over registrerte enheter velger du enheten du vil kontrollere.

En skjerm med kontroller apnes, som lar deg velge driftsmodus, overvake enhetens
gjeldende status, gjore en detaljert referanse til energiforbruket.

SIa pa/av enheten
Manuell kontrollmodus
Etter programmodus
@ko-modus

Komfortmodus

Sove modus

"Forsinket start"-modus
Funksjon ,Tastaturlas
Ytterligere innstillinger
10. Hovedskjermen

0|~ |u s w o~

1. For a betjene enheten ma den veere slatt pa.

2. ,Manuell kontroll”-modus - Funksjonen er aktiv for alle modeller
Nar du velger ,Manuell“-modus, kan du stille inn @nsket temperatur i det

Norsk

oppvarmede rommet ved a flytte glidebryteren til venstre og hayre. Mens du varmer
opp, vises varmeikonet =@ pé skjermen.

Nar apparatet har nadd de innstilte verdier, vises Klar” pa skjermen.

3. 3.,Program“-modus , (ukentlig programmerer) - Funksjonen er aktiv for
alle modeller

3.1. Aktivering av ,Etter program“-modus gjeres via knappen ,Aktivate” /
,Aktivering”. En melding apnes som sier at aktivering av denne modusen vil
automatisk sla av apparatet.

3.2. Legge til / redigere innstillingene for ,Etter program”-modus gjeres via
,Rediger” / ,Korreksjon"-knappen. | denne menyen har du mulighet til a lage en
arbeidsplan for hvert program og endre den om ngdvendig.

Legge til et ukedagsprogram:

Et nytt vindu apnes som gir mulighet for:

® Adaptiv start pa/av - denne funksjonen forutsier og starter optimal
oppvarmingsstart for & na innstilt temperatur pa gnsket tidspunkt;

® Valgav ukedag;

o Mulighet for & kopiere gjeldende innstillinger for alle ukens dager;
e ,legg til program” - valg av tidsrom og temperaturinnstilling.

3.3. Valg av tidsomrade og temperaturinnstilling:

Et nytt vindu dpnes som gir mulighet for:

o |feltet,From”/,Fra” setter du starttiden;
o Stillinn sluttid i feltet,Till” /,Til".

® Temperaturvalg via glidebryteren

® Llagre innstillingene med ,Lagre“-knappen
4. @ko-modus - for 8 aktivere, trykk (@ .

Funksjonen er aktiv i modeller:FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051;
. Redigering av innstillingene for @komodus gjeres via ,Edit” / ,Korreksjon”-
knappen.|denne menyen har du muligheten til & endre standard temperatur og
tiden etter at enheten gar over til ,Komfort“-modus ved hjelp av glidebryterne
Korreksjonen bekreftes med Save/“Lagre“-knappen.

Modusen deaktiveres via knappen Deactivate/“Deaktiver”.
5. Komfort” modus - for & aktivere, trykk §¥g .

Funksjonen er aktiv i modeller: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Redigereinnstillingeneforkomfortmodus gjeresviaknappen, Edit”/,Korreksjon”.
| denne menyen har du muligheten til & endre standardtemperaturen ved a
bruke glidebryteren. Korrigeringen bekreftes med,Save”/“Lagre”-knappen.

Modusen deaktiveres via knappen,Deactivate”/“Deaktiver”.
6. Hvilemodus- for a aktivere, trykk § .

Funksjonen er aktiv i modeller: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Redigering av hvilemodusinnstillingene gjeres via ,Edit” / ,Korreksjon"-
knappen. | denne menyen har du muligheten til a endre tiden etter at apparatet
gar over til, Comfort“-modus ved hjelp av glidebryteren. Temperaturen i, Sleep”-
modus er 3 grader lavere enn den som er satt i,Comfort”-modus. Korrigeringen
bekreftes med,Save"/“Lagre”-knappen.

Modusen deaktiveres via knappen ,Deactivate”/“Deaktiver”.
7. »,Utsatt start“-modus - for a aktivere, trykk e .

Funksjonen er aktiv for alle modeller. En melding vises om at aktivering av denne
modusen vil automatisk sla av modusen som enheten er plassert i.

Innstillingene for ,Utsatt start“-modus gjeres via ,Edit” /,Korreksjon”-
knappen. | denne menyen kan du justere temperaturen og tiden etter at
apparatet er slatt pa ved hjelp av glidebryterne. Korrigeringen bekreftes
med ,Save“/“Lagre”-knappen .

Modusen deaktiveres via knappen ,Deactivate”/“Deaktiver”.

8. Funksjon ,Tastaturlas - Funksjonen er aktiv for alle modeller
Du kan lase knappene for a forhindre at innstillingene endres ved & bruke knappen

K
YTTERLIGERE INNSTILLINGER

/QUICK STARTA/

1. Velg ,Mer"-knappen .. for & ga inn i tilleggsinnstillinger for den valgte
enheten.

2. Funksjon ,Apnetvindu” - for & aktivere/deaktivere, trykk pa knappen EEE] .
*v

3. Funksjon ,Anti-freeze” - for 3 aktivere / deaktivere, trykk pa knappen ;555 .

4. Funksjon ,Air Safe” C’) - for & aktivere / deaktivere, trykk pa knappen @ .

5. Statistikk 7171 - gir informasjon om driften av enheten, med mulighet for &
velge mellom daglig, ménedlig og arlig aktivitet.

89



m 6. Ginytt navn til enheten - endre enhetsnavnet y .

7. Legg tiligruppe - legg til enheten i en gruppe "::l .
- klikk pa knappen “Create new group” (Opprett ny gruppe).
- angi et navn for gruppen, bekreft med,Save” (Lagre) - knappen
- for @ legge til enheter i gruppen, trykk,+"

- for a rette eller slette, trykk pa“ ««."” - knappen - nar du trykker pa
,Delete” ]E] , (Slett) -knappen, ,Slett” -tegnet vises ved siden av hver enhet i
gruppen, henholdsvis ,korriger” -tegnet, nar du trykker pa,Edit"-knappen @ .

Nar prosessen er fullfert, vises en seksjon med gruppene du har opprettet pa
hovedskjermen, samt en liste over enheter. Under hver gruppe er det en ,Edit
group” (Rediger gruppe) -knapp, der du kan fjerne enheter fra gruppen ved a klikke
pa,slett’-tegnet @

8. Enhetsinformasjon E| - Gir informasjon om enhetsprogramvaren
9. Innstillinger @3 - tilgang til a endre innstillinger for:
9.1. @ko-modus - se HURTIGSTART D4

FEILS@KING
For du kontakter kundeservicesenteret, vennligst sjekk elementene i tabellen nedenfor.
PROBLEM

Mislykket tilkobling til Wi-Fi-hjemmenettverket (trddlgs tilkobling)

9.2. Komfortmodus - se HURTIGSTART D5
9.3. Hvilemodus - se HURTIGSTART D6
9.4. Forsinket startmodus - se HURTIGSTART D7

9.5. Endre Wi-Fi-nettverk - velg Wi-Fi-nettverk fra rullegardinmenyen, skriv inn
passordet til det nye nettverket og lagre innstillingene

9.6. Temperaturkorreksjon av sensoren - valg av korreksjon i omradet fra -4 ° C til +
4° C, samt kraften til konvektoren fra rullegardinmenyene

9.7. Verdensklokke - justeres automatisk nar du legger til enheten ved a ta dataene
fra innstillingene til telefonen du bruker. | denne menyen er det mulighet for &
endre tidssone, gjeldende dato og gjeldende tid.

10.Slett enheten fra kontoen din ]El .

TESI Ltd teamet forbeholder seg muligheten til d endre og legge til
nye funksjoner til produkter med innebygd Wi-Fi-modul, samt endre
instruksjonene avhengig av nye programvareversjoner.

For gjeldende instruksjoner, sjekk TESI Ltd nettsiden.
https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

LASNING

Sjekk om modemet er slatt pa.

Hvis du bruker baerbar datamaskin, serg for at bryteren for tradlgs tilkobling foran, pa siden
eller bak pa den bzaerbare datamaskinen er i "pa"-modus.

Pass pa at du skriver inn passordet for hjemmenettverket riktig

Vent i omtrent ett minutt og sjekk igjen om tilkoblingen er opprettet.

Det tradlase nettverket ditt skal veere 2,4 GHz

Gi tilgang til plasseringen til enheten du kobler til apparatet med

Konvektoren vises ikke i applikasjonen

Sjekk om ruteren din er koblet til Internett.

Konvektoren ma kobles til en tradlgs ruter (modem) i hjemmet ditt (kontoret)

Sjekk om konvektoren er riktig koblet til den tradlgse ruteren (modemet)

Gjenta trinnene for & koble til apparatet

Nar du sgker etter apparatet fra smartenheten din og konvektoren
ikke er synlig

Ga naer konvektoren

Prov a finne den igjen ved a trykke pa "Fortsett"-knappen

Sjekk enhetsmenyen hvis Wi-Fi-nettverket er "pa"

Sorg for at enheten er koblet til et tradlgst Wi-Fi-nettverk

Gjenopprett apparatet til fabrikkinnstillingene

Lukk alle VPN-tilkoblinger pa enheten din

SIa pa kun ett Tesy-apparat

Sjekk om apparatet er koblet til stramnettet

Konvektoren er riktig tilkoblet, men fungerer ikke.

Hvis den innebygde tradlgse modulen ikke ser den tradlgse ruteren
(modemet)

Start applikasjonen pa nytt.

Plasser konvektoren i en posisjon med den tradlgse ruteren (modemet) i sikte.

Bruk ekstra tradlgst modem for a gke signalet til den tradlgse ruteren (modemet)

Nar du forseker & gjenopprette fabrikkinnstillingene, gjenoppretter
ikke apparatet fabrikkinnstillingene

Prov a gjenta fabrikkinnstillingsprosedyren pa nytt

La apparatet veere frakoblet i 30 minutter

Apparatet ditt kunne ikke koble til den tradlgse ruteren (modemet)
igjen

Nar du apner mobilapplikasjonen, er enheten inaktiv

920

Du har en ny tradlgs ruter (modem). Still inn konvektoren igjen.
En tilbakestilling til fabrikken er utfert. Still inn konvektoren igjen.
Bytt manuelt fra lokal til Internett-kontroll fra enhetsmenyen
Ikke tilordnet produkt til Wi-Fi-hjemmenettverket

Vent 30 sekunder, hvis den ikke er aktiv igjen, tam bufferfilene pa mobilenheten



YNATCTBA 3A YPABYBAIE HA EJIEKTPUYEH KOHBEKTOP NPEKY NHTEPHET
Bu 6narogapume 3a goepbata WTo Bie Kako MOTPOLLYBaUM CTe HU Facase co KynyBatbe Ha MPON3BEAEHVOT Of HaC eNeKTPUYEH Ypeq co BrpageH
6e3X1ueH KOMyHIKALMCKY MOpyN. EANHCTBEHIOT YCIIOB 3a 2 FO KOPUCTUTE BrPaAEHNOT Ge3Xm1deH KOMyHIKaLmCKn Moyn 8o ypeaute TECK e pa
nocepyBate ypef co MOXHOCT 3a MoBp3yBatbe co Wi-Fi Mpexu, WwTo Aa uMa curypen Web npenncTyBay 1 MHTEpHET KoHeKUMja.

TEXHWYKU NAPAMETPW HA BrPAAEH BE3XXWYEH KOMYHUKALUWUCKW MOAYN (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

EY AEKNAPALIJA 3A YCOTNNACEHOCTA

q3

Co oBa, TESY Ltd. u3jaByBa AeKa enekTpuyeH KOHBEKTOP CO BrpafeH be3xnyeH KoMyHuKaumckn mogyn - ESP32-WROOM-32E e Bo cornacHocT co [upekTusarta 2014/53/
EY. LilenocHnoT TekcT Ha EY feknapauujata 3a coobpas3HOCT e focTaneH Ha cnefHaTa UHTepHeT aapeca: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-

convector-heater
HU3A O YEKOPU 3A MPUKNTYYYBAKE HA BTPAOEHUOT
WI-FI MOAYN BO ANATPATOT TECU CO MUHTEPHET
/QUICK START B /

Annukaywjat 3a MO6UIHU Teneponm n Tabnetn ,MyTESY” e pocTanHa 3a
onepatneHu cuctemu Android lﬁl, i0S . 1 Harmony OS . Moxe pa ce Hajgat
annukauyuute Bo mpopaBHuumte Google Play, App Store n Huawei AppGallery
(ypemoT Ha Koj e MHCTanMpaHa aniukaumjata Mopa Aa buge co HajHoBaTa Bepa3uja

Ha COOfIBETHMOT OnepaTUBEH CUCTEM UM MaKCMMYM A0 efiHa NPeTXoAHa Bep3uja).

Perncrpauuja Boanankauymnjata MyTESY
1. Mpe3emeTte ja n nHcTanupajte ja annukaumjata MyTESY. Kopuctete rn QR-
KO[OBUTE 3a BalLWNOT NameTeH ypep oA ¢ Al

2. CraprysajTe ja annukauujata. MoxeTe fja NPOMeHUTE ja3UKOT Ha anauKauujaTta
o[} NafauykoTo MEHU AeCHO oA NoroTo Ha TESY.

Tpeba fia ce peructpuparte Bo annmkaumjata TESY.

® Ako Beke 1maTe, ofeTe AMPEKTHO Ha konyeTo “Already a member, sign in/ Beke
cTepeructpupaH kopucHuk? Hajasete ce "

® AKO CTe HOB KOPUCHUK, 13bepeTe ,Pervctpupaj ce Bo MyTESY”, npeky konueto
“Sign up in MyTESY/ Pernctpupaj ce Bo MyTESY .

3. Perucrtpaumja Ha HOB KOPUCHNK

® [lononHete ro GopmynapoT 3a peructpaumja co BanugHa e-mail agpeca,
NO3VHKA W BaLLMTE MWHba.

® [lputucHete ro konyeto “Sign up/ Pernctpupaj ce Bo MyTESY".

4. Ha cnepHMOT eKkpaH, HajaBeTe Ce Ha BallMOT HOBOPErncTpupaH npoduin Kako:
®  BHecerte ja agpecata Ha e-noLuTa v TO3UHKa;

® Hatucnere ro konyeto «LOG IN/Bne3” 3a aa BneseTte Bo annuKauujata.

FMABHUOT EKPAH HA AMJIMKALIUJATA
/QUICK START B/
Komanan na naBHMOT eKpaH.
1. Mpucnocobysare Ha npodunoT - meHn ,MocTaBku/Settings”;
2. [opaBarbe Ha pa3nunuHu ypeam co 6peng TESY;

3. YnpaByBare CO ypeau Of CMUCOKOT Ha AOA3ZCHU ypeau U yKaxyBare Ha
HUBHWNOT MOMEHTaeH CTaTyc;

4. Cnncok Ha nopakm NoBp3aHu co paboTaTa Ha ypeauTe.
WHankaumja 3a cTaTycoT Ha ypeaor:
5. Konue “BknyueH / ncknyyen”

- ypenot e BknyyeH (LlpBeHO konue). Co NpUTUCKakbe Ha Kon4yeTo, ypeaot Ke
ce ncknyyu;

- YPEAOT € ucknyyeH (3eneHo konye). Co NPUTUCKakbe Ha KonyeTo, ypenot Ke
ce BKnyun;

6. CocTojba Ha ypegoT:

®  AKTUMBEH - YPefoT e BKIyYeH.

® HeaKTuBeH - ypefoT e Bo cocToj6a,Stand By”
7. TekoBeH pexum:

® PayeH (mocTaneH 3a cute Moaenw);

® [lporpama (goctaneH 3a cute mogenw);

o Eko;

MakedoHcku

Yno6HocT;

Cnujerbe;

OpnoxeH NOYeTOK (OCTaNeH 3a CUTE MOLENN).
. Cratyc Ha ypepoT:

Ce 3arpeBa;

[oTOBHOCT.
. MHpopmaumm 3a MomeHTanHaTa TemnepaTypa;
10. MHdopmaumm 3a noctaBeHaTa TemnepaTypa.

JINYHN NOCTaBKM Ha annmxauwia‘ra.

3a pja ro KoHdurypupate BalMoT NPOdUN, KIMKHETE Ha KONYETO @ Of rMaBHNOT
eKpaH Ha annukauujata. Ha ekpaHoT Ke rvm BuamTe napameTpuTe LWTO MOXe Aa
NPOMEHUTe BO CEKOE BPEME, KaKo U Pa3Hy KOPUCHM HGopmaLni:

11.MogaToum 3a KOPUCHUYKNOT Npodui.

OBa MeHM v NpUKaxxyBa nogaToLuTe Co Kou CTe ce peructpane Bo MyTESY - e-mail
afpeca 1 BawweTo nMe. OBAe MOXeTe fja I axypupaTte MocTaBKUTe 3a jasnKoT CO
13bnparbe Ha NPeTNoYNTaHUOT ja3nK 3a MObWHaTa anuKaLyja.

12. MNpomeHa Ha no3nHKaTa.

Co oBaa ¢yHKUWja, MMaTe MOXHOCT [la ja OOHOBWTE NO3MHKaTa BO C/yyaj Aa CTe
ja 3abopaBune wnu 3apagu moronema 6esbepHocT. Ha cTpaHuuata ,MpomeHn
no3nHKaTa" BHeceTe ja HoBaTa I031HKa. 3a fja ja 3auyBaTe HOBaTa JI031HKa, n3bepeTe
ro konyeto ,MoTepan’”.

13.TesyCloud.

OBaa QyHKLMja e caMo 3a KOPUCHWLM CO perucTpupaH npodun Bo annukaumjaTa
TesyCloud.

3a fa ynpaByBaTe CO BalMTe ypeau peructpupaHu Bo annukauujata TesyCloud
(koHBekTopn CNO3, CNO4) npeky annukauujata MyTESY, 3aBpete r cnegHute
yekopum:

®  Op menwuTo,MNMocTaBku” nsbepete onuuja,TesyCloud”.

® Bo aKTMBHWOT eKpaH, BHeceTe ja ajpecaTa 3a e-NolTa 1 JI03MHKaTa BalnoT
npodun Bo TesyCloud. [oTBpAEeTe M BHECEHWUTE MOAATOLM.

Ako Bawarta e-mail agpeca u N031HKa Ce BHECEHW MPaBWUIIHO, BalLMTe ypean Ke
ce nojasat Ha ,[MaBHNOT eKpaH” Ha annukauwjata. AKO nogaToumTe ce BHECEHM
MOrpeLIHo, CNMCOKOT CO MOBP3aHU ypeay oCcTaHyBa NpaseH.

14.MpnapyxHn matepujany.

Co oBaa pyHKLMja maTe NpuCcTan Ao YnaTcTBaTta 3a ynotpeba 3a pasnnyHnTe ypeam
co 6peHg Tesy.

15.MHdopmaymm 3a annukaumjata.

16./3neryBatbe of annvkaumjata.

17.Anapatute TESY ce komnatnéuntm co Google Home.
CkeHupajte ro QR-kopoT 3a noBeke UHPOpMaLUM:

O e ¢ ®© o o o

AOAABAIE HA YPEA OA BPEHAOT TESY HA OAPEAEH MPOOUN
/QUICK START @/

AKo HemaTe fofafieHn ypeaw Bo annukaumjata MyTESY cnucokoT co nosp3aHu
ypeaw Ha [MaBHUOT eKpaH e npaseH.

Co annukauujata MyTESY Buie moxe fa fofafeTe HOB ypep of 6peHAoT Tesy, Kako v
[ UHTerpupate ypeau of annukaumjata TesyCloud.

1. WUHTerpupamwe Ha ypeau op annukaymjata TesyCloud Bo annukauujata
MyTESY.

3a fa ynpaByBaTe CO BallMTe ypeau peructpupaHu Bo annukauujata TesyCloud
(koHBekTopyu CNO3, CNO4 1 ciTe mMofenu Ha enekTpuyHu Gojnepu co WHTepHeT

91



KOHTpOna) Npeky annukauujata MyTESY, 3aBpLueTe rv cnegHute Yekopu:
1.1. Op menuTo ,MocTaBKkn” u3bepete onyuja ,TesyCloud”.

1.2. Bo aKTMBHMOT eKpaH, BHeceTe ja agpecaTa 3a e-NoLuTa 11 I03MHKaTa Ha Bal1oT
npodun Bo TesyCloud. MoTBpaeTe rv BHeceHUTe nofaToLu.

1.3. Ako BaluaTa e-mail agpeca v 103MHKa ce BHeCeHU NMPaBWIIHO, BalLMTe ypeam Ke
Ce nojasart Ha ,lMaBHMOT ekpaH” Ha annukauymjata TesyCloud. Ako nogatouuTe ce
BHECEHV NOrpeLLHo, CNCOKOT CO NOBP3aHW YPeAmn OCTaHyBa NpaseH.

1.4.Bo cnyuaj pa cTe ja 3abpaBune nosuHKata, Kopucrtete ja dyHKuujaTa
,3abopaBeHa no3unHKa". Ha agpecara 3a e-nowwTa WTo ja HaBegoBTe, Ke gobuere
Wwudpa 3a NOTBPAA U MOXKHOCT fia ja CMEHUTE NO3KHKaTa.

2. [lopaBatbe Ha HOB ypep op 6peHpoT Tesy Bo annukaumjata MyTESY.
2.1. NpuTrcHeTe ro Konyeto ,+" Ha [MaBHWOT eKpaH.

CnegHoOTO e CrMCOK Ha Gaparba KOW BU Ce HEOMXO[HW 3a AOfaBatbe Ha ypea.
M36epeTe ro Konyeto “Mpogonmxn’”.

2.2. /36epeTe ro TUNOT Ha ypeq LITO CakaTe Aa ro AofafeTe.
Mosp3yBame Ha koHBeKTOpY Moaen CN06; CN031; CNO51; CNO52; ;;

2.3. Ha eKkpaHOT ce npukaxyBaaT ynaTcTea 3a Aa ce NofroTeu NpuKyyvyBarbe Ha
136paHNoT ypep Co MOMOLL Ha KOMaHAM Ha KOHTPONHaTa Tabna. V3bepeTe Konue
“Mpopomxun” .

2.4. CkeHVpa ypeau komnatnbunHm co MyTESY. Kora BalumoT ypep e oTKpueH, ce
npuKaxysa nopaka 3a nosp3ysatbe Ha ypepoT Tesy-CNO6 AS. 3a fa npoponxute
CO MpoLecoT Ha noBp3yBarbe, Tpeba Aa notBpaute co Konueto ,Connect/
MoBp3yBare”.

y 3ab6enewka: [lposepeme danu e sxkayyeHa Wi-Fi mpexxama Ha
KOH8ekmopom, uma uHoukayuja Ha ekpaHom g . 3a 0a ja eknydume
yHKyujama,opxeme 20 Mode 3a 3 cekyHOU, Kopucmeme 2u KONYurbama
“Haeope/Hadony” 3a 0a ja npoHajoeme pyHkyujama Wi-Fi, nomoa usbepeme
BxnydeHo u nomepdeme co konyemo Mode.
2.5. U36epeTe ja BalwaTta nokanHa 6e3xnuHa Wi-Fi mpexa n nputncHeTero konyeto
Jpogonxn”.

3a6enewka: Ako Bawama mpexa He e 8UOUBA 80 CNUCOKOM CO
. Mpexu, npumucHeme 20 kondemo ,CkeHupaj” 3a 0a ja oceexume
aucmama.

2.6. BHeceTe ja no3mHKTa Ha m3bpaHaTa Mpexa U MPUTUCHETE O KOMYeTo
“Mpogonxn”.

2.7. NoTBpAeTe o NOBP3yBarbeTO CO M3GpaHaTa MpeXa KOPUCTEJKN O KOMYETO
Mode Ha KoHTpofHaTa Tabfa Ha ypenoT.

2.8.Ha cnepHWOT eKpaH, BHeceTe MMe Ha ypep U u3bepeTeja MOKHOCTa of
naraykara nncTa.
KnukHeTe Ha “Mpodomxu”
p 3abenewka: MokHocma Ha HANOjysarbemMo e 03Ha4eHO Ha munckama
ma6suyka Ha anapamom.

Ce nojaByBa Mopaka 3a YCMewHo [OofajeH yped Ha BawwoT npodun v no
Konueto “Kpaj” ypefoT ce nojaByBa Ha rMaBHUOT eKpaH Ha anauKauujara.
MoBp3yBatbe Ha koHBekTOpyn moaen CNO4; CNO3;

2.3.Ha ekpaHOT ce mpuKaxysaat ynaTtcTBa 3a NOAroToBKa 3a AofaBatbe Ha
M36paHVIOT ypena co nomow Ha KOMaHAW Ha KOHTPOJIHaTa Tabna.

2.4. BHeceTe ro MMeTo Ha 6e3)xMuHaTa Mpexa Ha ypefoT uam ckeHupajte QR kogor.

3abenewka: imemo Ha 6e3xuyHama Mpexd e 0cem/iugo Ha Masau u
2051emu bykau.

3a6enewka: QR ko0a u umemo Ha 6e3xu4Hama mpexa ce 0603HayeHu
Ha emukem, 3as1eneH 00 munogama mabesia Ha ypeoa.
2.5. N36epeTe ja Bawata NnokanHa 6Ge3xnuyHa Wi-Fi Mpexa u nputucHeTero
konyeto ,Mpogomxn”,

” 3abenewka: Ako Bawama mpexa He e 8uOIUBA 80 CNUCOKOM CO

Mpexu, npumucHeme 20 kondemo ,CkeHupaj” 3a 0a ja ocsexume
aucmama.

2.6. BHeceTe ja no3uWHKTa Ha u3bpaHaTa Mpexa U MPUTUCHETE O KOMYeTo
“Mpogonxun”.

2.7. Ha cnepHuOT ekpaH Tpeba Aa BHeceTe:

2.7.1. E-mail agpecata co Koja e pernctpupaH Balumot npodus.
2.7.2. 3a HeKou MOeN, MOXe fla BHECETe MME Ha ypes Ha 0BOj eKpaH.
2.7.3. 3a MoJenu Kafie WTO ja eMUTYBa YPeAoT MpexaTa OCTaHyBa AocTanHa

No NpuKkNyvyyBame, MOXe fla BHeCeTe I03NHKa 3a Aia ja 3awruTuTe.

Mpu ycnewHo noBp3yBatbe CO BalaTa nokanHa GezxuuHa Wi-Fi mpexa u Ha
ViHTepHeT, ce oTBOpa IMaBHMOT eKpaH Ha annukauwjata. Bawwot ypen ke 6bupe
AOAafEH Ha CMIMCOKOT CO ypeau.

3abenewka: Ako Ha eKkpaHom ce nojasu NOPAKA 3a HeycnewHa 8pcKa,
nposepeme 0asnu 8awama JI03UHKA 3a JIOKAJIHA MpeXd e NPasuiHo
8HeceHa unu Kkeasnumemom u/unu docmanHocma VinmepHem yciyzama.

3a6enewka: 3a 0a 20 npomeHume umemo Ha 0ooadeHuom ypeo 80
umMemo wmo 20 cakame, KJIUKHeme Ha ypedom 60 CNUCOKOM €O ypeou
U 80 omeopeHUom npo3sopey, usbepeme 20 Konyemo ,,..." Bo meHumo wmo
ce omsopa, usbepeme ,[IlpeumeHysarve Ha ypeo’.

YNPABYBAME CO YPEAOT
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/QUICK START ®/
Of CNNCOKOT CO peructpupaHn ypeau, usbepete ro ypedoT WTO cakaTe fa ro
KOHTponupare.
Ce OTBOpa eKpaH CO KOHTPO/M KON BM O3BOMYBAaT f4a ro 13bepete pexumoT Ha

pabota, 4a ja cneauTe MOMeHTaNHaTa CoCToj6a Ha ypeaoT, Aa HanpaBuTe AeTanHa
pedepeHLa 3a NOTpoLLEHaTa eHepruja.

Bknyusa/Wcknyyysa Bawwot ypep
Pexum ,PauHa KoHTpona”

Pexwum ,Mo nporpama”
Pexum “Eko”
Pexum “YnobHocT”

Pexxum “Cnnere”

Pexum “OgnoxeH noyetok”

OyHKumja 3a,3aKknyyyBatbe Ha KnaBuatypara
[lononHMTenHM NocTaBKm

S|P | N | AWM=

0. [naBHWOT eKkpaH

1. 3apfa paKyBare co BalIMOT ypep Toj Mopa fia b1e BKNyYeH .
2. Pexum ,PayHakoHTpona” - OyHKLMjaTa e aKTUBHa 3a CUTe MoAeny.

Mpu n360p Ha pexumor ,PauyeH’, MOXeTe fia ja NOCTaBMTE CakaHaTa TemnepaTypa
BO 3arpeaHaTa NpoCTOpuWja CO MOMECTyBatbe Ha NN3rayoT NeBo u AecHo. [loaeka
Ce 3arpeBa, Ha eKpaHOT Ce MojaByBa WKOHaTa 3a rpeere :.:- Kora anapatot
Ke T [OCTUrHe mnoCTaBeHWTe BPEAHOCTM, Ha EKPaHOT ce mnojaByBa HATMNC
“Ready"/"ToToBHOCT".

3. Pexwum ,Mo nporpama” , (HepeneH nporpamep) - OyHKLUMjaTa e akTMBHa
3a cuTe Mofenu.

3.1. AKTnBMpaeTo Ha pexumotr ,[llo mporpama” ce BplWMW NpeKky Konyeto
“Activate”/"AkTuBmpame”. Ce oTBOpa rMopaka BO Kojace HaBefyBa [eka
aKTUBMPAHETO Ha OBOj PEXMM aBTOMATCKM Ke O NCKNyUn rpejatbeTo Ha anapaTor.
3.2. [lo6aBarbeTo /YpeayBareTo Ha MOCTaBKUTE Ha pexumot ,Mlo mporpama”

ce BpwM npeky Konyeto “Edit"/"Kopekumja”. Bo oBa MeHN nmaTe MOXHOCT Aa
Kpempate pacriopes 3a paboTa Ha cekoja nporpama v Aa ri NPOMeHUTe JOKONKY

e notpe6Ho.
[Jopnarbarbe Ha Nporpama 3a fieH BO Hefenara:

Ce oTBOpa HOB NPO30peL, KOj OBO3MOXYBa:

®  AjanTuBHO BKIy4yBarbe BKN/VNCKN.— 0Baa GpyHKLMja ro npefBuayBa n HALMNPa
OMTUMANHNOT MOYETOK Ha FPEeHeTo CO Len fa Ce MOCTUrHe MocTaBeHaTa
Temnepartypa BO CakaHOTO BpeMme;

®  1360p Ha AeH BO HefjenaTa;
Onumja 3a KONMpare Ha TEKOBHITE MOCTaBKM 3a CUTe AeHOBY BO Hefienata;

® “[lopaBare Ha nporpama” - n36op Ha BPEMEHCKM OMCEr U MOCTaByBatbe Ha
Temnepatypara.

3.3. 360p Ha BpeMeHCKN Orncer 1 NoCTaByBakbe Ha TeMnepaTypara:

Ce oTBOpaa HOB NPO30peL} KOj OBO3MOXYBa:

® Bo noneto “From”/“OT” nocTaBeTe ro BpeMETO Ha 3aMoyHyBatbe;
®  Bononero,Till"/ “[lo” nocTaBeTe ro BpeMeTo Ha 3aBpLUyBatbe;
®  1360p Ha TemnepaTypa npeKy nm3ra4yot

® 3auyBajTe rv NOCTaBKMUTE COO KONYeTo “Save”/ “3auyBaj”
4. Pexxum “EK0” - 3a aKTuBMpatbe, NpUTUCHeTE ’ .
OyHKuwjaTa e akTvBHa Bo Mogenu: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

YpenyBareTo Ha nocTaBkuTe 3a "EKO” pexmm ce BpwM npeky KonyeTo
“Edit"/"Kopekumja”. Bo oBa MeHM MMaTe MOXHOCT fia ja MPOMEHWTE CTaHAapAHaTa
Temnepatypa 1 BpeMeTO OTKako ypegdoT Ke ce npedpnn Bo pexum ,Komdopt” co
nomolL Ha nn3raunTe. MocTaBKaTa ce NOTBPAYBa CO KonueTo “Save”/” 3auysaj "

PexumoT ce feakTuBMpa npeky Kowyeto “Deactivate”/ “fleakTuBrparse”.
5. Pexum “KomopT”- 33 akTMBMpatbe, NPUTHUCHETE i .
OyHKuujaTa e akTBHa Bo mogenu:FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

YpenyBarbeTo Ha MocTaBkuTe 3a pexum "Komdpopt’ ce Bpwm npeky KonyeTto
“Edit"/"Kopekunja”. Bo 0Ba MeHU MMaTe MOXHOCT fa ja MPOMeHWTe CTaHAapAHaTa
TemnepaTtypa co NOMOLL Ha n3rayot. KopeKuujata ce NoTBpAYBa CO Konyeto “Save”/
“3auyBaj "

PexumorT ce geakTnBupa npeky kowyeto “Deactivate”/ “[leakTuBupatbe "

6. Pexxum “Cnueme” - 3a akTUBUpPatbe, NPUTUCHETE 6.

®yHKuujaTa e akTBHa Bo Mogenu: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

YpepyBarbeTo Ha moctaBkuTe 3a pexum " Cnvewe” ce pm npeky Konyeto
“Edit"/"Kopekumja”. Bo 0Ba MeHM MMaTe MOXHOCT Aia Fo MPOMEHITE BPEMETO OTKaKo
ypenoT ke npemuHe BO pexum ,KomdopT’, KopucTejku ro nnsrayot. Temnepatypata
Bo pexum ,Cnvere” e 3a 3 cTeneHn MOHWUCKa Of OHaa MOCTaBEHa BO PEXMMOT
+KomdopT". KopekuujaTta ce notspaysa co konyeTo “Save”/” 3auysaj "

PexumorT ce geakTnBupa npeky kowyeto “Deactivate”/ “[leakTuBupatbe "
7. Pexum “OpnoxeH nouetok” - OyHKUMjaTa € aKTUBHA 33 CUTE MOZENN.
3a aKTuMBMpatbe, NpUTUCHeTE G . Ce oTBOpa nopaka Aeka akT1BMPaETO Ha OBOj



PEX1M aBTOMATCKM Ke o UCKIY4M PEXNMOT BO KOj Ce Haora ypeaoT.

MoctaBkmMTe Ha pexmumor "OpnoxeH MOYETOK' Ce BpWKM CO  KOMLWETO
“Edit"/"Kopekuuja”. Bo 0Ba MeH MMaTe MOXHOCT fia ja npunaroamTe Temnepatyparta
1 BpeMeTo Mo Koe Ke ce BKNyuYu ypefoT KOpUCTejKu ro nusrayot. Kopekuujata ce
noTBpAyBa co Konyeto “Save”/” 3auysaj "

PexumorT ce geakTnsupa npeky kowyeto “Deactivate”/ “[leakTuBupatbe "

8. OyHKumja 3a ,3aKnyuyBatbe Ha KnaBuartypara -OyHKuMjaTa e aKTVBHA 3a
cuTe Mogenu.

Moxe ga rn 3aKyunTe KonymwaTta 3a Aa cnpevynTe meHyBakbe Ha
NOCTaBKUTECO MOMOLL Ha KOMYeTO a .

OOMNONHUTENHN NOCTABKU

/QUICK STARTE/

1. N36epete ro konueto "More/Opyrn” .. 3a [a BneseTe BO PEXUMOT
[ononHUTeNHN NOCTaBKM Ha N36PaHNOT ypea.

2. OyHKkuymja 3a ,OTBOpeH nposopey”
NPUTHCHETE ro KOMYeTo EEH .

3. OyHkumja ,MpoTne 3amp3HyBamwe”
NPUTUCHETE ro KONYeTOo

4. OyHkumja ,Air Safe”
Konueto (P -

5. Cratuctuka 717l - AaBa MHpopmaLmy 3a paboTaTa Ha YPesoT, CO MOXKHOCT 3a
1360p nomery fHEBHA, MECEYHa W FOAMLLHA aKTUBHOCT.

6. MpenmeHyBajTe ro ypeaoT - npoOMeHa Ha UMeTO Ha ypeaoT & .
7. [Dopaj BO rpynata - JofaBarbe Ha ypef Bo rpynata +_ .
- KNIMKHETe Ha KonyeTo “Create new group”
- NOCTaBeTe MMe Ha rpynaTa, NoTBPAeTe Co KonyeTo “Save”
- 32 ja lofiafeTe ypep, BO rpynata, npuTtucHete “+”

- 33 aKTuBMpatbe/AeaKTnBuparbe,
- 33 aKTVBMparbe/AeaKTuBMparbe,

(/S 3a aKTVIBI/IpaP'bE/,U,eaKTVIBI/Ipane, NPUTUCHETE To

OTCTPAHYBAKE HA JE®EKTU

- 33 KOpeKUWja nnn bpuiuerbe, MPUTUCHETE TO KOMYETO “ see” - MK
npuTUCKarbe Ha konyeto “Delete’, 3makoT ,n36puiumn” , Ce NnojaByBa BefHaLl A0
CeKoj ypen BO rpynaTta , OGHOGHO 3HAKOT ,KOpUrnpaj & Kora ro npuTucHeTe
Konyeto “Edit".

Mo ycnewHo 3aBpLuyBatbe Ha NPOLIECOT, Ha IMaBHUOT eKpaH Ce NMpUKaxyBaaen co
rpynuTe WTO CTe rv co3fane, Kako 1 n1cTa Ha ypeau. MNog cekoja rpyna uma Konue
“Edit group’, Kae WTO MOXeTe fla OTCTPaHeTe ypeauTe Of rpynata Co KUKHyBarbe
Ha 3HaKoT,136puLn” @ .

8. Undopmauun 3a ypepot El - 06e3benyBa HGopMaLun 3a cOPTBEPOT Ha
ypepot

9. MocraBkn @ - MMa npucTan fo NPoMeHa Ha NOCTaBKMeTa 3a:

9.1. Pexum “Eko” - Bupete QUICK START D4

9.2. Pexkum “Komdopt”- sugete QUICK START D5

9.3. Pexum “Cnnerse” - Bupete QUICK START D6

9.4. Pexxum “OpgnoxeH novetok” - sugete QUICK START D7

9.5. MpomeHa Ha Wi-Fi mpexa - usbop Ha Wi-Fi Mpexa of narauykoTo MeHu, BHeceTe
ja no3nHKaTta Ha HoBaTa Mpexa 1 3a4yBajTe NOCTaBKNTe

9.6. KopeKLuuja Ha TemnepaTypaTa Ha CeH30pOT - U360p Ha KopeKLnja BO oncef o4
-4°C po +4°C, KaKo 1 MOKHOCT Ha KOHBEKTOPOT 0f Narauknute MeHna

9.7. CBETCKM YaCOBHWK — aBTOMATCKM Ce Mpuiarogysa Kora Jofasate ypeg co
npesematbe Ha MOAATOLMTE Of MOCTAaBKUTE Ha TenedoHOT Co Koj paboTuTte. Bo
0Ba MeHW MMa Onuuja 3a NPOMEHa Ha BPEMEHCKATa 30Ha, TEKOBHWOT aTyM M
MOMEHTANIHOTO BpeMe.

10.bpuiuetbe Ha ypeaoT of BawwnoT npodun ]E .

Tumom Ha TECU O0/] ja 3a0pixyea moxHocma 3a npomeHu u dodasare Ha
Hoeu ¢yHKYuu Ha npouseodume co 82padeH Wi-Fi modyn, kako u npomeHa Ha
UHCMpYKyuume 80 3as8UcHOCM 00 HoguMe 8ep3uu Ha copmeepom. 3a MeKOBHU
UHCMpYKyuu, nposepeme ja ee6-cmpanuyama Ha TECU 00/
https://tesy.bg/produkti/otoplenie-i-grija-za-vyzduha/elektricheski-konvektori

Mpepn Aa KoHTakTMpaTe co LieHTapoT 3a ycnyri Ha KNneHTUTe, pa3rnefajTe r'm coBeTUTe BO Tabenata nogony:

MNPOBJIEM

He ycnea pa ce noBp3e co gomaluHata Wi-Fi mpexa (6e3xuuHa
BpCKa)

PELLUEHE

I'IpOBepeTe Aann MOLEMOT € BKITyYeH.

AKo KopucTuTe nanTon nposepere Aann 6e3KN4HNOT npeKuHyBay, KOj MOXe fia ce Haorfa Ha

npepaHara, CTpaHMYHaTa WK 3aiHaTa CTPaHa Ha KOMMjyTepoT, e Bo nonox6ara "ol

n" (BKny4eHo).

MNposepeTe panu cte ja BHeJIM TOYHAaTa /I03MHKa 3a BallaTa JOMallHa MpeXa

I'IotleKaj're OKoONy eaqHa MNHYTa 1 NOBTOPHO NpoBepeTe Aasin € BOCNOCTaBeéHa BpCKa

Balwata 6e3xu1yHa Mpexxa Mopa Aa e BK/lyyeHa Ha 2.4Ghz

[osBonete npucran go noxal.mjara Ha ypepot co KOj ro nosp3yBsaTte ypenot

KoHBEKTOPOT He ce nojaByBa BO annuKauwvjata

KoHBeKTOpOT Mopa fa 6uge noBp3aH co 6exxuueH pytep (mogem) Bo

MpoBepeTe fanu BaWWOT pyTep e NoBp3aH Ha MHTEpPHET

T Aom (i puja)

MpoBepeTe fanu KOHBEKTOPOT € MPaBUIHO MOBP3aH CO GEXMYHMOT pyTep (Mofem)

MosTopete rn

Kora ro Gaparte anapatoT Of BalMOOT NamMeTeH ypep v
KOHBEKTOPOT He € BUANNB

P

Te 3a NOBpP3Y Ha anaparot

MpucTaneTe KOH KOHBEKTOPOT

0O6upeTe ce NOBTOPHO Aa ro HajAeTe co NpUTHUCKatbe Ha Konveto “Continue”

lNpoBepeTe BO MEHUTO Ha ypeaoT Aanu nma BKiyyeHa Wi-Fi mpexa

MpoBepeTe Aanu BawwmoT ypen e nosp3aH co 6exuyHa Wi-Fi mpexa

BpaTeTe ro BaWMoT anapart Ha ¢a6p|/|qK|/|Te NnocCTaBKkn

3arBopete ru cute VPN KOHeKUMM Ha BalWIMoOT ypea

Bknyuete camo epieH Tesy anapat

MpoBepeTe fanu anapaToT e NPUKNYYEH Ha eNleKTPMYHaTa MpeXxa

KOHBEKTOpOT e NpaBuIHO NOBP3aH, HO He pa60Tm

BrpapeHvoT 6exunueH Mogyn He BUAMB 33 GEXUYHNOT pyTep
(Moaem)

PecTtapTupajte ja annukauyujata

MocTaBeTe ro KOHBEKTOPOT BO NO3ULUja BUANNBA 3a 6eXXNUYHMNOT pyTep (mopem).

KOpVICTeTe AononHuTeneH 6exmnyeH MO[EeM 3a 3aCuilyBarbe Ha CUrHanoT Ha 6EXNYHNOT pyTtep (Mozem).

Kora obupyBate fia ru BpatuTe GabprukuTe NOCTaBKM, ypenot
He rvi Bpaka

O6upeTe ce NOBTOPHO fa ce BpaTUTe KOH GpabpnuKuTe NOCTaBKU

OcTaBeTe ro anapaToT UCKJTyUYeH O HanojyBameto 30 MUHYT/

YpepoT He MOXe MOBTOPHO Aa Ce NOBP3e CO GEXNYHNOT pyTep
(Moaem).

AKo nmare HoB G6exunueH pytep (mogem), Tpe6a NOBTOPHO Aa ro NOCTaBUTE ypeaoT

AKO ce 13BpLUM peceTuparbe Ha dabpuruKkiUTe NOCTaBKM, MOPa Aa ro pecetmpare anaparot

Mpedpnerte ce pauHo of JlokanHa Ha KOHTpona npeky UIHTepHeT oA NaHenoT Ha ypeaoT

Mpon3eoaoT He e noBp3aH Ha AomaluHaTta Wi-Fi mpexa

Kora Ke ja oTBOprTe MOGUNHaTa annvKalmja, BaWwmMoT ypes He

€ aKTVBeH mo6uneH ypep

MakedoHcku

I'Io-leKajTe 30 CeKyHAWN, ako He e MOBTOPHO aKTNBEH, U3YncTeTe rm Kew-aaTtoTeknTe Ha BalwmnoT
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UDHEZIME PER KOMANDIMIT E NJE KONVEKTOR ELEKTRIK NE ME ANE TE INTERNETIT
Faleminderit pér besimin gé ju si konsumatoré na keni treguar duke bleré njé pajisje elektrike me njé modul té integruar komunikimi me valé té prodhuar nga ne. Kushti i
vetém pér té pérdorur modulin e integruar té komunikimit me valé né pajisjet TESI éshté té keni njé pajisje té afté pér t'u lidhur me rrjetet Wi-Fi, e cila té keté njé shfletues té
besueshém Web dhe njé lidhje interneti.

SPECIFIKIMI | MODULIT TE KOMUNIKIMIT PA TELA (WI-F1)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

DEKLARATA E PERSHTATSHMERISE SE BE-SE

Me kété TESI SHPK deklaron se konvektori Elektrik me modul té integruar t& komunikimit me valé (Wi-Fi) &shté né pérputhje me Direktivén 2014/53/BE.
Teksti i ploté i deklaratés sé pérshtatshmérisé sé BE-sé mund té gjendet né fagen e internetit té kompanisé TESI OOD, adresa e méposhtme: https://tesy.com/products/

heating-appliances/electric-convector-heater

VIJUESHMERIA E HAPAVE PER LIDHJEN ME INTERNETIN E MODULIT
TE INTEGRUAR WI-FI NE PAJISJEN TESSI
/QUICK START B/

Aplikacioni celular pér smaiphone dbe tablet ,MyTESY” g€ jané né gjendje pér
sistemet operative Android 't ,iOS @ dhe Harmony OS . Aplikacionet mund
té gjenden né dyganet e GooglePlay, AppStore dhe Huawei AppGallery (pajisja né
té cilén éshté instaluar aplikacioni duhet té keté versionin mé té fundit té sistemit
operativ pérkatés ose maksimumi njé version té méparshém).

Regjistrimi né aplikacionin MyTESY

1. Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin MyTESY. Pérdorni kodet QR pér pajisjen
tuaj inteligjente nga Fig.A.

2. Hapniaplikacionin. Mund ta ndryshoni gjuhén e aplikacionit nga menyja rénése
né té djathté té logos TESI.

Eshté e nevojshme té regjistroheni né aplikacionin MyTESY.

® Nése e keni tashmé njé té till§, shkoni direkt te butoni,Already a member, sign
in/ Jeni tashmé pérdorues i regjistruar? Shénohuni*.

® Nése jeni pérdorues i ri, zgjidhni ,Regjistrohu né MyTESY" népérmjet butonit
,Sign up in MyTESI/Regjistrim né MyTESY".

3. Regjistrimiirii pérdoruesit
® Plotésoni formularin e regjistrimit me njé adresé té vlefshme e-mail, fjalékalim
dhe emrat tuaja.

®  Shtypni butonin,Sign up/Regjistrim né MyTESY".
4. Né ekranin gé vijon, hyni né llogariné tuaj né internet té sapo regjistruar duke:
® shénuar adresén e postés elektronike e-mail dhe fjalékalimin;
®  Shtypni butonin,LOG IN/Hyrje" pér té hyré né aplikacion.
EKRANI KRYESOR | APLIKACIONIT

/QUICK START @/
Komandat e ekranit bazé.
1. Pérshtatja e profilit - menyja ,Rregullimet/Settings”;
2. Shtimi i pajisjeve té ndryshme té markés TESI;

3. Menaxhimi i pajisjeve nga lista e pajisjeve té shtuara dhe tregimi i statusit té
tyre aktual;

4. Lista e mesazheve gé lidhen me funksionimin e pajisjeve.
Treguesi i statusit té pajisjes:
5. Butoni "kygur/shkycur”

- pajisja éshté e kycur (butoni i kug). Duke shtypur butonin, pajisja do té
shkycet;

- pajisja éshté e shkycur (butoni i gjelbér). Duke shtypur butonin, pajisja do
té kycet;

6. Gjendja e pajisjes:

o  Aktiv - pajisja éshté duke funksionuar.

® Joaktive - pajisja éshté né gjendje,Stand By/Gatishméri”.
7. Regjimi aktual:

® Medoré (né dispozicion pér té gjitha modelet);

®  Programi (né dispozicion pér té gjitha modelet);

®  Eko;

o Komfort;

®  Gjumi;

® Startishtyré (né dispozicion pér té gjitha modelet).
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. Statusi i pajisjes:
Nxehet;
Gatishméri.
. Informacioni pér temperaturén rrjedhése;
10.Informacioni pér temperaturén e rregulluar.
Rregullime personale té aplikacionit.
Pér té konfiguruar profilin tuaj shtypni butonin @ nga ekrani kryesor té
aplikacionit.

Né ekran do té shihni parametrat gé mund té ndryshoni né ¢do kohé, si dhe
informacione té ndryshme té dobishme:

11.Té dhénat e profilit té pérdoruesit.

Kjo meny shfaq té dhénat me té cilat jeni regjistruar né MyTESY - adresén e postés
elektronike e-maili dhe emrin tuaj. Kétu mund té pérditésoni gjuhén duke zgjedhur
gjuhén tuaj té preferuar pér aplikacionin celular.

12.Ndryshimi i fjalékalimit.

Me kété funksion, ju keni mundésiné té rinovoni fjalékalimin tuaj né rast se e
keni harruar ose pér njé siguri mé té madhe. Né fagen Ndrysho fjalékalimin, futni
fjalékalimin e ri. Pér té ruajtur fjalékalimin e ri, zgjidhni butonin ,Konfirmo".

13.TesyCloud.

Ky funksion éshté vetém pér pérdoruesit me njé llogari té regjistruar né
aplikacionin TesyCloud

Pér té komanduar pajisjet tuaja té regjistruara né aplikacionin TesyCloud
(konvektorét CNO3, CNO4) pérmes aplikacionit MyTESY, kryeni hapat e méposhtém:

® Nga menyja,Rregullimet’, zgjidhni opsionin ,TesyCloud".

® Né ekranin aktiv, futni adresén e postés elektronike dhe fjalékalimin e llogarisé
suaj né TesyCloud. Konfirmoni té dhénat e futura.

Nése adresa juaj e postés elektronike dhe fjalékalimi jané futur sakté, pajisjet tuaja
do té shfagen né ,Ekranin kryesor” té aplikacionit. Nése té dhénat futen gabimisht,
lista e pajisjeve té bashkuara mbetet bosh.

14.Materialet Mbéshtetése.
Me kété funksion ju keni akses te Udhézuesit e Pérdoruesit pér pajisjet e ndryshme Tesyx.
15.Informacioni pér Aplikimin.

O© e o ™

16.Dalja nga Aplikacioni u
17.Pajisjet TESY jané té pérputhshme me Google Home. F: ;
Skano kodin QR pér mé shumé informacion: .-:

SHTIMIN E NJE PAJISJE ME MARKEN TESSI TE NJE LLOGARI

/QUICK START @/

Nése nuk keni pajisje té shtuara né aplikacionin MyTESY, lista e pajisjeve té lidhura
né ekranin kryesor éshté bosh.

Me aplikacionin MyTESY, ju mund té shtoni njé pajisje té re té markés Tesy, si dhe té
integroni pajisje nga aplikacioni TesyCloud.

1. Integrimin e pajisjeve nga aplikacioni TesyCloud né aplikacionin MyTESY.
Pér té menaxhuar pajisjet tuaja té regjistruara né aplikacionin TesyCloud
(konvektorét CN0O3, CN0O4 dhe té gjitha modelet e bojleréve elektriké me kontroll né
internet) pérmes aplikacionit MyTESY, kryeni hapat e méposhtém:

1.1. Nga menyja “Rregullime”, zgjidhni opsionin TesyCloud.

1.2. Né ekranin aktiv, futni adresén e postés elektronike dhe fjalékalimin e llogarisé
suaj TesyCloud. Konfirmoni té dhénat e futura.

1.3. Nése adresa e postés elektronike dhe fjalékalimi jané futur sakté, pajisjet tuaja
té regjistruara né aplikacionin TesyCloud do té shfagen né ,Ekranin kryesor” té
aplikacionit. Nése té dhénat futen gabimisht, lista e pajisjeve té bashkuara mbetet
bosh.




1.4. Né rast se keni harruar flalékalimin tuaj, ju lutemi pérdorni funksionin
,Fjalékalim i haruar?”. Né adresén e e-mailit gé keni specifikuar, do té merrni njé
kod konfirmimi dhe mundésiné pér té ndryshuar fjalékalimin tuaj.

2. Shtimin e njé pajisje té re té markés Tesy né aplikacionin MyTESY.

2.1. Shtypni butonin ,+" nga Ekrani kryesor.

M@ poshté vijon njé listé me kérkesa gé jané té nevojshme qé ju té bashkoni me
sukses njé pajisje. Zgjidhni butonin,Vazhdo"

2.2. Zgjidhni llojin e pajisjes gé déshironi té shtoni.

Bashkimin e konvektoréve modelet CN06; CN031; CNO51; CN052; ;

2.3. Né ekran dalin udhézimet pér pérgatitjen pér té bashkuar pajisjen e zgjedhur
duke pérdorur komandat e panelit té kontrollit. Zgjidhni butonin ,Vazhdo".
2.4. Skanohen pajisjet té pérputhshme me MyTESY. Kur zbulohet pajisja juaj,

shfaget njé mesazh pér t'u lidhur me pajisjen Tesy-CNO6 AS. Pér té vazhduar
procesin e bashkimit, duhet té konfirmoni me butonin ,Connect/Lidhje".

p Shénim: Kontrolloni nése rrjeti Wi-Fi i konvektorit éshté i ndezur, ka njé treques né
ekran. Pér té aktivizuar funksionin, mbajeni Mode pér 3 sekonda, duke pérdorur

butonat  Lart/Poshté" gjeni funksionin Wi-Fi dhe e zgjidhni fg
2.5. Zgjidhni rrjetin tuaj lokal Wi-Fi me valé dhe shtypni butonin ,Vazhdo".

. Shénim: Nése rrjeti juaj nuk éshté i dukshém né listén e rrjeteve, shtypni
butonin,Scan” pér té pérditésuar listén.

2.6. Futni fjalékalimin e rrjetit té zgjedhur dhe shtypni butonin ,Vazhdo”.

2.7. Konfirmoni lidhjen me rrjetin e zgjedhur duke pérdorur butonin Mode né
panelin e kontrollit té pajisjes.

2.8. Né ekranin né vazhdim, futni njé emér té pajisjes dhe zgjidhni fuginé e
pajisjes nga lista rénése.

Shtypni,Vazhdo".

Shénim: Fugia tregohet né pllakén e tipit té pajisjes.

Shfaget njé mesazh pér pajisjen gé éshté shtuar me sukses né akountin-profilin tuaj,
pasi klikoni,Fund” pajisja shfaget né ekranin kryesor té aplikacionit.

Lidhja e konvektoréve model CN0O4; CNO3;

2.3. Né ekranin dalin udhézimet pér pérgatitjen pér té bashkuar pajisjen e zgjedhur
duke pérdorur komandat e panelit té kontrollit.

2.4. Shénoni me doré emri i rrjetit pa tel té aparatit, ose skanoni QR kodin.

Vérejtje: Emri i rrjetit pa tel éshté i ndejshém ndaj shkronjat e médha dhe té
vogla.

Vérejtje: QR kodi dhe emri i rrjetit pa tel jané té shénuara mbi etiketén e
ngjitur me tabelén karakteristike té aparatit.

2.5. Zgjidhni rrjetin tuaj lokal Wi-Fi me valé dhe shtypni butonin ,Vazhdo".

. Shénim: Nése rrjeti juaj nuk éshté i dukshém né listén e rrjeteve, shtypni
butonin,Scan” pér té pérditésuar listén.

2.6. Futni fjalékalimin e rrjetit té zgjedhur dhe shtypni butonin ,Vazhdo".
2.7. 2.7.Né ekranin qé vijon duhet té futni:

2.7.1. Fusni adresén e e-mailit me té cilén éshté regjistruar profili juaj.
2.7.2. Pér disa modele, mund té futni emrin e pajisjes né kété ekran.
2.7.3. Pér modelet pér té cilat rrjeti transmeton nga pajisja mbetet i

aksesueshém pas bashkimit, mund té vendosni njé fjalékalim pér ta mbrojtur até.

Pas lidhjes sé suksesshme me rrjetin tuaj lokal me valé Wi-Fi dhe, né pérputhje me

rrethanat, me internetin, hapet ekrani kryesor i aplikacionit. Pajisja juaj do té shtohet

né listén e pajisjeve.

Vérejtje: Nése shfaget né ekran njé mesazh té lidhjes sé pasuksesshme,
verifikoni gé fjalékalimi i rrjetit tuaj lokal éshté shénuar né ményré korrekte ose

cilésia dhe / ose éshté i disponueshém shérbimi i Internetit.

Shénim: Pér té ndryshuar emrin e pajisjes sé shtuar me emrin tuaj té déshiruar,
klikoni né pajisjen né listén e pajisjeve dhe né dritaren e hapur zgjidhni
butonin,... Né menyné e hapur, zgjidhni,Riemérto pajisjen”.

KOMANDIMI | PAJISJES
/QUICK START ®/
Nga lista e pajisjeve té regjistruara, zgjidhni pajisjen qé déshironi té kontrolloni.
Hapet njé ekran me kontrolle gé ju lejojné té zgjidhni regjimin e funksionimit, t&

monitoroni statusin aktual té pajisjes dhe té béni njé referencé té detajuar mbi
energjiné e konsumuar.

Kygje/shkygje e pajisjes suaj

Regjimi “Komandim dore”

Regjimi ,Né programin”
Regjim “Eko”

Regjimi “Komfort”
Regjimi “Gjumé”

Regjimi “Start i shtyré”
Funksioni “kygje e tastierés”
Rregullimet shtesé

0. Ekrani kryesor

S|ole|Njo|v|s|w v~

Shqip

1. Pér té kontrolluar pajisjen tuaj, ajo duhet té jeté e ndezur.
2. Regjimi,Komandim dore”. Funksioni éshté aktiv pér té gjitha modelet.

Kur zgjidhni regjimin ,Manual, mund té vendosni temperaturén e déshiruar né
ambientin e ngrohur duke lévizur rréshqitésin majtas dhe djathtas. Gjaté ngrohjes,
njé ikoné e ngrohjes shfaget né ekran .‘6’..,

)

Kur pajisja ka arritur vlerat e vendosura, né ekran shfaget,Ready"/"Gatishméri”.

3. Regjimi, By program”/”Me program’, E pajisja funksionon kur béhen
rregullimet né menyné,Program” (programues javor). Funksioni &shté aktiv pér
té gjitha modelet.

3.1. Aktivizimi i regjimit,By program” béhet me butonin “Activate”/, Aktivizo".
Hapet njé mesazh se aktivizimi i kétij regjimi do té fik automatikisht ngrohjen e
pajisjes.

3.2. Shtimi/redaktimi i rregullimin té regjimit,By Program” béhet népérmjet
butonit,Edit"/“Correction”. Né kété meny, ju keni mundésiné té krijoni njé orar
pune pér ¢do program dhe, nése éshté e nevojshme, ta ndryshoni até.

Shtimi i njé programi pér njé dité té javés:

Hapet njé dritare e re gé ju lejon té:

® Starti adaptiv ndezja/fikja - ky funksion parashikon dhe nis fillimin optimal
té ngrohjes pér té arritur temperaturén e caktuar né kohén e déshiruar;

® Zgjedhja e njé dite té javés;

® Opsioni pér té kopjuar rregullimet aktuale pér té gjitha ditét e javés;

® ,Shtimin e programit” - zgjedhja e diapazonit kohor dhe vendosjes sé
temperaturés.

3.3. Zgjedhja e intervalit kohor dhe rregullimin e temperaturés:

Hapet njé dritare e re qé ju lejon pér:

® Né fushén “From”/"Nga” vendoset ora e fillimit ;

® Né fushén,To"/"Deri” vendoset ora e mbarimit;

® Zgjedhja e temperaturés duke pérdorur rréshqitésin

® Regjistrimin e rregullimeve me butonin “Save”/“Ruaj".

4. Regjimi,Eko” - pér ta aktivizuar, shtypni ’

Funksioni éshté aktiv né modelet: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .
Rregullimet e regjimit ,Eko” mund té modifikohen duke pérdorur butonin
,Edit"/“Korrigjim”. Né kété meny, ju keni mundésiné té ndryshoni temperaturén
fillestare té paracaktuar dhe kohén pas sé cilés njésia kalon né modalitetin
,Comfort"/"Komfort", duke pérdorur rréshqitésit.

Korrigjimi konfirmohet me butonin “Save”/“Ruaj".

Regjimi mund té caktivizohet duke pérdorur butonin “Deaktivate”/“Caktivizo".

5. Regjimi,Komfort” - pér ta aktivizuar, shtypni .

Funksioni éshté aktiv né modelet: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051;

Rregullimin e regjimit ,Komfort” mund té modifikohen duke pérdorur butonin
,Edit”/"Korrigjim”. Né kété meny ju keni mundésiné té ndryshoni temperaturén e
paracaktuar fillimisht, duke pérdorur rréshqitésin.

Korrigjimi konfirmohet me butonin “Save"/“Ruaj".

Regjimi mund té caktivizohet duke pérdorur butonin “Deaktivate”/,Caktivizo".

6. Regjimi“Gjumé”/,Sleep” - pér ta aktivizuar, shtypni 6.

Funksioni éshté aktiv né modelet:FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051;
Rregullimi i regjimit “Gjumé”/,Sleep” mund té€ modifikohen duke pérdorur butonin
,Edit"/"Korrigjim". Né kété meny, ju keni mundésiné té ndryshoni kohén pasi pajisja
kalon né regjimin ,Komfort’, duke pérdorur rréshqitésin. Temperatura né regjimin
“Gjumé”/,Sleep” &shté 3 gradé mé e ulét se rregullimi i vendosur ,Komfort".
Korrigjimi konfirmohet me butonin “Save"/“Ruaj".

Caktivizimi i regjimit béhet duke pérdorur butonin “Deaktivate”/ ,Caktivizo".

7. Regjimi,Start me vonesé” - pér ta aktivizuar, shtypni G . Funksioni
éshté aktiv pér té gjitha modelet. Hapet njé mesazh gé aktivizimi i kétij regjimit
do té shkyci automatikisht né regjimin né té cilin ndodhet pajisja. Rregullimet

e regjimit, Start i vonuar” béhen me butonin ,Edit"/“Korrigjim”. Né kété meny,
mund té vendosni temperaturén dhe kohén pasi pajisja té ndizet, duke
pérdorur rréshqitésit.

Korrigjimi konfirmohet me butonin “Save"/“Ruaj".

Regjimi mund té caktivizohet duke pérdorur butonin “Deaktivate”/,Caktivizo".

8. Funksioni“kycje e tastierés” - mund té kycni butonat pér té parandaluar

ndryshimin e rregullimeve nga butoni @ Funksioni éshté aktiv pér té gjitha
modelet.
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RREGULLIMET SHTESE
/QUICK STARTA/

1. Zgjidhni butonin,More/Té tjera” ««« pér té hyré né regjimin e rregullimeve shtesé
té pajisjes sé zgjedhur.

2. Funksioni“Dritare e hapur” - pér té aktivizuar/caktivizuar, shtypni butonin EEH
3. Funksioni,Anti-freeze”/”Kundér ngrirje” - pér té aktivizuar/caktivizuar,

shtypni butonin §§¢ .

4. Funksioni ,Air Safe” @ - pér té aktivizuar/caktivizuar, shtypni butonin

@

5. Statistikat ﬁﬁ - jep informacion pér funksionimin e pajisjes, me opsionin

pér té zgjedhur midis aktivitetit ditor, mujor dhe vjetor.

6. Ndryshoni emrin e pajisjes &

7. Shtoni pajisjen né grupin -p__l .

- shtypni butonin “Createnew grup”/“Krijo grup té re”

- vendosni njé emér pér grupin, konfirmoni me butonin “Save"/“Ruaj"

- pér té shtuar pajisje né grup, shtypni,+"

- pér korrigjim ose fshirje shtypni butonin,...” - kur shtypni butonin “Delete"/“Fshi”
, Né secilén pajisje té grupit shfaget njé shenjé fshirje’, pérkatésisht njé shenjé
,,korrigjo”y kur shtypet butoni ,Edit"..

MENJANIMI | DEFEKTEVE

Pérpara se té kontaktoni Qendrén e shérbimit té klientit shikoni késhillat né tabelén e méposhtme:

PROBLEMI

Lidhja me rrjetin Wi-Fi té shtépisé (me valé) éshté e pasuksesshme

Nése jeni duke pérdorur njé kompjuter laptop, sigurohuni qé celési me val§, i

Kur procesi pérfundon me sukses, ekrani kryesor shfaq njé seksion me grupet qé keni
krijuar, si dhe njé listé té pajisjeve. Nén ¢do grup ka njé buton “Edit group,’/“Redakto
grupin’, ku mund té higni pajisjet nga grupi duke shtypur shenjén“Delete”/“Fshi” ]E] .

8. Informacioni i pajisjes |§| - jep informacion rreth softuerit té pajisjes

9. Rregullimet @ - ka qasje pér té ndryshuar rregullimet pér:

- Regjimin ,Eko” - shikoni QUICK START D4/FILLIMI | SHPEJTE D4

- Regjimi ,Comfort”/"Komfort” - shikoni QUICK START D5/FILLIMI | SHPEJTE D5

- Regjimi, Gjumé” - shikoni QUICK START D6/FILLIMI | SHPEJTE D6

-Regjimi,, Start i vonuar” - shikoni QUICK START D7/FILLIMI | SHPEJTE D7

- Ndryshimi i rrjetit Wi-Fi - zgjidhni njé rrjet Wi-Fi nga menyja rénése, futni fjalékalimin
e rrjetit té ri dhe ruani rregullimet

- Korrigjimi i temperaturés sé sensorit - zgjedhja e korrigjimit né diapazonin nga -4°C
né + 4°C, si kurse dhe fugia e konvektorit nga menyté rénése

- Ora botérore - rregullohet automatikisht kur shtohet pajisja duke marré té dhénat
nga rregullimet e telefonit me té cilin funksionon. Né kété meny ka njé mundési pér
té ndryshuar zonén kohore, datén aktuale dhe kohén aktuale.

10. Fshijeni pajisjen nga akounti juaj @ .
Ekipi i TESI SHPK rezervon té drejtén té béjé ndryshime dhe té shtojé funksione
té reja né produktet me njé modul té integruar Wi-Fi, si dhe té ndryshojé

udhézimet né varési té versioneve té reja té softuerit. Pér udhézime té
pérditésuara, kontrolloni fagen e internetit té TESI Ltd

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

ZGJIDHJA

Kontrolloni nése modemi éshté i kycur.

ilimund té

ndodhet né pjesén e pérparme, anésore ose té pasme té kompjuterit, té jeté né pozicionin "on"(i

kycur).

Sigurohuni gé e keni futur sakté fjalékalimin pér rrjetin tuaj té shtépisé

Prisni rreth njé minuté dhe kontrolloni pérséri nése lidhja éshté e vendosur

Rrjeti juaj me valé duhet té jeté né 2.4 Ghz

Lejoni qasjen né vendndodhjen e pajisjes me té cilén po e lidhni pajisjen

Konvektori nuk shfaget né aplikacionin

Kontrolloni qé ruteri juaj a éshté i lidhur me internetin

Konvektori duhet té jeté i lidhur me njé ruter (modem) me valé né shtépiné tuaj (zyrén)

Kontrolloni nése konvektori éshté i lidhur sakté me njé ruter me valé (modem)

Pérséritni hapat pér té lidhur pajisjen

Kur kérkoni pajisjen nga pajisja juaj inteligjente Smart dhe konvek-
tori nuk éshté i dukshém

Afrohuni te konvektori

Provoni ta gjeni pérséri duke shtypur butonin "Vazhdo"/“Continue”

Kontrolloni pérmes menysé sé pajisjes nése rrjeti Wi-Fi éshté i aktivizuar

Kontrolloni nése pajisja juaj éshté e lidhur me rrjetin Wi-Fi me valé

Rivendosni pajisjen tuaj né rregullimet e fabrikés

Mbylini té gjitha lidhjet VPN né pajisjen tuaj

Aktivizoni vetém njé pajisje Tesy

Kontrolloni gé pajisja té jeté e lidhur me rrjetin elektrik

Konvektori éshté i lidhur sakté, por nuk funksionon

Moduli i integruar me valé nuk e sheh ruterin me valé (modemin)

Rinisni aplikacionin

Vendoseni konvektorin né njé pozicion me dukshméri pér ruterin me valé (modem).

Pérdorni njé modem shtesé me valé pér té rritur sinjalin e ruterit (modemit) me valé.

Kur pérpigeni té rivendosni rregullimet e fabrikés, pajisja nuk i
rivendos

Provoni té pérsérisni edhe njé heré procedurén e rivendosjes sé fabrikés

Léreni pajisjen té shképutur nga furnizimi me energji elektrike pér 30 minuta

Pajisja nuk mund té rilidhet me ruterin me valé (modem).

Nése keni njé ruter té ri me valé (modem), duhet ta konfiguroni sérish pajisjen.

Nése éshté kryer njé rivendosje né gjendje fabrike, duhet ta konfiguroni pérséri pajisjen.

Kaloni né komandim dore nga Local né Internet Control nga paneli i njésisé

Produkti nuk éshté i lidhur me rrjetin Wi-Fi té shtépisé

Kur hapni aplikacionin celular, pajisja juaj nuk éshté aktive
celulare
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NAVODILA ZA UPRAVLJANJE ELEKTRICNI KONVEKTOR PREKO INTERNETA

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom nase elektri¢ne naprave z vgrajenim brezzi¢nim komunikacijskim modulom. Edini pogoj za uporabo
vgrajenega brezzi¢nega komunikacijskega modula v napravah TESY je, da imate dostop do naprave za povezavo z Wi-Fi omrezjem, zanesljiv spletni brskalnik in internet
povezavo.

TEHNICNE LASTNOSTI VGRAJENEGA BREZZICNEGA KOMUNIKACIJSKEGA MODULA (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

q3

TESY Ltd. potrjuje, da je elektricni konvektor z vgrajenim brezzi¢nim komunikacijskim modulom - ESP32-WROOM-32E skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heater

ZAPOREDJE KORAKOV ZA POVEZAVO VGRAJENEGA
MODULA WI-FIV NAPRAVITESY Z INTERNETOM
/QUICK START B/

Na voljo je mobilna aplikacija  ,MyTESY" za pametne telefone in tabli¢ne
racunalnike za operacijske sisteme Android lﬁl, i0S ' in Harmony OS .
Aplikacije lahko najdete v Google Play, App Store in Huawei AppGallery (v napravi, v
katero je aplikacija names¢ena, mora biti names¢ena najnovejsa razlicica ustreznega
operacijskega sistema ali najve¢ ena prejsnja razlicica).

Registracija v aplikaciji MyTESY

1. Prenesite in namestite aplikacijo MyTESY. Uporabite kode QR za svojo pametno
napravo s slike A.1.

2. Zazenite aplikacijo. Jezik aplikacije lahko spremenite v spustnem meniju desno
od logotipa TESY.

Potrebna je registracija v aplikaciji MyTESY.

o (e ze imate registracijo, pojdite neposredno na gumb ,Already a member, sign
in / Ali ste Ze registriran uporabnik? Prijavite se .

o (e ste nov uporabnik, izberite ,Registracija v MyTESY,,, preko gumba,Sign up in
MyTESY / Registracija v MyTESY ".

3. Registracija novega uporabnika

® [zpolnite obrazec za registracijo z veljavnim e-postnim naslovom, geslom in
svojimi imeni.

Pritisnite gumb,Sign up / Registracija v MyTESY .

. Na naslednjem zaslonu se prijavite v svoj novo registrirani racun tako:
vnesite e-postni naslov in geslo;
Pritisnite gumb,LOG IN/ Prijava” za vstop v aplikacijo.

e o h o

GLAVNI ZASLON APLIKACIJE
/QUICK START B/
Ukazi na domacem zaslonu.
1. Prilagajanje profila - meni ,Nastavitve/ Settings” ;
2. Dodajanje razli¢nih aparatov znamke TESY;

3. Upravljanje naprav s seznama dodanih naprav in prikaz njihovega trenutnega
stanja;

4. Seznam sporocil, povezanih z delovanjem naprav.

Prikaz stanja naprave:
5. gumb ,vklop/izklop”.

@ - naprava je vklopljena (rdeci gumb). S pritiskom na gumb se enota izklopi;

O - naprava je izklopljena (zeleni gumb). S pritiskom na gumb se enota vklopi;
6. Stanje naprave:

® Aktivno - naprava je vklopljena.

® Neaktivno - naprava je v stanju pripravljenosti

7. Trenutni nacin:

® Rocni (na voljo za vse modele);

® Program (na voljo za vse modele);
® Eco;

e Udobje;

Slovensé¢ina

Spanec;
Zamik vklopa (na voljo za vse modele).
. Stanje naprave:
Segreje;
Pripravljenost.
. Informacije o trenutni temperaturi;
10.Informacije o nastavljeni temperaturi.
Osebne nastavitve aplikacije.
Ce Zelite konfigurirati svoj racun, pritisnite gumb 2@3 naglavnem zaslonu aplikacije.

Na zaslonu boste videli parametre, ki jih lahko kadar koli spremenite, ter razlicne
koristne informacije:

11.Podatki uporabniskega profila.

O e © ®© o o

V tem meniju so prikazani podatki, s katerimi ste se prijavili v MyTESY - e-postni
naslov in vase ime. Tukaj lahko posodobite jezikovne nastavitve tako, da izberete
Zeleni jezik za mobilno aplikacijo.

12.Spremeni geslo.

S to funkcijo imate moznost obnoviti geslo, Ce ste ga pozabili ali zaradi vecje varnosti.
Na strani“Spremeni geslo” vnesite novo geslo. Za shranjevanje novega gesla izberite
gumb,,Potrdi”.

13.TesyCloud.
Ta funkcija je samo za uporabnike z registriranim racunom v aplikaciji TesyCloud.

Za upravljanje vasih aparatov, registriranih v aplikaciji TesyCloud (konvektorji CNO3,
CNO4) preko aplikacije MyTESY, opravite naslednje korake:

® Vmeniju,Nastavitve” izberite moznost TesyCloud.

® Na aktivnem zaslonu vnesite e-postni naslov in geslo vasega racuna TesyCloud.
Potrdite vnesene podatke.

Ce sta vas e-postni naslov in geslo pravilno vnesena, bodo vase naprave prikazane
na ,Glavnem zaslonu” aplikacije. Ce so podatki vneseni napacno, ostane seznam
priklju¢enih naprav prazen.

14.Podporni materiali.
S to funkcijo imate dostop do uporabniskih navodil za razli¢ne aparate TESY.
15.Informacije o aplikaciji.

16.1zklop aplikacije.

17.Naprave TESY so zdruzljive z Google Home.
Za vec¢ informacij skenirajte QR kodo:

DODAJANJE NAPRAVE Z ZNAMKO TESY NA RACUN
/QUICK START @/

Ce v aplikaciji MyTESY nimate dodanih naprav, je seznam povezanih naprav na
glavnem zaslonu prazen.

Z aplikacijo MyTESY lahko dodate nov aparat znamke TESY, kot tudi integrirate
aparate iz aplikacije TesyCloud.

1. Integracija aparatov iz aplikacije TesyCloud v aplikacijo MyTESY.

Za upravljanje vasih aparatov, registriranih v aplikaciji TesyCloud (konvektorji CNO3,
CNO4 in vsi modeli elektri¢nih grelnikov vode z internetnim upravljanjem) preko
aplikacije MyTESY, opravite naslednje korake:

1.1. V meniju “Nastavitve” izberite moznost “TesyCloud".

1.2. Naaktivnem zaslonu vnesite e-postni naslov in geslo vasega ra¢una TesyCloud.
Potrdite vnesene podatke.

1.3. Ce sta e-postni naslov in geslo pravilno vnesena, se vase naprave, registrirane
v aplikaciji TesyCloud, prikazejo na ,Glavnem zaslonu” aplikacije. Ce so podatki
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vneseni napacno, ostane seznam prikljucenih naprav prazen.

1.4. V primeru, da ste pozabili geslo, uporabite funkcijo ,Ste pozabili geslo?”.
Na e-postni naslov, ki ste ga navedli, boste prejeli potrditveno kodo in moznost
spremembe gesla.

2. Dodajte nov aparat znamke TESY v aplikacijo MyTESY.

2.1. Na zacetnem zaslonu pritisnite gumb ,+".

Sledi seznam zahtev, ki so potrebne za uspesno pridruZitev enoti. Izberite gumb
“Nadaljuj”.

2.2. Izberite vrsto naprave, ki jo Zelite dodati.

Prikljucek konvektorjev model CN06; CN031; CN051; CNO52; ;

2.3. Na zaslonu se prikaZejo navodila za pripravo na povezavo izbrane naprave z
ukazi nadzorne plosce. Izberite gumb ,Nadaljuj”.

2.4. Skenira naprave, zdruZljive z MyTESY napravami. Ko je vasa naprava zaznana,
se prikaze sporocilo za povezavo z napravo Tesy-CN06 AS. Za nadaljevanje procesa
pridruzitve morate potrditi zgumbom ,Connect/ Povezi“.

y Opomba: Preverite, ali je omreZje Wi-Fi konvektorja vklopljeno, na
zaslonu se prikaZe indikator ﬁ Ce Zelite vklopiti funkcijo, pridrzite
gumb Mode za 3 sekunde, zgumboma navzgor/navzdol poiscite funkcijo
Wi-Fi, nato izberite Vklopljeno in potrdite zgumbom Mode.

2.5. Izberite svoje lokalno brezzi¢no omrezje Wi-Fi in pritisnite gumb “Nadaljuj”.

Opomba: Ce vase omreZje nividno na seznamu omreZij, pritisnite gumb
” ,Skeniraj’; da osveZite seznam.

2.6. Vnesite geslo izbranega omrezja in pritisnite gumb ,Nadaljuj"”.

2.7. Povezavo z izbranim omrezjem potrdite z gumbom Mode na nadzorni plos¢i
naprave .

2.8. Na naslednjem zaslonu vnesite ime naprave in s spustnega seznama izberite
moc¢ enote.

Pritisnite “Nadaljuj”

Opomba: Moc je navedena na tipski ploscici naprave.

Prikaze se sporocilo, da je bila naprava uspe$no dodana v va$ racun, in po kliku na
“Konec” se naprava prikaze na glavnem zaslonu aplikacije.

Prikljucek konvektorjev model CNO 4; CNO3;

2.3. Na zaslonu se prikazejo navodila za pripravo na pridruzitev izbrani napravi z
ukazi nadzorne plosce.

2.4. Roc¢no vnesite ime brezzi¢nega omrezja naprave ali opti¢no preberite kodo

QR.

Opomba: Ime brezZicnega omrezZja razlikuje med velikimi in malimi
crkami.

Opomba: Koda QR in ime brezZicnega omreZja sta navedena na
nalepki, pritrjeni na tipsko ploscico naprave.
2.5. Izberite svoje lokalno brezzi¢no omrezje Wi-Fi in pritisnite gumb “Nadaljuj".

Opomba: Ce vase omreZje nividno na seznamu omrezij, pritisnite gumb
ﬂ JSkeniraj’] da osveZite seznam.

2.6. Vnesite geslo izbranega omrezja in pritisnite gumb ,Nadaljuj"”.
2.7. Na naslednjem zaslonu morate vnesti:

2.7.1. Vnesite e-postni naslov, s katerim je registriran vas profil.
2.7.2. Pri nekaterih modelih lahko na tem zaslonu vnesete ime naprave.
2.7.3. Pri modelih, pri katerih je omreZje, ki ga oddaja naprava, po pridruZitvi

e vedno dostopno, lahko vnesete geslo, da ga zas(itite.

Po uspesdni povezavi z lokalnim brezzi¢nim omrezjem Wi-Fi in posledi¢no z
internetom se odpre glavni zaslon aplikacije. Vasa naprava bo dodana na seznam
naprav.

Opomba: Ce se na zaslonu prikaze neuspelo sporocilo, preverite, ali ste
pravilno vnesli geslo za lokalno omrezZje ali kakovost in / ali
razpoloZljivost internetne storitve.

Opomba: Ce Zelite spremenitiime dodane naprave v Zeleno ime, kliknite
napravo na seznamu naprav in v oknu, ki se odpre, izberite gumb ,,..." V
meniju, ki se odpre, izberite ,Preimenuj napravo”.

UPRAVLJANJE NAPRAVE

/QUICK START ®/
Na seznamu registriranih naprav izberite napravo, ki jo Zelite upravljati.

Odpre se zaslon z upravljalnimi elementi, ki omogocajo izbiro nacina delovanja,
spremljanje trenutnega stanja naprave in podroben pregled porabljene energije.

Vklopite/izklopite napravo
Nacin ro¢nega upravljanja
Po programskem nacinu

Eco nacin

Udobni nacin

Spanec
Nacin zakasnjenega zagona
Funkcija “Zaklepanje tipkovnice”

XN U W N =
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9. Dodatne nastavitve

10. Glavni zaslon

1. Ce zelite upravljati napravo, jo morate vklopiti.

2. Nacin “Ro¢no upravljanje” - Funkcija je aktivna za vse modele.

Ko je izbran nacin ,Ro¢no’, lahko Zeleno temperaturo v ogrevanem prostoru
nastavite s premikanjem drsnika v levo in desno. Med segrevanjem se na zaslonu

Do S ) . -
prikaZe ikona za segrevanje -®: . Ko naprava doseze nastavljene vrednosti, se na
zaslonu prikaze sporocilo “Ready”/ “Pripravljeno”.

3. Nacin “Po programu” , (tedenski programator) - Funkcija je aktivna za
vse modele.

3.1. Nacin “Po programu” se aktivira z gumbom “Activate”/ “Aktiviraj”. Prikaze
se sporocilo, da se bo z aktiviranjem tega nacina samodejno izklopilo ogrevanje
aparata.

3.2. Dodajanje /Urejanje nastavitev nacina “Po programu” se izvaja z gumbom
“Edit"/ “Uredi”. V tem meniju lahko za vsak program ustvarite urnik delovanja in ga
po potrebi spremenite.

Dodajte program za dan v tednu:

Odpre se novo okno, ki vam omogoca:

® Adaptivni vklop/izklop - ta funkcija predvidi in sprozi optimalen zacetek
ogrevanja, da se nastavljena temperatura doseZe v Zelenem Casu;

® |zbiro dneva v tednu;

® Moznost kopiranja trenutnih nastavitev za vse dni v tednu;

o ,Dodaj program” - izbira casovnega razpona in nastavitve temperature.

3.3. Izbira ¢asovnega razpona in nastavitev temperature:

Odpre se novo okno, v katerem lahko:

® Vpolju“From"/“Od" nastavite Cas zaCetka;
o Vpolju,Till"/“Do" nastavite ¢as zakljucka;
® Nastavite temperature z drsnikom

® Shranite nastavitve zgumbom “Save"/“Shrani".
4. Nacin “Eko” - za aktiviranje pritisnite 7.
Funkcija je aktivna pri modelih: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Nastavitve nacina “Eko” urejate z gumbom “Edit"/ “Uredi”. V tem meniju lahko z
drsniki spremenite privzeto temperaturo in ¢as, po katerem naprava preklopi v nacin
“Udobje”. Nastavitev potrdite zgumbom “Save"/“Shrani”.

Deaktiviranje nacina se izvede z gumbom “Deactivate”/,Deaktiviraj".
5. Nacin “Udobje” - za aktiviranje pritisnite L] .
Funkcija je aktivna pri modelih: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Urejanje nastavitev nacina“Udobje” poteka prek gumba “Edit"/“Uredi”. V tem meniju
imate moznost, da z drsniki spremenite privzeto temperaturo in ¢as po preklopu
naprave v nacin “Udobje”Prilagoditev potrdite s gumbom “Save"/ “Shrani".

Deaktivacija nacina se izvede z gumbom ,Deactivate”/,Deaktiviraj".
6. Nacin “Spanec” -za aktiviranje pritisnite

Funkcija je aktivna pri modelih: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Nastavitve nacina “Spanec” urejate z gumbom “Edit"/ “Uredi”. V tem meniju
lahko z drsnikom spremenite cas, po katerem naprava preklopi v nacin “Udobje”.
Temperatura v nainu “Spanec” je za 3 stopinje nizja od temperature, nastavljene v
nacinu “Udobje”. Prilagoditev potrdite zgumbom “Save”/ “Shrani".

Deaktiviranje nacina se izvede z gumbom “Deactivate”/ “Deaktiviraj"
7. Nacin “Odlozeni zagon” - za aktiviranje pritisnite © Funkcija je aktivna za
vse modele.

Odpre se sporocilo, da bo aktiviranje tega nacina samodejno izklopilo nacin, v
katerem je enota.

Nastavitve nacina “Odlozeni zagon” se izvedejo z gumbom “Edit"/ “Uredi”. V
tem meniju lahko z drsniki nastavite temperaturo in ¢as, po katerem se bo
naprava vklopila. Prilagoditev potrdite zgumbom “Save”/ “Shrani”.

Deaktivacija nacina se izvede z gumbom “Deactivate”/ “Deaktiviraj".

8. Funkcija “Zaklepanje tipkovnice” - Funkcija je aktivna za vse modele.
Zgumbom @ lahko zaklenete gumbe in tako preprecite spreminjanje nastavitev

DODATNE NASTAVITVE

/QUICK STARTA/

1. Za vstop v dodatni nacin izberite gumb ,More/ Ve¢". ...
naprave

2. Funkcija “Odprto okno” - za vklop/ izklop pritisnite gumb B:H . #
3. Funkcija “Proti zamrzovanju” -za vklop/ izklop pritisnite gumb .
4. Funkcija “Air Safe” (’j - za aktiviranje/ deaktiviranje pritisnite @ .

5. Statistika ﬁﬁ - vsebuje informacije o delovanju naprave z moznostjo izbire
med dnevno, mesecno in letno dejavnostjo.

6. Preimenujte napravo - sprememba imena naprave & .

nastavitve izbrane



7. Dodaj v skupino - dodajanje naprave v skupino -lt‘__l
- kliknite gumb “Create new group”.
- nastavite ime skupine, potrdite s klikom na“Save”.
- za dodajanje naprav v skupino pritisnite “+".

- e Zzelite popraviti ali izbrisati, pritisnite gumb “ e« ” - ko pritisnete
gumb “Delete’, se pri vsaki napravi v skupini prikaze znak “izbrisi” @ , 0ziroma znak

“uredi” , ko pritisnete gumb “Edit".

Ko je postopek uspesno koncan, se na glavnem zaslonu prikaze razdelek z
ustvarjenimi skupinami in seznamom naprav. Pod vsako skupino je gumb “Edit
group’, kjer lahko odstranite naprave iz skupine s pritiskom na znak “izbrisi”

g

8. Informacije o napravi El - zagotavlja informacije o programski opremi

naprave.
9. Nastavitve 2@3 - ima dostop do spreminjanja nastavitev za:
9.1. Nacin “Eko” - glejte QUICK START D4

ODSTRANITEV OKVAR
Preden poklicete center za podporo strankam, preberite sispodnje nasvete.
PROBLEM

Ni se uspelo povezati zdomacim omrezjem Wi-Fi (brezzi¢na poveza-
va)

Konvektor ni prikazan v aplikaciji

Ko v pametni napravi is¢ete napravo in konvektor ni viden

Konvektor je pravilno priklju¢en, vendar ne deluje

Vgrajeni brezzi¢ni modul ne vidi brezzi¢nega usmerjevalnika (mo-
dema)

Ko poskusate obnoviti tovarniske nastavitve, jih enota ne obnovi

Enota se ne more ponovno povezati z brezzi¢nim usmerjevalnikom
(modemom).

Ko odprete mobilno aplikacijo, vas aparat ni aktiven

Slovenséina

9.2. Nacin “Udobje” - glejte QUICK START D5
9.3. Nacin “Spanec” - glejte QUICK START D6
9.4. Nacin “Odlozeni zagon” - glejte QUICK START D7

9.5. Nastavitev omrezja Wi-Fi - v spustnem meniju izberite omrezje Wi-Fi, vnesite
geslo novega omreZja in shranite nastavitve.

9.6. Nastavitev temperaturnega senzorja - v spustnih menijih izberite nastavitev v
razponu od - 4 °C do +4 °C ter moc konvektorja.

9.7. Svetovni Cas - nastavi se samodejno ob dodajanju naprave s prevzemom
podatkov o nastavitvah iz telefona, ki ga uporabljate. V tem meniju lahko
spremenite ¢asovni pas, trenutni datum in trenutni cas.

10. Brisanje naprave iz racuna @

Ekipa podjetja TESY OOD si pridrZuje moZnost sprememb in dodajanja novih
funkcij izdelkom z vgrajenim modulom Wi-Fi ter spreminjanja navodil glede na
nove razli¢ice programske opreme. Najnovejsa navodila najdete na spletnem
mestu druzbe TESY OOD.

https://tesy.bg/produkti/otoplenie-i-grija-za-vyzduha/elektricheski-konvektori

RESITEV
Preverite, ali je modem vklopljen

Ce uporabljate prenosni racunalnik, se prepricajte, da je stikalo za brezzi¢no povezavo, ki se
lahko nahaja na spredniji, stranski ali zadnji strani racunalnika, v polozaju “on” (vklopljeno).

Prepricajte se, da ste pravilno vnesli geslo za domace omrezje

Pocakajte priblizno eno minuto in ponovno preverite, ali je povezava vzpostavljena
Vase brezzi¢no omrezje mora imeti frekvenco 2,4 GHz

Dovolite dostop do lokacije naprave, s katero povezujete aparat

Preverite, ali je usmerjevalnik povezan z internetom

Konvektor mora biti povezan z brezZi¢nim usmerjevalnikom (modemom) v vasem domu
(pisarni)

Preverite, ali je konvektor pravilno povezan z brezzi¢nim usmerjevalnikom (modemom)
Ponovite korake za prikljuitev naprave

Priblizajte se konvektorju

S klikom na "Continue" ga poskusite znova najti

V meniju naprave preverite, ali je v napravi vklopljeno omrezje Wi-Fi

Preverite, ali je naprava povezana z brezzi¢nim omrezjem Wi-Fi

Vrnitev naprave v tovarniske nastavitve

Zaprite vse povezave VPN v napravi

Vklju¢ite samo eno napravo Tesy

Preverite, ali je naprava priklju¢ena na elektri¢no omrezje.

Ponovni zagon aplikacije

Konvektor postavite tako, da bo viden brezzZi¢ni usmerjevalnik (modem).

Za ojacitev signala brezzi¢nega usmerjevalnika (modema) uporabite izbirni brezzi¢ni modem.
Poskusite Se enkrat ponoviti postopek za vrnitev v tovarniske nastavitve

Napravo pustite izklopljeno iz elektricnega omrezja 30 min

Ce imate nov brezzi¢ni ), morate enoto znova nastaviti

jevalnik (mod.
Ce je bila izvedena vrnitev na tovarniske nastavitve, morate enoto ponovno nastaviti
Rocni preklop z lokalnega na internetni nadzor na plosci naprave

Izdelek ni povezan z domacim omrezjem Wi-Fi

Pocakajte 30 sekund, ce spet ni aktivna, pocistite datoteke predpomnilnika v mobilni napravi

929



INSTRUCTIONS DE PILOTAGE DE CONVECTEUR ELECTRIQUE VIA INTERNET

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée avec |'achat de notre convecteur électrique avec module de communication sans fil intégré. Pour pouvoir
profiter du module de communication sans fil intégré des convecteurs TESY, il n'est nécessaire que posséder un dispositif capable a se connecter aux réseaux Wi-Fi avec

navigateur Web et acces a Internet.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MODULE DE COMMUNICATION SANS FIL INTEGRE (WIFI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

DECLARATION DE CONFORMITE UE

q3

TESI OOD déclare par la présente que le convecteur électrique avec module de communication sans fil intégré (WiFi) respecte les exigences de la directive 2014/53/UE. Le
texte intégral de la déclaration de conformité UE peut étre consulté sur le site web de TESI OOD, a I'adresse : https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-

heater
CONNEXION A INTERNET DU MODULE WI-FI INTEGRE DU CONVECTEUR
TESY ETAPES A SUIVRE

/QUICK START B /
Une appllcatlon moblle pour smartphone et tablette MyTESY est disponible pour
Android l'l i0S ‘ et Harmony OS E&J. Les applications sont disponibles sur
Google Play Store, App Store et Huawe| AppGallery (Iappareil sur lequel vous
installez 'application doit avoi r la derniére version mise a jour du logiciel disponible
ou la version antérieure au maximum).
Inscription dans l'application MyTESY

1. Téléchargez et installez I'application MyTESY. Utilisez les codes QR pour votre
appareil smart de la Fig.A.1.

2. Lancez l'application. Vous pouvez changer la langue de I'application depuis le
menu déroulant a droite du logo TESY.

Il est nécessaire de s‘inscrire dans |'application MyTESY.

® Sivousy étes déja inscrit, allez directement au bouton ,Already a member, sign
in/ Vous étes déja utilisateur inscrit ? Entrez".

® Sivous étes un nouvel utilisateur, sélectionnez ,S‘inscrire sur MyTESY", via le
bouton,, Sign up in MyTESY / S'inscrire sur MyTESY .

3. Enregistrement d'un nouvel utilisateur

®  Remplissez le formulaire d'inscription avec une adresse e-mail valide, un mot
de passe et vos noms.

® Appuyez sur le bouton, Sign up/ S'inscrire sur MyTESY .

4. Sur I'écran suivant, connectez-vous a votre compte nouvellement enregistré:
[ ]

[ ]

en introduisant votre adresse e-mail et le mot de passe ;
Appuyez sur le bouton «LOG IN/Entrée” pour accéder a I'application.

L'ECRAN D’‘ACCUEIL DE L'APPLICATION

/QUICK START B/
Commandes de Iécran d‘accueil.
1. Personnalisation du profil - menu ,Paramétres/Settings”;
2. Ajout de divers appareils de marque TESY ;

3. Gestion des appareils a partir de la liste des dispositifs ajoutés et indication de
leur état actuel ;

4. Liste des messages liés au fonctionnement des appareils.

Affichage de I'état de I'appareil :

5. Bouton ,marche/arrét”

@— I'appareil est allumé (bouton rouge). En appuyant sur le bouton, l'appareil

s'éteindra;

O - l'appareil est éteint (bouton vert). En appuyant sur le bouton, l'appareil
s‘allumera;

6. Etatde l'appareil:

®  Actif - I'appareil est allumé.

® Inactif - l'appareil est a I'état, Stand By”

7. Mode actuel :

® Manuel (disponible pour tous les modeles);

® Programme (disponible pour tous les modéles);

® Eco;

e Confort;

o  Sommeil;

o Démarrage retardé (disponible pour tous les modéles).
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8. Statut de l'appareil:

® Réchauffe;

® Préparation.

9. Informations sur la température actuelle ;
10.Informations sur la température réglée.

Parameétres de l'application personnels.

Pour configurer votre compte, appuyez sur le bouton §§3 sur I'écran prlnapal de
| appllcatlon Sur I'écran, vous verrez les paramétres que vous pouvez modifier a tout
moment, ainsi que de diverses informations utiles:

11.Données de profil utilisateur.
Ce menu affiche les données avec lesquelles vous vous étes inscrit sur MyTESY -

adresse e-mail et votre nom. Ici, vous pouvez mettre a jour vos paramétres de langue
en sélectionnant votre langue préférée pour l'application mobile.

12.Changer le mot de passe.

Avec cette fonctionnalité, vous avez la possibilité de renouveler votre mot de passe
en cas d'oubli ou pour plus de sécurité. Sur la page ,Modifier le mot de passe’,
introduisez le nouveau mot de passe. Pour enregistrer le nouveau mot de passe,
sélectionnez le bouton ,Confirmer”.

13.TesyCloud .

Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs disposant d'un compte enregistré
sur l'application TesyCloud.

Pour gérer vos appareils enregistrés dans I'application TesyCloud (convecteurs
CNO3, CN04) via I'application MyTESY, procédez comme suit :

® Dans le menu,Paramétres’, sélectionnez 'option ,TesyCloud".
® Sur l'écran actif, introduisez I'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte
TesyCloud. Confirmez les données saisies.

Sivotre adresse e-mail et votre mot de passe sont entrés correctement, vos appareils
apparaitront sur,|écran d'accueil” de I'application. Si les données sont mal saisies, la
liste des appareils connectés restera vide.

14.Matériaux de soutien.

Cette fonction vous permet d‘accéder aux Guides d'utilisation des différents
appareils Tesy.

15.Informations sur 'application.

16.Quittez I'application.
17.Les appareils TESY sont compatibles avec Google Home.

Scannez le code QR pour plus d'informations:

AJOUTER UN APPAREIL TESY A VOTRE COMPTE

/QUICK START @/

Si vous n‘avez aucun appareil ajouté dans I'application MyTESY, la liste des appareils
connectés sur I'écran d'accueil est vide.

Avec l'application MyTESY, vous pouvez ajouter un nouvel appareil de marque Tesy,
ainsi qu'intégrer des appareils a partir de l'application TesyCloud.

1. Intégration des appareils de I‘application TesyCloud dans I‘application
MyTESY.

Pour gérer vos appareils enregistrés dans I'application TesyCloud (convecteurs
CNO3, CNO4 et tous les modeéles de chauffe-eau électriques avec controle Internet)
via l'application MyTESY, procédez comme suit :

1.1. Dans le menu ,Paramétres”, sélectionnez I'option ,TesyCloud".

1.2. Dans I'écran actif, saisissez I'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte
TesyCloud. Confirmez les données saisies.

1.3. Si votre adresse e-mail et votre mot de passe sont entrés correctement,
sur ,l'écran d'accueil” de l'application apparaitront les appareils enregistrés
sur l'application TesyCloud. Si les données sont mal saisies, la liste des appareils




connectés restera vide

1.4. Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez utiliser la fonction ,Mot de
passe oublié ?“. A I'adresse e-mail que vous avez indiquée, vous recevrez un code
de confirmation et la possibilité de modifier votre mot de passe.

2. Ajoutez un nouvel appareil de marque Tesy a I‘application MyTESY.
2.1. Appuyez sur le bouton ,+" sur I'écran d‘accueil.

Ce qui suit est une liste des exigences qui sont nécessaires pour que vous rejoigniez
I'appareil avec succes. Sélectionnez le bouton ,Continuer”.

2.2. Sélectionnez le type d'appareil que vous souhaitez ajouter.
Connexion des convecteurs modéle CN06; CN031; CN051; CN052 ;

2.3. Sur Iécran sont affichées des instructions pour préparer la connexion de
l'appareil sélectionné a l'aide des commandes du panneau de commande.
Sélectionnez le bouton ,Continuer”.

2.4. Scannage pour des dispositifs compatibles avec MyTESY. Lorsque votre

appareil est détecté, un message de connexion a un appareil Tesy-CN06 AS

s‘affiche. Pour continuer le processus d‘adhésion, vous devez confirmer par le

bouton ,Connect/Connecter”. r

Note : Vérifiez que le réseau Wi-Fi du convecteur est activé £€=, une
indication apparait sur I'écran. Pour activer la fonction, maintenez le

bouton Mode enfoncé pendant 3 secondes, utilisez les boutons Haut/Bas pour

trouver la fonction Wi-Fi, puis sélectionnez On et confirmez avec la touche

Mode.

2.5. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi local et appuyez sur le bouton ,Continuer”.

p Remarque: Si votre réseau n'est pas visible dans la liste des réseaux,
appuyez sur le bouton ,Scan” pour actualiser la liste.

2.6. Entrez le mot de passe du réseau sélectionné et appuyez sur le bouton
,Continuer”.

2.7. Confirmez la connexion au réseau sélectionné a I'aide du bouton Mode sur le
panneau de commande de l'appareil.

2.8. Sur I'écran suivant, entrez le nom de l'appareil et sélectionnez sa puissance
dans la liste déroulante.

Appuyer sur Continuer.
Note: La puissance estindiquée sur la plaque signalétique de I'appareil.

Surl'écran apparait un message indiquant que l'appareil est ajouté a votre compte et
apres la touche Fin I'appareil apparait sur I'écran principal de 'application.

Raccordement des convecteurs modéle CNO4 ; CNO3 ;

2.3. Sur I'écran seront affichées des instructions pour se préparer a rejoindre
I'appareil sélectionné a I'aide des commandes du panneau de commande.

2.4. Saisissez manuellement le nom du réseau sans fil de I'appareil ou scannez le
code QR.

Note:Le nom du réseau sans fil est sensible aux lettres minuscules et majuscule.

p Note: Le code QR et le nom du réseau sans fil sont indiqués sur une
étiquette collée sur la plaque signalétique de I'appareil.

2.5. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi local et appuyez sur le bouton ,Continuer”.

2.6. Entrez le mot de passe du réseau sélectionné et appuyez sur le bouton
,Continuer”.

2.7. Sur I'écran suivant, vous devez introduire :

2.7.1. Saisissez I'adresse e-mail avec laquelle votre profil est enregistré.
2.7.2. Pour certains modeéles, vous pouvez saisir un nom d‘appareil sur cet écran.
2.7.3. Pour les modeéles ou le réseau diffusé par I'appareil reste accessible

apres I'adhésion, vous pouvez entrer un mot de passe pour le protéger.

Une fois la connexion a votre réseau local sans fil Wi-Fi et donc a linternet réussie,
I'écran d'accueil de l'application s'ouvre. Votre dispositif est ajouté a la liste des
dispositifs.

Note: Si un message d‘échec de connexion apparait a I'écran, vérifiez
que le mot de passe de votre réseau local ou la qualité et/ou la
disponibilité du service Internet sont correctement saisis.

Remarque: Pour changer le nom de I'appareil ajouté par le nom que
vous voulez, cliquez sur I'appareil dans la liste des dispositifs et dans la
fenétre ouverte sélectionnez le bouton .. Dans le menu ouvert, sélectionnez
~Renommer l'appareil”

PILOTAGE DE L'APPAREIL

/QUICK START B/

Sélectionnez I'appareil que vous souhaitez piloter dans la liste.

Un écran s‘ouvre affichant les commandes qui vous permettent de sélectionner le
mode de fonctionnement, de voir I'état actuel de l'appareil, de vous informer en
détaille de la consommation dénergie.

Allumer/Eteindre votre appareil
Mode "Contrdle manuel"

Mode "Par programme"

Mode "Eco"

Mode "Confort"

Mode "Sommeil"

Mode "Démarrage retardé"
Fonction de Verrouillage du clavier
Autres réglages

©l® (N |v s win |~

Frangais

‘ 10. ‘ L'écran d'accueil
1. Pour piloter votre appareil, il est nécessaire qu'il soit mis sous tension.

2. Mode Commande manuelle - La fonctionnalité est active pour tous les
modeéles.

La sélection du mode Commande manuelle vous permet d'ajuster la température
souhaitée en faisant glisser le curseur vers la droite ou la gauche. Lorsque I'appareil
chauffe - sur Iécran s'affiche I'icone de chauffe J@j.

'

Lorsque la température atteint la valeur de la température de consigne programmée,
le message Ready/Prét s'affiche sur I'écran.

3. Mode Programmation personnalisée - La fonctionnalité est active
pour tous les modéles.

L'appareil fonctionne si vous avez programmé des paramétres dans le menu
Programmation personnalisée (programmation hebdomadaire).

3.1. La touche Activate/Activer permet d‘activer le mode Programmation
personnalisée. Un message s‘affiche vous informant que |'activation de ce mode
éteint automatiquement le chauffage.

3.2. La touche Edit/Modifier permet d'ajouter/modifier des paramétres du mode
Programmation personnalisée. Dans ce menu, vous avez la possibilité de créer un
horaire pour chaque programme et de le modifier si nécessaire.

Ajouter un programme journalier :
Une nouvelle fenétre s'ouvre et vous permet de sélectionner :

e Démarrage adaptatif marche/arrét - permet a votre appareil a prédire et se
mettre en marche a I'heure exacte pour pouvoir atteindre la température de
consigne programmée au moment désiré

® Sélection d'un jour de la semaine;

Option permettant de copier les parameétres programmés pour tous les jours
de la semaine

e ,Ajouter un programme” - sélection de la plage de temps et du réglage de la
température.

3.3. Sélection de la plage horaire et réglage de la température :
Une nouvelle fenétre s'ouvre et vous permet de sélectionner :

® Le champ From/De permet de définir I'heure de début ;

® Le champtill/A permet de définir I'heure de fin;

® Réglage de la température en faisant glisser le curseur

°

4

Valider les paramétres en appuyant sur la touche Save/Valider
. Mode Eco - Activez en appuyant sur ag .
La fonctionnalité est active pour les modéles : FinEco CN 06; HeatEco CN 031;
LivEco CN 051; .

La touche Edit/Modifier permet de modifier les paramétres du mode Eco. Le menu
vous permet de modifier la température programmée par défaut et le moment ou
I'appareil se met en marche en mode Confort en faisant glisser le curseur.

Pour confirmer la modification appuyez sur la touche Save/Valider.

La touche Deactivate/Désactiver vous permet de désactiver le mode.

5. Mode Comfort - Activez en appuyant sur 38 .

La fonctionnalité est active pour les modeles : FinEco CN 06; HeatEco CN 031;
LivEco CN 051; .

La touche Edit/Modifier permet de modifier des parametres du mode Confort. Le
menu vous permet de modifier la température programmée par défaut en faisant
glisser le curseur.

Pour confirmer la modification appuyez sur la touche Save/Valider.

La touche Deactivate/Désactiver vous permet de désactiver le mode.

6. Mode Sommeil - Activez en appuyant sur 6.

La fonctionnalité est active pour les modeles : FinEco CN 06; HeatEco CN 031;
LivEco CN 051; .

La touche Edit/Modifier permet de modifier les parametres du mode Sommeil. Le
menu vous permet de modifier le moment ou I'appareil se met en marche en mode
Confort en faisant glisser le curseur. La température en mode Sommeil est inférieure
de 3 degrés a celle en mode Confort.

Pour confirmer la modification appuyez sur la touche Save/Valider.
La touche Deactivate/Désactiver vous permet de désactiver le mode.

7. Mode Départ différé - Activez en appuyant sur @) . La fonctionnalité est
active pour tous les modeles.

Un message s‘affiche vous informant que lactivation de ce mode annule
automatiquement le mode de fonctionnement actuel de I'appareil. La touche Edit/
Modifier permet de modifier les paramétres du mode Départ différé. Le menu vous
permet de programmer la temperature et le moment ou l'appareil se met en marche
en faisant glisser le curseur.

Pour confirmer la modification appuyez sur la touche Save/Valider.
La touche Deactivate/Désactiver vous permet de désactiver le mode.

8. Fonction de Verrouillage du clavier @ - La fonctionnalité est active pour
tous les modéles.

Elle vous permet de verrouiller le tableau de commande pour éviter de modifier les
parametres en appuyant sur la touche .

PARAMETRES SUPPLEMENTAIRES
/QUICK STARTA/
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1. Sélectionnez le bouton ,More/Plus” =<« pour entrer dans le mode Paramétres

supplémentaire de I'appareil sélectionné

2. Fonction Fenétre ouverte - Activez/Désactiver en appuyant sur la touche

) %
3. Fonction Hors Gel - Activez/Désactiver en appuyant sur la touche ¥ .
4. Fonction Air Safe @ Activez/Désactiver en appuyant sur la touche @

5. Statistiques 7iil - permet de vous informer sur le fonctionnement
de I'appareil, vous avez le choix entre les options : activité quotidienne, mensuelle

etannuelle. &

6. Modifier le nom de l'appareil

7. Ajouter I'appareil a un groupe -|r-:|

- appuyer sur la touche Create new group

- entrer le nom du groupe, confirmez en appuyant sur Save
- pour ajouter un appareil au groupe, appuyez sur +

- pour corriger ou supprimer, appuyez sur le bouton,,.."

- en appuyant sur le bouton Delete, le signe supprimer @ apparait prés de chaque
appareil du groupe, en appuyant sur le bouton Edit apparait le signe modifier

Une fois la procédure terminée, une section contenant les groupes que vous avez
créés et une liste d'appareils s'affiche sur I'écran principal. Sous chaque groupe il y a
un bouton Edit group qui vous permet de supprimer des appareils du groupe en

appuyant sur le signe supprimer @ .

l'appareil

9. Parameétres 2@3 Vous permet de modifier les paramétres de :
9.1. Mode Eco - voir QUICK START D4

9.2. Mode Confort - voir QUICK START D5

9.3. Mode Sommeil - voir QUICK START D6

9.4. Mode Démarrage différé - voir QUICK START D7

9.5. Changer le réseau WiFi - sélectionnez un réseau Wi-Fi dans le menu déroulant,
entrez le mot de passe du nouveau réseau et enregistrez les paramétres

9.6. Correction de la température mesurée par le capteur de température -
sélectionnez une correction entre 4°C et +4°C et la puissance du convecteur dans
les menus déroulants.

9.7. Horloge mondiale - réglée automatiquement lors de I'ajout de I'appareil en
prenant les données des paramétres du téléphone utilisé. Ce menu permet de
modifier le fuseau horaire, la date et I'heure actuelles.

10.Supprimer I'appareil de votre compte ]E .

L'équipe de TESY OOD se réserve la possibilité de modifier et d‘ajouter
de nouvelles fonctions dans ses produits avec module Wi-Fi intégré, ainsi
que de modifier la notice d’utilisation pour que la méme correspond aux
derniéres versions du logiciel. Pour obtenir des instructions mises a jour,
consultez le site Web de la société TESY OOD - www.mytesy.com.

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

8. Informations sur l'appareil [Z]- fournit des informations sur le logiciel de

GUIDE DE DEPANNAGE

Avant de contacter notre Centre de service client, veuillez consulter le tableau ci-dessous :

PROBLEME

Impossible de se connecter a votre réseau domestique Wi-Fi (connex-
ion sans fil)

Impossible de trouver le convecteur sur I'application

Impossible de trouver le convecteur sur votre dispositif intelligent

Le convecteur est connecté correctement, mais il ne fonctionne pas

Le module intégré sans fil n‘arrive pas a trouver le routeur sans fil (le
modem)

Impossible de réinitialiser les parametres d’usine.

L'appareil n'arrive pas a se reconnecter au routeur sans fil (modem).

Votre appareil est inactif dans l'application mobile
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SOLUTION
Assurez-vous que le modem est branché et mis en marche.

Pour les ordinateurs portables, assurez-vous que le commutateur sans fil sur son face, de
coOté ou a l'arriére est en position ON (marche).

Assurez-vous que le mot de passe du réseau domestique est correctement orthographié.
Veuillez patienter une minute et vérifier si la connexion est établie.

Votre réseau sans fil doit étre en 2.4Ghz

Autorisez le service de localisation de votre appareil.

Vérifiez la connexion de votre routeur a Internet.

Le convecteur doit étre connecté a un routeur sans fil (modem) dans votre maison (bureau).
Vérifier que le convecteur est connecté correctement au routeur sans fil (modem).
Répétez les étapes depuis le début.

S'approcher au convecteur.

Réessayer en appuyant sur la touche Continue.

Vérifiez que le WiFi est activé dans le menu de votre dispositif.

Vérifiez que votre dispositif est connecté au réseau Wi-Fi.

Réinitialiser les paramétres d'usine de votre appareil.

Désactiver tous les connexion VPN sur votre appareil.

Ne mettez en marche qu'un appareil TESY.

Assurez-vous que I'appareil est branché dans le réseau d’alimentation.

Redémarrez I'application.

Positionnez le convecteur de maniére qu'il soit visible du routeur sans fil (modem).

Pour augmenter la portée de votre réseau sans fil, utilisez un second routeur (modem).

Essayez de répétez la procedure de réinitialisation des paramétres d’usine.

Débranchez I'appareil du réseau et patientez 30 min.

Si vous avez un nouveau routeur sans fil (nodem), vous devez reconfigurer l'appareil.

Si vous avez réinitialisé les parametres d'usine vous devez reconfigurer I'appareil.

Passer manuellement du pilotage local au pilotage Internet depuis le tableau de commande.
L'appareil n'est pas connecté au réseau WiFi domestique.

Veuillez patienter 30 sec et s'il reste inactif, videz le cache de votre appareil mobile.



INSTRUCOES DE GESTAO DO AQUECEDOR CONVETOR ELETRICO ATRAVES DA INTERNET

Agradecemos a confianga demonstrada por si na qualidade de cliente ao comprar o dispositivo elétrico com mddulo integrado de comunicacao sem fios fabricado pela
nossa empresa. Lembramos que a Unica condi¢do para utilizar o médulo integrado de comunicagao sem fios nos dispositivos da marca TESY é ter um dispositivo capaz de
se conectar a redes Wi-Fi e que dispoe de um Web navegador fidvel e uma conexao a Internet.

ESPECIFICACOES DO MODULO INTEGRADO DE COMUNICAGAO SEM FIOS (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE (UE)

Pela presente, a TESY OOD declara que o Aquecedor convetor elétrico com o médulo integrado de comunicacao sem fios (Wi-Fi) esta em conformidade com a Diretiva

2014/53/UE.

O texto completo da Declaracdo de conformidade EU estd disponivel no seguinte endereco de Internet da TESY OOD: https://tesy.com/products/heating-appliances/

electric-convector-heater

PASSOS A DAR PARA CONECTAR O MODULO INTEGRADO WI-FI NUM
DISPOSITIVO TESY A INTERNET
JQUICK START @/

Existe uma aplicagdo mével ,,MyT’ESY” para smartphone e tablets para os sistemas
operativos Android I“I' i0S . e Harmony OS , As aplicacdes podem ser
encontradas nas lojas ' Google Play, App  Store e Huawei AppGallery
(o dispositivo no qual a aplicacéo serd instalada deve ter a ultima versao atualizada
do respetivo sistema operativo ou, no minimo, da penultima verséo).

Registo na aplicacao MyTESY
1. Baixe e instale a aplicacdo MyTESY. Use os cédigos QR para o seu dispositivo
smart da Fig.A.1.

2. Inicie a aplicacéo. Pode alterar o idioma da aplicagao a partir menu suspenso a
direita do logétipo TESY.

E necessario fazer o registo na aplicacdo MyTESY.

® Sejétem registo, v diretamente para o botao,, Already a member, signin/Ja é
usudrio registado? Faca o login,,.

® Seénovo usudrio, selecione ,Registar-se na MyTESY ,, através do botao,Sign up
in MyTESY / Registe-se na MyTESY .

3. 3Registo de novo usuario

® Preencha o formuldrio de registo com um endereco de e-mail vélido, a senha e
0S seus nomes.

® Pressione no botao,, Sign up / Registo na MyTESY .

4. Na proxima tela, faga login na sua conta recém-registada:

o digite 0 e-mail e a senha;

® Pressione no botdo,LOG IN/Entrar” para entrar na aplicagdo

A TELA PRINCIPAL DA APLICACf\O
/QUICK START B/
Comandos da Tela Principal.
1. Personalizar o perfil - menu ,Configuracoes/Settings”;
2. Acrescentar varios aparelhos da marca TESY;

3. Gestédo dos aparelhos da lista de dispositivos adicionados e indicacéo do seu
estado atual;

4. Lista de mensagens relacionadas com o funcionamento dos aparelhos.
Indicacéo de status do aparelho:
5. Botéo ,ligado / desligado”

- 0 aparelho estd ligado (botao vermelho). Ao pressionar o botéo, o aparelho
sera desligado;

- 0 aparelho esta desligado (botao verde). Ao pressionar o botao, o aparelho
sera ligado;

6. Status do aparelho:

® Ativo - o aparelho esta ligado.

® Inativo - o dispositivo esta no estado,Stand By”

7. Modo atual:

® Manual (disponivel para todos os modelos);

® Programa (disponivel para todos os modelos);

® Eco;

e Conforto;

® Sono;

® Inicio retardado (disponivel para todos os modelos).

Portugués

8. Status do aparelho:

® Aaquecer;

® Em prontidao.

9. Informagoes sobre a temperatura atual;

10. Informacdes sobre a temperatura definida.

Configuragées de aplicacées individuais.

Para configurar a sua conta, pressione o botao @3 na tela principal da
aplicacao.

Na tela vera os parametros que pode alterar a qualquer momento, bem como
vérias informacdes Uteis

11.Dados do perfil do usuario.

Este menu exibe os dados com os quais foi registado na MyTESY - o endereco e-mail
e 0 seu nome. Aqui pode atualizar as configuracdes de idioma selecionando o seu
idioma preferido para a aplicagdo movel.

12.Alterar a senha.

Com este recurso, tem a opcao de renovar a sua senha caso a tenha esquecido ou
para maior seguranca. Na pagina ,Alterar Senha’, insira a nova senha. Para salvar a
nova senha, selecione o botéo,Confirmar”.

13.TesyCloud.

Este recurso é apenas para usudrios com uma conta registada na aplica¢do
TesyCloud.

Para gerir os seus aparelhos registados na aplicacao TesyCloud (convectores CNO3,
CNO4) através da aplicagdo MyTESY, efetue os seguintes passos:

® No menu,Configuracdes’, selecione a opgao ,TesyCloud".

® Na tela ativa, digite o endereco de e-mail e a senha da sua conta TesyCloud.
Confirme os dados inseridos.

Se o seu endereco e-mail e a senha forem inseridos corretamente, os seus
aparelhos aparecerao na ,Tela Principal” da aplicacdo. Se os dados forem inseridos
incorretamente, a lista de aparelhos conectados permanecera vazia.

14.Materiais de apoio.

Por meio desta fungdo tem acesso aos Guias do Usuario dos diversos aparelhos Tesy.

15.Informacdes sobre a aplicagéo.

16.Saida da aplicacéo.

17.0s aparelhos TESY sdo compativeis com o Google Home.

Digitalize o codigo QR para obter mais informagoes:
ADICIONAR UM DISPOSITIVO DA MARCA TESY A SUA CONTA

IQUICK START @/

Se nao tem aparelhos adicionados na aplicacio MyTESY, a lista de aparelhos
conectados na tela principal estara vazia.

Com a aplicagdo MyTESY, poderd adicionar um novo aparelho da marca Tesy, bem
como integrar aparelhos da aplicagdo TesyCloud.

1. Integrar aparelhos da aplicacdo TesyCloud na aplicacdo MyTESY.

Para gerir os seus aparelhos registados na aplicacao TesyCloud (convectores CNO3,
CNO4 e todos os modelos de termoacumuladores elétricos com controlo via
Internet) através da aplicacdo MyTESY, efetue os seguintes passos:

1.1. No menu ,Configuragdes”, selecione a opcéo ,TesyCloud".

1.2. Na tela ativa, digite o endereco e-mail e a senha da sua conta TesyCloud.
Confirme os dados inseridos.

1.3. Se o seu endereco e-mail e a senha forem inseridos corretamente, na ,Tela
Principal” da aplicacdo aparecerdo os seus aparelhos registados na aplicacdo
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TesyCloud. Se os dados forem inseridos incorretamente, a lista de aparelhos
adicionados permanecerd vazia.

1.4. Caso tenha esquecido a sua senha, por favor, utilize a fungao ,Esqueceu
a senha?”. No endereco e-mail por si especificado, recebera um cédigo de
confirmacéo e a oportunidade de alterar a sua senha.

2. Adicionar um novo aparelho da marca Tesy ao aplicativo MyTESY.
2.1. Pressione o botédo ,+" na Tela Principal.

A sequir estd uma lista de requisitos que sdo necesséarios para poder adicionar o
aparelho com sucesso. Selecione o botao “Continuar”.

2.2. Selecione o tipo de dispositivo que deseja adicionar.
Conexao de convectores modelo CN06; CN031; CNO51; CNO52 ;

2.3. Na tela sdo exibidas as instrucdes para preparar a conexdo do dispositivo
selecionado usando os comandos do painel de controlo. Selecione o botdo
,Continuar”,

2.4. Scan para dispositivos compativeis com MyTESY. Quando o seu dispositivo for
detectado, sera exibida uma mensagem para conexdo com um dispositivo Tesy-
CNO6 AS. Para continuar o processo de adesao, é preciso confirmar com o botao
,Connect/Conectar”.

Nota importante: Verifique se a rede Wi-Fi do convetor estd ligada E

existe uma indicagdo no ecrd. Para ativar a fungdo, mantenha o botdo
Mode carregado durante 3 sequndos, utilize os botdes “Para cima/Para baixo”
para encontrar a fun¢do Wi-Fi, e em seguida selecione Ligado e confirme
através do botdo Mode.

2.5. Selecione a sua rede Wi-Fi sem fio local e pressione o botao ,Continuar”.
2.6. Digite a senha da rede selecionada e pressione o botéo ,Continuar”.

2.7. Confirme a conexao com a rede selecionada usando o botdo Mode no painel
de controlo do aparelho.

2.8. No ecra seguinte introduzir o nome do dispositivo e selecionar a poténcia do
aparelho através da lista suspensa.

Carregar em “Continuar”.

p Nota importante: A poténcia estd indicada na placa de caracteristicas
do aparelho.

Uma mensagem confirmando a aparelho adicionado a sua conta aparece no ecra e
apos o botao “Terminar” o aparelho aparecerd no ecra principal da aplicagéo.

Conexao de convectores modelo CN04; CNO3;

2.3. Na tela sdo exibidas instrucdes para se preparar a adicionar o aparelho
selecionado, através de comandos do painel de controlo.

2.4. Insira manualmente o nome da rede sem fio do dispositivo ou escaneie o
cédigo QR.

Observagao: O nome da rede sem fio é sensivel a diferencia entre maiUsculas
de minusculas

Observacao: O codigo QR e 0 nome da rede sem fio séo indicados num rétulo
colado ao lado da placa de identificagao do aparelho.

2.5. Selecione a sua rede Wi-Fi sem fio local e pressione o botao ,Continuar”.
2.6. Digite a senha da rede selecionada e pressione o botdo ,Continuar”.
2.7. Na proxima tela deverd introduzir:

2.7.1. Digite o endereco e-mail com o qual o seu perfil foi registado.
2.7.2. Para alguns modelos, nesta tela podera inserir o nome do aparelho.
2.7.3. Para modelos em que a rede transmitida pelo dispositivo permanece

acessivel apds ser adicionado, podera inserir uma senha para a proteger.

Em caso de conexao bem-sucedida a sua rede Wi-Fi sem fio local, e respetivamente

4 Internet, abre-se a tela principal da aplicagéo. O seu dispositivo serd adicionado na

lista de aparelhos.

Observacao: Se na tela aparecer uma mensagem de falha de conexao,
verifique se a senha da sua rede local ou a qualidade e/ou disponibilidade do

servico de internet foram inseridos corretamente.

Nota: Para alterar o nome do dispositivo adicionado para o nome que desejar,
clique sobre o aparelho na lista de dispositivos e na janela aberta selecione o

botéo,..". No menu aberto, selecione ,Renomear o aparelho”.

GESTAO DO DISPOSITIVO

/QUICK START® /
Da lista dos dispositivos registados, selecione o dispositivo que pretende controlar.

O ecrd de comandos abre e é possivel selecionar o modo de funcionamento,
monitorizar o estado atual do aparelho, extrair uma referéncia detalhada da energia
consumida.

Ligar/Desligar o seu aparelho
Modo "Controlo manual"
Modo "Por de programa"
Modo "Eco"

Modo "Conforto"

Modo "Sono"

Modo "Inicio retardado”

Funcéo ,Bloqueio do teclado
Configuracdes Adicionais
0. Atela principal da

Sjole|Njo|v|s|w v~
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1. Para poder controlar o seu dispositivo, este deve estar ligado.
2. Modo ,Manual, - A fungao esta ativa para todos os modelos.

Ao selecionar o modo ,Manual’, pode definir a temperatura pretendida por si no
compartimento a aquecer movimentando o cursor para a esquerda,e para a direita.
Durante o0 aquecimento, no ecra aparece o icone de aquecimento-:.:-.

| ]

Quando o aparelho atingir os valores definidos, no ecra aparece a mensagem
“Ready”/"Pronto”.

3. Modo ,Programado” (programador semanal).
A fungao esta ativa para todos os modelos.

3.1. Ativar o modo ,Programado” através do botéo “Activate”/"Ativar”. Aparece
uma mensagem indicando que a ativacdo deste modo desliga automaticamente
0 aquecimento do aparelho.

3.2. Adicionar / Editar as configuragdes do modo ,Programado” ao carregar
no botdo “Edit"/"Editar”. Neste menu tem a opg¢do de criar um hordrio de
funcionamento para cada programa e de alterar o horario, se necessario.

Adicionar um programa para um dia da semana:
Abre-se uma nova janela que permite:

® Inicio adaptado ligado/desligado - esta funcao prevé e inicia o comeco ideal do
aquecimento de modo a atingir a temperatura definida no momento desejado;

® Selecionar um dia da semana;
Opgao de definir as definigoes atuais para todos os dias da semana;

® 4. ,Adicionar programa” - selecdo de intervalo de tempo e configuracao de
temperatura.

3.3. Selecao de intervalo de tempo e configuragao de temperatura:

Abre-se uma nova janela que lhe permite:

® No campo “From”/,De" define-se a hora de inicio;

®  No campo “To"/“A" define-se a hora final;

® Selecéo de temperatura usando o controlo deslizante

® Guardar as configuragdes com o botédo “Save”/,Guardar".

4. Modo “Eco” - para ativar carregar em ’ .

A funcdo estd ativa nos modelos: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Para editar as definicdes do modo "Eco” carregar no botédo “Edit"/"Editar”. Neste
menu pode alterar a temperatura predefinida e o tempo predefinido, e depois,
quando passar em modo,Conforto’, é possivel alterar através dos cursores.

Para confirmar a alteragao, carregar no botéo “Save”/ “Guardar”.

Para desativar este modo, carregar no botéo “Deactivate”/ “Desativar”.

5. Modo “Conforto” - para ativar, carregarem ¥y

A funcdo estd ativa nos modelos:FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Para editar as configuracdes do modo "Conforto” carregar no botéao “Edit"/"Editar".
Neste menu pode alterar a temperatura predefinida e o tempo predefinido através
do cursor.

Para confirmar a alteragao, carregar no botéo “Save”/ “Guardar”.

Para desativar este modo, carregar no botéo “Deactivate”/ “Desativar”.

6. Modo “Repouso” - para o ativar, carregarem & .

A funcéo estd ativa nos modelos: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Para editar as configuracdes do modo “"Repouso’, carregar no botéo “Edit"/"Editar”.
Neste menu pode alterar o tempo, e quando o aparelho estiver em modo,,Conforto”,
através do cursos. A temperatura em modo ,Repouso” é de 3 graus inferior a
temperatura configurada em modo,Conforto”.

Para confirmar a alteracao, carregar no botéo “Save"/ “Guardar".
Para desativar este modo, carregar no botao “Deactivate”/ “Desativar”.

7. Modo “Inicio retardado” - para ativar este modo carregar em © A funcao
esta ativa para todos os modelos.

Aparece uma mensagem que indica que a ativacdo deste modo desligara
automaticamente o0 modo em que o aparelho se encontra. Para configurar o modo
“Inicio retardado” carregar no botéo “Edit"/"Editar”. Neste menu pode configurar a
temperatura e o tempo, e depois de o aparelho ligar, através dos cursores.

Para confirmar a alteracao, carregar no botéo “Save”/ “Guardar".
Para desativar este modo, carregar no botao “Deactivate”/ “Desativar”.
8. Fungéo ,Bloqueio doteclado @ - Afuncio esta ativa para todos os modelos.

Pode bloquear o teclado para impedir que as configuragdes sejam alteradas através
do botao.

CONFIGURACOES ADICIONAIS

/QUICK STARTE/

1. Selecione o botdo ,More/Mais” para entrar no modo Configuragdes Adicional
do aparelho selecionado.Fungao ,Janela aberta” - para ativar/desativar, carregue

no botao E[E]

2. Funcao ,Anticongelagao” - para ativar/desativar, carregue no botao
3. Funcgao ,Air Safe” @ - para ativar/desativar, carregue no botdo C" .

4, Estatisticas ¢¥] - obter informacées sobre o funcionamento
do aparelho, pode escolher entre as seguintes opgoes: atividade didria, mensal e
anual.

5. Mudar o nome do dispositivo &
6. Adicionar o dispositivo a um grupo "r':l



- carregue no botdo “Create new group/Criar um novo grupo”
- definir o nome do grupo e confirmar carregando no botéao “Save/Guardar”
- para adicionar outros dispositivos no grupo carregue em “+"

- para editar ou eliminar, carregue no botdo “..." - ao carregar no botéo “Delete/
Eliminar’, ao lado de cara dispositivo do grupo aparece o sinal de ,eliminar” ]E ,

respetivamente o sinal de ,corrigir” y ao carregar no botao “Editar”.

Se o processo for concluido com sucesso, no ecrd principal aparece a se¢ao com os
grupos criados bem como a lista dos dispositivos. Por baixo de cada grupo existe o
botéo “Editar grupo’, a partir de onde pode eliminar dispositivos do grupo ao
carregar no sinal ,eliminar” @ .

7. Informagdes sobre o dispositivo El— obter informagdes sobre o software
do dispositivo

8. Configuragdes @— pode alterar as configurages de:
- Modo “Eco” - ver QUICK START /INICIO RAPIDO D4
- Modo “Conforto’- ver QUICK START D5

RESOLUGAO DE PROBLEMAS

- Modo “Dormir” - ver QUICK START D6
- Modo “Inicio retardado " - ver QUICK START D7

- Alterar rede Wi-Fi - selecionar a rede Wi-Fi do menu suspenso, introduzir a palavra-
passe da nova rede e guardar as configuragoes

- Editar a temperatura do sensor - selecionar editar a temperatura no intervalo
de -4°C a + 4°C, bem como a poténcia do aquecedor convetor a partir dos menus
Suspensos.

- Relégio mundial - é automaticamente configurado ao adicionar o dispositivo
extraindo os dados a partir das configuragdes do telemdével que esta a utilizar. Neste
menu existe a op¢do de alterar o fuso horario, a data atual e a hora atual.

9. Eliminar o dispositivo da sua conta ]E .

A equipa da TESY OOD reserva o direito de alterar e adicionar novas fungées
nos produtos com médulo integrado de Wi-Fi, bem como alterar as instrugées
de uso de acordo com as novas versées do software. Para obter o manual de
instrucoes atual, consulte a pagina da TESY OOD.

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heater

Antes de entrar em contato com o Centro de atendimento ao cliente, consulte os conselhos apresentados na tabela abaixo:

PROBLEMA

Falha ao conectar a rede doméstica de Wi-Fi (rede sem fios)

SOLUGAO

Verifique se o modem esta ligado.

Se estiver a utilizar um computador portatil, certifique-se de que o interruptor da rede sem
fios que pode estar na parte frontal, lateral ou traseira do computador esta na posi¢ao ,on”

(ligado).

Certifique-se de que a senha introduzida estd correra para a sua rede doméstica.

Aguarde cerca de um minuto e verifique de novo se a conexao é ja estabelecida.

A rede sem fios deve ter 2.4Ghz

Autorize o acesso a localizagao do dispositivo ao qual o aparelho é conectado

O aquecedor convetor nao aparece no aplicativo

Verifique se o router esta conectado a Internet.

0 aquecedor convetor deve estar conectado ao router sem fios (modem) da sua casa (es-

critorio).

Verifique se o aquecedor convetor esta corretamente conectado ao router sem fios (modem).

Repita os passos de conexao do aparelho

Ao procurar o aparelho no seu dispositivo smart, o aquecedor con-
vetor nao é visivel.

Aproxime-se do aquecedor convetor

Tente encontrar novamente ao carregar no botao “Continue/Continuar”

Verifique através do menu do dispositivo se a rede Wi-Fi se encontra ligada

Verifique se o dispositivo esta conectado a rede sem fios Wi-Fi

Restaure as configura¢des padréo de fébrica do seu aparelho

Fecha todas as conexdes VPN no seu dispositivo

Conecte somente um aparelho Tesy

Verifique se o aparelho esta conectado a rede elétrica

O aquecedor convetor esta conectado corretamente, mas ndo estd a
funcionar

O médulo integrado sem fios nao aparece visivel no router sem fios

(modem) (modem).

Reinicie a aplicacdo

Coloque o aquecedor convetor em posicao que permite uma visibilidade ao router sem fios

Utilize um modem sem fios complementar para aumentar o sinal do router sem fios (modem).

Ao tentar restaurar as configuragdes padrdo de fabrica, o aparelho
ndo as restaura

Tente novamente o processo de restauracao das configuragées padrao

Deixe o aparelho desligado da rede elétrica por 30 min.

O aparelho nao pode conectar-se de volta ao router sem fios (mo-
dem).

Se tiver um novo router sem fios (mod

£

), deve c gurar de novo o aquecedor convetor.

Se for feito um restauro as configuragdes padrao de fabrica, deve de novo configurar o aquecedor

convetor.

Tem de passar manualmente de Controlo Local a Controlo por Internet através do painel do

aparelho

O Produto nao esta conectado a rede doméstica de Wi-Fi

Ao abrir a aplicagdo movel, o aparelho néo estd ativo

Portugués

Aguarde 30 segundos, se nao for ativo, limpe os arquivos do cache do seu dispositivo mével
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JUHISED ELEKTRILISE KONVEKTORI JUHTIMISEKS INTERNETI KAUDU

Taname teid tarbija usalduse eest, mille olete meile andnud, ostes meie poolt toodetud sisseehitatud traadita sidemooduliga elektriseadme. TESY seadmetesse sisseehitatud

traadita sidemooduli kasutamise ainsaks tingimuseks on seade, mis on véimeline ihenduma Wi-Fi vérkudega ning millel on usaldusvaérne veebibrauser ja internetitihendus.

SISSEEHITATUD TRAADITA SIDEMOODULI (WI-F1) SPETSIFIKATSIOON

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40

ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

Kaesolevaga deklareerib TESY OOD, et elektriline konveier, millel on sisseehitatud traadita sidemoodul (Wi-Fi), vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni

taistekst on kéttesaadav jargmisel internetiaadressil: https:/tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heater

TESY-SEADME SISSEEHITATUD WI-FI MOODULI INTERNETIGA UHENDAMISE
SAMMUDE JARJEKORD

/QUICK START B3 /

Saadayal on rakendus ,MyTESY” nutitelefonile véi tahvelarvutile nii Android lﬁl ,
i0S ' kui ka Harmony OS Rl operatsioonisiisteemi jaoks. Rakendused on
leitavad kauplustest®2¥Google Play, App Store ja Huawei AppGallery
(seade, millele rakendus paigaldatakse, peaks olema vastava operatsioonisuisteemi
viimasel uuendatud versioonil voi maksimaalselt kuni iihe eelneva versiooniga).

Registreerimine MyTESY rakenduses

1. Laadige alla ja installige MyTESY rakendus. Kasutage oma nutiseadme QR-
koode jooniselt A.1.

2. Kaivitage rakendus. Rakenduse keelt saate muuta TESI logost paremal asuvast
rippmendilist.

Te peate registreeruma MyTESY rakenduses.

® Kui teil on juba olemas, mine otse nupule ,Juba liige, logige sisse/ Juba
registreeritud liige? Logige sisse”.

® Kuioleteuuskasutaja, valige,Registreerimine MyTESY-s", nuppu,Registreerimine
MyTESY-s" kaudu.

3. Uue kasutaja registreerimine

o Taitke registreerimisvorm koos kehtiva e-posti aadressi, salasdna ja oma nimega.
® Vajutage nuppu,Sign up/ Registreerimine MyTESY-s".

4. Jargmisel ekraanil logige sisse oma dsja registreeritud kontole ning:

® sisestage e-posti ja salasona;

® Vajutage rakendusse sisselogimiseks nuppu,LOG IN / Sisselogimine®.

RAKENDUSE POHIEKRAAN
/QUICK START B/
Késud pohiekraanil.
1. Profiili kohandamine - meniiii ,Seadistused/Settings”;
2. Erinevate TESY kaubamadrgiga seadmete lisamine;

3. Seadmete juhtimine lisatud seadmete nimekirjast ja nende hetkeseisu
naditamine;

4. Seadmete t60ga seotud teadete loetelu.
Seadme oleku ndidustus:
5. Nupp ,sisse-/vdljaltlitatud”

- seade on sisselllitatud (punane nupp). Nupule vajutades lulitatakse seade
vilja;

- seade on viljaliilitatud (roheline nupp). Nuppu vajutades liilitatakse seade

sisse;
6. Seadme olek:
o Aktiivne - seade on sisseldlitatud.
® Inaktiivne - seade on olekus ,Stand By”
7. Jooksev reziim:
® Manuaalne reziim (saadaval kdikidele mudelitele);
®  Programmi reziim (saadaval kdikidele mudelitele);
® Ecoreziim;
® Mugavuse reziim;
® Magamisreziim;
e \Viivitatud sisselllitamise reziim (saadaval kdikidele mudelitele)
8. Seadme seisund:
® Soojendab;
o Valmisolek.
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9. Teave praeguse temperatuuri kohta.

10.Teave seadistatud temperatuuri kohta.

Rakenduse isiklikud seaded.

Oma profiili konfigureerimiseks vajutage nuppu 2@3 rakenduse pohiekraanist.

Ekraanil ndete parameetreid, mida saate igal ajal muuta, samuti mitmesugust
kasulikku infot:

11.Kasutaja profiili andmed.

Selles menitilis kuvatakse andmed, millega olete MyTESY-sse registreerunud: e-posti
aadress ja nimi. Siin saate uuendada keeleseadeid, valides mobiilirakenduse jaoks
soovitud keele.

12.Salaséna muutmine.

Selle funktsiooni abil on teil vdimalus oma salasona uuesti seadistada, kui te unustate
selle voi parema turvalisuse tagamiseks. Sisestage lehel ,Salaséna muutmine” uus
salasona. Uue parooli salvestamiseks valige nupp,Kinnita“.

13.TesyCloud.

See funktsioon on mdeldud ainult kasutajatele, kellel on registreeritud TesyCloudi
rakenduse konto.

TesyCloudi rakenduses registreeritud seadmete (CNO3, CNO4 konvektorid)
juhtimiseks MyTESY rakenduse kaudu toimige jargmiselt:

® Valige menuust,Seadistused” optsioon ,TesyCloud".

o Sisestage aktiivsel ekraanil oma TesyCloudi konto e-posti aadress ja salasona.
Kinnitage sisestatud andmed.

Kui teie e-posti aadress ja parool on digesti sisestatud, iimuvad teie seadmed
rakenduse ,Péhiekraanile”. Vale sisestuse korral jadb tihendatud seadmete nimekiri
tihjaks.

14.Abimaterjalid.
Selle funktsiooni abil saate juurdepaasu erinevate Tesy seadmete kasutusjuhenditele.
15.Info rakenduse kohta.

16.Rakendusest véljumine.

17.TESY seadmed on Ghilduvad Google Home'iga.
Lisateabe saamiseks skannige QR-kood:

TESY KAUBAMARGIGA SEADME KONTOLE LISAMINE
/QUICK START @/
Kui teil ei ole rakenduses MyTESY Uihtegi seadet lisatud, on iihendatud seadmete
nimekiri pdhiekraanil tihi.

MyTESY rakendusega saate lisada uue Tesy kaubamargiga seadme ning integreerida
seadmeid TesyCloudi rakendusest.

1. TesyCloud rakenduse seadistused MyTESY rakendusse integreerimine.

TesyCloud rakenduses registreeritud seadmete (CN03, CN04 konvektorid ja kdik
veebipdhise juhtimisega elektriboilerite mudelid) juhtimiseks MyTESY rakenduse
kaudu toimige jargmiselt:

1.1. Valige mentiiist ,Seadistused” optsioon ,TesyCloud".

1.2. Sisestage aktiivsel ekraanil oma TesyCloudi konto e-posti aadress ja salasona.
Kinnitage sisestatud andmed.

1.3. Oigesti sisestatud e-posti aadressi ja parooliga ilmuvad teie TesyCloud
rakenduses registreeritud seadmed rakenduse ,Pdhiaknale”. Vale sisestuse korral
jaab ihendatud seadmete nimekiri tiihjaks.

1.4. Kui olete unustanud oma salaséna, kasutage palun funktsiooni ,Unustatud
salaséna?”. Saate kinnituskoodi ja voimaluse oma salaséna muuta oma esitatud
e-posti aadressile..

2. Uue Tesy kaubamérgiga seade MyTESY rakendusse lisamine.
2.1. Vajutage nuppu ,+" Péhiekraanilt.
Jargnevalt on loetletud néuded, mis on vajalikud seadme edukaks Gihendamiseks.



Valige nupp,Jatka".
2.2. Valige seadme tutip, mida soovite lisada..
Konvektorite mudeli CN06; CN031; CN051; CN052 iihendamine;
2.3. Ekraanil kuvatakse juhised valitud seadme tihendamise ettevalmistamiseks
juhtpaneeli kdskude abil. Valige nupp ,Continue” / , Jatka").
2.4. Skannitakse MyTESYga dhilduvaid seadmeid. Kui teie seade on tuvastatud,
kuvatakse teade, Tesy-CNO6 AS seadmega lihendamise kohta. Uhendamise
jatkamiseks peate kinnitama nupuga ,Connect”/ ,Uhenda”.

y Markus: Kontrollige, et konvektori Wi-Fi-vork oleks sisseliilitatud,

ekraanil on mdrge 7 Funktsiooni sisseltlitamiseks hoidke nuppu

Mode (Reziim) 3 sekundi “all, kasutage tles/alla nuppe, et leida Wi-Fi
funktsioon, seejdrel valige ,Liilita sisse” ja kinnitage nupuga ,Mode”

2.5. Valige oma kohalik traadita WiFi-vork ja vajutage nuppu ,Jatka”.
2.6. Sisestage valitud vorgu parool ja vajutage nuppu ,Jatka”.

2.7. Kinnitage tihendus valitud vérguga seadme juhtpaneelil oleva reziimi nupu
abil.

2.8. Jargmisel ekraanil sisestage seadme nimi ja valige rippmeniist seadme
véimsus. Vajutage ,Jatka".

Markus: véimsus on mdrgitud seadme tiilibisildil.

limub teade edukalt kontole lisatud seadme kohta ja parast nupu,Lopp” vajutamist
ilmub seade rakenduse pohiekraanile.

Konvektorite mudeli CN04; CNO3 iihendamine;

2.3. Ekraanil kuvatakse juhised valitud seadme ihendamise ettevalmistamiseks,
kasutades juhtpaneeli kdske.

2.4. Sisestage traadita vorgu nimi kdsitsi voi skannige QR-kood.
Markus: Traadita vorgu nimi on tostutundlik.

Markus: QR-kood ja traadita vorgu nimi on margitud sildile, mis on kleebitud
seadme tiiiibisildi korvale.

2.5. Valige oma kohalik traadita WiFi-vork ja vajutage nuppu ,Jatka”.
2.6. Sisestage valitud vorgu parool ja vajutage nuppu ,Jatka“.
2.7. Jargmisel ekraanil tuleb sisestada:

2.7.1. Sisestage e-posti aadress, millega teie konto on registreeritud.
2.7.2. Méne mudeli puhul saate sellel ekraanil sisestada seadme nime.
2.7.3. Mudeli puhul, kus seadme poolt saadetud vork jaab pérast Gihendamist

kattesaadavaks, saate selle kaitsmiseks sisestada salasona.

Pérast edukat Ghendamist kohaliku traadita WiFi-vérguga ja seega ka internetiga
avaneb rakenduse peamine ekraan. Teie seade lisatakse seadmete loendisse.

. Markus: Kui ekraanile ilmub teade ebadnnestunud tihenduse loomise kohta,
kontrollige, kas teie kohaliku vdrgu salaséna véi Interneti-teenuse kvaliteet ja /
voi kattesaadavus on 6igesti sisestatud.

Markus: Lisatud seadme nime muutmiseks soovitud nimeks kidpsake seadme
nimekirjas seadmel ja valige avanenud aknas nupp ,... Avanenud menst
valige ,Seadme Uimbernimetamine”.

SEADME JUHTIMINE
JQUICK START ®/

Valige registreeritud seadmete nimekirjast seade, mida soovite juhtida.

Avaneb ekraan juhtimisseadmetega, mis vdimaldavad valida tédreziimi, jalgida
seadme hetkeseisundit, teha tksikasjalikku ilevaadet tarbitud energiast.

Lilitage seade sisse/valja

Manuaalne reziim

Programmi reziim
Eco reziim

Mugavuse reziim
Magamisreziim
Viivitatud sissellilitamise reziim

Klahviluku funktsioon

Lisaseadistused

0. Rakenduse p6hiekraan

1. Seadme kasutamiseks peab see olema sisseliilitatud.
2. Manuaalne reziim - Funktsioon on aktiivne kéikidele mudelitele.

Kui valite Manuaalse reZiimi, saate reguleerida soovitud temperatuuri soojendatavas
ruumis, liigutades liugurit vasakule ja paremale. Soojenemise ajal ilmub ekraanile

kitteseadme ikoon.. Kui seade on saavutanud seatud vaartused, ilmub ekraanile
+Ready”/ Valmis”. *@’

-
3. Programireiilm'is tootab seade, kui seadistused on tehtud mentls
,Programm” (nddalane programmeerija). Funktsioon on aktiivne koikidele
mudelitele.

SO | N | AW IN =

3.1. Nuppu ,Aktivate’/“Aktiveeri” kasutatakse Programmireziimi aktiveerimiseks.
Kuvatakse teade, et selle reziimi aktiveerimine liilitab seadme kiitmise automaatselt
valja.

3.2. Programmireziimi seadistuste lisamine / muutmine toimub nupu ,Edit” /
,Muuta” abil. Selles mentiiis on teil vdimalus luua iga programmi jaoks tdéplaan

Eesti

ja seda vajadusel muuta.
Lisage programm nédalapéeva jaoks:
Avaneb uus aken, mis vdimaldab:

® Kohanduvat sisseliilitamist sisse / vélja - see funktsioon prognoosib ja algatab
optimaalse kiitte kaivitamise, et saavutada soovitud temperatuur soovitud
ajaks;

® Nadalapaeva valikut;

® Jooksvate seadistuste kopeerimise voimalust koigi nadalapaevade jaoks;
® Programmi lisamine” - ajavahemiku valikut ja temperatuuri seadistumist;
3.3. Ajavahemiku valik ja temperatuuri seadistumine:

Avaneb uus aken, mis voimaldab:

® Seadistada algusaja valjal ,From” /,Alates”;

® Seadistada I6ppaja valjal,From”/,Alates";

® Valida temperatuuri liuguri abil

® Salvestada seadistused nupu,Save"/ Salvesta” abil.

4. Eco-reziimi - aktiveerimiseks vajutage & .

Funktsioon on aktiivne jéargmistele mudelitele: FinEco CN 06; HeatEco CN 031;
LivEco CN 051; .

Reziimi,Eco” seadete muutmine toimub nupu,Edit” /,Muuta” abil. Selles mentilis on
voimalik liuguritega muuta vaikimisi temperatuuri ja aega parast seadme lulitumist
Mugavusreziimi.

Korrektsioon kinnitatakse nupuga,Save”/,Salvesta”.

Reziimi deaktiveerimine toimub nupu,Deactivate”/“Deaktiveerimi” abil.

5. Mugavusreziimi - aktiveerimiseks vajutage % .

Funktsioon on aktiivne jérgmistele mudelitele: FinEco CN 06; HeatEco CN 031;
LivEco CN 051; .

Mugavusreziimi seadistusi muudetakse nupu ,Edit” / ,Muuta” abil. Selles menuis
on voimalik liuguri abil muuta vaikimisi temperatuuri. Korrigeerimine kinnitatakse
nupuga,Save”.

Reziimi deaktiveerimine toimub nupu,Deactivate” /,Deaktiveeri” abil".

6. Unereziim - aktiveerimiseks vajutage

Funktsioon on aktiivne jéargmistele mudelitele: FinEco CN 06; HeatEco CN 031;
LivEco CN 051; .

Unereziimi seadistuste muutmine toimub nupu,Edit” /,Muuta” abil. Selles menuitis
on voimalik liuguri abil muuta aega pérast seadme lulitumist Mugavusreziimi.
Temperatuur on unereZiimis 3 kraadi vorra madalam kui reZiimis seatud temperatuur.

Korrektsioon kinnitatakse nupuga,Save"/,Salvesta“.
Reziimi deaktiveerimine toimub nupuga,Deactivate” /,Deaktiveeri” .

7. Viivitatud sisseliilitamise reziim - aktiveerimiseks vajutage
on aktiivne kdikidele mudelitele.

Avaneb teade, et selle reZiimi aktiveerimine lulitab automaatselt vélja reziimi, milles
seade asub.

Viivitatud sisselllitamise rezZiimi seadistused tehakse nupu ,Edit” / ,Muuta” kaudu.
Selles meniiiis saate seadme sisseliilitamise jargset temperatuuri ja aega mdarata
liuguritega.

Korrigeerimine kinnitatakse nupuga,Save”/,Salvesta"”.
Reziimi deaktiveerimine toimub nupuga,Deactivate” /,Deaktiveeri".

8. Klahviluku funktsioon - saate lukustada klahvid, et valtida seadete muutmist
nupu g abil. Funktsioon on aktiivne kdikidele mudelitele.

TAIENDAVAD SEADISTUSED
JQUICK START @/

1. Vajutage nuppu ,More/Muud” , et siseneda valitud seadme tdiendavate
seadete reziimi.

2. ,Avatud aken” funktsioon - aktiveerimiseks/deaktiveermiseks vajutage
nuppu E[E]

3. Kiilmumisvastane funktsioon - aktiveerimiseks/deaktiveermiseks vajutage
nuppu ;';§€;

4. ,Air _Safe” @funktsioon - aktiveerimiseks/deaktiveermiseks vajutage
nuppu @

5. Statistika 711 - annab teavet seadme toimimise kohta, kusjuures on véimalik
valida pdevase, igakuise ja aastase tegevuse vahel.

6. Seadme iimbernimetamine - seadme nime muutmine
7. Lisa gruppi "r':l—seadme lisamine gruppi.

- vajutage nuppu,Create new group”

- mdédrata grupi nimi, kinnitada nupuga,Save".

- seadmete lisamiseks gruppi vajutage ,+"

. Funktsioon

- parandamiseks voi kustutamiseks vajutage nuppu,,..." - kui vajutate nuppu,Kustuta”
]ﬁ], ilmub iga grupi seadme korvale kustuta“ mark, vastavalt,,paranda” mark, kui
vajutate nuppu,,Edit”

Kui protsess on edukalt |6petatud, kuvatakse pdhiekraanil loodud gruppide
sektsioon ja seadmete loetelu. Iga grupi all on nupp,Edit group’, kus saate seadmeid
grupist eemaldada, klopsateskustuta” marki. .

8. Seadme teave El annab teavet  seadme tarkvara kohta.
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9. Seadistused 2@3 - on juurdepads jargmiste seadete muutmiseks:

- Eco-reziim - vt QUICK START D4

- Mugavusreziim- vt QUICK START D5

- Unereziim - vt QUICK START D6

- Viivitatud sisseliilitamise reziim - vt QUICK START D7

- Wi-Fi vorgu muutmine - valige Wi-Fi vork rippmentitist, sisestage uue vorgu parool ja salvestage seaded

- Anduri temperatuuri korrektsioon - korrektsiooni valik vahemikus - 4°C kuni + 4°C, samuti konvektori véimsus rippmendiitidest

- Maailmakell - seadistatakse automaatselt seadme lisamisel, vottes andmed selle telefoni seadetest, millega juhite. Selles menus on véimalus muuta ajavéondit, praegust
kuupdeva ja praegust kellaaega.

10.Seadme oma kontolt kustutamine

TESY meeskond jatab endale voimaluse muuta ja lisada uusi funktsioone sisseehitatud Wi-Fi mooduliga toodetesse, samuti muuta juhiseid vastavalt tarkvara
uutele versioonidele. Téielik kasutusjuhend ja kauplus, jargige alljargnevat linki

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heater
VIGADE KORVALDAMINE
Enne klienditeeninduskeskuse poole poérdumist kontrollige alljargnevas tabelis olevaid punkte:
PROBLEEM LAHENDUS

Ebadnnestunud Ghendamine koduse Wi-Fi-vérguga (traadita ihen- Kontrollige, kas modem on sisselilitatud.
dus)

Kui ki k kantavat arvutit, veenduge, et juhtmevaba lihenduse liiliti kaasaskanta-
va arvuti esikiiljel, kiiljel voi tagakiiljel on sisseliilitatud.

Veenduge, et sisestate oma koduvorgu parooli digesti

Oodake umbes minut ja kontrollige uuesti, kas iihendus on loodud.

Teie traadita vork peaks olema 2,4 GHz
Lubage juurdepaas seadme asukohale, millega te iihendate seadme
Konvektor ei ilmne rakenduses Kontrollige, kas teie ruuter on Ghendatud internetti

Konvektor peab olema iihendatud teie kodus (kontoris) asuva traadita ruuteriga (modemi-
ga)

Kontrollige, kas konveier on korralikult ihendatud traadita ruuteriga (modemiga)
Korrake seadmega ithendamise samme
Kui otsite seadet oma nutiseadmest ja konvektor ei ole ndhtav Mine konvektori Idhedale
Proovige seda uuesti leida, vajutades nuppu, Continue”
Kontrollige seadme mendiist, kas Wi-Fi-vork on sisselulitatud
Veenduge, et teie seade on iihendatud traadita WiFi-vorku
Taastage seadme tehaseseadistused
Sulgege kéik oma seadme VPN-iihendused
Lulitage sisse ainult ks Tesy seade
Kontrollige, kas seade elektrivérku ihendatud

Konvektor on korralikult Gthendatud, kuid ei toota Restartige rakendus

Kui sisseehitatud traadita moodul ei nde traadita ruuterit (modemit) Asetage konvektor nii, et traadita ruuter (modem) oleks nahtav.

Kasutage tdiendavat traadita modemit, et suurendada traadita ruuteri (modemi) signaali
Tehaseseadete taastamise Uritamisel ei taastata seade tehaseseadeid | Proovige uuesti korrata tehase lahtestamise protseduuri

Jatke seade 30 minutiks vooluvérgust lahti
Teie seade ei suutnud taasiihenduda traadita ruuteriga (modemiga) Teil on uus traadita ruuter (modem). Palun seadistage konvektor uuesti

Tehase lahtestamine on teostatud. Palun seadistage konvektor uuesti

d 1

mant

Liilitage It kohalikult juhtimiselt interneti-juhtimisele iile
Toode ei ole Gihendatud kodusele Wi-Fi-vérguga

Mobiilirakenduse avamisel ei ole teie seade aktiivne Oodake 30 sekundit, kui see ei ole taas aktiivne, tilhjendage oma mobiilseadme vahemalu-
failid
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Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40
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Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2484 GHz

Rated RF output power 20 dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40
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Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20dBm
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Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi
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peowjhuh hwytJwsh hwdwn:

12. QuinpUwpwnh thnthnfuntnLl:

Wu $nuyghwny huwpwynpniniu nlubp thnbub) qunpUwpwnp, Geb wi
Unnwgh) Gp Ywd wnwyGwagniu wuynwugnipjwl hwdwn: «QGwnrUwpwrph
thnthnfunpiniuy Egnid Untinpwanti) unp qunpUwpwnp: Lnp qunrUwpwnp
wwhwwubnL hwdwp puwnpt) «wuwnwanGpy Yndwyp:

13. TesyCloud.

Wu $nLuyghw hwuwutih £ hwju TesyCloud hwyGJwonid gnuugyws Eony
ogunwwnbptnh hwdwn:

Ywwnwntp htunlyw| pwjtpnp MyTESY  hwyGiywsh Jhongny Qtp uwpptpp,
npnup gnuwugywd Bu TesyCloud hwyGjwéncd, YwnwdwnGint hwdwp (CNO3,
CNO04 uwnptpp)*

. «Ywnqwynpnedutipy gwuyhg punntp «TesyCloud»:

. Uywhy Eypwunwd dnunpwagpty £ thnunph hwugbl W Qbp
qunprUwpwnp TesyCloud-nLU: Iwuwnwiwntp Uncinpwagnyws indjuiutpp:

Bhaon  Jdnunpwgpwd £ thnuinh hwugbh W qunpUwpwnh  nGwpnwd
«3pduwywl Eypwupt»  Yhwjnudel  QGp  uwppbpp: Utuw)  ndyuiutph
UnLinpwgnuwl ntwpncd wytjugnpwsd uwpptph gnigwyp Juncd £ nuiwnwny:
14. Odwlnwy Ujncebn

Wu $niuyghwyny nlubp hwuwlbGhnigintu - TESY  wwppGp uwpptph
Oguuwgnpsdwl dGnuwpyutphu:
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15. Swybwsh Jwuhu inbnGynLpinLut:

16. Glp hwdGywshs:

17. UwppwynpndUtpp TESY hwdwwntintih U Google Home-h htiwn:

Uywlwynntp QR Ynnp' wybih 2wwn inbnGynLpnlulGnh hwdwn: [=
m

|'.. -

S4Y3UL 04SU3UT4hL UYELUSLEL SEUR UNruLLULSNY USL uure
JQUICK START @/

GRrb ynlubp MyTESY hwytiwshu wybjwgnwsd uwnptp, www 3hduwywu

Eypwuh wybjugnwsd uwpptph gnigwyp nwwnwny E:

MyTESY hwytiwony “np Ywpnn Gp wybugub W Ywrwdwpb] Stuh

wwnwupwUuh2h Unp uwpptpp, hUswbu Uwl hUwnbgpb, W Ywnwywnb)

uwpptnp TesyCloud hwyGJwdny:

1. Uwpptph huwnbpgnud TesyCloud hwybiwdhé MyTESY

hwybwoned:

Ywwnwptp henlyw) pwjipp MyTESY  hwyGywsh uhgngny Q6n uwnpknp,

npnup gnwugywd Bu- TesyCloud hwyGiywsdned, YwnwywnGine hwdwn (CNO3,

CNO4 uwpptpp W pninp 3wdwgwugh dhpngnd Ywrwywpynn EGHunpwywu

onLp nwpwglinn uwpptpp) *

1.1. «  Ywpgwynpnwdubp»  gwuyhg  punpbp  «TesyCloud»
huwpwynpnipjnLup:
1.2. Uywnhy Eypwunwd  dnunpwgntp  E.thnuinp W dwbdwlywaghpp

TesyCloud ogqunwhw2yhg: Iwuwnwnt| untinpwanywd ndjwubnp:

1.3. thaon  Unuinpwgnywd  Epthnuinh W qunpUwpwnh  nbwpnid
hwyGywsh «3pduwywl  Eypwu»-hu Yhwyngsu Q6p  uwppbpp, npnup
Untinpwgnpyuwd BU - TesyCloud hwyGiwsh uhengny: Utuwy Untinpwgnywd
nyjwiutph nGwpnud gnuugywsd uwpptiph gnigwyp dunwd £ nwiwnwny:

1.4. Gprb Unnwgh) Gp Atp qunpUwpwnp puunpnwd Bup oguybi
«UnnwgJw's £ quneUwpwnp»  hUwpwynpnupynluhg:  Q6p  Upqwd
El.thnunhU Yunwlwp hwutnwwnGine ynn W Q6p qunpUwpwnp thnfubine
huwpwynpnipnLu:

2. Stuh  wwpwUpwUh2h Unp uwpph Jhwgnd MyTESY
hwybJwodned:

2.1. Shdbwywl EYpwUhb ubnut) «+» Yndwyp:

Swonpnnwd £ wwhwglbph  gnigwy, npnlp  wuhpwdbipn  Gu
hwennniejwdp Uhwgub| uwppp: Cuwnpt) «Swpniuwyt» Yndwyp:

abiq

2.2. Cuwnnb) uwpph nGuwyp, npp gwuywunwd Gp Uhwgub):
CNO06; CN031; CN051; CN052; wtuwyh wmwpwgnrghsutiph dhwgnid:

2.3. Eypwuht  hwynuynud U Ipwhwlglbn  LwhiwwwunpwunGing
punpws  uwppp  dpwglbine  hwdwp  3ubhy  Jwhwlwyhg punptbing
hpwdwluGpp: Cuwnpt) «Swpnituwytp» Yndwyp:
24. Uwnnigynd £ MyTESY -h htwin hwdwwntntih uwpph hwdwp: Q6p
uwnpp hwjnbwptptihu Eypwuht wenGynLentl £ hwjinbyned Tesy-CNO6
AS htwn Juwuygint dwuhU: Uhwgdwl gnpédplpwgpen 2wpnibwyGine hwdwn
wbwp £ hwunwntbp «Uhwgnid» Yndwyny:
p Nupwnpnipynll’ uinnegly wpnyne wwpwgnighsh Wi-Fi gwiign
vhwgywé £ Eypwupl welw E = Lpwilip: SUwpwynpntynLlip
Uhwglbnt hwdwn wwhb; Mode 3 Juyplywl, ,d6pl/Ubnpll” Yndwllbiph
oqunipywdp qulp Wi-Fi hUwpwynpnipynilip, plwnply Uhwgywé £ L
hwuwnwiinb; Mode Yndwlyny:
2.5. Cunpbp tp wnbnwywu  wuwn
«Gwnniwytp» Yndwyp:
2.6 UnLunpwanti
«Gwpniwytp Yndwyp:

Wi-Fi gwlgp W ubtinutp

puinpywéd  gwugh qunpeUwpwnp W ubndb)

2.7. Swunwwnt]  Jhwgndp  punpdwd  gwughu
Jwhwuwyh Mode yndwyny:
2.8. gwyhg uwpph hgnpnpjnLup:
utinut ,,CwpnLlwlb*:

” NepwnpnipynLl® hgnpnepynilp Updwé £ uwpph inbuwlught whunwyh

Ynw:

Swjwnuyned Egpnienil, np uwnpp hngnnnipjwdp wytiwgywsd £ oginwhwyhl
W ,A6no* Yndwyp ubnutinLg htwin uwpp hwjnuyned £ hwdtiywsh hhduwywu
Eypwuhu:
CNO04, CN03 wbuwyh nwpwgnrghsubph Jhwgnid wnkulp:

2.3. Eypwuhtu hwjnudnd BU - hpwhwlgubp  Uwuwwwwnpwuingnt
puinpwsd  uwppp  Upwglbine  hwdwp  3ubhy  Jwhwlwyhg punpbing
hpwdwlutpp: Cuwnpb] «Swpniuwytp» Yndwyp:

uwnph  3uyhg
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2.4, UGpuwUhynptU Uninpwgnt uwnph wljwp gwugh wuntup W ubnut)
«Continue/ Swpnituwytp Yndwyp. Iwdtiywsp wdnndwnhynpbu dhwunwd
E uwpphg uthpynn wjwn gwlgh htwn:

Nwnpnipyniu. Uuwp gwugh wunitup wwpptpnd £ thnppwwnwn W
UGdwwnwn wnwntpp:

Apwnpnepyntl. Uuwp gwugh wunup Upyws £ whunwyhl® uwpph
wnyjwiutinh whinwyh Ynnphl:

2.5. Cunptp QGp wbnuywu wlwp  Wi-Fi gwugn W ubnutp
«Gwnncwytp Yndwyp:

2.6. Untinpwgnt] puwnpwd  gwugh  qunpUwpwnp W ubnubg
«Gwpniwytp Yndwyp:

2.7. Swenpn Eypwlht whwinp E Unuinpwant®

2.7.1. Untuinpwanb Ei.thnuwinh hwugtu, npny gpuwiigqwis £ QGn Eep:
2.7.2. Npn2 nbuwyubph hwdwp wn Eypwupt Ywpnn Gp Uninpwagnty
uwnph wuntup:

2.7.3. WU wbuwyh hwdwp, nph uwnphg uthnynn gwlgp hwuwltih

E nwnunw Jhwgnwhg hGwnn Ywpnn Gp Uniinpwant] qunpUwpwn, nn
ww2unwwlbp wyl:
atp wnbnwywu wlwp Wi-Fi gwugh W hGnlwpwp hwdwgwlgh hewn
hwgnnnigjwdp  Yww hwunwwnGine nbupnd  pwgynd £ hwytiywsh
hhdbwywu Eypwlp: Q6n uwnpp Ywybwgdh uwnptph gwuyhu:
Nrpwnpnpntb. Grb Eypwuhl hwjnudh wnenGynieintu wuhwgnn Ywwh
JGnpwpbnw], www unnwgl) wprynp 6houn £ Uniinpwgpyws 26n inbnuiywu
gwugh qunpruwpwnp Ywd npwyp WHwd hwdwgwugh wnyuynipiniup:
NwnpnipinLU. np thnfubp wyblwgywsd uwpph wuntup A6p gwuywgws
wuntuny - www  uwnptpny  gnigwynud  ubndGp  uwppht W pwgywd
wwwinthwunwd  punpbp — «...»  Ynéwlp: Pwgywd guwlynwd puwnptp
«UuJwUwihnfub uwppp»:

uurepk yunudurnry

/QUICK START ®/

Qpuugyws uwppbph gnigwyhg puwnptp uwppp, npp gwulwunwd  &p
Junwywnb:

Pwgdnud £ huyhsupny Eypwt, npp wiwihu £ hbwpwdnpnigyntu puinnty
w2fuwwintinL ntidhd, htinlb) uwpph pupwghy yhdwyh, unwlw) dwlpwdwul
nbnGYnLpINLU oguwgnpdyws EiEYwnpwELlGghwh Yepwpbnjwy;:

NGdhU* «IGnwagywd yluwnpy»
Unsdwyutph wpgbiwthwynd huwpwynpnipintup
Lpwgnighy Ywpguynpnidlbn

10. hhduwywu Eypwp
1. Uwppp YuwnwywpGint hwdwp wuhpwdtaw £ wju dhwgywd |huh:
2.  Ubhwuhjwywlt Ywnwyjwpnd® nbdhd'-
wlywpy E pninp mbuwyutph hwdwnp
SJUGhuwuhywywu® nGdhd punptind YuntGih £ Uokp nwpwgynn wnwpwsph
pGpdwuwnhdwlp, 2wndbind uwhhyp we Yud dwhu: Swpwgdwl dwdwlwy
EYnwiipl huygnbdned £ nwpwiguwll wwinytnp <@
GSpp uwppp hwuunwd £ Upyws ghipdwunhdwultphu Eypwlhl hwyngned £
gpnipintl ,Ready , / , Mwwnpwun®:
3. ,,Cuwn Spwgph” nkdhd ,‘(zprureLuL|uJU Snwapwynnned) gniguyncd
SUwpwynpnipintup wywnhy E pninp tnGuwyutph hwdwnp
3.1.,,Cuwn Spwagph* ndhdp Uhwglbn yuwwnwndned £ “Activate” /“UGinhyugni®
Yndwyhg: 3wjnuyned £ gpnipinil, np wyu ntdhuh wywnhywgnudp Ywlgwinh
uwpph wdwnndwwn tnwpwgnedp:

1. Uhwgut/Uupwuwnt) 6p uwppp

2. Ntdhd* «ULuwuhyuywl yunwywpned»
3. NGdhU * «Cuwn dpwagnh»

4. NGahU* «EYn»

5. NLdhd* «JwpdwpwybwnnLeinituy»

6. NGdhd* «RnLu»

7.

8.

9.

Suwpwynpnipjnilp

3.2, Ywpgwynpnwdubph wyGjugnud / d2gninnd ,Cuwn dpwgph® ndhdnwd
Jwwwnpdnwd £ “Edit”  ,62gnpnb* Undwyhg: Wu gnigwynud  niubp
huwpwynpnipintl uinbndt] wohuwwnGin gpwdhy Jnpwpwlynip dpwgnh
hwdwn W puin wuhpwdbnnipiwl wju thntub:

Wybwguty dpwahp 2wpweyw opdw hwdwn®
Pwgyntd £ Unp wywwnnthwl, npp wihu £ hUwpwynpnigyncu®

o Unwwwwgwd uJtYuwnpy wyu  hUwpwdnpnieintup hnnd £



W dGnuwpynwd £ wnwpwgdwl |wywagnyl  JGluwpyp,
Spwagnwynpywd ghipdwuwnhdwuht Upywd dwdwlwyhu.

nn hwulh

o Clwnb|2wpwpyw on.

®  Unlophliwyty plupwghy Ywngwdnpnudubipnp 2wpwpyw jnLpwpwliynty
opyw hwdwp.

UdbGjwgut| pwahp»* puwnnt) dwutiph dwdwlwywhwwnywsp W Yupgwdnnby

pGpUwuwnhdwlp:

3.3. Cuwnpt dwdtph dwdwlwywhwnygwsp W ywpguwynnt) gbpdwunhwun:
Pwgyntd £ Unp wwwinthw, npp twihu £ huwpwynpneg)nlu®

e “From”/,Ujujwd” ninnnud Uk UGYuwnyh dwdp.

o “Till" “Uhugl* tnnnnd Upk| eppwgdw dwdp.

o Cluwnnt pipdwunhbwlp uwhhgh oquntjwup

®  Yupquwynpnedubph gpuwgnud “Save® / , Mwhwwub(* Yndwyhg

4. Nhdhuy ,,EYn“* wynhywguwl hwdwp ubnut; ﬂ .

Suwpwynpnipintup wywinhy £ FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051;
wnGuwyutpned:

NGdhd EYn“-h  Yupgwynpnwdubpp Gagnuinbint  hwdwn ubnutp “Edit” /
Lo2qnunned” Yndwyp: Wyu gnigwynid wnfw £ huwpwynpnigynil uygplwywl
gnpdwpwuwiht dpwagnpwdnpywd gpdwuwnhtwup W dwdwlwyp tnpuby,
uwhhsutph uhgngny wugltiny ,Awndwpwytwnnienll“ nedhuhl: B2gnunnidp
hwuwnwwnynid £ “Save® / ,Mwhwwub|* Yndwyhg:

N&dhuh nGwywhjwgnudp Ywwwnpynd E “Deactivate” ,Yawywnhdwgned*
yndwyhg:

5. NEdhd ,,3wpdwpwybnncpynl“* whnhywgdwl hwdwn ubnut) (]

SUwpwynpnipintup wywinhy E FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051;
inGuwyutpnLd:

LSwndwpwybnnentt® nedhuh Ywpguwynpnudp Ywwwpynud £ Edit” /
Lo2gqnunned® Yyndwyh Uhgngny: Wu gnigwynid wnw £ huwpuwynpnipiniu
uygplwywu gnpswnwlwjht spwanpwynpyuwsd gbipdwuinhdwlp b dwdwlwyp
thnfubs|, uwhhgh Uhgngny: Gagnunudp hwutwiinynwd £ “Save” / ,Mwhwwlb)*
Undwyhg:

NGdhuh nGwywnhjwgnudp Yuwwnpynud £ “Deactivate” ,Ywywnhywgned*
Undwyhg:
6. NLdhu ,LnLt** wynhywgdwl hwdwp ubnut) <.
Suwpuwynpnipntup wywhy E FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051;
inGuwyubnpned:
Lenll® ntidhuh Yupgqwdnpnudp Yuwnwnpdned E Edit” / ,B2gpnncd® Yndwyh
Uhongny: Wu gnigwynd wnyw E htwpwdnpniginit dwdwlwyp thnuby,
uwhhsh Uhgngny wgutny ,3wpdwpwytunnipintl® nGchuhu: ,Lnl“ nkchuh
gGpUwuwnhdwup 3 wuwnhdwu wybh gwsp £, pwl AwpdwpwyGunnceyncu®
nbdhunwt  Spwgpwynpqwd  E: dgninnwdp hwunwwnynwd £ “Save® /
S»Mwhwwub(* Yndwyhg:
NGohuh nGwywhdwgnup Yuwwpynud E “Deactivate” ,Yawywnhdugned*
Un6wyhg:
7. NEdhd ,3Gnwdqus dGluwpy“® wynhjugdwl hwdwp  ubnut)
[ L Swjnuynuwd £ hwnnpnwagnignlt, np wju nGéhuh wywnhywgnudp
wywndwwhynnbl wupwwnh wiu nbchuh, npnd wfuwwnnwd £ uwppp:
SUwpwynpnpintup wywnhy E pninp tnGuwyutph hwdwp
SGnwsgus  uGluwny® ntdhuh Ywpgwdnpnuwip Ywwwpdnud £ Edit” /
Lo2gqnunned® Yyndwyh dhgngny: Wu gnigwynid wnw £ huwpuwynpnipiniu
pGpdwuwnhdwup W dwdwlwyp Ywpgwynpt) uwhhyubnh dhgngny uwnpp
dhwgubing hGwnn: Bgpnindp hwunwnynd £ “Save® /  ,Nwhwwlb)*
Undwyhg:
Ntdhuh ntwynhjwgnudp Yuwnwpynud £ “Deactivate” ,Mwlywnhywgned*
UnGwyhg:
8. »untwyubph wpgbjwthwynd hUwpwynpnrejniup®
Jungwynpnedubnp juwpuntine funcuwhGine hwdwp Ywpih £ wpgbiuthwytg
Unéwlubpp @ Ynéwyhg: uwpwynpnipinilp wywnhy E painp nbuwlUtph
hwdwn

LAUSNFSh2 yurqudnraruLer

/QUICKSTARTE/

1. Cunptp  «More /UYGhu» s Undwlyp' punnpdwsé uwpph Lnwgnighy
Yupguwynpnwdubnh NGdhup pwgtine hwdwn:

3U36r6L

2. ,Pwg wwwinthwlu“ hUwpwynpnipnilp
ntwynhywgltine hwuwn utnut {TH ynswyp:

3.  Lwywuwnbgdwl“  hUwpwynpnipnilp
nGwyinhywgubint hwdwn ubndty ;&’{g Undwyn:

4, ,Air Safe” @ hUwpwynpniejntup wynhywglbint / nGwywnhywglting
hwdwp utnut; @ Ynswlp:

5. dJh6wwagpnipintt - ¢71 Y wwihu £ nBnBYnigintt wpph whuwwnbinc
dwuhU opwywt, wdlutywl W tnwpBywl Yunpdwdpny:

6. Ybpwuywub) uwppp - thnfubi| uwpph wuntup & .

7. UJtlugut| fudphpl - udphU uwnp wyGjwagut) ;_\J

- ubinuti| “Create new group” Unéwyhu,

- nw wuntu fudphU, hwuwnwnnby “Save® Yndwyhg,

- hudphU Unp uwnp wybjwgutint hwdwp ubnd “+”,

- Ggnpundwl Ywd uppbGint hwdwp® ubnuty “..."  Yynéwyp® “Delete” YnGwyp
ubnutinL wwhhu, fudph gwulywgwd uwnpph wnwy hwwnudned £ LSJuwpb*
Upwlp, hwdwwwunwuhuwlontu y“ﬁzqnmnu}“ lpwup, “edit* Yndwyp
ubnuinL wwhhu:

Qnpdpluewgpp hwenn wywpwtintg  hhtwywu  Eypwupt  hwywnudnwd £
pwdwldnilp® Qtp untindywsd hudpphg, huswbu Uwle uwppbph gnigwyp:
3ntpwpwlynin fudph tnwy welw E “Edit group” Yndwlp, nph JUhgngny
Yuiptih E hGnwgUt) uwppp fudphg ubnutiny ]ﬁ[ LSJuwpb* Lpwup:

8. Uwpph StntYynLpjnLu El Y npwdwnpnud £ ibnbynuginlu uwngh
Spwanpwht wwwhnydwl dwuhu:

9. Juwpgwynpnwdutp é@? hwuwUbih U thnhntuneyntt hGunlyw
YJwpqwynpndutpned®

- NGdhd ,EYn®, nbu QUICK START D4

- NGdhd ,3wpdwpwytwnnienl®, nbu QUICK START D5

- NGdhu ,LnLu*, tnbu QUICK START D6

- Nbidhy ,Abnwaguuwd ubllwnl’, nku QUICK START D7

wywnhjwgubine — /

- Wi-Fi gwlgp thnfubs* puuinptp Wi-Fi gwug pwgynn gwyhg, Untinpwgntip unp
gugh dwdlywaghnp W wwhty ungwynpnLdutpp

- Utlunph gbpdwuwnhtwlh thnthnfunigynlt® pwgynn gwuytphg puwnptg
62gnpwninudp - 4°C dhUsle + 4°C 2ppwunid W tnwpwignighsh hgnpnipeinitup

- Swdwuwwphwihu  dwdwgnyg' Ywpgwynpynwd £ wynndwinhynptl
unp uwpp wybjwgubint nGwpenwd depgubiny wndjwiuGpp wju hGrwpunuh
Ywpguwynpnwdutnhg, nnhg np Ywnwdwnpynwd GU: Wu Ywpgwynpnwdp nup
huwpwynpnipintt thntulp dwdbiph gninhl, pupwghly wduwphyp W pupwghy
dwdp:

10. Uwppp ougk| Q6 oqunwhwayhg @ .

Stuh unc wldbwlwqup yGpwwwhned E Wi-Fi-ny
ubpywnenigywé  uwppbpnid  thnihnfuniyniin uunwpbine L
unp hUwpwynpnrpyniuutp wybjugubine hpwyniupp, huswbu Uwle
thnihnfunpynilubp Yuwnwnby dGnbwpyncd spwgpuyh wwywhnydwl

unp wwppbpwlubphg GUGInY: AGnuwpyh ybpght wnmwppbpwlyh
hwdwp uinnLqt) SEUP UNLC Juypkep:

https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters
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QUCUSELNF MUSBUNULErk I6NUSNEU

Lwhuywl 3wswiunpnubph uwwuwnpydwl Yeuinpnup hbn YuwUuytn ncuncduwuhptip UGppnnpywsd wnyncuwyh funphnpnutpp

uahr

2h hwgnnynud Ywuwuytp wwlu Wi-Fi gwlghu (wljwnp
(nlwy gwlg)

Swpwgnrghsp sh hwynuynid hwybjwdnwd

abp udwppe uwpphg thunpthu nwpwgnighyp sh Gplncd

Swpwgnighyp Ghawn E Uhwgyws, puyg sh wzfuwnnud

LEpjwnnigywd  wljwp uwppwynpnudp sh  inbuuncd
wljwp gwugwjhl uwppht (Unnbuhl)

Qnpdwpwlwjhu  Ywpquynpnudubpp YGpwywlqubinig
h&wnn uwppp sh Yepwlwluguwguncd nhwup

Uwpp YnpYyht gh Ywpnn vhwliwg wijwp gwugwihu uwpphl
(Unnbtdhu):

Roowjht hwybtjwdp pwgbiinig Akp uwppp whwnpy sk
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rLYbrb LAFSNFU
Uwnngbig wpryn'p dnntidp uhwignwd £ ph ny:
Ept oquwgnpdnd Gp mynipwyhp hwdwywnpghgubn® Unppniputp, hwdngqytp, np wujwp
Ywwh YnGwyp, npp Ywpnn £ guntdl hwdwhwnpghsh nhdwgh, Gnlch Ywd Ynnyh dwuncd
Uhwgywd E* ,,on“-ny:
Swudnqytip, np twl gwlgh dwdwahpp 6hown E Uninpwagnywd:
Uwwubp Unwn 1 pnwyt W Unphg unnigip wpnyn’p Yuwp hwunwnywsd E ph ny:
Qtn wljwn gwugp wbwp E |huh 2.4Ghz:

@nypinynipinit inybp wnknwywydwup atp udwpe uwppnid, nph Uhgngny Jhwglbint bp
inwpwgnighsp:

UwnnLgbip wpnyn'p gwlgwjh uwnpp® pnuebinp, uhwgyws £ hwdwgwlghl:

Swpwgnighsp wiwp £ uhwgywd (huh atn nwl (w2fuwwnwywiph) wijwp gwugwht uwpphl
(Unnbuhu):

UwnnLgbip wpnyn'p twipwignighyp dhown £ uhwgywd wljwn gwligwiht uwpphU (Unnbuhl) R ny:
Uwnnigbip uwnpph vhwgdwl pwjtiph hEppwywuncpiniup:

Unwinhywgtip tnwpwgnighyhl:

®npébip Unphg gl wjl ukndtiny “Continue” Yndwyhu:

UwnnLgbip uwnph gnigwyhg wpryn'p uhwgywd E upw Wi-Fi gugp:

Uwnrgbip wpnyn’p @tp uwppp vhwgywd £ wupwp Wi-Fi gwught pb ny:
Jbpwwlqu) uwpph Yuwpgwdnpnwdubpp gnpdwpwlwht Ywnpgwynpnedubnny:
Quybp 2tp uwpph pninp VPN uwtpp:

Uhwgntp Uhwju UGy Tesy uwnp:

Uwnrgbip wpnyn’p vhwgpwd E uwpp ElGYunpwywl gwughl Rt ny:
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UPUTE ZA UPRAVLJANJE ELEKTRICNI KONVEKTOR PREKO INTERNETA

Hvala Vam na povjerenju koje ste kao potrosaci nam ukazali kupnjom proizvedenog od nas elektri¢cnog uredaja s ugradenim bezi¢nim komunikacijskim modulom. Jedini
uvjet za koristenje ugradeni bezi¢ni komunikacijski modul u uredajima TESI da posjedujete uredaj s mogucnos$cu povezivanja s Wi-Fi mrezama, koji da imaju pouzdan Web-
preglednik i prikljucak na Internet.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE UGRADENOG BEZICNOG KOMUNIKACIJSKOG MODULA (WI-FI)

Product Wi-Fi module

Model Name ESP32

Frequency range 2.412-2.484 GHz

Rated RF output power 20dBm

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB/3.4bBi

Protocol IEEE802. 11 b/g/n20/n40
EU I1ZJAVA O SUKLADNOSTI

C€

TESY Ltd. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa elektricni konvektor s ugradenog bezi¢nog komunikacijskog modula - ESP32-WROOM-32E u skladu s Direktivom
2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljede¢oj internetskoj adresi: https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters .

NIZ KORAKA ZA POVEZIVANJE NA INTERNET UGRADENOGA WI-FI
MODULA U UREDAJIMA TESY

/QUICK START B /
Postoji mobilna ainkacija za pametni telefon i tablet ,,MyTESY” za
Android lﬁl, iOS . i Harmony OS operativne sustave. Aplikacije
se mogu pronadi u Google Play-u, App Store-u i Huawei AppGallery-u
(uredaj na kojem ¢e biti instalirana aplikacija mora imati najnoviju veryiju
odgovarajuceg operativnog sustava ili do prethodne verzije).

Registracija u aplikaciji MyTESY

1. Preuzmite i instalirajte aplikaciju MyTESY. Koristite QR kodove sa svoj pametni
uredaja sa slike 1.

2. Pokrenite aplikaciju. Mozete promijeniti jezik aplikacije iz padajuceg izbornika
desno od TESY logotipa.

Potrebno je registrirati se u aplikaciji MyTESY.

® Ako ve¢ imate registraciju, idite izravno na gumb “Already a member, sign in/
Jeste li ve¢ ¢lan? Prijavite se”.

®  Ako ste novi korisnik, odaberite,,Registracija u MyTESY”, putem gumba“Sign up
in MyTESY/ Prijavi se u MyTESY ".

3. Registracija novog korisnika

® Ispunite obrazac za registraciju valjanom e-mail adresom, lozinkom i svojim
imenima.

Pritisnite gumb “Sign up/ Prijava u MyTESY".
. Na sljedecem ekranu prijavite se na svoj novoregistrirani racun:
unesite e-mail adresu i lozinku;
Pritisnite gumb «LOG IN/Prijava” za ulazak u aplikaciju.
GLAVNI ZASLON APLIKACIJE
/QUICK START B/
Naredbe na Glavnom zaslonu.
1. Prilagodba profila - izbornik ,Postavke/Settings”;
2. Dodavanje razli¢itih uredaja brenda TESY;

3. Upravljanje uredajima s popisa dodanih uredaja i prikaz njihovog trenutnog
stanja;

4. Popis poruka vezanih uz rad uredaja.

Prikaz statusa uredaja:
5. Dugme “uklju¢en / iskljucen”

e o H~ o

@ - uredaj je ukljucen (crveni gumb). Pritiskom na gumb uredaj e se iskljuciti;

O - uredaj je iskljucen (zeleni gumb). Pritiskom na gumb uredaj ¢e se ukljuciti;
6. Status uredaja:

®  Aktivan - uredaj je ukljucen.

® Neaktivan - uredaj je u stanju,Stand By”

7. Trenutni nacin rada:

®  Rucno (dostupno za sve modele);
®  Program (dostupno za sve modele);
® Eco;

e Udobnost;
® Spavanje;

® Odgodeni pocetak (dostupno za sve modele).
8. Status uredaja:

® Zagrijava se;

®  Spremnost.

9. Informacije o trenutnoj temperaturi;

10.Informacije o postavljenoj temperaturi.

Osobne postavke aplikacije.

Da biste konfigurirali svoj korisnicki racun, pritisnite gumb 2:_6:3 s glavnog zaslona
aplikacije.

Na zaslonu cete vidjeti parametre koje mozete promijeniti u bilo kojem trenutku,
kao i razne korisne informacije:

11.Podaci o korisnickom profilu.

Ovaj izbornik prikazuje podatke s kojima ste se registrirali u MyTESY - e-mail adresu
i vase ime. Ovdje moZete aZurirati svoje jezicne postavke odabirom Zeljenog jezika
za mobulnu aplikaciju.

12.Promjena lozinke.

S ovom znacajkom imate moguznost obnoviti lozinku u slu¢aju da ste je zaboravili
ili radi vece sigurnosti. Na stranici ,Promjena lozinke” unesite novu lozinku. Za
spremanje nove lozinke odaberite gumb ,Potvrdi”.

13.TesyCloud.
Ova je znacajka samo za korisnike s registriranim ra¢unomm u aplikaciji TesyCloud.

Za upravljanje uredajima registriranim u aplikaciji TesyCloud (konvektorima CNO3,
CNO4 i svim modelima elektricnih bojlera s internetskom kontrolom) putem
aplikacije MyTESY, slijedite ove korake:

® Izizbornika,Postavke” odaberite opciju,TesyCloud”.

® Na aktivnom ekranu unesite adresu e-poste i lozinku vaseg TesyCloud racuna.
Potvrdite unesene podatke.

Ako su va$a e-mail adresa i lozinka ispravno unesene, vasi uredaji ¢e se pojaviti
na ,Glavnom ekranu” aplikacije. Ako su podaci neto¢no uneseni, lista povezanih
uredaja ostaje prazna.

14.Popratni materijali.
Ovom funkcijom imate pristup korisni¢kim priru¢nicima za razne Tesy uredaje.
15.Informacije o aplikaciji.

16.1zlazak iz apikacije.

17.TESY uredaji su kompatibilni s Google Homeom.
Skenirajte QR kod za vise informacija:

DODAVANJE UREDAJA MARKE TESY NA RACUN
/QUICK START @/

Ako nemate dodatnih uredaja u aplikacijii MyTESY, popis povezanih uredaja na
glavnom ekranu je prazan.

Pomocu aplikacije MyTESY mozete dodati nov uredaj marke Tesy, kao i
integriratiuredaje iz TesyCloud aplikacije.

1. Integracija uredaja iz aplikacije TesyCloud u aplikaciju MyTESY.

Za upravljanje uredajima registriranim u aplikaciji TesyCloud (konvektorima CNO3,
CNO4 i svim modelima elektricnih bojlera s internetskom kontrolom) putem
aplikacije MyTESY, slijedite ove korake:

1.1. Izizbornika ,Postavke” odaberite opciju ,TesyCloud”.

1.2. Na aktivnom ekranu unesite adresu e-poste i lozinku vaseg TesyCloud racuna.
Potvrdite unesene podatke.

1.3. Ako su vasa e-mail adresa i lozinka ispravno unesene, vasi uredaji Ce se pojaviti
na ,Glavnom ekranu” aplikacije. Ako su podaci neto¢no uneseni, lista povezanih
uredaja ostaje prazna.

1.4. U slucaju da ste zaboravili lozinku, koristite funkciju ,Zaboravili ste lozinku?".
Na e-mail adresu koju ste naveli dobit ¢ete kod za potvrdu i moguénost promjene



vase lozinke.

2. Dodavanje novog uredaja marke Tesy u aplikaciju MyTESY.

2.1. Pritisnite gumb ,+" na Glavnomm ekranu.

Slijedi popis zahtjeva koji su potrebni da biste se uspjesno pridruzili jedinici. Odaberite
gum “Nastavi".

2.2. Odaberite vrstu uredaja koji Zelite dodati .

Pridruzivanje konvektora modela CN06; CN031; CNO51; CN052; ;

2.3. Upute za pripremu za pridruzivanje odabranog uredaja pomocu naredbi sa
upravljacke ploce prikazuju se na zaslonu. Odaberite gumb “Nastavi”.

2.4. Skenira MyTESY kompatibilne uredaje. Kada se vas uredaj otkrije, prikazuje se poruka
o pridruzivanju uredaja Tesy-CN06 AS. Za nastavak procesa pridruzivanja potrebno je
potvrditi gumbom ,Connect/Povezivanje”.

p Napomena: Provjerite je li Wi-Fi mreza konvektora uklju¢ena, na zaslonu se
prikazuje oznaka ﬁ . Da biste ukljucili funkciju, zadrzite Mode 3 sekunde,
pomocu gumba “Gore/dole” pronadite funkciju Wi-Fi, zatim odaberite Ukljuceno i
potvrdite gumbom Mode.

2.5. Odaberite svoju lokalnu bezi¢nu Wi-Fi mrezu i pritisnite gumb ,Nastavi".
Napomena: Ako vasa mreZa nije vidljiva na popisu mreza, pritisnite gumb
0 ,Skeniraj” za osvjeZavanje popisa.
2.6. Unesite lozinku odabrane mreze i pritisnite gumb ,Nastavi .

2.7. Potvrdite vezu s odabranom mrezom pomoc¢u gumba Mode na upravljackoj ploci
uredaja.

2.8. Na sljedecem zaslonu unesite naziv uredaja i s padajuceg popisa odaberite snagu
uredaja.

Pritisnite “Nastavi’.
Napomena: Snaga je navedena na tipskoj plocici uredaja.

Prikazuje se poruka koja potvrduje uspjesno dodavanje uredaja u vasem korisnickom
racunu i nakon gumba, Kraj” uredaj se pojavljuje na glavnom zaslonu aplikacije
Pridruzivanje konvektora modela CN04; CN03;

2.3.Upute za pripremu za pridruzavanje odabranom uredaju pomocu naredbi
upravljacke ploce prikazuje se na zaslonu.

2.4. Rucno unesite naziv bezi¢ne mreze uredaja ili skenirajte QR kod.
Napomena: Naziv bezZi¢ne mreZe razlikuje mala i velika slova.

Napomena QR kod i naziv bezi¢ne mreze naznaceni su na naljepnici koja je
0 pri¢vrséena na tipsku plocicu uredaja.

2.5. Odaberite svoju lokalnu bezi¢nu Wi-Fi mrezu i pritisnite gumb ,Nastavi".

Napomena: Ako vasa mreZa nije vidljiva na popisu mreza, pritisnite gumb
,Skeniraj” za osvjeZavanje popisa.

2.6. Unesite lozinku odabrane mreze i pritisnite gumb ,Nastavi .
2.7. Na sljede¢em ekranu morate unijeti:

2.7.1. Unesite e-mail adresu na koju je vas profil registriran.
2.7.2. Za neke modele mozete unijeti naziv uredaja na ovom zaslonu.
2.7.3. Za modele kod kojih mreza koju emitira uredaj ostaje dostupna nakon

pridruzavanja, mozete unijeti lozinku da biste je zastitili.

Nakon uspjednog spajanja na vasu lokalnu bezi¢nu Wi-Fi mrezu i, sukladno tome, na
internet, otvara se glavni zaslon aplikacije. Vas uredaj ¢e biti dodan napopis uredaja.

Napomena: Ako se na zaslonu prikazuje poruka o neuspjeloj vezi, provjerite
y le ji lozinka za vasu lokalnu mrezu ispravno unesena te kvalitetu i / ili
dostupnost internetske usluge.

Napomena: Kako biste promjenili naziv dodanog uredaja u naziv koji Zelite,
p kliknite na uredaj na popisu uredaja iu otvorenom prozoru odaberite gumb
»-..- Uotvorenom izborniku odaberite ,Promijeni naziv uredaja”.

UPRAVLJANJE UREDAJEM
/QUICK START ®/

S popisa registriranih uredaja odaberite uredaj kojim Zelite upravljati.

Otvara se zaslon s kontrolama koji vam omogucuje odabir nacina rada, pracenje
trenutnog statusa uredaja, detaljno upucivanje na potrosnju energije.

Ukljucite/Iskljucite svoj uredaj
Nacin rada ,Ru¢no upravljanje”
Nacin rada ,Po programu”

Nacin rada “Eco”

Nacin rada “Udobnost”

Nacin rada “Spavanje”

Nacin rada “Odgoden pocetak”
Funkcija,Zaklju¢avanje tipkovnice”
Dodatne postavke

Glavni zaslon

V|0 N U W N =

=
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1. Da biste upravljali uredajem, morate ga ukljuciti.
2. Nadin rada ,Rucno upravljanje” - Ova funkcija je aktivna za sve modele.

Prilikom odabira nacina rada,Rucno’, moZete postaviti Zeljenu temperaturu u grijanoj
prostoriji pomicanjem kliza¢a ulijevo i udesno. Tijekom grijanja na zaslonu se pojavljuje
ikona zagrivanja :9: Kad uredaj dosegne zadane vrijednosti na zaslonu se pojavljuje

poruka “Ready”/“Spremnost”.

3. Nadin rada ,Po programu” , (tjedni programator)-Ova funkcija je aktivna za sve
modele..

3.1. Uklju¢ivanje natina rada ,Po programu” se vrsi pomocu gumba
“Activate”/"Aktiviranje”. Otvara se poruka u kojoj se navodi da ¢e aktiviranje ovog nacina
rada automatski iskljuciti grijanje uredaja.

3.2. Dodavanje /uredivanje postavki u nacinu rada ,Po programu” vrsi se putem gumba
“Edit"/"Ispravka”. U ovom izborniku imate mogucnost izraditi raspored rada za svaki
program i po potrebi ga promeniti.

Dodavanje programa za dan u tjednu:

Otvara se novi prozor koji omogucuje:

® Prilagodljivi pocetak ukljucivanje/iskljucivanje - ova funkcija predvida i pokrece
optimalan pocetak grijanja kako bi se postigla zadana temperatura u Zeljeno vrijeme;

® Izbor dana u tjednu;

® Mogucnost kopiranja trenutnih postavki za sve dane u tjednu;

®  “Dodaj program” - odabir vremenskog raspona i postavke temperature.

3.3. Odabir vremenskog raspona i podesavanje temperature:

Otvara se novi prozor koji omogucuje:

® Podesavanje vrijemena pocetka u polju “From”/“Od";
® Podesavanje vrijemena zavrsetka u polju,Till*/ “Do”;
®  Odabir temperature pomocu klizaca

® Spremanje postavke pomoc¢u gumba “Save”/“Spremi”
4. Nacin rada “Eco” - da biste aktivirali, kliknite na

Ova funkcija je aktivna u modelima: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Uredivanje postavki nacina rada "Eco” vrsi se pomoc¢u gumba “Edit"/"Ispravka”. U ovom
izborniku imate moguénost promjeniti zadanu postavku temperature i vremena, nakon
$to se uredaj prebaci u nacin rada ,Udobnost’, pomocu klizaca. Ispravka se potvrduje
gumbom “Save”/“Spremi".

Deaktivacija nacina rada vrsi se pritiskom gumba “Deactivate”/ “Deaktiviranje”.
5. Nacin rada “Udobnost” - za aktiviranje pritisnite (L

Ova funkcija je aktivna u modelima: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Uredivanje postavki nacina rada "Udobnost” vrsi se pomocu gumba “Edit"/"Ispravka”. U
ovom izborniku imate moguénost promjeniti zadanu postavku temperature pomocu
klizaca. Ispravka se potvrduje gumbom “Save”/ “Spremi’”.

Deaktivacija nacina rada vrsi se pritiskom gumba “Deactivate”/ “Deaktiviranje”.
6. Nacin rada “Spavanje” - za aktiviranje pritisnite §, .
Ova funkcija je aktivna u modelima: FinEco CN 06; HeatEco CN 031; LivEco CN 051; .

Uredivanje postavki nacina rada "Spavanje” vrsi se pomocu gumba “Edit"/"Ispravka”. U
ovom izborniku imate moguénost promjeniti zadanu postavku vremena, nakon ¢ega ce
se uredaj prebaciti u nacin rada ,Udobnost’, pomocu klizaca. Temperatura u nacinu rada
,Spavanje” je 3 stupnja niZa od one postavljene u nacinu rada ,Udobnost"”. Ispravka se
potvrduje gumbom “Save”/“Spremi”.

Deaktivacija nacina rada vrsi se pritiskom gumba “Deactivate”/ “Deaktiviranje”.

7. Nacin rada “Odgoden pocetak” - Ova funkcija je aktivna za sve modele.

Za aktiviranje pritisnite © . otvara se poruka u kojoj se navodi da ce aktiviranje ovog
nacina rada automatski iskljuciti nacin rada u kojem se nalazi uredaj.

Uredivanje postavki nacina rada "Odgoden pocetak” vrsi se pomocu gumba
“Edit"/"Ispravka”. U ovom izborniku imate moguénost postaviti temperaturu i vrijeme,
nakon ¢ega Ce se uredaj ukljuciti, pomocu klizaca. Ispravka se potvrduje gumbom “Save”/
“Spremi”.

Deaktivacija nacina rada vrsi se pritiskom gumba “Deactivate”/ “Deaktiviranje”.

8. Funkcija ,Zakljucavanje tipkovnice” - Ova funkcija je aktivna za sve modele.
Mozete zakljucati tipke kako biste sprijecili promjenu postavki pomocu gumba @ .

DODATNE POSTAVKE
/QUICK STARTH /

1. Odaberite dugme "More/Vise" «.. za ulazak u rezim Dodatne postavke odabranog
uredaja.

2. Funkcija ,Otvoren prozor” - za aktiviranje/deaktiviranje, pritisnite gumb E[E]
3. Funkcija ,Protiv smrzavanja” - za aktiviranje/deaktiviranje, pritisnite gumb ?é!; .
4. Funkcija , Air Safe” (’} - za aktiviranje/deaktiviranje, pritisnite gumb (’j .

5. Statistika f,ﬁ - pruza informacije o radu uredaja, s mogucnoscu odabira izmedu
dnevne, mjesecne i godisnje aktivnosti.

6. Preimenuj uredaj - promjena naziva uredaja & .
7. Dodaj u grupu - dodavanje uredaja u grupu .

- pritisnite gumb “Create new group” -;:,

- postavite naziv grupe, potvrdite pomocu gumba “Save”

- za dodavanje uredaja u grupu pritisnite “+"

- za ispravljanje ili brisanje pritisnite gumb “ «..” - kada pritisnete gumb
"Delete“ pored svakog ur_e_daja u grupi poj_avljuje se znak ,brisanje” @ , odnosno znak
Jispravka” & , kada pritisnete gumb “Edit".
Nakon uspjesnog zavrsetka procesa na glavnom zaslonu prikazuje se odjeljak s
grupama koje ste stvorili kao i popis uredaja. Pod svakom grupom postoji gumb “Edit



group’, gdje mozete izbrisati uredaje iz grupe pritiskavanjem znaka, brisanje” ]E .
8. Podaci o uredaju - pruza informacije o softveru uredaja

9. Postavke E:C:JB -ima pristup promjeni postavki za:

9.1. Nacin rada “Eco” - vidite QUICK START D4

9.2. Nacin rada “Udobnost”- vidite QUICK START D5

9.3. Nacin rada “Spavanje” - vidite QUICK START D6

9.4. Nacin rada “ Odgoden pocetak” - vidite QUICK START D7

9.5. Promjeni Wi-Fi mrezu - s padajuceg izbornika odaberite Wi-Fi mrezu, unesite
lozinku u novoj mrezi i spremite postavke

9.6. Korekcija temperature senzora —izbor korekcije u rasponu od -4°Cdo +4°C, kao
i snage konvektora s padajucih izbornika

9.7. Svjetski sat - automatski se podesava kada dodate uredaj uzimajuci podatke
iz postavki mobitela s kojim radite. U ovom izborniku postoji moguénost promjene

vremenske zone, trenutnog datumaii trenutnog vremena.

10.Brisanje uredaja sa vaseg korisnickog racuna ]E[ .

Tim TESY OOD zadrzava priliku za promjenu i dodavanje novih funkcija u
proizvodima s ugradenim Wi-Fi modulom, kao i za promjenu uputa ovisno o
novim verzijama softvera.

Najnovije upute potraZite na web stranici tvrtke TESY OOD.
https://tesy.com/products/heating-appliances/electric-convector-heaters

UKLANJANJE NEISPRAVNOSTI

Prije nego $to se obratite Centru za usluge klijenata, pregledajte savjete u donjoj tablici:

PROBLEM

Neuspjesno povezivanje na kuénu Wi-Fi mrezu (bezi¢na veza)

Konvektor se ne pojavljuje u aplikaciji

Kad odaberete opciju,Search for networks” (,Trazenje mreza“) s vaseg
pametnog uredaja konvektor nije vidljiv.

Konvektor je pravilno spojen, ali ne radi.

Ugradeni bezi¢ni modul ne vidi bezi¢ni ruter (modem)

Prilikom pokusaja vracanja tvornickih postavki uredaj ih ne vraca.

Uredaj se ne moze ponovno povezati s bezi¢nim ruterom (mode-
mom).

Prilikom otvaranja mobilne aplikacije vas uredaj je neaktivan

RJESENJE
Provjerite je li modem ukljucen.

Ako koristite prijenosno rac¢unalo, uvjerite se da je prekidac za bezi¢nu mrezu, koji moze biti
na prednjoj, bo¢noj ili straznjoj strani racunala, u polozaju, on” (ukljucen).

Uvjerite se da ste pravilno unijeli lozinku za vasu ku¢nu mrezu.

Pricekajte oko minutu i ponovno provjerite da li je uspostavljena veza.

Vasa bezi¢na mreza trebala bi biti 2,4 GHz

Dopustite pristup lokaciji uredaja s kojim se povezujete s aparatom
Provjerite je li vas usmjerivac (ruter) spojen na internet.

Konvektor mora biti spojen na bezi¢ni ruter (modem) u vasem domu (uredu).
Provjerite je li konvektor ispravno spojen na bezi¢ni ruter (modem).

Ponovite korake za spajanje na uredaj

GPriblizite se konvektoru.

Pokusajte ga ponovno pronaci pritiskom na gumb "Nastavi"

Provjerite izbornik uredaja ako je Wi-Fi mreza "uklju¢ena"

Provjerite je li vas uredaj spojen na bezi¢nu Wi-Fi mrezu

Vratite uredaj na tvornicke postavke

Zatvorite sve VPN veze na svom uredaju

Ukljucite samo jedan Tesy uredaj

Provjerite je li uredaj spojen na elektri¢cnu mrezu

Ponovno pokrenite aplikaciju.

Postavite konvektor u polozaj s vidljivoscu na bezi¢ni ruter (modem).

Koristite dodatni beZi¢ni modem, da biste pojacali signal bezi¢nog rutera (modema).
Pokusajte ponovno ponoviti postupak vrac¢anja na tvornicke postavke
Ostavite aparat isklju¢en iz napajanja 30 minuta

Ako imate novi bezi¢ni ruter (modem), morate ponovno prilagoditi konvektor.
Ako je napravljeno vracanje tvornickih postavki, morate ponovno prilagoditi konvektor.
Ru¢no prebacite s lokalne na internetsku kontrolu s izbornika uredaja
Proizvod nije povezan s ku¢nom WiFi mrezom

Pricekajte 30 sekundi, ako ponovno nije aktivan, izbrisite datoteke predmemorije na svom
mobilnom uredaju
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